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Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup amplitunera AVR serii MA firmy JBL. Od przeszto 75 lat firma JBL wytwarza najlepsze w swojej klasie urzgdzenia audio
na potrzeby koncertow, jako wyposazenie dla studiéw nagraniowych, sal kinowych czy domoéw na catym swiecie. Produkty JBL to zaufany
wybor, preferowany przez czotowych artystow i inzynierow dzwieku. Amplitunery AVR serii MA zostaty zaprojektowane i wytworzone
zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci w branzy oraz zapewniajg najwazniejsze funkcje, w tym tgcznosé sieciowa, oferujgc wyjatkowe
doswiadczenia dla uzytkownikow kina domowego i mitosnikdw muzyki.

Aby uzyskac¢ informacje o konfigurowaniu i obstudze opisywanego urzadzenia, patrz strona produktu w witrynie jbl.com. W celu uzyskania
dodatkowej pomocy nalezy skontaktowad sie z dziatem obstugi klienta pod wskazanymi numerami.

Na terenie Stanéw Zjednoczonych i Kanady: +1 888.691.4171
Poza Stanami Zjednoczonymi i Kanada: +44 1707 668 012

ZAWARTOSC ZESTAWU

1x amplituner AVR MA7100HP lub MA9100HP firmy JBL

1x przewodnik szybkiego startu i arkusz informacji o produkcie
1x pilot zdalnego sterowania IR

2x baterie AAA do pilota zdalnego sterowania

1x antena do Bluetooth

2x anteny Wi-Fi

1x przewdd zasilania

NoOoUukR®NE

POBIERZ APLIKACIE JBL PREMIUM AUDIO

Aby potaczy¢ amplituner z siecig domowag, nalezy pobrac aplikacje JBL PREMIUM AUDIO na smartfon lub tablet.

GETITON

® Google Play

Download on the

Instrukcja obstugi MA7100HP | MA9100HP | wer. 1.4 20241106
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Omowienie produktu
PANEL PRZEDNI

O O O O 0O

BACK MENU DIM

< SURROUND >

JBL

VOLUME

PRZYCISK WL. / WYL. TRYBU
GOTOWOSCI

Aktywuje i dezaktywuje tryb gotowosci,
gdy amplituner jest podtgczony do

zrédta zasilania prgdem zmiennym (AC).

W trybie gotowosci wyswietlacz jest
pusty, a dioda LED panelu przedniego
$wieci na pomaranczowo. Po wtgczeniu
trybu gotowosci, dioda panelu
przedniego zacznie $wiecic¢ na biato.

PRZYCISK COFANIA W MENU

Za pomocg przycisku Back mozna
przejs¢ do poprzedniej strony w menu
konfiguracji lub w menu wyswietlanych
na ekranie.

PRZELACZANIE TRYBU DZWIEKU
PRZESTRZENNEGO

Pozwala wybra¢ miedzy dostepnymi
trybami — stereo lub przestrzenny —dla
biezacego zrodta dzwieku.

O 6 o0 (7]

POKRETLO WEJSCIA / NAWIGOWANIA 3.

W MENU / PRZYCISK WYBORU

Obrdéé¢, aby wybrac zrédto dzwieku;
informacje o nim powinny pojawic sie na
panelu przednim. Nacisnij, aby wybrac.
Pozwala nawigowac i kierowac kursorem
w menu konfiguracji lub w menu
wyswietlanych na ekranie.

Nacisnij, aby wybrac.

PRZYCISK POKAZYWANIA /
UKRYWANIA MENU

Przycisk Menu pozwala wyswietla¢ menu
konfiguracji jednostki na wyswietlaczu
oraz panelu przednim urzadzenia.

POKRETtO GtOSNOSCI / PRZYCISK
WYCISZANIA

Obra¢, aby dostosowac gtosnosé
amplitunera.

Nacisnij, aby wyciszy¢ wszystkie
wyjsciowe sygnaty audio.

Instrukcja obstugi MA7100HP | MA9100HP | wer. 1.4 20241106
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WYSWIETLACZ JEDNOSTKI

W oknie wyswietlacza pokazywane

sg wybrane zrédto dzwieku i biezgce
ustawienia gtosnosci.

Na wyswietlaczu panelu przedniego
mozna takze konfigurowa¢ jednostke —
najpierw nalezy nacisng¢ przycisk MENU
na panelu przednim lub pilocie zdalnego
sterowania.

PRZYCISK DIM

Pozwala przetgczy¢ jasnos¢ wyswietlacza
miedzy ustawieniami: jasny, wygaszony i
wyfaczony.
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

N\
< SELECT > 9
v
e BACK | | MENU DIM e
N N
v v
e < MUTE g

‘ URROUND MODE

JBL,

1. PRZYCISK WL. / WYL. TRYBU 2.
GOTOWOSCI
Aktywuje i dezaktywuje tryb gotowosci,
gdy amplituner jest podtgczony do

NAWIGOWANIE W MENU / PRZYCISK 3.
WYBORU ORAZ STEROWANIE
PRZEKAZYWANIEM*

Przyciski nawigowania pozwalaja

PRZYCISK COFANIA W MENU | WL, /
WYt. MENU

Przycisk Menu pozwala wyswietla¢ menu
konfiguracji jednostki na wyswietlaczu

zrédta zasilania prgdem zmiennym (AC).

kierowac kursorem w menu konfiguracji
lub w menu wyswietlanych na ekranie.
Nacisnij przycisk srodkowy, aby dokona¢

oraz panelu przednim urzadzenia.
Za pomocg przycisku Back mozna przejs¢
do poprzedniej strony.

wyboru.

ZMIANA POZIOMU GtOSNOSCI

Za pomocg przyciskow sterowania
gtosnoscia na pilocie mozna dostosowacd
gtosnos¢ amplitunera.

4. WYGASZANIE WYSWIETLACZA NA 5.
PANELU PRZEDNIM
Pozwala przetaczy¢ jasnos¢ wyswietlacza
miedzy ustawieniami: jasny, wygaszony i

WEJSCIE W GORE / W DOt 6.
Aby wybrac urzadzenie Zrédtowe,

nacisnij i przytrzymaj przyciski INPUT A

lub v, az informacje o nim pojawig sie na

wytgczony. panelu przednim lub wyswietlaczu.
Nacisnij SELECT, aby wybrac.
7. PRZELACZANIE TRYBU DZWIEKU 8. MUTE
PRZESTRZENNEGO Woycisza wszystkie sygnaty wyjsciowe
Pozwala wybra¢ miedzy dostepnymi audio.

trybami — stereo lub przestrzenny —dla
biezacego zrodta dzwieku.

* Za pomocq przycisku Select i strzatek w lewo/w prawo na pilocie zdalnego sterowania jako przyciskéw przekazywania dla Zrédet Bluetooth
oraz strumieniowania dZwieku w sieci

< select >

-~ N N
I e - |
‘\___/ L\___/I xxﬁ_,./
Uwaga dot. baterii:

e Nieprawidtowe uzycie baterii moze skutkowac niebezpieczenstwem, takim jak wyciek elektrolitu lub wybuch baterii.

e Nie nalezy taczyc starych baterii z nowymi.

e Nie nalezy uzywac razem baterii o réznych parametrach — nawet jesli majg podobny wyglad, wartosci ich napiecia mogg by¢ odmienne.
e Nalezy zadbac, aby koniec baterii oznaczony plusem (+) i minusem (-) odpowiadat kierunkowi wskazanemu w komorze baterii.

e Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez co najmniej miesigc, baterie nalezy z niego wyjac.

e W celu zutylizowania zuzytych baterii nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajowymi lub lokalnymi.
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Panel tylny

ANT2 ﬁ ANT3
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o, © ®© ©| e 6 6
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e OO
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*Pokazano model MA7100HP

1. Wejscie USB 7.  Wyjscia subwoofera
2. Gniazdo Ethernet 8.  Wyjscia HDMI
3. Wejscie gramofonowe i masa 9. Wejscia HDMI
4. Wejscia analogowe 10. Ztacza wyjsciowe poziomu gtosnikdéw
5.  Wejscia cyfrowe 11. Przetacznik zasilania
6. Wyjscie strefy 2 ,,PARTY” 12. Wejscie zasilania
Uziemienie . . . . L
: H E 7 Tego zacisku nie nalezy uzywac jako uziemienia.
gramofonu
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Rozmieszczenie gtosnikow
LEWY | PRAWY KANAL

Aby zapewnic najlepsze rezultaty, nalezy rozmiesci¢ gtosniki w odlegtosci 6 - 10 stop (1,8 m - 3 m) od siebie. Nachylenie gtosnikdéw w strone

pozycji odstuchu poprawia wizualizacje. Gtosniki najwierniej odtwarzajg sceniczne warunki, gdy kat miedzy uzytkownikiem i gtosnikami

wynosi od 40 do 60 stopni.

>20 cali
(>51 cm)

Instrukcja obstugi MA7100HP | MA9100HP | wer. 1.4 20241106

©2024 Harman International | Cechy, dane techniczne i wyglad produktu moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Str8z42



SYSTEM GLOSNIKOW 5.1-KANALOWY

Jesli uzywane sa gtosniki dzwieku przestrzennego w systemie 5.1-kanatowym, nalezy je ustawic¢ za pozycjg odstuchu, zwrécone do siebie.
W idealnym rozwigzaniu powinny znajdowac sie 5 - 6 stép (1,5 - 1,8 m) nad podtogg. Mozna je umiesci¢ takze na Scianie za pozycja odstuchu,
tak aby byty zwrdcone do przodu. Gtosniki dzwieku przestrzennego nie powinny zwracac na siebie uwagi podczas odstuchu. Zachecamy

do wyprdébowania réznych potozen gtosnikow; celem jest ustyszenie rozproszonego dzwieku tfa, ktory bedzie towarzyszy¢ dziekom

wydobywajgcym sie z gtosnikdw, lewego prawego i centralnego.

Gtosnik prawy
przod

TV
| |
Gtosnik lewy Gtosnik
przéd centralny
0°
110°-120° [

T 110°- 120°

Lewy gtosnik dzwieku
przestrzennego

Prawy gtosnik dzwieku

przestrzennego
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UMIEJSCOWIENIE SUBWOOFERA W POKOJU

Prawidtowo ustawiony subwoofer powinien zapewnic przyjemne
doswiadczenia wydtuzonych tondw niskich. Zdecydowanie zalecamy
wyprébowanie réznych lokalizacji subwoofera przez ustaleniem jego
ostatecznego umieszczenia.

e Ustawic obok Sciany, aby zwiekszy¢ ilo$¢ tondw niskich.

e Aby dodatkowe zwiekszy¢ gtebie tondw niskich, nalezy ustawi¢ subwoofer

W rogu pomieszczenia (1).

Uwaga: Ustawienie subwoofera w rogu (1) pozwoli aktywowac tryby
pomieszczenia, ktére zmniejszajg ptynnosc i gtebie basu.

e Ustawienie subwoofera na ptaszczyznie wspdlnej z gtosnikiem lewym
i prawym (2) zapewni najlepszg akustyczng integracje z gtosnikami
gtéwnymi.

e Jesli subwoofer zostanie ustawiony obok pozycji odstuchu (3),
zréznicowanie strukturalne pomieszczenia bedzie w mniejszym stopniu
zaktdcac tony niskie.

Dobrym sposobem okreslenia najlepszej pozycji subwoofera jest czasowe
ustawienie go w miejscu stuchania i odtworzenie muzyki z duzym natezeniem
tonodw niskich i umiarkowanym natezenie tondw Srednich. Nastepnie nalezy
kontynuowac odstuch, przenoszac subwoofer w rézne miejsca w pokoju.
Najlepsze jest zajecie pozycji w miejscu, w ktérym docelowo ma sie znalezé
subwoofer. Subwoofer nalezy ustawi¢ tam, gdzie tony niskie i Srednie sg
najlepiej odczuwalne dzieki wzajemnej interakcji fal dzwiekowych. Nastepnie
umiesci¢ gtosnik w tym witasnie miejscu.

Chociaz ludzkie uszy z reguty nie styszg dzwiekéw kierunkowych o niskich
czestotliwosciach, ktore emituje gtosnik niskotonowy, instalujac gtosnik
niskotonowy w ograniczonej przestrzeni, nalezy uwzgledni¢ odbicia, fale
stojgce i pochtanianie, ktére wptywajg na osiggi kazdego systemu z gtosnikiem
niskotonowym. W konsekwencji umiejscowienie gtosnika niskotonowego w
pokoju ma wptyw na ilos¢ i jakosé emitowanych tonéw niskich.

SYSTEM GLOSNIKOW 7.1-KANALOWY

(1 TV
L [ |
Gtosnik lewy Gtodnik
przéd centralny

Gtosnik prawy
przéd

Lewy gtosnik dzwieku
przestrzennego

Prawy gtosnik dzwieku
przestrzennego

Jesli gtosniki dzwieku przestrzennego stanowig czes¢ systemu 7.1-kanatowego, boczne gtosniki nalezy umiesci¢ bezposrednio po bokach od
miejsca odstuchu. W idealnym rozwigzaniu powinny znajdowac sie 5 - 6 stép (1,5 - 1,8 m) nad podtogg.

m

Gtosnik lewy Gfosnik
przéd centralny
0° 1

]
Gtosnik prawy
przéd

] 90° - 110°

Lewy gtosnik

90° - 110° I:

Prawy gtosnik

dzwieku dzwieku
przestrzennego przestrzennego
135°-150°
135°-150°
,/',Lewy tylny Prawy tyIny\\\
gtosnik dzwigku gtosnik dzwigku
przestrzennego przestrzennego
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Potaczenia i przewody
POLACZENIE SIECIOWE

Opis potaczenia przewodowego

Nalezy podtgczy¢ port sieci Ethernet z tytu jednostki AVR do dowolnego otwartego portu w routerze sieci domowej, uzywajac kabla CAT-5e
lub 0 wyzszych parametrach.

©
® [
d © o= o
Gniazdo Ethernet | | |Em| == \
Podtaczyé do sieci domowej za o
pomoca kabla Cat 5e lub Cat 6.
= ]

Opis potaczenia z siecig Wi-Fi:

Aby nawigzac potaczenie z siecig Wi-Fi, nalezy pobrac aplikacje JBL PREMIUM AUDIO na smartfon lub tablet. tacza do aplikacji znajduja sie na
przedniej stronie niniejszej instrukc;ji.

Podtaczy¢ dostarczone w zestawie anteny zewnetrzne dla Bluetooth / sieci bezprzewodowej do ztaczy na panelu tylnym.

1. Nalezy réwnomiernie rozstawic¢ anteny
zewnetrzne do komunikacji Bluetooth /
bezprzewodowej na listwie ze $rubami z tytu N | ! ! /)
jednostki. -

2. Obroci¢ w prawo, az antena zostanie ®
catkowicie podtgczona.

3. Obrocic¢ antene w gore, aby zapewnic
maksymalng jakos¢ potgczenia.

Wiaczy¢ zasilanie jednostki AVR i otworzy¢ aplikacje JBL Premium Audio, aby wykry¢ jednostke po tym, jak uzyska ona stan gotowosci.
Wybrac jednostke i wykonywaé wyswietlane polecenie w celu nawigzania potaczenia z siecig Wi-Fi.

Mozna takze potgczy¢ amplituner AVR firmy JBL z siecig Wi-Fi z uzyciem konfiguracji gtosnikow Apple AirPlay w ustawieniach Wi-Fi urzadzenia
firmy Apple.

T Ved o 2d KBS T

Devices

Odtwarzanie dzwieku w sieci SoLAakBicuie °
o= o romes

Amplituner AVR firmy JBL mozna tgczyé w celu odtwarzania muzyki z nastepujgcymi aplikacjami i ustugami:
e Spotify Connect

e Tidal Connect

e Apple AirPlay

e  Chromecast (wymaga akceptacji warunkow korzystania firmy Google w aplikacji JBL PREMIUM AUDIO
lub dodatkowej konfiguracji w aplikacji Google Home)

e  Roon (wymaga dodatkowej konfiguracji w aplikacji Roon)

e Obstuga SmartThings (wymaga skonfigurowania z centralg sterujgcg SmartThings Hub oraz aplikacja
SmartThings)

Korzystajac z aplikacji JBL PREMIUM AUDIO, mozna uzyskac dostep do ulubionych elementéw konfiguracji
i innych ustug, takich jak:

Radio internetowe | Podcasty | Podtagczone nosniki USB | Lokalne urzadzenia sieciowe (UPnP)
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OBStUGA FUNKCIJI BLUETOOTH

taczenie jednostki ze smartfonem lub tabletem:

Nalezy wybra¢ wejscie Bluetooth na jednostce AVR w celu sparowania urzadzenia zrédtowego. Nacisnac i przytrzymac pokretto Input
(Wejscie), aby uruchomic tryb parowania.

Aby sparowac urzgdzenie zrédtowe Bluetooth, otworzy¢ ustawienia Bluetooth na urzadzeniu zrédtowym i zeskanowac identyfikator
MA7100HP/MA9100HP ##it##t z listy. Kazdy produkt posiada unikalny identyfikator.

JBL

® L O 0 0 0.0

BACK MENU DIM < SURROUND >

1. Obrdéci¢ pokretto wejscia Obrécic, aby sterowac poziomem
2. Nacisna¢, aby wybra¢ ,Bluetooth” gtosnosci
3. Nacisnaé i przytrzymac, aby aktywowac tryb parowania Nacisnaé, aby wiaczy¢ / wytaczy¢
4, Otworzy¢ ustawienia Bluetooth na smartfonie / tablecie. wyciszenie

Zeskanowac identyfikator MA7100HP/MA9100HP ###### i wybrad
pozycje z listy. Kazdy produkt posiada unikalny identyfikator.

Jednostka AVR moze przechowywa¢ maksymalnie siedem parowarn urzadzen. Jesli w pamieci znajduje sie juz siedem sparowanych
urzadzen, najstarsze zostanie zastgpiony najnowszym.

Jako ze urzadzenia przenosne na ogét posiadajg suwak gtosnosci. Podczas parowania uzywana jest domyslina nastawa gtosnosci w
amplitunerze — zapobiega to przypadkowemu ustawieniu nadmiernego poziomu gtosnosci. Domysina wartos¢ to 20.

Jak potaczyc stuchawki bezprzewodowe:

Aby sparowac stuchawki Bluetooth, nalezy nacisngé @ na pilocie zdalnego sterowania. Otworzy sie TOP MENU (MENU GORNE),
nalezy wybrac opcje Audio.

Przejs¢ w dot i wybraé Bluetooth Setup (Konfiguracja Bluetooth).
Po przejsciu do menu Bluetooth Setup (Konfiguracja Bluetooth) ustawic tryb , Transmit” (transmisji).

Nastepnie przejs¢ w doét oraz wybraé kolejno opcje ,, Transmit Pairing” (Przekaz dane parowania) i opcje ,,Search” (Szukaj), aby rozpoczac
wyszukiwanie urzadzen Bluetooth.

Stuchawki muszg by¢ w trybie parowania, w przeciwnym razie nie zostang wykryte.

Jesli pojawi sie komunikat ,,Searching...” (Wyszukiwanie...), wySwietlone zostang urzgdzenia Bluetooth, ktére mozna sparowac. Przejs¢ w
dot, aby sparowac nowe urzadzenie Bluetooth.

Stuchawek Bluetooth nie mozna uzywac z wejsciem Bluetooth.
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PODLACZANIE URZADZEN WEJSCIA AUDIO / WIDEO

Firma JBL zaleca uzywanie wstepnie zaprojektowanych lub profesjonalnie przygotowanych przewodow.

Przewody uzywane do potaczen

HDMI

HDMI In: Umozliwia potgczenie z roznymi cyfrowymi urzgdzeniami audio-wideo. Jednostka jest wyposazona w facznos¢ HDMI, ktéra
umozliwia podfaczenie rozmaitych, kompatybilnych urzadzern HDMI, takich jak odtwarzacze multimedialne, dekodery telewizji kablowej,
odtwarzacze ptyt DVD/BD, konsole do gier i nie tylko. Nalezy podtgczy¢ wyjscia wideo HDMI urzgdzenia Zzrédtowego do odpowiednich wejsé
HDMI jednostki.

HDMI Out: Podtaczy¢ do wyjscia HDMI w telewizorze. Jesli podtgczony jest telewizor z obstugg standardu ARC, nalezy ustawi¢ opcje ARC

w menu telewizora na ,,On” (Wt.). Jesli podtaczony jest telewizor obstugujgcy standard eARC, funkcja eARC jednostki zostanie wtgczona
automatycznie i odtwarzany bedzie dzwiek z telewizora. Nalezy pamietac, ze aby korzystac z tych funkcji, wyjscie HDMI amplitunera nalezy
podtaczy¢ do wejscia HDMI w telewizorze oznaczonego ARC lub eARC.

=

‘_-_‘ 2w |

*W przypadku telewizoréw 4K zaleca sie uzycie kabla HDMI z oznaczeniami ,High Speed” oraz , with Ethernet”.

*W przypadku telewizoréw 8K zaleca sie uzycie kabla HDMI z oznaczeniem ,Ultra High Speed”.

KABEL KONCENTRYCZNY

Pozwala wykona¢ potaczenie cyfrowe sygnatu wejsciowego audio (S/PDIF) za pomoca kabla koncentrycznego ze ztgczem RCA (impedancja
75 omdw). Moze to postuzyé do odbierania cyfrowego sygnatu audio z telewizora niekompatybilnego z technologiag ARC/eARC lub
urzadzeniami HDMI, takimi jak odtwarzacz ptyt CD.

COAX IN

TRYB OPTYCZNY

Zapewnia potgczenie cyfrowe sygnatu wejsciowego audio z uzyciem kabla z wiékna szklanego i ztgczy TOSLINK. Moze to postuzy¢ do
odbierania cyfrowego sygnatu audio z telewizora niekompatybilnego z technologiag ARC/eARC lub urzgdzeniami HDMI, takimi jak odtwarzacz
ptyt CD.

OPTICAL IN
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TRYB ANALOGOWY

Zapewnia potgczenie liniowe RCA (pojedyncze zakonczenie z ekranowaniem). Najczesciej uzywane zrodta dzwieku analogowego to ptyty
kompaktowe, kasety i ptyty winylowe.

ANALOG INPUTS

ZtACZE GRAMOFONU

Zapewnia potaczenie liniowe RCA (pojedyncze zakonczenie z ekranowaniem) oraz zacisk uziemienia dla gramofonéw wyposazonych we
wktad fonograficzny z ruchomym magnesem (MM).

(oo | pHONO )

Uwaga: Zacisk uziemienia (GND) tej jednostki nie ma funkcji bezpieczenstwa. W zaleznosci od gramofonu, podtgczenie przewodu uziemienia do tego zacisku
moze ograniczy¢ znaczgca ilos¢ hatasu.
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ZtACZA WYISCIOWE DO PRZEWODOW

Przed wykonaniem potgczen wyjsciowych nalezy sie upewnic, ze przewdd zasilania jest odtgczony od amplitunera, i ostroznie sprawdzié¢
catkowitg impedancje gtosnikéw podtaczonych do kazdego wyjscia urzadzenia.

Firma JBL zaleca uzywanie kabla dwu- lub czterozytowego o maksymalnym przekroju 12 AWG.
Wyijscia gtosnika zapewniaja potaczenie z gtosnikami pasywnymi za posrednictwem zaciskdw ze Srubami, do ktérych mozna podtgczy¢

przewody nieostoniete, zaciski fopatkowe lub wtyki bananowe. Ztacza pogrupowano w pary. Kazda para obejmuje dwa zakoriczenia
przewoddéw: dodatnie (+) i ujemne (-).

Aby przymocowac kable gtosnika do zacisku ze Srubami za pomoca nieostonietego przewodu, nalezy zerwa¢ okoto 3/8 cala (10 mm) izolacji z
koncéwki przewodu dodatniego i ujemnego kabla, a nastepnie wsung¢ nieostoniete koncéwki do odpowiedniego ztgcza, doktadnie dociskajac
zaciski Srubowe. Powtdrzyc¢ ten proces dla kazdego gtosnika.

Uwaga: Potgczenie nalezy wykonac tak, aby przewody kabla gtosnika nie wystawaty z zacisku gtosnika. Jesli nieostoniety przewdd dotknie
tylnego panelu lub zetkng sie ze sobg przewody dodatni z ujemnym, moze to skutkowac aktywacja obwodu zabezpieczajgcego.

ZACISK ZE SRUBAMI

Z uzyciem przewodow odstonietych Z uzyciem zaciskow topatkowych

1.
1.

Z uzyciem wtykéw bananowych Potaczenie z gtosnikiem

Dodatni + czerwony @=®
Ujemny - czarny -

QO

PODtACZANIE SUBWOOFERA

Aby podtgczy¢ subwoofer, nalezy uzy¢ kabla subwoofera. Do jednostki mozna podtgczy¢ dwa subwoofery. Ten sam sygnat jest wyprowadzany
z odpowiednich zaciskow subwoofera.

SUB OUT

INPUT
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Podstawowe zasady obstugi
UMIESZCZANIE URZADZENIA

PRZESTROGA: Przed rozpoczeciem instalacji nalezy sie upewnié, ze urzadzenie jest odtgczone od zrdédta pradu.

Amplituner nalezy ustawi¢ na poziomej, stabilnej powierzchni, unikajgc bezposredniego narazenia na promienie stoneczne oraz zrédta
ciepta i wilgoci.

Nie wolno ustawia¢ amplitunera AVR na wzmacniaczu ani innym zrédle ciepta.

Nalezy sie upewnic, ze odbiornik sygnatu zdalnego sterowania po lewej stronie wyswietlacza na panelu przednim nie zostat zastoniety,
W przeciwnym razie obstuga zdalna urzadzenia zostanie zaktécona.

Nie umieszczaé miksera na tym urzadzeniu. Miksery sg bardzo wrazliwe na zaktécenia wytwarzane przez sie¢ elektryczng, co w
przypadku niezachowania odpowiedniej odlegtosci bedzie skutkowac styszalnym szumem.

Normalne dziatanie urzadzenia moze zostac¢ zaktécone przez silne pole elektromagnetyczne. W takim przypadku nalezy zresetowac
urzadzenie za pomocg przycisku zasilania lub przenies¢ je w inne miejsce.

Urzadzenie zapewnia mozliwo$¢ dezaktywowania funkcji zarzadzania energig. Uwaga: wytgczenie tej funkcji spowoduje wzrost zuzycia
energii przez urzadzenie.

ZASILANIE

Amplituner jest wyposazony we wtyk AC potgczony z przewodem. Nalezy sprawdzi¢, czy wtyk dostepny w zestawie pasuje do gniazda
sieciowego — jesli wymagany jest nowy przewdd, nalezy skontaktowac sie z dealerem JBL.

Wocisng¢ koniec wtyku IEC przewodu zasilania do gniazda z tytu jednostki, upewniajgc sie, ze mocowanie jest prawidtowe. Podtgczy¢ drugi
koniec przewodu zasilania do gniazda sieciowego. Jednostke mozna wtgczy¢, naciskajgc wtacznik zasilania na panelu tylnym. Po witgczeniu
jednostki, dioda LED na panelu przednim zaswieci na pomaranczowo, wskazujac aktywacje trybu gotowosci.

MOC W TRYBIE GOTOWOSCI

Amplituner dysponuje trybem gotowosci niskiej mocy, ktéry mozna wtaczy¢, naciskajgc przycisk d) na pilocie zdalnego sterowania. W trybie
gotowosci wyswietlacz jest pusty, a dioda LED panelu przedniego $wieci na pomararnczowo.

Jesli jednostka pozostanie nieuzywana bez dtuzszy czas, zaleca sie odtgczenie jej od gniazda sieciowego w celu oszczedzania energii.

Tryb gotowosci mozna wytaczy¢, naciskajgc przycisk d) na pilocie zdalnego sterowania, przycisk d) na panelu przednim lub obracajac
pokretto Input (Wejscie) lub regulacji Volume (Gtosnosci). Po wigczeniu trybu gotowosci, dioda panelu przedniego zacznie Swiecic¢ na biato.
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OBStUGA AMPLITUNERA

Do konfiguracji i obstugi wyswietlacza zaleca sie uzycie systemu wyswietlacza OSD (On-Screen Display) na telewizorze, o ile to mozliwe.

WYBOR URZADZENIA ZRODLOWEGO

Aby wybrac urzadzenie zrodtowe, nacisnij przycisk INPUT A lub INPUT v na pilocie zdalnego sterowania lub obréé pokretto Input (Wejscie) na
panelu przednim, az na wyswietlaczu panelu przedniego pojawi sie informacja o wymaganym urzadzeniu. Nacisnij przycisk SELECT na pilocie
lub nacis$nij pokretto Input (Wejscie) na panelu przednim, aby dokona¢ wyboru.

Urzadzenia zrédtowe mozna takze przegladaé, uzywajac ekranu
Inputs (Wejscia) w menu gtéwnym wyswietlacza OSD.

Nacisnij przycisk MENU na pilocie, przejdz < (w lewo) do pozycji
»Inputs” (Wejscia) i nacisnij przycisk SELECT, aby otworzy¢ menu.

W tym miejscu, uzywajac przyciskdw A i v, mozna przegladac
urzadzenia Zzrédtowe. Nacisnij przycisk SELECT na pilocie, aby wybraé

jedno z urzadzen.

JBL | MA

Inputs

TV (ARC)
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3

HDMI 4

| MA

OMOWIENIE MENU GLtOWNEGO

Zapewnia dostep do gtéwnych funkcji amplitunera.

Audio

Inputs (Wejscia)

Audio

Setup (Konfiguracja)

Pozwala przegladac i wybierac urzadzenia
zrédtowe.

Zapewnia szybki dostep do efektéow
dzwiekowych, korektora dzwieku i trybéw
dzwieku przestrzennego.

Podstawowe narzedzia i ustawienia.
Wiekszos¢ menu konfiguracji wystarczy uzy¢
tylko raz — podczas instalowania systemu.
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STEROWANIE GLOSNOSCIA

Nalezy pamietac, ze wskaznik poziomu gtosnosci nie odzwierciedla w sposdb doktadny mocy zapewnianej przez gtosniki. Amplituner czesto
zapewnia petng moc na dtugo, zanim pokretto gtosnosci osiggnie maksymalne potozenie, szczegdlnie jesli odtwarzana jest gtosna muzyka.
Dla kontrastu niektére Sciezki dzwiekowe z filméw moga wydawac sie ciche, poniewaz wielu rezyseréw pozostawia maksymalne natezenie
dzwieku dla sekwencji efektéw specjalnych.

INFORMACIJE ZWROTNE OD SYSTEMU

Zapewnia uzytkownikowi informacje o biezgcym stanie urzgdzenia.

Komunikat OSD

Dolby Surround

Tryb diwieku
przestrzennego

Zrédto diwieku Wskaznik glosnosci

Menu gtéwne wyswietlacza OSD - ikony paska

Wyciszony sygnat wyjsciowy systemu JBL | MA "

Potgczenie z bezprzewodowa siecig LAN JBL | MA

Brak potaczenia z bezprzewodowe siecig LAN JBL | MA

Potaczenie z przewodowg siecig Ethernet JBL | MA

Wiaczony tryb imprezy JBL | MA
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Podstawowa konfiguracja

Przed uzyciem amplituner nalezy wprowadzi¢ w menu konfiguracji okreslone dane dotyczace gtosnikow. Dzieki temu amplituner bedzie mégt
przetwarzac cyfrowe zrodto dzwieku przestrzennego zgodnie z parametrami systemu, zapewniajac najlepsze wrazenia z odstuchu.

Istniejg trzy rodzaje informacji wymienionych w ponizszych sekcjach: typy gtosnikéw, odlegtosci gtosnikéw i poziomy natezenia dzwieku
gtosnikow. Sposdb wprowadzenia tych informacji do amplitunera zostat opisany w sekgcji ,Menu konfiguracji”. W przypadku kalibracji za
pomoca aplikacji kalibrujacej EZ Set EQ, poziomy gtosnosci i opdznienia gtosnikdw NIE bedg ustalane automatycznie po wtaczeniu korektora
dzwieku. Rozmiar, odlegtosci i poziomy gtosnosci gtosnikow nalezy wpisa¢ samodzielnie. Warto zrozumieé, dlaczego te ustawienia wymagaja
recznego wprowadzenia; to dlatego sekcja ta poprzedza sekcje dotyczaca korektora dZzwieku.

TYPY GLOSNIKOW

Nalezy ustawi¢ typ gtosnikdw, ktore zostaty podtaczone do amplitunera:

Duzy Potrafigcy odtworzyé¢ dzwiek w catym zakresie czestotliwosci.
Maty Niepotrafigcy odtworzy¢ dzwieku o niskiej czestotliwosci.

Brak Brak gtosnika w konfiguracji uzytkownika.

Okreslenia ,,duzy” i ,maty” niekoniecznie odzwierciedlajg wymiary fizyczne gtosnikdw. Ogdlna zasada jest taka, ze jesli gtosnik nie moze
odtwarzac dZzwieku o czestotliwosci do okoto 40 Hz (a tylko niektore potrafig!), najlepiej jest je traktowac jako ,mate” gtosniki na potrzeby
konfiguracji kina domowego.

Gdy gtosnik zostanie ustawiony jako ,,maty”, dzwieki o bardzo niskiej czestotliwosci zostang przekierowane do duzego gtosnika lub
subwoofera, ktore znacznie lepiej odtwarzaja tego rodzaju dzwieki. Wielu uzytkownikéw woli potraktowaé zdecydowang wiekszos¢
gtosnikéw jako ,mate”, aby zoptymalizowa¢ zakres dynamiczny systemu i petniej wykorzystac zalety aplikacji EZ Set EQ i zarzgdzanie niskimi
tonami, co pozwoli uzyskac¢ ptynniejsza wspotprace akustyczng gtosnika gtéwnego z subwooferem.

Uwaga: niemozliwe jest ustawienie wszystkich gtosnikow jako ,,matych”, jesli w konfiguracji gtosnikow nie wystepuje subwoofer.

W przypadku braku subwoofera, gtosniki przednie bedg zawsze traktowane jako te ,,duze”. (Dla niektdérych uzytkownikéw preferowane moze
by¢ takze automatyczne zastepowanie ustawien gtosnikdéw matych na potrzeby stuchania muzyki stereo, gdy nie ogladaja filméw). Ustawienia
takie mozna wprowadzi¢ w menu ,,Source Setup” (Konfiguracja zrodta) (patrz Konfiguracja urzadzenia zrodtowego)

Podziat graniczny gtosnikow

Jesli ustawiono jakikolwiek maty gtosnik w systemie, nalezy ustawic¢ wartosc¢ dla czestotliwosci filtra zwrotnicy. Jest to czestotliwos¢, ponizej
ktdrej sygnaty sg przekierowywane z matych gtosnikéw do subwoofera. Wartos¢ czestotliwosci 80 Hz jest zwykle najkorzystniejsza dla

filtra zwrotnicy, poniewaz przekazuje niekierunkowe sygnaty o niskiej czestotliwosci do subwooferdow, ktére najlepiej sobie radzg z niskimi
czestotliwosciami, i mozna je optymalnie rozmiesci¢ w celu odtwarzania takiego dzwieku.

Przydzielanie kanatow amplitunera

Mozna przydzieli¢ tylne kanaty dzwieku przestrzennego amplitunera do gtosnika gérnego przedniego lub gérnego srodkowego potrzeby
konfiguracji Dolby Atmos.

Co wiecej, tylne kanaty dzwieku przestrzennego mozna przydzieli¢ tak, aby uzyska¢ miks stereo strefy gtéwnej w innej lokalizacji w domu,
tzw. tryb imprezy. Mozna takze przydzieli¢ kanaty, uzyskujgc podwaéjne wzmocnienie lewego i prawego kanatu z przodu.
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POZIOMY NATEZENIA DZWIEKU GLOSNIKOW

Poziom gtosnosci wszystkich gtosnikow w systemie nalezy ujednolici¢ dla pozycji odstuchu, aby zapewni¢ wtasciwy efekt dzwieku
przestrzennego. Aby to utatwi¢, amplituner moze wyemitowac sygnat testowy dla kazdego gtosnika, ktory nalezy zmierzy¢ za pomoca
decybelomierza. Na decybelomierzy nalezy wybrac nastawe C i wolng reakcje.

Istniejg takze aplikacje na smartfony/tablety, ktére zapewniajg podobng funkcje. Poziom natezenia dzwieku w pozycji odstuchu dla kazdego
gtosnika nalezy dostosowac zgodnie ze opisem na stronie ,Speaker Levels” (Poziomy gtosnikdow) menu ,,Speaker Setup” (Ustawienia gtosnika),
tak aby miernik podawat wartos¢ 75 dB. Przed wtgczeniem sygnatu testowego amplitunera nalezy ustawi¢ odpowiednig gtéwng gtosnosé
systemu, poniewaz przez okres trwania testu gtosnosci gtosnikdéw zalezy od ogdlnego poziomu natezenia dzwieku systemu.

UWAGA: Aplikacje na urzqdzenia przenosne majq ograniczonq precyzje dziatania, jesli nie jest uzywany mikrofon zewnetrzny. Aby uzyska¢
wiecej wskazowek, skonsultuj sie z dealerem urzgdzenia.

Dostepnych jest kilka rodzajow podstawowych decybelomierzy w rozsgdnej cenie, ktére usatysfakcjonujg mitosnikow kina domowego.
Nalezy sprawdzi¢ oferte lokalnego sklepu ze sprzetem elektronicznym, wyszukac je online lub poprosi¢ o informacje dealera.

W przypadku braku decybelomierza lub odpowiedniej aplikacji mozna dostosowac poziom dzwieku kazdego gtosnika ,,na wyczucie”.
Chociaz nie pozwoli to ustawi¢ gtosnikéw doktadnie na poziomie 75 dB, nalezy jednak postarac sie o wyréwnanie ich gtosnosci. Nie zaleca sie
samodzielnego konfigurowania gtosnosci gtosnikdw, poniewaz bez odpowiedniej pomocy bedzie to bardzo utrudnione.

ODLEGLOSCI GLOSNIKOW

Nalezy takze doktadnie zmierzy¢ i za pomocg menu ,,Setup” (Konfiguracja) wprowadzi¢ odlegtosci kazdego gtosnika od miejsca odstuchu.
Dzieki temu dzwiek z poszczegdlnych gtosnikdw bedzie dociera¢ do uzytkownika w odpowiednim czasie, zapewniajac realistyczny efekt
dzwieku przestrzennego. Odlegtosé mozna wprowadzi¢ w calach, centymetrach lub milisekundach.
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Menu konfiguracji

Menu konfiguracji umozliwiajg ustawianie wszystkich parametréow amplitunera. Na kilku kolejnych stronach przedstawiono elementy menu
dostepne za pomoca panelu przedniego lub pilota zdalnego sterowania (IR) wraz z ich objasnieniami. Wiekszos¢ pozycji w menu ,,Setup”
(Konfiguracja) wystarczy skonfigurowac tylko raz, gdy instalowany jest system (lub jesli ulega on zmianie, na przyktad podczas przenoszenia
mebli lub zmiany miejsca odstuchu badz pozycji uzytkownika).

AKTYWACIJA TRYBU KONFIGURACII

Aby otworzy¢ menu ,,Setup” (Konfiguracja), nacisnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania lub panelu przednim. Zaleca sie jednak
uzycie wyswietlacza OSD na telewizorze. Na panelu przednim takze wyswietlane jest menu konfiguracji, po jednym wierszu na raz.

NAWIGOWANIE W MENU KONFIGURACII

...za pomoca pilota zdalnego sterowania

W menu konfiguracji mozna nawigowac za pomoca przyciskdw strzatek (kursora) na pilocie zdalnego sterowania. Jest to najtatwiejszy sposéb.
1. Aby wejs¢ do menu ,Setup” (Konfiguracja), nacisnij przycisk MENU (umieszczone bezposrednio pod przyciskami nawigacji).

2. Zapomoca przyciskow <i> mozna przechodzi¢ w lewo lub w prawo miedzy sekcjami menu gtéwnego.

3. Po podswietleniu zgdanej czesci menu, za pomoca przycisku SELECT mozna te czes$¢ otworzy¢.
4

Za pomocg przyciskdw A i ¥ mozna przechodzi¢ w gore lub w dét miedzy ustawieniami sekcji. Niektdre ustawienia moga by¢ wyszarzone.
Stuzg one tylko do celdw informacyjnych (np. czestotliwos¢ prébowania sygnatu przychodzgcego) lub tymczasowo nie mozna ich wybrac.
Numery strony w prawym dolny rogu menu OSD wskazujg biezgce potozenie na liscie ustawien, jesli jednoczesnie mozna wyswietli¢
wieksza liczbe elementow.

5. Naciskajgc przycisk SELECT, mozna wybra¢ zadane ustawienie w celu jego zmiany; ponowne nacisniecie SELECT lub BACK pozwala
anulowaé wybor ustawienia.

6. Menu mozna opusci¢ w dowolnej chwili, naciskajgc przycisk MENU. Wszelkie zmiany ustawien zostang zapisane.
...za pomocg przyciskow na panelu przednim

Za pomocg elementow sterowania na panelu przednim amplitunera mozna skonfigurowac jednostke. Postepuj zgodnie z instrukcjg obstugi
pilota zdalnego sterowania, uzywajgc w tym przypadku pokretta Input (Wejscie) dla nawigacji w gére i w d6t oraz w lewo i w prawo.
Nacisnij pokretto Input (Wejscie), aby dokonac wyboru.
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KONFIGURACJA URZADZENIA ZRODtOWEGO

Ustawienia dZzwieku i wideo na tej stronie menu Setup (Konfiguracja) mozna dostosowac oddzielnie i niezaleznie od kazdego urzqdzenia
Zrodtowego.

Gdy w menu Source Setup (Konfiguracja zrédta) zostaje wybrane inne urzgdzenie zrédtowe, wyswietlane sg wszystkie ustawienia zrodta dla
danego wejscia. Ustawienia te sg stosowane tylko w przypadku nazwanego wejscia oraz przechowywane i przywotywane z pamieci zawsze,
gdy jednostka jest wtgczana, a wejscie wybierane.

Nazwa — wyswietlana nazwa urzadzenia zrédtowego. Mozna zmieni¢ nazwe dowolnego wejscia tak, aby lepiej pasowata do konfiguracji.
Wstepnie skonfigurowane nazwy to: TV, Media (Multimedia), Cable Box (Dekoder telewizji kablowej), Blu Ray, Game (Gry), PC, UHD, DVD,
CD, AV, SAT, Turntable (Gramofon), Cassette (Kasety) oraz AUX. Dzieki temu tatwiej jest zrozumie¢, jaki rodzaj wejscia jest wybierany podczas
ich przegladania.

Wybierane na panelu — pozwala ukry¢ nieuzywane urzgdzenia zrédtowe. Ukryte urzadzenia zrédtowe nie pojawiaja sie na liscie podczas ich
przeglagdania. Okreslone urzadzenie zrodtowe mozna ukry¢, wybierajgc pozycje ,No” (Nie) w tym menu. Jesli uzytkownik zechce wyswietli¢
ukryte urzadzenia zrodtowe, moze je przywrdécié, wybierajac pozycje ,Yes” (Tak) dla okreslonych urzadzen.

Synchronizacja — kazde wejscie moze korzystac z wiasnych ustawien, dodajgc opdznienie miedzy sygnatami audio i wideo w celu
skompensowania braku synchronizacji dZzwieku z obrazem. Jest to na ogdt wymagane podczas przetwarzania nagran wideo w systemie do
skalowania obrazu lub usuwania przeplotu. Zakres wartosci opdznienia dla synchronizacji wynosi od 0 do 250 ms.

Regulacje synchronizacji mozna przeprowadzi¢ prawidtowo tylko dla opdznionego obrazu wideo. Jesli dzwiek jest opdzniony, nalezy wybrac
minimalng wartos¢ synchronizacji.

Room EQ — mozna uzy¢ tej funkgji, jesli wtgczona jest aplikacja EZ Set EQ, a na amplituner pobrano filtry EQ.

Brak obliczen (tylko informacje) Brak filtrow EQ, dlatego zadnego nie mozna wybrad.
EZ Set EQ Kalibracja EZ Set EQ jest stosowana do biezgcego urzgdzenia zrédtowego.
Dirac Live Kalibracja Dirac Live jest stosowana do biezgcego urzadzenia Zrédtowego.

Domyslny tryb dZwieku przestrzennego — pozwala ustawi¢ domysiny tryb odstuchu dla tego wejscia. Nalezy wybra¢ miedzy opcjami Stereo
2.0, Stereo 2.1, All Stereo (Wszystkie stereo) oraz dostepnymi trybami dZzwieku przestrzennego.

Tony niskie i wysokie — ustawienia te pozwalajg sterowac tonami niskimi i wysokimi dla aktywnych gtosnikow i poszczegdlnych urzadzen
zrédtowych. Na przyktad: jesli dzwiek z gramofonu wymaga wzmocnienia baséw, mozna to skorygowad, wybierajgc Zrodto w menu Source
Setup (Konfiguracja zrédta) i dodajac 2 lub 3 dB do nastawy Bass (Tony niskie). Nastepnie, gdy tylko wybrany zostanie gramofon jako
urzadzenie zrédtowe, tony niskie bedg wzmocnione przez caty czas aktywnosci tego sygnatu wejsciowego.

Dialog Enhance — unikalna technologia zwiekszania przejrzystosci gtosu JBL przeznaczona dla aplikacji kina domowego z wykorzystaniem
kanatu srodkowego. Uwaga: jesli nie jest uzywany gtodnik centralny, te ustawienia beda nieaktywne.

Pure Analog (tylko Zrédta sygnatu analogowego) — ten tryb pozwala obejs¢ przetwarzanie sygnatéw cyfrowych, zapewniajac pojedyncza
Sciezke analogowa.

Poziom — pozwala ustawi¢ relatywny poziom gtosnosci kazdego urzgdzenia zrédtowego. Zmiany dokonuje sie recznie, aby ujednolici¢ dzwiek
z réznych urzgdzen zrédtowych dla okreslonej nastawy gtosnosci amplitunera.
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USTAWIENIA GLOSNIKA

Ustawienia na tej stronie pozwalajg okresli¢ konfiguracje gtosnikéw i ustawienia w oparciu o ich dziatanie i rozmieszczenie w pokoju.
Ustawienia te sg stosowane dla wszystkich wejsciowych sygnatéw audio oraz przechowywane i przywotywane z pamieci zawsze, gdy
jednostka jest wtgczana.

Typy gtosnikow — pozwala okreslic¢ typy gtosnikdw objetych konfiguracjg. W tym miejscu mozna ustawic typ gtosnikdw, ktore zostaty
podtaczone do amplitunera.

Duzy Potrafigcy odtworzy¢ dzwiek w catym zakresie czestotliwosci.
Maty Niepotrafigcy odtworzy¢ dZzwieku o niskiej czestotliwosci.
Brak Brak gtosnika w konfiguracji uzytkownika.

Uwaga: Niemozliwe jest ustawienie wszystkich gtosnikdw jako ,matych”, jesli w konfiguracji gtosnikdw nie wystepuje subwoofer.
W przypadku braku subwoofera, gtosniki przednie bedg zawsze traktowane jako te , duze”.

o Tylna konf. (MA7100HP) — Mozna przydzieli¢ tylne kanaty dzwieku przestrzennego amplitunera do gtosnika gérnego przedniego lub
gornego srodkowego na potrzeby konfiguracji Dolby Atmos.

Co wiecej, tylne kanaty dZzwieku przestrzennego mozna przydzieli¢ tak, aby uzyskac¢ miks stereo strefy gtéwnej w innej lokalizacji w
domu, tzw. tryb imprezy. Mozna takze przydzieli¢ kanaty, uzyskujac podwdjne wzmocnienie lewego i prawego kanatu z przodu.

Przydziat amplitunera MA7100HP:

Oznaczenia wyjs¢ na panelu tylnym

Przéd
Staty Centralny
Dzwiek przestrzenny
Mozna .. Gorny Gorny Podwdjne
przydzieli¢ LS (o B przedni srodkowy Impreza wzmochienie

0  Konf. tylnych i podwieszanych (MA9100HP) — Mozna przydzieli¢ kanaty gtosnikow podwieszanych amplitunera do gtosnika gérnego
przedniego, gérnego srodkowego lub gérnego tylnego na potrzeby konfiguracji Dolby Atmos.

Co wiecej, tylne kanaty gtosnika podwieszanego mozna przydzieli¢ tak, aby uzyskac¢ miks stereo strefy gtéwnej w innej lokalizacji w
domu, tzw. tryb imprezy. Mozna takze przydzieli¢ kanaty, uzyskujgc podwdéjne wzmocnienie lewego i prawego kanatu z przodu.

Przydziat amplitunera MA9100HP:

Oznaczenia wyjs¢ na panelu

tylnym
Przod
Staty Centralny
Dzwiek przestrzenny
G Goérny Gorny
Mosna Dzwiek przestrzenny tylny przedni ¢rodkowy
przydzieli¢ . Gorny Gérny , Podwdjne
ALY przedni Srodkowy Gorny tylny Impreza wzmocnienie

o Subwoofer — pozwala skonfigurowac wyjscia subwoofera, o ile subwoofer wystepuje w systemie. Po wybraniu pozycji ,Present” (Obecne)
oba wyjscia subwoofera beda wtgczone. Identyczny sygnat jest przesytany do obydwu wyjs¢ subwoofera.

o  Typ podwieszany — pozwala skonfigurowac typ gtosnikdw podwieszanych — mocowanych na suficie lub w technologii Dolby.

Uwaga: Gtosniki z technologig Dolby Atmos kierujg strumien dzwieku w goére, ktdry nastepnie odbija sie od sufitu, zapewniajgc nagtosnienie z
gory.
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Odlegtosci gtosnikéw — kalibrowane ustawienia odlegtosci miedzy gtosnikami i pozycja odstuchu.
UWAGA: Glosniki niewystepujace w konfiguracji zostang wyszarzone

o Jednostki —pozwala okresli¢, jak mierzona jest odlegtosé¢, w jednostkach metrycznych lub brytyjskich, bgdz w milisekundach. Zgodnie z
opisem w sekcji ,Podstawowa konfiguracja” . Nalezy zmierzy¢ odlegtos¢ miedzy kazdym gtosnikiem w
systemie a gtowg uzytkownika w gtéwnej pozycji odstuchu i wprowadzi¢ uzyskane wartosci. Dzieki temu amplituner bedzie mdgt obliczy¢
prawidtowe opdZnienie wzgledne dla kazdego gtosnika.

Poziom gtosnikdéw — za pomocg tych ustawien mozna dostosowac gtosnosc poszczegdlnych gtosnikow. Nalezy je dostosowac za pomoca
wewnetrznie generowanego sygnatu testowego lub urzadzenia zewnetrznego, takiego jak ptyta konfiguracyjna.

UWAGA: Gtosniki niewystepujgce w konfiguracji zostang wyszarzone

O Sygnat testowy — pozwala wybrac generator wewnetrznego sygnatu testowego lub wykorzystaé zewnetrzny sygnat testowy z obecnie
wybranego urzadzenia zrédtowego (np. odtwarzacza ptyt BD, przez ztgcze HDMI).

Za pomocg przyciskdw nawigacji Ai Vv na pilocie mozna wybrac odpowiedni gtosnik. Za pomocg przyciskéw nawigacji <i> na pilocie mozna
wybraé poziom natezenia dZzwieku z kazdego gtosnika.

Zgodnie z opisem w sekcji ,Podstawowa konfiguracja” , nalezy dostosowac poziom sygnatu testowego z
kazdego gtosnika tak, aby decybelomierz w pozycji odstuchu rejestrowat wartos¢ 75 dB.

Podziat graniczny gtosnikéw — jest to czestotliwosé¢, ponizej ktorej sygnaty sg przekierowywane z ,matych” gtosnikéw do ,, duzych” lub
subwoofera (o ile jest dostepny). Wartos¢ czestotliwosci 80 Hz jest zwykle najkorzystniejsza dla filtra zwrotnicy, poniewaz przekazuje
niekierunkowe sygnaty o niskiej czestotliwosci do subwooferdw, ktére najlepiej sobie radza z niskimi czestotliwosciami, i mozna je optymalnie
rozmiesci¢ w celu odtwarzania takiego dzwieku.

Wyjij. liniowe strefy 2 — nalezy wybrac opcje ,,Party On” (Wt. trybu imprezy), aby poprowadzi¢ sygnat Main Zone (Strefa gtéwna) do wyjscia
liniowego Zone 2 (Strefy 2). Tryb imprezy dostosowuje sie do strefy gtéwnej, tj. miksu stereo tego samego urzadzenia zrédtowego, jakie
obecnie wybrano dla strefy gtownej.

Gdy wybrano tryb Party (Imprezy) dla wyjscia liniowego lub konfiguracji tylnej amplitunera, mozna otworzy¢ ustawienia trybu imprezy z
menu gtéwnego (jak ponizej), w ktérym steruje sie poszczegdlnymi poziomami gtosnosci.

Party Mode

Party Volume 48 I
Audio

Party Mode Enable/Disable

JBL | MA
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KONFIGURACIA SYSTEMU

Ustawienia ogdlne — zapewnia ogdlne informacje i elementy sterowania systemem

o Maks. gtosnos¢ po wi. — ogranicza maksymalng gtosnos¢ systemu w strefie gtdwnej po jego wigczeniu lub przetgczenia z trybu
gotowosci. System rozpoczyna dziatanie z zapisanym poziomem gtosnosci, jesli ostatnio uzyty poziom (prawdopodobnie bardzo wysoki)
przekroczy te wartos$¢. Wartosc jest przechowywana w pamieci i przywotywana po kazdym wtaczeniu amplitunera.

O Godz. na wyswietlaczu — pozwala ustawic godzine wyswietlang na wyswietlaczu panelu przedniego, gdy urzagdzenie otrzymuje
polecenie. Domyslnie funkcja ta jest zawsze aktywna.

o  Tryb zasilania — okresla, jak amplituner wtgcza sie w trybie gotowosci.

. NET wyt., Bluetooth wyt., HDMI Wszelkie dziatanie zwigzane ze strumieniowaniem lub funkcjg Bluetooth sg
Ekologiczny
wyt. wytaczone.
Dziatanie zwigzane z siecig i funkcjg Bluetooth pozostajg aktywne. System
Bateria blls.ka NET wi., Bluetooth wt., HDMI wyt. przefaAczaA sie z t.ry.bu gOtOWOfCI na witgczony EJI‘Zy aktywpwanlu 5|e. ustugi
wyczerpania strumieniowania i/lub funkcji Bluetooth badz otrzymaniu poleceniu z
aplikacji.

Pozwala przekazywac obraz wideo z ostatnio podtaczonego urzadzenia
NET wt., Bluetooth wt.,, HDMI wt.  Zrédtowego, o ile to mozliwe. Pozostate funkcje w trybie gotowosci dla
niskiego poziomu zasilania pozostajg aktywne.

Technologia HDMI Pass
Through

o Jezyk — pozwala wybrac jezyk menu konfiguracji: angielski, francuski, hiszpanski, portugalski, koreanski, japonski lub chifski (uproszczony).

Ustawienia HDMI — ustawienia w tym menu sterujg dziataniem ztgczy HDMI na potrzeby obstugi urzadzenia i przetwarzania dzwieku.
Ustawienia te sg stosowane dla wszystkich wejsciowych sygnatéw wideo oraz przechowywane i przywotywane z pamieci zawsze, gdy
jednostka jest wtgczana.

o  HDMI CEC — pozwala okresli¢, czy dla wyjscia HDMI aktywna jest funkcja CEC.

o Diwiek do TV — ta opcja steruje przekazywaniem dzwieku bezposrednio do telewizora, bez przetwarzania dzwieku przestrzennego czy
wptywu korektora dzwieku.

Komunikat OSD — pozwala okresli¢, czy wtgczone / wytgczone sg komunikaty na wyswietlaczu OSD.

Wszystkie zmiany wprowadzone przez uzytkownika podczas ogdlnego obstugi urzadzenia sa wyswietlane na
Wt ekranie oraz na wyswietlaczu panelu przedniego. Dotyczy to m.in. regulacji glosnosci, wyciszenia dzwieku, urzadzen
zrédtowych i trybu dZzwieku przestrzennego.

Powyzsze zmiany ustawien wprowadzane przez uzytkownika nie bedg pojawiac sie na ekranie, lecz tylko na
Wyt. wyswietlaczu panelu przedniego. Dzieki temu obraz urzadzenia wyswietlajgcego bedzie pozbawiony komunikatow
tekstowych. Niezaleznie jednak od tego ustawienia, na ekranie zawsze sg wyswietlane menu konfiguraciji.

Podswietlenie LED — ustawien z tego menu nalezy uzy¢ do spersonalizowania stylu amplitunera poprzez regulacje podswietlenia LED.

0 Stan —mozna dostosowad, jesli wtgczone jest podswietlenie LED: Boot Up (Przy wtgczaniu) / Always On (Zawsze wt.) / Always Off (Zawsze
wyt.)

0  Kolor — pozwala spersonalizowac¢ kolor podswietlenia LED. Dostepne kolory to:
Pomararniczowy | Zétty | Zielony | Niebieski | Fioletowy | Czerwony JBL

0 Dim - pozwala sterowac jasnoscig podswietlenia LED: Bright (Jasne) / Normal (Normalne) / Dim (Wygaszone) / Off (Wyt.)

Przydziel wej. wideo — ustawienia te pozwalajg przydzieli¢ zrédto sygnatu wideo dla kazdego wejscia obstugujacego normalnie tylko dZzwiek.
Ustawienia te sg przechowywana w pamieci i przywotywane po kazdym wiaczeniu amplitunera.

Domyslnie dla kazdego wejscia audio wybrana jest wartos¢ ,,None” (Brak). Mozna na przyktad potgczyc¢ sygnat wideo HDMI z sygnatem audio
radia internetowego NET, aby uzyskiwa¢ komentarz radiowy dla transmisji z meczu, wyswietlajgc obraz z telewizji kablowe;j.
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STAN SIECI

Amplituner jest wyposazony w sieciowego klienta audio, ktéry pozwala obstugiwac technologie AirPlay 2 oraz Google Chromecast built-in,
a takze muzyke zapisang na potgczonych z siecig urzgdzeniach pamieci, takich jak komputer osobisty czy dysk NAS.

Sie¢ bezprzewodowa konfiguruje sie za pomocg Apple AirPlay lub aplikacji JBL Premium Audio.
Typ — (tylko informacje) pokazuje, czy i/lub jak urzadzenie jest potgczone z siecia.
Bezprzewodowe Urzadzenie wykorzystuje funkcje sieci bezprzewodowej LAN (Wi-Fi) do taczenia sie z siecia.

Przewodowe Urzadzenie wykorzystuje funkcje przewodowej LAN (Ethernet) do faczenia sie z siecia.

Nie skonfigurowano Nie skonfigurowano potaczenia Wi-Fi dla urzadzenia ani nie podfgczono do niego kabla sieci LAN.

Stan — (tylko informacje) wyswietla informacje o sieci.

Nazwa sieciowa / adres IP / adres MAC (Wi-Fi) / adres MAC (Ethernet) / wersja kompilacji (oprogramowania sieciowego)

Reset sieci — usuwa ustawienia potaczenia sieciowego urzgdzenia i przywraca jego nazwe sieciowg. Ustawia urzadzenie jako wykrywane dla
nowej konfiguracji sieci Wi-Fi z uzyciem aplikacji JBL Premium Audio oraz Apple AirPlay.

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

Aktualizacje oprogramowania uktadowego sg wykonywane automatycznie w ramach regularnej kontroli dostepnych aktualizacji w sieci
(wymaga potaczenia z siecig zewnetrzng). Nie nalezy wytgcza¢ urzadzenia, gdy aktualizacja jest w toku.

Firmware Version — (tylko informacje) wyswietla biezagcg wersje oprogramowania uktadowego.

Host gtéwny / dekodowanie DSP / ekran OSD / Bluetooth / sie¢

Aktualizacja przez USB — uzywane do aktualizowania oprogramowania uktadowego za pomocg portu USB. Oprogramowanie uktadowe w
urzadzeniu mozna zaktualizowac za pomocg dysku USB zawierajgcego plik aktualizacji. Nie nalezy recznie aktualizowaé oprogramowania,
chyba ze zostato to zlecone przez dziat obstugi klienta JBL.

Przywré¢ domysine — ta opcja pozwala przywrdcié wszystkie domysine ustawienia w urzadzeniu.
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Tryby dekodowania

Urzadzenie zapewnia wszystkie najwazniejsze tryby przetwarzania i dekodowania sygnatéw cyfrowych i analogowych, w tym najnowszych
formatow wysokiej jakosci dzwieku przez HDMI.

TRYBY DLA URZADZEN CYFROWYCH

Nagrania w postaci cyfrowej posiadajg na ogét zakodowane informacje o typie formatu. Urzgdzenie automatycznie wykrywa odpowiedni
format w sygnale cyfrowym — taki jak Dolby Atmos, TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS:X, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, lub DTS —i
przetacza sie do odpowiedniego trybu dekodowania.

TRYBY DLA URZADZEN ANALOGOWYCH

Nagrania analogowe nie zawierajg informacji o formacie kodowania, dlatego zgdany tryb — na przyktad Dolby Surround — nalezy wybrac
recznie.

Stereo

W tym trybie urzadzenie dziata jako konwencjonalny amplituner wysokiej jakosci dzwieku. Uwaga: jesli w trybie stereo zostanie wtgczony
subwoofer, woéwczas nastepuje czesciowe przetwarzanie sygnatu.

o  Stereo 2.0 — konwencjonalny tryb stereo dwukanatowy, z sygnatem w petnym zakresie przesytanym do wyjscia lewego i prawego
gtosnika z przodu.

O  Stereo 2.1 —dostepny tylko w przypadku uzywania subwoofera. Konwencjonalny tryb stereo dwukanatowy, w ktérym dzwiek o niskiej
czestotliwosci jest przekierowywany do subwoofera.

O  Wszystkie stereo — generuje sygnat wyjsciowy ze wszystkich gtosnikdw, kopiujac lewy sygnat wyjsciowy do wszystkich lewych gtosnikow,
a prawy — do prawych. Z gtosnika centralnego emitowany jest miks sygnatu lewego i prawego.

Natywny

W tym trybie format sygnatu nie ulega zmianie. W przypadku analogowych i cyfrowych nagran stereo urzadzenie domyslnie uzywa trybu
Stereo 2.0.

Dolby Surround

Dolby Surround pozwala uzyska¢ od pieciu do siedmiu sygnatéw wyjsciowych z urzadzenia zrédtowego dwu- lub wielokanatowego, tak aby
lepiej wykorzysta¢ mozliwosci amplitunera i gtosnikéw w konfiguracji.

DTS

DTS Neural:X to zaawansowany upmikser, ktéry pozwala wygenerowac¢ maksymalnie konfiguracje 7.1.4 kanatéw immersyjnego dzwieku z
zawartosci o niemalze dowolnej liczbie kanatéw.

WIELOKANALOWE TRYBY SYGNALU WEJSCIOWEGO

Przez wiele lat cyfrowy dzwiek wielokanatowy byt oferowany na ogét jako dzwiek 5.1-kanatowy. Zawartos¢ 5.1-kanatowa obejmuje: gtosnik
lewy, prawy i centralny, dwa gtosniki dzwieku przestrzennego oraz kanat efektéw niskiej czestotliwosci (LFE). Jako ze kanat LFE nie jest
kanatem petnozakresowym, oznaczany jest jako ,,.1".

Dolby Atmos, DTS:X i DTS-HD to formaty immersyjnego dZzwieku przestrzennego wysokiej rozdzielczosci, ktére wykorzystujg zorientowang
na obiekty technologie audio, zapewniajgc dodatkowe lokalizacje akustyczne dla dZzwieku wymagajacego dodatkowych gtosnikéw, w tym
podwieszanych.
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TRYBY DEKODOWANIA (CD.)

Tryby uwzglednione w ponizszych tabelach sg dostepne dla cyfrowego dzwieku wielokanatowego.

Dla urzadzen Dolby Digital

Dolby Digital 5.1

Urzadzenia Dolby Digital 5.1 zapewniaja dZwiek w pieciu oddzielnych kanatach petnozakresowych:
lewy, prawy, centralny, lewy dZwieku przestrzennego, prawy dzwieku przestrzennego oraz kanat
LFE.

Dolby Digital Stereo Downmix

Zapewnia miks stereo sygnatow wejsciowych do uzycia ze stuchawkami.

Dolby Digital 5.1 + Dolby Surround

W tym trybie uzyskiwane sg informacji dla poszczegdlnych kanatéw tylnych dzwieku
przestrzennego z kanatéw dzwieku przestrzennego z wykorzystaniem dekodera Dolby Surround.

Dla urzadzen DTS

Jest to format mniej powszechny niz Dolby Digital, ale zgodnie z powszechng opinig w branzy,

DTS5.1 zapewniajacy lepszg jakos¢ dzwieku. DTS 5.1 zapewnia dzwiek przestrzenny z piecioma kanatami
petnozakresowymi oraz kanatem LFE.
DTS96/24 Zapewnia maksymalnie 5.1-kanatowy dZzwiek o czestotliwosci 96 kHz w formacie 24-bitowym,

a wiec wyzszg jakos¢ dzwieku od standardowego DTS 5.1.

Dzwiek o wysokiej rozdzielczosci

Dolby Atmos

Dzwiek w formacie Dolby Atmos jest miksem obiektéw audio zamiast tradycyjnych kanatéw,
dlatego pozwala w petni wykorzystaé liczebnosc i rozmieszczenie gtosnikow.

Dolby TrueHD

Zapewnia dzwiek maksymalnie 7.1-kanatowy o czestotliwosci 96 kHz w formacie 24-bitowym,
bezstratny pomimo kompresji. Maksymalna szybko$¢ transmisji danych: 18 Mb/s.

Dolby Digital Plus

Zapewnia dzwiek maksymalnie 7.1-kanatowy z mniejszym stopniem kompresji niz kodowanie
Dolby Digital. Maksymalna szybko$¢ transmisji danych: 6 Mb/s.

DTS-HD Master Audio

Zapewnia dzwiek maksymalnie 7.1-kanatowy o czestotliwosci 96 kHz w formacie 24-bitowym,
bezstratny pomimo kompresji. Maksymalna szybkos¢ transmisji danych: 24,5 Mb/s.

DTS:X

DTS:X to pakiet dekoderéw, ktéry pozwala dekodowac immersyjny dzwieku przygotowany w
formacie DTS:X. Zawartos¢ DTS:X obejmuje obiekty audio lub kombinacje kanatéw dzwieku z
obiektami audio. Pakiet dekoderéw DTS:X pozwala takze odtwarzac starsze formaty DTS, w tym
bezstratny format DTS-HD Master Audio oraz strumienie dzwieku ze stratg jakosci.

Obstuguje konfiguracje sygnatéw wyjsciowych powyzej 7.1 kanatdéw (w tym gtosniki
podwieszane).

Zapewnia funkcje sterowania Dialog Control, dzieki ktérej uzytkownik moze dostosowaé dzwiek
do swoich preferencji lub warunkéw odstuchu.

Remapuje dowolng zawartos¢ DTS dla uktadu gtosnikéw uzytkownika.

Obstuguje ptyty Blu-ray (BD), DVD oraz multimedialne formaty strumieniowania i transmitowanie
dzwieku o maks. czestotliwosci 192 kHz.

Obejmuje Neural:X, tj. najnowsza technologie zwiekszania / zmniejszania liczby kanatéw od DTS.
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Korektor dzwieku w pomieszczeniu
EZ SET EQ

Interakcja gtosnikow z pomieszczeniem nieuchronnie stwarza niepozadany efekt , koloryzacji” dZzwieku podczas odtwarzania muzyki —

sg to zaktdcenia, ktére czasami niezwykle trudno jest wyeliminowac z uzyciem tradycyjnych rozwigzan elektronicznych czy przerébek
strukturalnych pokoju. Bezptatna aplikacja EZ Set EQ zapewnia prosty w uzyciu korektor dzwieku, ktory optymalizuje emisje dla wszystkich
amplitunerdw serii MA. W ramach kalibracji gromadzone sg dane akustyczne pomieszczenia dla kazdej grupy gtosnikow w ciggu niespetna
dwadch minut. Kalibracje te moze wykonac kazdy, uzywajac urzgdzenia przenosnego z systemem iOS lub Android.

Korekte dZzwieku w pomieszczeniu z uzyciem aplikacji EZ Set EQ nalezy wykonac po zakonczeniu konfiguracji systemu. Konfiguracje systemu
mozna uznac za ukoriczong po wykonaniu poczatkowej konfiguracji systemu (patrz Menu > Setup (Konfiguracja) > Speaker Setup (Ustawienia
gtosnika) > Types, Distances and Level (Typy, odlegtosci i poziom)) i uzyskaniu petnej funkcjonalnosci systemu.

JAK DZIALA KOREKTA DZWIEKU W POMIESZCZENIU Z UZYCIEM APLIKACJI EZ SET EQ?

Aplikacja EZ Set EQ, postugujac sie mikrofonem do analizy systemu audio i pomieszczenia, tworzy model akustyczny warunkéw odstuchu.
Do kalibracji mozna wykorzysta¢ wbudowany mikrofon urzadzenia z systemem i0S. Uzytkownikom systemu Android firma JBL zaleca uzycie
mikrofonu zewnetrznego dla uzyskania najlepszych rezultatow, poniewaz kazde urzgdzenie z tym systemem posiada inny mikrofon (tj. o
innym zakresie czestotliwosci).

Zalecane mikrofony kalibrujace dla systemu Android: Dayton Audio iMM-6C USB-C

Aplikacja EZ Set EQ gtéwnie przetwarzane interakcje dZzwieku z pomieszczeniem w pasmach nizszych czestotliwosci, minimalizujac jego wptyw
na ogdlne udzwiekowienie. DZzwiek o niskiej czestotliwosci mozna dostosowac zgodnie z naturalnym pasmem niskiej czestotliwosci gtosnika,
aby unikna¢ wzmacniania dZzwieku ponizej tych czestotliwosci, ktére gtosnik potrafi przetworzy¢, oraz w zgodzie z wymiarami pomieszczenia.

Aplikacja EZ Set EQ nie wptywa na regulacje opdznienia czy gtosnosci, dlatego zaleca sie wprowadzenie recznych koniecznych poprawek
przed uzyciem aplikacji Room EQ.

KORZYSTANIE Z SUBWOOFEROW

Jesli system obejmuje aktywne subwoofery, moze by¢ wymagane ustawienie wyzszej lub nizszej wartosci poziomu wyjscia / wzmocnienia dla
subwooferdow.

Aplikacja EZ Set EQ nie kalibruje subwoofera w oderwaniu od gtosnikow gtéwnych. System jest kalibrowany w petnym zakresie, przy
aktywnym wyjsciu subwoofera, aby zarejestrowac dane akustycznej catej konfiguracji, a tym samym zapewnié lepszg interakcje dzwieku
subwoofera dla kazdego kanatu. Dzieki temu system wykonuje niejako akustyczng ,,migawke” zintegrowanego systemu gtosnikow z
subwooferem.

Moze pojawic sie pytanie: , A co, jesli zechce korzystac z tradycyjnego trybu dwukanatowego stereo bez subwoofera?”

Aplikacja EZ Set EQ umozliwia korekcje lewego i prawego gtosnika z przodu zaréwno w pofaczeniu z subwooferem, jak i bez niego.

W takiej sytuacji nalezy wykona¢ dwa pomiary dla lewego i prawego gtosnika z przodu, oznaczong jako ,,Front (Small)” (Przdd — maty) oraz
,Front (Large)” (Przod — duzy). System automatycznie wybierze kalibracje ,,Front (Large)” (Przdéd — duzy) po przetaczeniu trybu dzwieku
przestrzennego na tryb Stereo 2.0 przez uzytkownika, zapewniajgc petnozakresowy dzwiek dwukanatowy bez subwoofera.

Kalibracja petnozakresowa z subwooferem oraz wybrang zwrotnica Kalibracja petnozakresowa bez subwoofera

Front(Small) Front(Large)
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https://www.daytonaudio.com/topic/wheretobuy

KALIBRACJA SYSTEMU ZA POMOCA APLIKACII EZ SET EQ

Aplikacja EZ Set EQ spréobuje automatycznie ustanowic potgczenie z amplitunerem.
tacznosé miedzy urzadzeniem przenosnym i amplitunerem serii MA firmy JBL moze by¢ nastepujaca:
Bluetooth Odtwarzanie diwieku w
sieci
MA310 MA510
MA710
MA7100HP
MA9100HP
Jesli nie uda sie nawigzac potaczenia, nalezy potwierdzié, ze urzadzenie przenosne oraz amplituner sg potgczone z tg samg siecia.

W ustawieniach sieciowych nalezy sprawdzi¢, czy adres IP amplitunera jest w tej samej podsieci. Mozna to potwierdzi¢, przechodzac do
Menu > Setup (Konfiguracja) > Network Status (Stan sieci) > Status (Stan). Sie¢ nalezy wybra¢ jako zrédto dzwieku.
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Krok 1 — Uruchomienie aplikacji

Wybrac¢ model amplitunera (model sieciowy)

Stukngé¢ biatg ikone ,,zaznaczenia”, aby wczytaé strone gtéwna
korektora dzwieku Room EQ
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lIEzSet EQ"

(powyzej pokazano ekran wczytywania aplikacji*)

< TestFlight

UBL

Select the device model

MA310 model

Network model

Both models

Do not show this again []

MA7100HP, MA9100HP
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Krok 2 — Wybranie grupy gtosnikow do skalibrowania

437 4 QCMEPCHEQ B =

UBL

Not Calibrated

Na stronie gtdéwnej korektora dzwieku Room EQ wyswietlane s3
krzywe wszystkich kanatéw w biezgcym uktadzie.

Center

Nalezy klikngé wykres grupy gtosnikow, ktére sg konfigurowane.

Surround

Krok 3 — Wprowadzenie ustawien korektora dZzwieku Room EQ

5220%400Q@MGH -

UBL

Room EQ settings

Lower roll-off frequency

Enter your systems lower roll-off frequency.It
can be found in the speaker/subwoofer technical
specifications.

Wprowadzi¢ dolng wartosé czestotliwosci, dla ktdrej wystepuje 20Hz +
naturalny spadek gtosnosci gtosnikow. Wartosé te mozna znalezé w
danych technicznych gtosnika.

Room EQ target function
Uzycie tej wartosci pozwala wyeliminowac problemy w systemie

wynikajace z parametréw pomieszczenia podczas ich pomiaru. Every room has it's own characteristics.
Yours may need different settings

e

-6dB +6dB

Small room Large room

e —

Too little bass? Too much bass?
Adjust target Adjust target
function to the left function to the right
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Krok 4 — Zapoznanie sie z instrukcjg

Na poczatku nalezy przechodzi¢ dookota catego obszaru odstuchu,
ustawiajgc smartfon pod réznymi kagtami i na réznej wysokosci,
poniewaz system musi zarejestrowac catosc¢ lokalizacji odstuchu.

Nastepng strone instrukcji mozna wyswietli¢, przeciagajac
dokument w lewo. W razie potrzeby catg instrukcje mozna przejrzec¢
wielokrotnie.

W nastepnej kolejnosci nalezy upewnic sie, ze urzadzenie przenosne
znajduje sie zawsze co najmniej 1,5 m od gtosnika. Jest to wazne

dla zapewnienia bardziej precyzyjnego modelu akustycznego
pomieszczenia.

Instrukcje te mozna poming¢, a caty proces zatwierdzi¢, naciskajgc
przycisk ,Got It!” (Rozumiem!)

IBBPEHMRCABO

UBL JBL MA9100HP-96070¢

Instructions 1/4

Enter natural roll-off frequency.
Move around the room with the
phone.

Move the phone in different heights,
Cover the entire room.

(In order to measure accurately, the
mobile phone is best used with the
iMM-6C microphone. )

Do not show this again! [}

Got it!

4t

O

52100 00QPMGH - % =i

UBL

Instructions 2/4

Stand 1.5 meters or more away
from the speakers for optimal
measurements of the room.

W trzeciej kolejnosci nalezy sprawdzi¢, czy nie ma przeszkod miedzy
smartfonem i gtosnikiem. Jest to wazne dla zapewnienia bardziej
precyzyjnego modelu akustycznego pomieszczenia.

Caty proces potrwa maksymalnie 60 sekund. Jesli kalibracja dotyczy
matego pokoju, 30 sekund wystarczy.

Po uptywie 30 sekund pojawi sie przycisk, ktéry pozwala zakonczyé
pomiar.
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UBL JBL MA9100HP-96070c

Instructions 3/4

[ J

Do not get in between the phone
and the speakers, as this affects the
measurements

Do not show this again!  []

Got it!

it

O

52102 00QMGH -

UBL

Instructions 4/4

Continue movement around the room
for approximately 60 seconds.

The test can be stopped after 30
seconds if the entire room has been
covered.

Got it!

it

@]
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Krok 5 — Wykonanie pomiaru

520000Q@PMG M - =i 98%8,

JBL

Front

Room data acquisition in progress...

Po zapoznaniu sie z instrukcja mozna nacisng¢ przycisk ,,Begin”
(Rozpocznij).

Okres 60 sekund jest zilustrowany paskiem dookota przycisku.

Po uptywie 30 sekund (gdy pasek obejmuje tylko potowe okregu)
przycisk sie aktywuje, a napis ,,Stop” zmieni kolor na biaty.

Room EQ Setup

it

(@]

520%00Q@PMGH B 3. 8%,

UBL

Front

Room data acquisition in progress...

Uptyneto 30 sekund. Przycisk jest aktywny, a pomiar mozna
zatrzymad.

Gdy uptynie 60 sekund, aplikacja automatycznie przetaczy sie na o
nastepny ekran.

Stop

Cancel Room EQ Setup

it

(@]
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Krok 6 — Obliczenia

Room data acquisition in progress...

Aplikacja potrzebuje 10 sekund do wygenerowania krzywej
danych. Na wykresie pojawi sie ruchoma krzywa, co wskazuje na
generowanie sie wykresu.

Gdy krzywa danych zostanie wygenerowana, pojawi sie czerwona
krzywa korektora dzwieku. Nalezy nacisngc ,,Calibrate” (Kalibruj),
aby kontynuowac.

Calculating...

Cancel Room EQ Setup

it

No Service &

Po nacisnieciu przycisku ,Calibrate” (Kalibruj) pojawi sie zielona
krzywa zoptymalizowana, ktéra oznacza pozgdane pasmo
czestotliwosci gtosnikow.

Czerwona krzywa oznacza wartosci przed optymalizacja, zielona — po
optymalizacji.

Nacisniecie przycisku ,Enable” (Wtacz) aktywuje zielong krzywa;
skutkiem jest poprawna jakosci dzwieku.

Nacisniecie przycisku ,Disable” (Wytgcz) dezaktywuje zielong krzywa.

Nacisniecie przycisku ,Redo” (Pondéw) pozwala powrdci¢ do ®F 100 1000

INSTRUKCJI w celu ponownego wykonania pomiaru dla danej grupy " Before " After
L. Optimization Optimization

gtosnikéw.

Mozna klikng¢ przycisk , Finished” (Gotowe), aby zapisa¢ postepy i @ Redo Enable

owrdcic¢ na ekran gtéwny.
P & Y Finished

<« TestFlight

Po kalibracji mozna wtaczy¢ / wytgczy¢ korektor dzwieku Room EQ,
odtwarzajac muzyke na ekranie gtéwnym.

Aby ponowic kalibracje (o ile to konieczne), nalezy klikng¢ grupe
gtosnikéw i wybraé przycisk Redo (Pondw).

Procedure te mozna wykonac dla kazdej grupy gtosnikéw w biezgcym
ukfadzie.
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DIRAC LIVE

Wymagane sg dodatkowa licencja i mikrofon kalibrujacy — odwiedz w tym celu witryne: live.dirac.com

P DIRAC

W amplitunerze dostepna jest unikalna funkcja automatycznej kalibracji gtosnikdw od Dirac Research. Korzystajac z aplikacji dla komputera
osobistego (PC / MAC), mozna skonfigurowac podstawowe ustawienia wszystkich gtosnikéw w systemie. Funkcja ta réwniez oblicza wartosci
filtréw dla korekty dZzwieku pomieszczenia (Room EQ), aby wyeliminowac niektdére z najgorszych efektéw pogtosu.

Mikrofon kalibrujgcy nalezy umiesci¢ w porcie USB komputera PC lub MAC potgczonego z tg sama siecig co amplituner i zwrdcic¢ zgodnie z
instrukcjg podang przez aplikacje Dirac Live PC / MAC. Mikrofon rejestruje specjalne sygnaty kalibracji emitowane przez gtosniki, gdy aplikacja
Dirac Live jest aktywna. Amplituner nastepnie analizuje sygnat i oblicza:

e opoOznienia gtosnika

e poziom natezenia dzwieku gtosnika

e problematyczne czestotliwosci wywotujgce pogtos w pomieszczeniu, ktére wymagajg kontroli przez filtrowanie.

Aby pomdc systemowi uzyska¢ maksymalng precyzje podczas konfiguracji Dirac Live, nalezy przestrzegac¢ kilku zasad:

e Ograniczy¢ wszelkie dzwieki w tle do minimum, zaréwno w pokoju odstuchu, jak i sgsiednich pomieszczeniach.

e Zamknac wszystkie okna i drzwi w pokoju odstuchu.

e Wytgczy¢ wszystkie wentylatora, w tym system klimatyzacji.

e Zamocowac mikrofon na statywie lub podobnym akcesorium.

e Ustawi¢ mikrofon kalibrujgcy zwrécony w gére, mniej wiecej na wysokosci gtowy podczas siedzenia w normalnej pozycji odstuchu.
Nie jest wymagane skierowanie mikrofonu bezposrednio w strone gtosnika emitujacego sygnat testowy; mikrofon powinien by¢
zwrdcony pionowo do sufitu. (Pomocne bedzie ustawienie mikrofonu doktadnie tam, gdzie znajduje sie glowa uzytkownika podczas
stuchania muzyki, tak aby miedzy mikrofonem i gtosnikami nie byto zadnych przeszkdd.)

e Jedli system obejmuje aktywny subwoofer, nalezy rozpocza¢ od konfigurowania wartosci sygnatu wyjscia / wzmocnienia na poziomie
zblizonym do gtosnikéw przednich.

Po aktywacji, sygnat kalibracji jest emitowany przez kazdy kanat amplitunera po kolei, w tym przez kanat subwoofera. Podczas gdy sygnat
kalibracji wielokrotnie przechodzi przez kazdy gtosnik, obliczane sg rozmaite parametry. Nalezy sprawdzac informacje o postepach na
komputerze PC / MAC.

Domyslnie kalibracja Room EQ nie jest stosowana dla Zrédet dZzwieku. Nalezy aktywowac kalibracje Room EQ w przypadku tych urzadzen,
ktore wedtug uzytkownika mogg na tym skorzystaé; mozna to okresli¢, stuchajac standardowego materiatu audio przez kazde wejscie. Po
zakonczeniu obliczen, funkcje te mozna wtgczy¢ w menu Source Setup (Konfiguracja zrédta) dla kazdego urzgdzenia zrodtowego lub na
biezgco, w menu Audio, z poziomu menu gtéwnego. Patrz sekcja ,Room EQ” w Konfiguracja urzadzenia Zzrodfowego.

Pomimo tego, ze korekcja dzwieku w pomieszczeniu ogranicza wystepowanie problemdw z akustyka, na ogdt znacznie lepiej jest rozwigzaé
te problemy, zapewniajgc odpowiednie warunki fizyczne. Prawidtowe ustawienie gtosnikdw, wykonanie $cian akustycznych i przeniesienia
pozycji odstuchu z dala od Sciany powinno ogdlnie zapewnic lepsze rezultaty. Moze by¢ to jednak utrudnione w warunkach domowych,
dlatego najlepszy wyborem jest Room EQ.

Dirac Live (cd.) — wskazowki

Zalecamy przejrzenie uzyskanych wartosci pomiaréw na ekranie po konfiguracji Dirac Live, gdzie mogg pojawic sie nieprawidtowe wyniki.
Kazdy objety pomiarem gtosnik nalezy dostosowac do konfiguracji, dbajac o to, aby odlegtosci gtosnikdw od pozycji odstuchu byty takze mniej
wiecej poprawne. Jesli wyniki nie sg zgodne z oczekiwaniami uzytkownika, mozna ponownie wykonac kalibracje Dirac Live.

Funkcja Dirac Live jest na og6t dos¢ precyzyjna, ale w niektérych sytuacjach moze by¢ niewtasciwa. Problemy mogg wystgpic, gdy:
e dzwieki zewnetrzne lub hatas s rejestrowane przez mikrofon.

e diwiek odbija sie od twardych powierzchni (np. okien lub $cian) w poblizu pozycji odstuchu.

e wystepuje bardzo silny pogtos w pomieszczeniu.

e miedzy gtosnikami i mikrofonem znajdujg sie przeszkody (takie jak sofa).

Jesli nadal wystepujg problemy lub uzytkownik zechce uzyska¢ maksymalnie doktadnie wyniki dla najlepszych wrazen odstuchu, zaleca sie
uzycie recznej metody ustalania odlegtosci i natezenia dZzwieku z gtosnikow.

Korzystanie z subwooferéow

Jesli system obejmuje aktywne subwoofery, moze by¢é wymagane ustawienie wyzszej lub nizszej wartosci poziomu wyjscia / wzmocnienia dla
subwooferéw.

Aby uzyskaé petne informacje o tym, jak uzywac systemu z amplitunerem, patrz aplikacja Dirac i skrocony przewodnik uzytkownika.
Pobieranie aplikacji Dirac Live

Aby pobrac aplikacje Dirac Live PC / MAC i skrécony przewodnik uzytkownika, odwiedz witryne: live.dirac.com
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Dane techniczne
MA7100HP

Sekcja amplitunera
Kanaty

Moc znamionowa przy 8 Q (20 Hz - 20 kHz, 2 kanaty obcigzone impedancja,

maks. THD 0,5%)

Moc znamionowa przy 4 Q (20 Hz - 20 kHz, 2 kanaty obcigzone impedancja,

maks. THD 0,5%)

Funkcje wideo

HDMI eARC

Kanat zwrotny audio HDMI

Ztacza 8K HDMI (HDMI 2.1, HDCP 2.3 maks. 8K / 60 Hz, 4K / 120 Hz)

Ulepszone funkcje obstugi HDMI 2.1 dla gier
HDR 10+, Dolby Vision
Funkcje audio

Format plikow

Pure Direct

EZ Set EQ

Dirac Live Ready*

Przedni kanat z podwdjnym wzmocnieniem
Konwerter DA

tacznosc

Wejscie / wyjscie HDMI

Wi-Fi

Odbidr Bluetooth

Transmisja przez Bluetooth

Cyfrowe ztgcze audio

Analogowe ztgcze stereo

Pre-Out (RCA z poj. zakoriczeniem)
Informacje ogdlne

Napiecie gtéwne

Maksymalny pobdér mocy

Pobor mocy w trybie gotowosci

Wymiary, w tym stopki i zaciski gtosnikow (wys. x szer. x gt.)
Masa

Dotaczone do zestawu akcesoria

[432,0 mm]
17"
[135,0 mm]
5,3"
© O O O 0O
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[396,4
15,

mm)]

7.2
125 W RMS

175 W RMS

Tak

Tak

3

Gaming-VRR, ALLM, QFT, HFR (4K przy 120 Hz)
Tak, tak

MP3 / MPEG-4 AAC: maks. 48 kHz / 320 kb/s
WMA: maks. 48 kHz / 192 kb/s

ALAC: maks. 192 kHz / 24-bitowy

FLAC: maks. 192 kHz / 24-bitowy

PCM / WAV / AIFF: maks. 192 kHz / 24-bitowy

Tak

Tak

Licencja do zakupu oddzielnie
Tak

192 kHz / 24-bitowy

6/2

Tak (2,4 /5 GHz)

Tak (wer. 5.3, Low Energy, APTX HD, APTX Adaptive)
Tak

1 koncentryczne, 1 optyczne

2 RCA z pojedynczym zakoriczeniem

Strefa 2 stereo, subwoofer 1, subwoofer 2

110-240V, 50 - 60 Hz

700 W

<0,5W

5,3"x17,0" x 15,6" (135,0 mm x 432,0 mm x 396,4 mm)
16,4 funta (7,4 kg)

Pilot zdalnego sterowania na podczerwien, 2 baterie AAA,
antena Bluetooth, 2 anteny Wi-Fi, przewdd zasilania

onnam oA
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MA9100HP

Sekcja amplitunera

Kanaty

Moc znamionowa przy 8 Q (20 Hz - 20 kHz, 2 kanaty obcigzone impedancja,

maks. THD 0,5%)

Moc znamionowa przy 4 Q (20 Hz - 20 kHz, 2 kanaty obcigzone impedancjg,

maks. THD 0,5%)

Funkcje wideo

HDMI eARC

Kanat zwrotny audio HDMI

Ztacza 8K HDMI (HDMI 2.1, HDCP 2.3 maks. 8K / 60 Hz, 4K / 120 Hz)

Ulepszone funkcje obstugi HDMI 2.1 dla gier
HDR 10+, Dolby Vision
Funkcje audio

Format plikow

Pure Direct

EZ Set EQ

Dirac Live Ready*

Przedni kanat z podwdjnym wzmocnieniem
Konwerter DA

tacznosc

Wejscie / wyjscie HDMI

Wi-Fi

Odbidr Bluetooth

Transmisja przez Bluetooth

Cyfrowe ztgcze audio

Analogowe ztgcze stereo

Pre-Out (RCA z poj. zakonczeniem)
Informacje ogdlne

Napiecie gtéwne

Maksymalny pobdér mocy

Pobér mocy w trybie gotowosci

Wymiary, w tym stopki i zaciski gtosnikow (wys. x szer. x gt.)
Masa

Dotaczone do zestawu akcesoria

[432,0 mm]
17"

|

[135,0 mm)]
5,3"
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[396,4
15,

[ ceeaa TN TT 0 [T/

mm]

9.2
140 W RMS

240 W RMS

Tak
Tak
3

Gaming-VRR, ALLM, QFT, HFR (4K przy 120 Hz)

Tak, tak

MP3 / MPEG-4 AAC: maks. 48 kHz / 320 kb/s
WMA: maks. 48 kHz / 192 kb/s

ALAC: maks. 192 kHz / 24-bitowy

FLAC: maks. 192 kHz / 24-bitowy

PCM / WAV / AIFF: maks. 192 kHz / 24-bitowy

Tak

Tak

Licencja do zakupu oddzielnie
Tak

192 kHz / 24-bitowy

6/2
Tak (2,4 / 5 GHz)

Tak (wer. 5.3, Low Energy, APTX HD, APTX Adaptive)

Tak
1 koncentryczne, 1 optyczne
2 RCA z pojedynczym zakoriczeniem

Strefa 2 stereo, subwoofer 1, subwoofer 2

110-240V, 50 - 60 Hz
900 W
<0,5W

5,3"x17,0" x 15,6" (135,0 mm x 432,0 mm x 396,4 mm)

16,8 funta (7,6 kg)

Pilot zdalnego sterowania na podczerwien, 2 baterie AAA,
antena Bluetooth, 2 anteny Wi-Fi, przewdd zasilania
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Rozwigzywanie problemoéw i konserwacja
OGOLNE INFORMACIJE O ROZWIAZYWANIU PROBLEMOW

Amplituner nie wiacza sie.

1. Sprébuj wiaczyc zasilanie amplitunera za pomocg przetacznika zasilania na panelu tylnym, a nastepnie uzywajac przycisku trybu
gotowosci/wtaczania na panelu przednim.

2. Sprawdz przewdd zasilania, upewniajgc sie, ze potaczenie miedzy ztgczem prgdu zmiennego (AC) na panelu tylnym jednostki a gniazdem
sieciowym jest prawidfowe.

3. Sprawdz gniazdo sieciowe.

Brak dzwieku

1. Czy amplituner jest prawidtowo podtgczony i wtgczony?

Czy zrédto dzwieku i obrazu wideo jest prawidtowo podtgczone i czy wybrano wtasciwe urzadzenie wejsciowe?
Czy amplituner jest wyciszony?

Czy amplituner dziata w trybie chronionym (zgodnie z ponizszym opisem)?

Bl

Sygnat dZwieku nieoczekiwanie sie przerywa

Amplituner mogt przejs¢ w tryb chroniony. W trybie chronionym amplituner wytgcza sie samoistnie, wowczas zasilanie gtosnikow zostaje

wytaczone. Aby nadal korzystac z urzadzenia, nalezy usungc usterke, amplituner nalezy nastepnie wytgczy¢ i wtgczy¢ za pomocg wiacznika

zasilania na panelu tylnym. Potencjalne usterki to m.in.:

e ODCHYtKI PARAMETROW ZASILANIA: Amplituner wykryt przecigzenie. Wytgczy¢ zasilanie i zmniejszy¢ gto$noéé po jego przywréceniu.

e ZWARCIE: Amplituner wykryt zwarcie w gtosniku. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie przewody gtosnikdw, aby upewnié sie, ze zaden nie ulegt
zwarciu. Usterka ta jest bardziej powszechna w przypadku podtgczania gtosnikow za pomocg odstonietych przewodow.

e  NADMIERNA TEMPERATURA: Temperatura wewnetrzna jednostki osiggneta niebezpieczny poziom. Nalezy pozwoli¢, aby amplituner sie
schtodzit.

Dzwiek wydaje sie ,,ptaski”, brakuje w nim tonéw niskich.
Nalezy sprawdzi¢, czy potgczenie (polaryzacja) przewoddw gtosnikdw jest prawidtowe.

Amplituner nie reaguje na polecenia z pilota zdalnego sterowania
1. Czy w pilocie zdalnego sterowania zainstalowano nowe baterie?
2. Czy pilot zdalnego sterowania jest zwracany w strone okienka odbioru sygnatu amplitunera bez przeszkod?

Wyswietlacz na panelu przednim jest pusty

1.  Czy amplituner jest prawidtowo podtgczony i wigczony?

2. Czy amplituner jest w trybie gotowosci?

3. Czy ustawienia wyswietlacza przetgczono na ,, Off” (Wyt.)? Nacisnij przycisk ,,DIM” na pilocie zdalnego sterowania.

Stychac szum, gdy aktywne jest wejscie analogowe

Szum elektryczny, lub trudno wykrywalny dzwiek o niskiej czestotliwosci, to jeden z typowych probleméw dotyczacych systeméw

audiowizualnych. Problem ten, nawet w przypadku niskiej gtosnosci, na ogdt wynika ze zjawiska tzw. petli masy. Petla masy pojawia sie,

jesli wystepuje réznica w napieciu uziemienia miedzy dwoma potaczonymi ze sobg elementami elektrycznymi. W wiekszosci sytuacji tego
charakterystycznego ,buczenia” mozna sie pozby¢, wykorzystujac jedno lub wiecej z ponizszych rozwigzan.

1. Odtaczy¢ elementy jeden po drugim, aby wyizolowaé zrédto problemu. Gdy Zrédto problemu zostanie ustalone, nalezy sprawdzic,
czy wybrany element zostat prawidtowo uziemiony i podtgczony do tego samego zacisku uziemiajgcego co amplituner.

2. Nalezy wytgczy¢ wszystkie elementy systemu, a nastepnie odtaczy¢ kable wejscia analogowego od amplitunera. Wtgczy¢ amplituner
ponownie. Jesli szum juz nie wystepuje, by¢é moze przewody wejsciowe ulegty awarii. Nalezy sprawdzi¢, czy przewody sg prawidtowo
ekranowane, lub uzy¢ przewodu z lepszym ekranowaniem. Upewnic sie, ze przewdd nie zostat poprowadzony na przewodach zasilania
(AC).

3. Jesli szum elektryczny ustat po odtgczeniu zrédta dzwieku, problem prawdopodobnie wynika z awarii przewodu lub urzadzenia
zrédtowego, do ktérego ten przewdd podtaczono.

Jesli zawiodg wszystkie metody...
1. Nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym dealerem JBL.
2. Skontaktowac sie z dziatem pomocy technicznej JBL

KONSERWACIA

Konserwacje rutynowg nalezy przeprowadzaé w regularnych odstepach czasu. Oczysci¢ powierzchnie zewnetrzng jednostki miekka, suchg
i niestrzepigcg sie szmatkg. Nie wolno uzywac alkoholu, benzenu, srodkéw na bazie acetonu ani zrgcych srodkéw czyszczacych. Nie nalezy
uzywac czyscikow ze stali weglowej ani past do czyszczenia. Jesli jednostka jest narazona na zapylenie, w celu usuniecia pytu mozna uzy¢
niskocisnieniowej dmuchawy.
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Znaki towarowe i licencje

Apple®, AirPlay® oraz AirPlay Logo™, iPod®, iPhone® i iPad® to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowanej
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem ustugowym firmy Apple Inc.

AirPlay 2 dziata z urzadzeniami iPhone®, iPad® oraz iPod touch® z systemem operacyjnym iOS w wersji 11.4

lub nowszej, komputerami Mac z systemem operacyjnym OS X® Mountain Lion oraz komputerami PC z
oprogramowaniem iTunes® w wersji 10.2.2 lub nowsze;j.

Korzystanie z oprogramowania Spotify podlega zewnetrznym licencjom, ktére mozna znalez¢ na stronie:
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest zastrzezonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

CERTIFIED
Google, Google Play, Chromecast oraz inne powigzane znaki s3 znakami towarowymi firmy Google LLC. Funkcja
Google Assistant wymaga potgczenia internetowego oraz nie jest dostepna w niektdrych krajach i wersjach
Chromecast jezykowych. Dostepnosc¢ i wydajnos¢ niektorych funkcji i ustugi zalezy od urzadzenia, ustugi i sieci oraz okreslonego
N J built-in regionu. Sterowanie niektérymi urzadzeniami w domu wymaga uzycia kompatybilnych urzadzen inteligentnych.

Moga by¢ wymagane abonamenty na ustugi i aplikacje oraz obowigzywa¢ dodatkowe warunki korzystania i/lub
optaty.

HJImi

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe
firmy HDMI Licensing LLC.

MP3

Technologia dekodowania dzwieku MPEG Layer-3 uzytkowania na podstawie licencji Fraunhofer 1IS and Thomson
Multimedia.

., Works with

oo SmartThings

SmartThings® to zastrzezony znak towarowy firmy SmartThings, Inc. WWST to znak certyfikacji firmy SmartThings,
Inc. Wszystkie inne znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe stanowig wtasnos¢ odpowiednich firm.

FLAC

FLAC Decoder Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Josh Coalson

e  Redystrybucja i wykorzystanie w postaci zrédtowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, s3 dozwolone pod
warunkiem spetnienia nastepujgcych warunkow:

e Redystrybucja kodu Zrodtowego musi zachowac powyzszg informacje o prawach autorskich, niniejszg liste
warunkow oraz nastepujgce zastrzezenie.

e  Redystrybucje w postaci binarnej muszg zawiera¢ powyzszg informacje o prawach autorskich, niniejsza liste
warunkow oraz nastepujgce zastrzezenie w dokumentacji i/lub innych materiatach udostepnianych z tg
dystrybucja.

e  Zaréwno nazwa organizacji Xiph.org Foundation, jak i nazwy jej wspottwdrcow nie moga by¢ wykorzystywane
do wspierania ani promowania produktéw pochodzacych z niniejszego oprogramowania bez uzyskania
okreslonej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTEPNIANE PRZEZ WASCICIELI PRAW AUTORSKICH | WSPOETWORCOW
W STANIE, W JAKIM JEST” ORAZ WSZELKIE WYRAZNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM BEZ
OGRANICZENIA, DOROZUMIANE GWARANCJE POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU, SA
WYLACZONE. W ZADNYM WYPADKU WtASCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI WSPOLTWORCY NIE PONOSZA
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE,
WZORCOWE LUB NASTEPCZE (W TYM BEZ OGRANICZENIA NABYCIE TOWAROW LUB UStUG ZASTEPCZYCH,
UTRATA FUNKCJI UZYTKOWYCH, DANYCH LUB DOCHODOW, LUB ZAKtOCENIA DZIALALNOSCI) SPOWODOWANE
W DOWOLNY SPOSOB | OPARTE NA DOWOLNEJ PODSTAWIE ZOBOWIAZANIA, NIEZALEZNIE OD TEGO, CZY JEST TO
UMOWA, ODPOWIEDZIALNOSC OBIEKTYWNA LUB CZYN NIEDOZWOLONY (W TYM ZANIEDBANIE) WYNIKAJACE W
JAKIKOLWIEK SPOSOB Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JESLI UZYTKOWNIK ZOSTAL
POWIADOMIONY O MOZLIWOSCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY.

€3 Bluetooth’

Znak i logo Bluetooth® to zastrzezone znaki towarowe nalezgce do firmy Bluetooth SIG, Inc. uzywane przez firme
HARMAN International Industries, Incorporated na podstawie licencji.
Inne znaki towarowe i nazwy towarowe nalezg do odpowiednich witascicieli.

dits «

Wyprodukowano w oparciu o licencje firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic i symbol
podwadjnego D sg znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.

P& Dolby Atmos

Dolby, Dolby Atmos i symbol podwdjnej litery D to zastrzezone znaki towarowe firmy Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Wyprodukowano w oparciu o licencje firmy Dolby Laboratories. Nieopublikowane materiaty poufne.
Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Informacje o zgodnosci z przepisami

Zgodnie z art. 10 (10) dyrektywy 2014/53/UE, na opakowaniu umieszczono informacje, ze to urzadzenie radiowe
bedzie podlegac okreslonym ograniczeniom w przypadku udostepnienia na rynku w Belgii (BE), Butgarii (BG), Republice

Ograniczenia Czeskiej (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji
dotyczace pasma 5 (HR), Wioszech (IT), Cyprze (CY), totwie (LV), Litwie (LT), Luksemburgu (LU), Wegrach (HU), Malcie (MT), Holandii (NL),
GHz: Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalii (PT), Rumunii (RO), Stowenii (Sl), Stowacji (SK), Finlandii (F1), Szwecji (SE), Turcji (TR),

Norwegii (NO), Szwajcarii (CH), Islandii (IS), Liechtenstein (LI) oraz w Zjednoczonym Krélestwie w odniesieniu do Irlandii
Pétnocnej (UK(NI)).

Use Restriction:This device Is restricted to Indoor use when operating In
the 5150 to 5350 MHz frequency range In following countries:

Belgium (BE), Greece (EL),
BE |EL |LT [PT

Lithuania (LT), Portugal (PT),
Bulgarla (BG), Spain (ES),

BG |ES |LU (RO Luxembourg (LU), Romania
(R0), Czech Republic ((Z), France

bl bl bl K (FR), Hungary (HU), Slovenia
(1), Denmark (DK), Croatia
Q DK [HR [MT[sK | UK (HR), Malta (MT), Slovakia

(SK), Germany (DE), Italy (IT),

DE|IT |NL|A Netherlands (NL), Finland (FI),

Estonia (EE), Cyprus (CY), Austria
BE|CY AT |SE (AT, Sweden (SE),Ireland (E),
1€ v [pL [ukewn Latvia (LV), Poland (PL) and

Northem Ireland (UK).

. A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires

et cordons
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
MA7100HP:
Incorpora produto homologado pela Anatel sob nimeros: 24327-23-07120 - (model z Bluetooth QCC5181)/21447-22-
06506 - (model z Wi-Fi AP72598V).
Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em

’ sistemas devidamente autorizados. Para mais informagdes, consulte o site da Anatel: https://www.gov.br/anatel/pt-
br
MA9100HP:

ANATEL Incorpora produto homologado pela Anatel sob nimeros: 24327-23-07120 - (model z Bluetooth QCC5181)/21447-22-

06506 - (model z Wi-Fi AP72598V).
Este equipamento ndo tem direito a prote¢do contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em
sistemas devidamente autorizados. Para mais informagdes, consulte o site da Anatel: https://www.gov.br/anatel/pt-
br
Atencdo: conforme lei brasileira n® 11.291, a exposi¢do prolongada a ruidos superiores a 85 dB pode causar danos ao
sistema auditivo.
Profil Bluetooth: a2dp, avrcp, avdtp, avctp, vcp, vcs, mcp, mcs
Maks. moc nadajnika Bluetooth: <3 dBm (EIRP)
Bluetooth:
e Obstuga funkcji Bluetooth w pasmie 2402 MHz do 2480 MHz z maks. mocg 13 dBm e.i.r.p
Dane techniczne ¢  Obstuga funkcji Bluetooth LE w pasmie 2402 MHz do 2480 MHz z maks. mocg 12 dBm e.i.r.p

potaczen Wi-Fi:
bezprzewodowych ¢  obstuga standardu 802.11b/g/n w pasmie 2412 MHz do 2472 MHz z maks. mocg 20 dBm e.i.r.p
MA7100HP e 5GHz RLAN 802.11a/n/ac: obstuga w pasmie 5180 MHz - 5240 MHz z maks. mocg 23 dBm e.i.r.p;

5260 MHz - 5320 MHz; 5500 MHz - 5700 MHz z maks. moca: 20 dBm e.i.r.p
e  obstuga sieci 5,8 G RLAN w pasmie 5745 MHz do 5825 MHz z maks. mocg 14 dBm e.i.r.p
Uwaga: W przypadku zakresu czestotliwosci 5150 - 5350 MHz wykorzystanie urzadzenia powinno odbywac sie wewnatrz
budynku
Profil Bluetooth: a2dp, avrcp, avdtp, avctp, vcp, vcs, mcp, mcs
Maks. moc nadajnika Bluetooth: <3 dBm (EIRP)
Bluetooth:
e Obstuga funkcji Bluetooth w pasmie 2402 MHz do 2480 MHz z maks. mocg 13 dBm e.i.r.p
Dane techniczne ¢  Obstuga funkcji Bluetooth LE w pasmie 2402 MHz do 2480 MHz z maks. mocg 12 dBm e.i.r.p

potaczen Wi-Fi:
bezprzewodowych ¢  obstuga standardu 802.11b/g/n w pasmie 2412 MHz do 2472 MHz z maks. mocg 20 dBm e.i.r.p
MA9100HP e  5GHzRLAN 802.11a/n/ac: obstuga w pasmie 5180 MHz - 5240 MHz z maks. mocg 23 dBm e.i.r.p;

5260 MHz - 5320 MHz; 5500 MHz - 5700 MHz z maks. mocg: 20 dBm e.i.r.p
e  obstuga sieci 5,8 G RLAN w pasmie 5745 MHz do 5825 MHz z maks. mocg 14 dBm e.i.r.p
Uwaga: W przypadku zakresu czestotliwosci 5150 - 5350 MHz wykorzystanie urzadzenia powinno odbywac sie wewnatrz
budynku

Urzadzenie to nalezy zainstalowac i obstugiwa¢ w odlegtosci co najmniej 20 cm od grzejnika i wtasnego ciata
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To urzadzenie jest zgodne z rozporzagdzeniem Komisji Europejskiej (UE) nr 2023/826

Model: MA7100HP

Zasilanie: 110 - 240V, 50 - 60 Hz

Pobér w trybie gotowosci (NET wyt. / NET wt.): <0,5W /<2 W
Maks. temperatura robocza: 35°C

Model: MA9100HP

Zasilanie: 110 - 240V, 50 - 60 Hz

Pobér w trybie gotowosci (NET wyt. / NET wt.): <0,5W /<2 W
Maks. temperatura robocza: 35°C

Czas aktywacji trybu gotowosci

W przypadku braku wejsciowego sygnatu audio i obstugi ze strony uzytkownika przez 20 minut jednostka przejdzie w tryb gotowosci.
Uzytkownik moze przetaczyé tryb gotowosci za pomocg menu: ,,Setup” (Konfiguracja) -> ,,System Setup” (Konfiguracja systemu) ->

,General Setup” (Ustawienia ogdlne) -> ,Standby Mode” (Tryb gotowosci)

Uzytkownik moze takze przetgczy¢ czas automatycznej aktywacji tryb gotowosci w menu: ,,Setup” (Konfiguracja) -> ,,System Setup”

(Konfiguracja systemu) -> ,,General Setup” (Ustawienia ogdlne) -> , Auto Standby” (Automatyczny tryb gotowosci).

Aby wytaczy¢ sie¢ bezprzewodowa w trybie gotowosci, nalezy przejs¢ do menu: ,Setup” (Konfiguracja) -> ,System Setup” (Konfiguracja

systemu) -> ,General Setup” (Ustawienia ogdlne) -> ,,Power Mode” (Tryb zasilania) i wybra¢ tryb ,Green” (Ekologiczny).

A Harman International Industries, Incorporated.
HARMAN 8500 Balboa Blvd, Northridge CA 91329 United States.
A

Przedstawiciel w Europie: Harman International Industries, Incorporated.
EMEA Liaison Office, Danzigerkade 16G, 1013 AP Amsterdam, The Netherlands.

Lokalny adres prowadzenia dziatalnosci w WIk. Br.: Ground Floor, Westside 2, London Road, Apsley, Hemel
Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom.

© 2024 Harman International Industries, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzezone.

JBL jest znakiem towarowym firmy Harman International Industries, Incorporated, zarejestrowanym w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
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