HBL MA7100HP MA9100HP AV -mottagare

Bruksanvisning

www.jbl.com/specialtyaudio

MA7100HP | 7.2-channel 8K AV-mottagare

MA9100HP | 9.2-channel 8K AV-mottagare

Rev 1.4 | 20241106

©2024 Harman International | Funktioner, specifikationer och utseende kan dndras utan féregdende meddelande.



Innehallsforteckning

INNENAIISTOITECKNING. .. . eeeeeeeeeetietiiiieeeeeeeeeesrrnnsneeeeeeee e et s eeseeee s s s s sssnsnssaseeeeeesessessssasssssssssnnsseeeseeeeeeseesssssssssssssnnnnnseseseeeeessensnnnns 2
LE Lo TG T o N 4
VO FINNS T TAAAN .ttt ettt e a b e bt e s bt e bt e bt e ab e sh et ehe e eb e et e ea b e ea b e ebeeabeenbeebeenbeeaeesaeesbeenbeenteans 4
Ladda ner installationsappen for JBL Premium AUGIO ........ceccciiiiiiiiee e ciieeeeie e etee e st e e e e sete e e eaeaeeesaeeeessseeeennsaeeesnsaeeesnsseeeanes 4
Lo 0T T q o= Y1 G N 5
FIONTPANEN ...ttt e ettt e et e e e et eeeeetteeeeeabeeeeeabaee e e sseeeeaasaaeeaassee e e ssaeeeassaaeeaabaeeeeasbaeeeantbaeeetreeeaantaeeeannaeas 5
o= 1o T o e SRR 6
1= 518« T 1 T N 7
Placering @V ROZLAlaren ........eueeeeeiiiiiiiiiiiiicceeeeeeee s ceeeseee s s e e e e e e e ssnansssssssssssssssssssseeesesnnnnsssssssssssssssseseeeessnnnnnnssssssssssssssnsnnnanens 8
K@@l NOZEI OCN VANSTET ..ttt ettt et s bt e bt e e b et e bt e s ettt e st e e be e e st e eabeeeabbesabeeesbneebeeennnennneean 8
BLLKANAL SYSTEIM ...ttt ettt ettt ettt ettt et ea e s bt s bttt e et e a et she e eh e e bt e a bt e et e ehbeebe e b e e bt e bt e abeeabeebe e b e embeenbeeabeebeenbeenbeenteeneeeaee 9
Placering av subwoofer 0Ch Placering i FUMMET ........iii i e e e e et e e e et e e e e bt e e e e staeeesanaaeesnseaeans 10
T 1-KANAL SYSTEM ...ttt ettt ettt ettt e e e e ettt e e e e e s b be et e e e e e e s sabs bt e eeee e s s aasaeaeeeeeeaaasbeaeeeeeeasnsbeteaeeeeesnnbnaeeeesanan 10
Kablar 0Ch @ansSIULNINGAr.......ceeeeicccciiiiiiiicccceeeeei e cceeeee e e s e e e e e e e s e e n s s s sessssssssseeeesssnnnnssssssssssssssseeeeeessnnnnnnnsssssssssssssnnnnnanes 11
N F YT =T ] LU o 11 =SSRt 11
FAN NV Ta e Lo 1T oY= AV = (VL] oo d o H PSPPSRSO 12
ANSIUTNING AV [JU/VIARO-INGANEGAI ... eiiitiieiii ettt ettt ettt e et e e te e e be e e steeebeeeebaeeabeeebaeeabeseabaesasesensseensesesaeenseesseennrens 13
Kabeldragning av ULGANESKONTAKEET .......c..iiiiiecie ettt et st e s e e st te e saaeesabeessseessbeesaseessteasnseesnseeenseesasaessaennes 15
Terminering Med DINANINESSTOIPE. . .. it e e e e e e e e e ee sttt e e e e e e e eestaabeeeeeeeeasssstaaeeeeeeesasssesseaseeesnnssnnees 15
ANSIULE €N SUDWOOTEI ...ttt s e b et et e a e e bt e b e e bt et e et e s enesbeenreenneeneenneenes 15
N VT3 T T3 16
PLACERING AV ENHETEN .....ueiitteittett ettt ettt ettt sttt ettt eae e bt e eb et e ea b e e et e sa e e saeesb e e et easeeae e ebeeebe et e eabeeabesmnesbeenbeenbeeneeanes 16
0] o] 0 N 16
SErOMANVANANING Vid VANTEIGZE ..veeeiiiiieiieeeee et e et e e e e e e ettt e e e e e e e e e s atbaaeeeeeeeaataaaeeaeeeeaansasaeaaaeeeaassrsenaaaaaan 16
F NNV Ta e T g gL L d === [ T o WSS 17
VL E =TI 1L T OO OO O PP PP PUPRRPP 17
OVETSTKE OVET NUVUAMENYN ..ttt ettt sttt ettt et et e et et et e se st et ess st et ess st et ese et et esssa et ess et et ess st et ess et etessatssens 17
LYo 11V 21 Ce a1 o] =T SR 18
YV LT T 1= o] o o] L1 Y- 2SO OO PRRUPRORRO 18
GrUNAINSTAIININGAT ...ttt eeeeee e e s e e e e et e e e s aaasssssssssssessesseeeeesssssnnssssssssssssssssseeeeessnnnnsssssssssssssssnssseeeenssnnnnnnns 19
[ Lo =a = = T 0] o 1= OSSOSOt 19
HOEAIAINMIVART ... ettt e et e e ettt e e e ettt e e eetaeeeeaaeeeeatteeeeaataeeeeaassaeeasbeseeaasseeeassseeeasssseeantsseeeassseeeassesaeasseeeannes 20
HOZEAIAIAVSTANG ..ottt ettt et e e s e e e e e stb e e eaaeestbeesabeeasbeeeaseestbeeeaseessbeeaaseesabeesaseesebeesaseesaseessseenareesnseennrs 20
MeEnyer fOr INSEAIININGAr ...cuuuiuiiiiiiiiiiiirer et re e s s s ss s sssssssssssssssessssssssssssssssssssssssesssesssssssssssssssssssssssssnnnnns 21
GA LIl INSTAININGSIAZET «..veeeieiiii et e ettt e e ettt e e e sttt e e e etbeeeeetaeaeeasbeeeaaassseessseeaeasteeeeassaseesasssaeasbeeesansaeeesseeaann 21
NAVIGEra i INSTAIININESIMENYN ... .t e e et e e e et e e ettt e e e s staeeeesseeeassseaeaassseesasssaeeansseeeaansseeeannseeeasseaeesnsseenanes 21
LT T a7 Y-S T T T T USSPV PROPPPPPTPP 22
[ [oYea = F- e Tl = {0 T = 4T o PR UPUPPPROt 23
Y A 0= a1 =11 Y[ = T USRS 25
N LA T S =) (UL T T T TP T O P POV U PR PPPPRTPP 26

MA7100HP | MA9100HP Bruksanvisning | rev 1.4 20241106

Sid 2 av 42
©2024 Harman International | Funktioner, specifikationer och utseende kan dndras utan féregdende meddelande.



o T=d = 0NV 2= T U101y =1 | o T o SRRt 26

AVKOANINGSIAZEN ... et rrreen e e s reenseeeseennsseessennssssssesnnssssseennsssssseensssssssennssssssesnnssssssennnsssssesnnsssssesnnnssseseennnsnnnne 27
(Yo cY oI oY e [F=q 1 =] = T - | o PRSPPSOt 27
LAZEN FOr @N@lOZa KAIIOT ...ttt ettt e st e et e s et e e et e e sab e e et e esa b e e e bt e st e e enneesabeeeneenanes 27
FIEIKANAIIZA KBIIEZEN «.oeeeeeeeee ettt ettt e e ettt e e e tae e e e e ba e e e etbeeeeeabaeeesabaseeaasseeeeasssaeesasaseeassseesassssaesssaaeansreeenanes 27
F XYoo [T aYed == o TN o T £ SR 28

L30T 0 (e T g = =T T V- N 29
EZ ST EQL . ueettentieutieiteett ettt ettt b ettt a e bbbt e bt et e h e e b sh e e bt Rt e R et ek et h e e b e e A bt e R bt ea et ehe e ehe e bt et e eat e e h e e b e e b e e b e eare et e nneennee 29
Hur fungerar EZ Set EQ RUMSKOITIZEIINE? . ceiiiiie it et ettt e st e e e sttt e e eete e e st e e e sstteeeassteeesnsaeeesnsaeeeanssaeesnnseeeesnaeaaans 29
ANVANDA SUDWOOTEES ...ttt ettt ettt ettt bttt s ss st b et e b e b et et et et ssess s eb s eb b ebeb et et essasssss s b s ebebebebebets 29
Kalibrera systemet MEd EZ SET EQ......uiiiiiiiiiieiieeiiieesiie ettt sit e st ettt st e e st e e saae e b teesateesbbeessbeessbeesabeessbeesaseesabeesnseesaseesnsaennne 30
D] Lol I Y= OSSP OO PR PPPPPPRRPROt 36

SPECIHTIKATIONEY ...ccceeeeeeeiicccceieee et e e et eeeeeeee e e s e e e e et e e e s aaassssssssssssssessseeeessnssnnssssssssssssssssseeeeessnnnnnsssssssssssssanssseeeeeesnnnnnnns 37
IMIATTOOHP ...ttt st sttt ettt et e bt e bt et s et s et s bt e bt e ae e e ae e eae e e b e e b e et e e as e sae e s ae e she e e Rt e n e e an e e en e b e e R e e reeareene s e nee 37
IMAGTLOOHP ...ttt ettt sttt et e at e e h e e bt e bt et e e a bt e ate s aeeshe e bt e ab e ea bt ehteeh e e bt en bt eabeeateehe e Sheeebeea bt enbeeateeheeebe e bt enbeentesaeesae 38

FelSOKNING OCh UNAEINGIL......cceeiiiiiiiiieieiiccicneeeeeeeeree e e e e ee e se s s sssasseeee e e e eeeseessssssssssssnnnnsseeeesaeeesssssasssssssssssnnsseeeeeeeeesssnnnnnns 39
ALLIMAN FELSOKNING......c..oeoveiuienieiaeiesesieeseesessesseesessessesssese s ssesssss s ssesse s ess s ess s ss s essessessessessessessessessessessessessnns 39
UNDERHALL ...ttt bbb 39

Varumarken OCH [ICENSEN ....iiiiiueiiiiiiittetiiite et be s s as e s s s ba s e e s s s aas e e s sessssneessesssssnessssssnnens 40

Lagstadgad KOMMUNIKAEION ....cceeiiiiiiiiiiiiiiiiiinccnn e ss s e e s s s s s s s aass s s e e e e e s s e s e s sssssnns 41

MA7100HP | MA9100HP Bruksanvisning | rev 1.4 20241106

Sid 3 av 42
©2024 Harman International | Funktioner, specifikationer och utseende kan dndras utan féregdende meddelande.




Introduktion

Tack for att du har kopt en AV-mottagare i JBL MA-serien. | 6ver 75 ar har JBL skapat forstklassig ljudutrustning for konserter, studior,
teatrar och hem runt om i varlden. JBL ar valet for ledande artister och ljudingenjorer. MA-seriens AVR-enheter ar utformade, konstruerade
och tillverkade enligt branschens hogsta kvalitetsstandarder och erbjuder karnfunktioner och grundlaggande anslutningsmajligheter for
enastaende hemmabio- och musikupplevelser.

Mer information om installation och anvdndning av den har produkten finns pa produktsidan pa webbplatsen jbl.com. Om du behéver
ytterligare hjalp ar du valkommen att kontakta kundtjanst pa nedanstaende nummer.

Inom USA och Kanada: +1888.691.4171
Utanfor USA och Kanada: +44 1707 668 012

VAD FINNS | LADAN

1x JBL MA7100HP eller MA9100HP AV-mottagare
1x Snabbguide och sakerhetsblad

1x IR-fjdrrkontroll

2x AAA-batterier for fjarrkontrollen

1x Antenn for Bluetooth

2x antenner for Wi-Fi

1 stromkabel*

NoOoUukR®NE

LADDA NER INSTALLATIONSAPPEN FOR JBL PREMIUM AUDIO

For att konfigurera receivern i ditt hemnatverk laddar du ner JBL PREMIUM AUDIO-appen till din smartphone eller surfplatta.

GETITON

® Google Play

Download on the
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Produktoversikt
FRONTPANEL

BACK

O O O O

MENU DIM < SURROUND >

JBL

VOLUME

1. STANDBY PA/AV-KNAPP 2.  INMATNING RATT/MENY NAVIGERING/ 3.
Aktiverar och avaktiverar standbylaget TRYCK VAL
nar receivern ar ansluten till natstrom. Vrid for att vélja en ingangskalla tills
| standby-lage ar displayen tom och kéllan visas pa frontpanelen. Tryck pa
frontpanelens LED-lampa lyser orange. for att valja.
N&r mottagaren ar paslagen lyser Anvands for att navigera och styra
frontpanelens LED-lampa vitt. markdren i Setup-menyer eller

skarmmenyer.

© O (7]

Tryck pa for att valja.

4. TILLBAKA MENY-KNAPP 5. VISA/DAL] MENY-KNAPP
Anvand Back-knappen for Menu-knappen visar enhetens
att ga till foregdende sida(n) installningsmeny pa bildskdrmen och
i instdlliningsmenyerna eller pa enhetens frontpanel.
skarmmenyerna.

7. SURROUNDLAGE CYKEL 8. VOLYMRATT/TRYCK PA LIUDDAMPARE
Valjer mellan stereo och de tillgangliga Vrid for att justera volymen pa
surroundlagena for den aktuella kallan. mottagaren.

Tryck for att stanga av alla ljudutgangar.

MA7100HP | MA9100HP Bruksanvisning | rev 1.4 20241106

]

ENHETENS DISPLAY

Displayfonstret visar den valda kallan
och den aktuella volyminstallningen.
Displayen pa frontpanelen anvands
ocksa for instéllning av enheten efter
att du tryckt pa MENU-knappen pa
frontpanelen eller fjarrkontrollen.

DIM-KNAPP
Med denna knapp vaxlar du ljusstyrkan
pa skarmen mellan bright/dim/off.
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FJARRKONTROLL
(1 :
N\
< SELECT > 9
v
N N
v v
e —_— MUTE e
JBL.
[ ]
1. STANDBY PA/AV-KNAPP 2. MENYNAVIGERING/VAL OCH 3.  MENY TILLBAKA OCH MENY PA/AV
Aktiverar och avaktiverar standbylaget TRANSPORTKONTROLL* Menu-knappen visar enhetens
nar receivern ar ansluten till natstrom. Navigeringknappar anvands for att styra instadllningsmeny pa bildskdarmen och pa
markéren i Installningsmenyer eller enhetens frontpanel.
skarmmenyer. Anvand Back-knappen for att ga till
Tryck pa mittknappen for att valja. foregaende sida(n).
4. DIM-DISPLAYEN PA FRONTPANELEN 5. INPUT UPP/NER 6. VOLYM UPP/NED
Med denna knapp vaxlar du ljusstyrkan Vilj en ingangskalla genom att trycka Anvand volymkontrollerna pa
pa skarmen mellan bright/dim/off. pa knapparna INPUT A eller v tills fjarrkontrollen for att justera volymen
kallan visas pa frontpanelen eller pa pa mottagaren.
bildskdarmen.
Tryck pa SELECT for att vélja.
7. SURROUNDLAGE CYKEL 8. MUTE
Viéljer mellan stereo och de tillgangliga Stanger av alla ljudutgangar.

surroundlagena for den aktuella kallan.
* Anvdnd knapparna Select och vinster/héger pa fidrrkontrollen som transportknappar fér Bluetooth- och Network Audio Streaming-kdllor

< select >

N
. BN -

S N N

Anmarkningar om batterier:

e  Felaktig anvandning av batterier kan leda till faror som lackage och sprangning.

e Blanda inte gamla och nya batterier.

e Anvand inte batterier som inte ar identiska med varandra - dven om de ser likadana ut kan olika batterier ha olika spanning.
e  Setill att plus- (+) och minusdndarna (-) pa varje batteri ar i samma riktning som anges i batterifacket.

e Taur batterierna ur utrustning som inte ska anvandas pa en manad eller mer.

e  Vid kassering av férbrukade batterier ska du folja de statliga eller lokala bestammelser som géller i ditt land eller omrade.

MA7100HP | MA9100HP Bruksanvisning | rev 1.4 20241106
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Bakre panel

ANT2 ﬁ ANT3

LI
Qo1

o, © ®© ©| e 6 6
© . . =) = =2 = = =
@ @ COAX IN OPTICAL IN HDMI OUT HDMI IN 8K HDMI IN 4K OFF ON @

REAR SURROUND/HEIGHT | SURROUND CENTER | FRONT @

Bo®
PN
g

A
)
Q)

LA
@@@@

®_®
@@

ey | | @
@’ @ @ i; 100-120V / 220244V ~ 50/60Hz 700W \§
5 — . — =
*MA7100HP visas
1. USB-ingang 7. Subwoofer-utgangar
2. Ethernet-uttag 8. HDMI-utgangar
3. Phono-ingang och jord 9. HDMl-ingangar
4. Analogaingangar 10. Anslutningar for hogtalarnivautgang
5. Digitala insgangar 11. Strombrytare
6. Zon 2 "PARTY" -utgédng 12. Stromkalla
& Phono jordkabel Denna terminal far inte anvdandas som skyddsjord.
MA7100HP | MA9100HP Bruksanvisning | rev 1.4 20241106
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Placering av hogtalaren
KANAL HOGER OCH VANSTER

Placera hogtalarna 1,8 m - 3 misar.for basta resultat. Att vinkla hogtalarna mot lyssningspositionen forbattrar avbildning. Hogtalarna

kommer att producera det mest exakta ljudet nar vinkeln mellan lyssnaren och hogtalarna ar mellan 40 och 60 grader.

6-10 ft

1,8m-3m

>20in
>51cm
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5.1-KANAL SYSTEM

Nar du anvander dessa hogtalare som surroundhogtalare i ett 5.1-kanaligt system, placera dem lite bakom lyssnarpositionen, vanda mot
varandra. Helst bor de vara 1,5 m - 1,8 m ovanfor golvet. En alternativ plats kan vara pa en vagg bakom lyssningsplatsen, riktade framat.
Surroundhdgtalarna ska inte dra uppmarksambhet till sig medan de anvénds for ljuduppspelning. Experimentera med placering tills du hor ett

diffust, ndrvarande ljud som ackompanjerar ljuden som du hér fran framre vénstra, framre hogra och den centrala hogtalaren.

(TV)
|
Framre, vanster Center-
hogtalare hogtalare
0°
110°-120° [~

Vanster surround-
hogtalare

Framre, hoger
hogtalare

. 110°-120°

Hoger surround-

hogtalare
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PLACERING AV SUBWOOFER OCH PLACERING | RUMMET

Malet med en korrekt placering av subwoofern ar att uppna en jamn och
utokad basatergivning. Vi rekommenderar starkt att du experimenterar med
placering innan du valjer en viss plats for din subwoofer.

e  Placera den intill en vagg for att 6ka mangden djup bas.

e  Placeradeniett horn (1) for att fa annu mer djup bas.

Obs! Placering i ett horn (1) aktiverar ocksa rumsldagen som kan gora

basatergivningen mindre jamn.

(Tv)

e Om du placerar subwoofern i samma plan som vanster- och
hogerhogtalarna (2) far du den basta akustiska integrationen med
huvudhogtalarna.

e Om du placerar subwoofern néra lyssningspositionen (3) kan du fa bort
dalig basatergivning som orsakas av rumsvariationer.

Det basta sattet att bestimma subwooferns placering ar att tillfalligt placera
den i lyssningspositionen och spela musik med stark bas och mellanbas.
Lyssna sedan medan du flyttar runt till de olika tillgangliga positionerna

for subwoofern i rummet. Det basta ar att placera 6ronen dar subwoofern
skulle placeras. Den basta subwooferplaceringen ar den dar du uppfattar den
basta basatergivningen och midbassblandningen, pa grund av den akustiska
omsesidigheten. Placera subwoofern dar.

Det dr sant att vara 6ron inte hor riktning pa ljud vid laga frekvenser, dar
subwoofern arbetar, men nar en subwoofer installeras i ett rum som
begransar, kommer de reflektioner, stdende vagor och absorptioner som
genereras i rummet starkt att paverka prestanda hos alla subwoofersystem.
Som ett resultat blir den positionen fér subwoofern i rummet viktig for
mangden och kvaliteten pa bas som produceras.

7.1-KANAL SYSTEM

Framre, vanster
hogtalare

m

Center-
hogtalare

Vénster surround-
hogtalare

Framre, hoger
hogtalare

Hoger surround-
hogtalare

Nar du anvander dessa hogtalare som surroundhogtalare i ett 7.1-kanalsystem placerar du sidosurroundhoégtalarna direkt vid sidorna av

lyssningspositionen. Helst bor de vara 1,5 m - 1,8 m ovanfor golvet.

(Tv)
[ ]
Framre, Center-
vinster hogtalare
hogtalare
0° 1

T

Framre, hoger
hogtalare

] 90° - 110°

90° - 110° I:

Vanster surround-

Hoger surround-

hogtalare
135°-150°

/" Vanster bakre
surround-hogtalare

surround-hogtalare I |

hogtalare

135°-150°

Hoger bakre
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Kablar och anslutningar
NATVERKSANSLUTNING

For en tradbunden anslutning

Anslut Ethernet-porten pa baksidan av AVR-enheten till nagon av de 6ppna portarna pa natverksroutern med en CAT-5e-kabel eller hogre.

©
® [
d © o= o
Ethernet-uttag | | B3| == ‘
Anslut den till ditt hemnéatverk med o
en Cat 5e- eller Cat 6-kabel.
[

For en Wi-Fi-anslutning:

For att uppratta en Wi-Fi-anslutning laddar du ner JBL PREMIUM AUDIO-appen till din smartphone eller surfplatta. Lankar finns pa framsidan
av den hdr handboken.

Anslut de medféljande externa antennerna for Bluetooth/tradl6s anslutning till kontakterna pa bakpanelen.

Placera de externa antennerna for N , ,

Bluetooth/tradlos anslutning jamnt dver

skruvterminalen pa baksidan.

Vrid medurs tills antennen ar helt ansluten.

Vrid antennen uppat for basta mottagning.

SIa pd AVR och 6ppna JBL Premium Audio-appen for att upptécka den efter att AVR ar klar. Valj den och folj anvisningarna for att ansluta den
till ditt Wi-Fi-natverk.

Alternativt kan du ansluta JBL AVR till ditt Wi-Fi-natverk med hjalp av Apple AirPlay-hogtalarinstallningar i Wi-Fi-instéllningarna pa din
Apple-enhet.

Uppspelning av natverksljud

JBL AVR kan anslutas till och spela upp musik fran féljande appar och tjanster:

Spotify Connect
Tidal Connect
Apple AirPlay

Chromecast (krdaver godkdannande av Googles villkor i JBL PREMIUM AUDIO-appen eller ytterligare
installationssteg i Google Home-appen)

Roon (kraver ytterligare installningar i Roon-appen)

Fungerar med SmartThings (krdver installation med en SmartThings Hub och SmartThings App)

Fran JBL PREMIUM AUDIO-appen kan du komma at instéllningsfavoriter och fa tillgang till andra tjanster,
inklusive men inte begransat till:

Internetradio | Podcasts | Anslutna USB-media | Lagring i lokalt natverk (UPnP)

MA7100HP | MA9100HP Bruksanvisning | rev 1.4 20241106
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ANVANDNING AV BLUETOOTH

Ansluta din telefon eller surfplatta:

e  Vilj Bluetooth-ingangen pa AVR for Bluetooth-parkoppling av en kéllenhet. Tryck och hall in Input knob (Ingangs-ratten) for att starta
parkopplingslaget.

e  For att parkoppla din Bluetooth-kéllenhet 6ppnar du Bluetooth-instéliningarna pa din kéllenhet och séker efter MA7100HP/MA9100HP
HiHH#HHE | listan. Varje produkt har ett unikt ID.

JBL

® L O 0 0 0.0

BACK MENU DIM < SURROUND >

Rotera inmatningskarusellen Rotera for att kontrollera volymen
Tryck for att valja "Bluetooth" Tryck for att stédnga av/av ljudet
Tryck och hall in for att aktivera parkopplingslaget

Bl A

Oppna Bluetooth-instillningarna pa din telefon/surfplatta.
Skanna for MA7100HP/MA9100HP ###### och valj fran listan.
Varje produkt har ett unikt ID.

e AVR kan aterkalla 7 enhetsparningar. Om 7 redan finns i minnet kommer den dldsta att ersattas.

e  Eftersom barbara enheter ofta har ett volymreglage. Vid parkoppling finns det en standardvolyminstallning i forstarkaren for att
forhindra att for hog volym valjs av misstag. Det forinstéllda ar 20.

Anslut dina tradlsa horlurar:

e For att parkoppla Bluetooth-hérlurar, tryck pa pa fjarrkontrollen for att 6ppna TOP MENU (Huvudmeny) och valj Audio (Ljud).

e  Bladdra nedat och valj Bluetooth Setup (Bluetooth installning).

e N&r du ar i menyn Bluetooth Setup (Bluetooth instélining) stiller du in Mode p& "Transmit" (Overfor).

e  Bladdra sedan nedat och vilj "Transmit Pairing" (Overfar parkoppling) och vilj "Search" (S6k) for att borja soka efter Bluetooth-enheter.
e Horlurarna maste vara i parkopplingslage for att kunna upptackas och parkopplas.

e Narduser "searching..." (s6kning...) listas Bluetooth-enheter som kan parkopplas. Bladdra nedat for att para ihop en ny
Bluetooth-enhet.

e  Bluetooth-horlurar kan inte anvandas med Bluetooth-ingangen.
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ANSLUTNING AV LJUD/VIDEO-INGANGAR

JBL rekommenderar att du anvander forbyggda eller professionellt dragna kablar.

Kablar som anvands for anslutningar
HDMI

HDMI In: M6jliggor anslutningar till olika digitala AV-enheter. Den har enheten ar utrustad med HDMI-ingangar for olika HDMI-kompatibla
enheter som t.ex. mediaspelare, digitalboxar, DVD/BD-spelare, spelkonsoler m.m. Anslut HDMI-videoutgéngarna pa din kallutrustning till
motsvarande HDMI-ingangar.

HDMI Out: Anslut HDMI-utgangen till din TV. Nar en TV med ARC-stdd ar ansluten maste du stélla in "ARC" i TV-menyn pa "On" (P3). Nar
en TV med eARC-stdd ar ansluten aktiveras eARC-funktionen pa den har enheten automatiskt och TV-ljudet spelas upp. Tank pa att det
ar nédvandigt att ansluta mottagarens HDMI-utgang till HDMI-ingangen pa TV:n som ar markt som ARC eller eARC for att anvdnda dessa
funktioner.

=

‘_-_‘ 2w |

*FOr 4K-TV-apparater rekommenderar vi att du anvander en HDMI-kabel markt "High Speed" och "with Ethernet".

*For 8K-TV-apparater rekommenderar vi att du anviander en HDMI-kabel markt "Ultra High Speed".

KOAX

Tillhandahaller en digital ljudingdngsanslutning (S/PDIF) med en koaxial digitalkabel med en kontakt av RCA-typ (75 ohm impedans).
Detta kan anvédndas for att ta emot digitalt ljud fran en TV som inte dr kompatibel med ARC/eARC eller HDMI-inkompatibla enheter, t.ex.
en CD-transportor.

COAX IN

OPTISK KABEL

Ger en digital ljudingangsanslutning med hjalp av en fiberoptisk kabel med TOSLINK-kontakter. Detta kan anvdndas for att ta emot digitalt
ljud fran en TV som inte &r kompatibel med ARC/eARC eller HDMI-inkompatibla enheter, t.ex. en CD-transportor.

OPTICAL IN
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ANALOG

Ger en anslutning av RCA-typ pa linjeniva (enkelriktad plus skdrm). De vanligaste kallorna for analog uppspelning ar cd-skivor, kassettband
och forforstarkta vinylskivor.

ANALOG INPUTS

PHONO

RCA-anslutning (enkelriktad plus skarm) och jordanslutning for skivspelare som ar utrustade med en phonopatron med roérlig magnet (MM).

[ e PHONO |

Obs! Jordterminalen (GND) pa den hér enheten ar inte avsedd for sdkerhetsjordning. Beroende pa skivspelaren kan en anslutning av jordledningen till denna
terminal reducera en betydande.
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KABELDRAGNING AV UTGANGSKONTAKTER

Innan du gor nagra anslutningar till utgangarna ska du se till att natkabeln &r bortkopplad fran forstarkaren och noggrant granska den totala
impedansen fér hogtalare som ar anslutna till varje forstarkarutgang.

JBL rekommenderar att du anvander tva- eller fyrledars, kraftig hogtalarkabel med en tjocklek pa upp till 12 AWG.

Hogtalarutgangarna ger anslutning till passiva hogtalare via kontakter av bindningsposttyp som accepterar termineringar med bar trad,
spade eller banankontakt. Kontaktdonen ar grupperade i par. Varje par bestar av tva kabelavslutningar: positiv (+) och negativ (-).

Om du vill ansluta hogtalarkablar till en kopplingsplint med bar trad, skalar du av ca 10 mm isolering fran kabelns plus- och minuskabel och
for in de nakna @ndarna i motsvarande kopplingsplintkontakt och drar at skruvplintarna for att sékra anslutningen. Upprepa denna procedur
for varje hogtalare.

Obs! Anslut sa att hogtalarkabelns karntradar inte sticker ut fran hégtalarterminalen. Skyddskretsen kan aktiveras om den nakna ledningen
vidror bakpanelen eller om + och - sidorna vidror varandra.

TERMINERING MED BINDNINGSSTOLPE

Anvidnda kontaktdon for bartrad Anvanda spadkontakter
1.

Positiv + Rod
Negativ - Svart

ANSLUTA EN SUBWOOFER

Anvand en subwooferkabel for att ansluta subwoofern. Tva subwoofers kan anslutas till den har enheten. Samma signal matas ut fran de
respektive subwooferterminalerna.

SUB OUT

INPUT
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Anvandning
PLACERING AV ENHETEN

VARNING: Innan du borjar ska du kontrollera att forstarkaren ar bortkopplad fran stromkallan.
e Placera AVR pa en plan, fast yta, undvik direkt solljus och kallor till varme eller fukt.
e  Placerainte AVR ovanpa en forstarkare eller annan varmekalla.

e  Setill att fjarrkontrollmottagaren till vanster om frontpanelens display inte ar blockerad, eftersom det annars kan forsvara
anvdndningen av fjarrkontrollen.

e  Placera inte din skivspelare ovanpa denna enhet. Skivspelare ar mycket kdnsliga for brus fran nataggregat, vilket kan héras som ett
bakgrundsbrus om skivspelaren star for nara.

e Enhetens normala funktion kan storas av kraftiga elektromagnetiska storningar. Om detta intraffar aterstaller du bara enheten med
strombrytaren eller flyttar enheten till en annan plats.

Denna produkt ger anvandaren mojlighet att avaktivera stromhanteringsfunktionerna. Observera att detta kommer att 6ka produktens
energiforbrukning.

STROM

Mottagaren levereras med en AC-kontakt som redan ar ansluten till sladden. Kontrollera att den medféljande kontakten passar i ditt
uttag - om du behdver en ny natsladd ska du kontakta din JBL-aterférsaljare.

Tryck in IEC-kontaktens dnde av natsladden i uttaget pa baksidan av férstarkaren och se till att den trycks in ordentligt. Anslut den andra
anden av stromkabeln till ett vaxelstromsuttag. Mottagaren kan sattas pa med strombrytaren pa bakpanelen. Nar den &r paslagen lyser
LED-lampan pa framsidan orange och indikerar att enheten ar i standby-lage.

STROMANVANDNING VID VANTELAGE

Mottagaren har ett standbyldge med lag stromforbrukning som kan aktiveras genom att trycka pa d) fjarrkontrollen. | standby-lage ar
displayen tom och frontpanelens LED-lampa lyser orange.

Om enheten inte ska anvandas under en langre tid rekommenderar vi att du kopplar bort den fran elnatet for att spara strom.

Du kan ta apparaten ur standby-ldget genom att trycka pa d) knappen pa fjarrkontrollen, d) knappen pa frontpanelen eller vrida pa Input
or Volume knob (ingangs- eller volymratten). Nar mottagaren ar paslagen lyser frontpanelens LED-lampa vitt.
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ANVANDA MOTTAGAREN

For installning, konfiguration och informationsdisplay rekommenderar vi att du anvander OSD (On-Screen Display) pa din TV nar det ar

mojligt.

VALJA EN KALLA

Vilj en ingangskalla genom att trycka pa INPUT A - eller INPUT v -knapparna pa fjarrkontrollen eller genom att vrida Input knob
(Ingangs-ratten) pa frontpanelen tills kdllan visas pa frontpanelens display. Tryck pa SELECT pa fjarrkontrollen eller tryck pa frontpanelens

Input knob (Ingangs-ratten) for att valja.

Alternativt kan du bladdra bland ingangskallorna med hjalp av
skdarmen Inputs (Ingadngar) pa OSD huvudmenyn.

Tryck pa MENU-knappen pa fjarrkontrollen, bladdra < (vanster) till
Inputs (Ingangar) och tryck pa SELECT-knappen for att oppna.

Nvand sedan knapparna » och v for att bladdra bland ingangskallorna.
Tryck pa SELECT pa fjarrkontrollen for att valja en kalla.

JBL | MA

Inputs

& TV (ARQ)
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3

HDMI 4

JBL | MA

OVERSIKT OVER HUVUDMENYN

Ger tillgang till mottagarens viktigaste funktioner.

Audio

Inputs (Ingangar)

Audio (Ljud)

Setup (Instéllning)

Bldddra bland och valj ingangskallor.

Snabb dtkomst till att anvdnda ljudeffekter,
utjdmning och surroundlagen i farten.

Viktiga verktyg och instéllningar. De flesta
av installningsmenyerna behdver bara
konfigureras en gang nar du installerar
systemet forsta gangen.
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VOLYMKONTROLLER

Det &r viktigt att inse att volymindikatorns niva inte ar en exakt indikation pa den effekt som levereras till hdgtalarna. Mottagaren vererar
ofta sin fulla uteffekt langt innan volymkontrollen nar sitt maximala lage, sarskilt nar man lyssnar pa tungt inspelad musik. Som jamférelse
kan vissa filmljudspar verka mycket tysta, eftersom manga regissorer vill halla maximala nivaer i reserv for specialeffektsekvenser.

SYSTEMATERKOPPLING

Ger anvandaren information om mottagarens aktuella status.

Mini sskarmdisplay (OSD) Pop-Up

Dolby Surround

Ingangskalla Volymindikator Surroundlage

Huvudmeny for skdrmdisplay (OSD) - stapelikoner

Systemutgang avstangd JBL | MA "
Tradlés LAN-anslutning JBL | MA =
Ingen tradlés LAN-anslutning JBL | MA 7

Tradbunden ethernet LAN-anslutning JBL | MA

!

PARTY-l4ge aktiverad JBL | MA
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Grundinstallningar

Innan du anvander din Receiver ar det viktigt att du anger information om din hogtalarkonfiguration i Installningsmenyerna.
Detta gor att mottagaren kan bearbeta alla digitala surroundljudkallor sa att de exakt matchar ditt system och ger dig den ultimata
surroundljudsupplevelsen.

Det finns tre delar av viktig information som beskrivs i avsnitten: 'Hogtalartyper', 'Hogtalaravstand' och 'Hogtalarnivaer'. Hur du matar in
denna information manuellt i mottagaren beskrivs senare i avsnittet 'Installningsmenyer'. Vid kalibrering med EZ Set EQ-kalibreringsappen
kommer hogtalarnivaerna och férdréjningarna INTE att faststallas automatiskt nar equalizingen slas pa. Instéliningarna for hogtalarstorlek,
hogtalaravstand och hogtalarnivaer maste anges manuellt. Det ar viktigt att forsta varfor dessa hogtalarinstallningar maste anges, vilket ar
anledningen till att detta avsnitt presenteras fore avsnittet om utjdmning.

HOGTALARTYPER

Du maste stélla in vilken typ av hogtalare som du har anslutit till receivern:
Stor Kan aterge hela frekvensomradet.

Liten Kan inte aterge hela frekvensomfanget vid laga frekvenser.
Ingen Hogtalare som inte finns i din konfiguration.

Termerna 'stor' och 'liten' behover inte nédvandigtvis relatera till hégtalarnas fysiska storlek. En tumregel ar att om en hogtalare inte kan
aterge ett jamnt frekvenssvar ner till ca 40 Hz (och det kan véldigt fa!) ar det ofta battre att betrakta dem som 'sma' for installation av
hemmabio.

2

Nar en hogtalare ar installd pa 'Small' omdirigeras mycket lagfrekventa ljud bort fran den hogtalaren till en 'Large'-hogtalare eller en
subwoofer, som ar mycket battre lampade att aterge dessa lagfrekventa ljud. Manga foredrar att stélla in dven mycket breda hogtalare
pa 'Small' for att optimera systemets dynamiska omfang och for att battre kunna utnyttja EZ Set EQ med basatergivning aktiverad for att
sakerstalla en jamn blandning mellan subwoofer och huvudhdogtalare.

Observera att det inte ar mojligt att stélla in alla hogtalare pa 'Small' om det inte finns en subwoofer i hégtalarkonfigurationen. Om
du inte har ndgon subwoofer maste du stélla in dina fronthogtalare pa 'Large'. (Vissa anvandare vill kanske automatiskt asidosatta
hogtalarinstallningen 'Small' for ren stereomusiklyssning nar de inte tittar pa film. Detta kan gérasi menyn 'Source Setup' (Kéllinstallning)

(se Kallinstallning
Crossover for hégtalare

Om du har stéllt in nagra hogtalare som 'Small' maste du stélla in ett varde for delningsfrekvensen. Detta dr den frekvens under vilken
signalerna filtreras bort fran dessa Small-hogtalare och omdirigeras till subwoofern. 80 Hz &r vanligtvis den basta delningsfrekvensen,

eftersom den skickar icke riktade laga frekvenser till subwoofrarna som ar bast lampade att hantera laga frekvenser och kan placeras

optimalt for att dterge endast de lagsta frekvenserna.

Tilldelning av férstarkare

Det ar mojligt att tilldela dina bakre surroundforstarkarkanaler till Framre hojd eller Topp mitt fér Dolby Atmos-hogtalarkonfiguration.

Dessutom kan de bakre surroundférstarkarkanalerna tilldelas for att ge en stereodownmix av huvudzonen till en annan plats i hemmet,
sa kallat Party-lage. Du kan ocksa tilldela dessa kanaler for att bi-forstarka de framre vanster/hoger-kanalerna.
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HOGTALARNIVAER

Slutligen maste nivaerna for alla hégtalare i systemet justeras sa att de matchar varandra vid lyssningspositionen for att skapa en korrekt
surroundeffekt. For att underlatta detta kan receivern generera ett testljud for varje hégtalare som bor matas med en ljudtrycksnivamatare
(SPL). Mataren ska vara instélld pa 'C'-viktning och langsam respons.

Det finns flera appar for smartphones/surfplattor som ocksa kan utféra denna funktion. Den ljudniva som uppmats vid lyssningspositionen
fran varje hogtalare ska justeras pa sidan Speaker Levels i menyn 'Speaker Setup' (Hogtalarinstallning) sa att méataren visar 75 dB SPL. Justera
volymen pa mottagarens huvudsystem innan du satter pa testljudet, eftersom installningen for hogtalarnivan baseras pa systemets totala
niva under hela testet av hogtalarljudet.

OBS! Mobiltelefonappar har begréinsad precision om inte en extern mikrofon anvénds. Radgér med din aterférsdljare fér
rekommendationer.

Det finns flera enkla SPL-mdatare pa marknaden till rimliga priser som riktar sig till hemmabioentusiaster. Kolla i din lokala teknikaffar, sok pa
natet eller fraga din aterforsaljare.

Om du inte har en SPL-matare eller en lamplig app kan du forsoka justera ljudnivan for varje hogtalare med orat. | det har fallet ar det inte
mojligt att justera hogtalarna till den absoluta volymnivan 75 dB SPL, men du bor strava efter att alla hogtalare later lika hogt. Det ar inte
rekommenderat att stélla in ljudnivaerna for hogtalartestet med orat eftersom det ar mycket svart att gora det exakt.

HOGTALARAVSTAND

Det ar viktigt att avstandet fran varje hogtalare till lyssningspositionen méats noggrant och anges i menyn 'Setup' (Installningar).
Detta sakerstéller att ljudet fran de olika hogtalarna nar lyssnarpositionen vid ratt tidpunkt for att aterskapa en realistisk surroundeffekt.
Avstandet kan anges i tum, centimeter eller millisekunder.
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Menyer for instdllningar

Med Menyerna for installningar kan du konfigurera alla aspekter av din mottagare. Pa de kommande sidorna gar vi igenom de menyalternativ
som ar tillgdngliga via frontpanelen eller IR-fjarrkontrollen och férklarar deras funktion. De flesta menyerna for installningar behover bara
konfigureras en gang nar du installerar systemet forsta gangen (eller om systemet dndras, om du flyttar stora mobler eller lyssningsplatserna
eller om du flyttar).

GA TILL INSTALLNINGSLAGET

For att 6ppna menyn for installningar trycker du pa MENU-knappen pa fjarrkontrollen eller pa panelen pa teckensnittet. Vi rekommenderar
att du anvander OSD (On-Screen Display) pa din TV nar det ar majligt. Alternativt visar frontpanelens display installningsmenyn en rad i taget.

NAVIGERA | INSTALLNINGSMENYN

...med fjarrkontrollen

Du kan navigera i installningsmenyn med hjalp av markdérknapparna (pilknapparna) pa fjarrkontrollen. Detta dr den absolut enklaste
metoden.

1. For att komma till instéllningsmenyn trycker du pa MENU-knappen (som sitter omedelbart under navigeringsknapparna).
2. Anvand <och > for att navigera till vanster och héger i huvudmenyns sektionsrubriker.

3. Nar du har markerat det huvudavsnitt som du vill anvanda, anvander du SELECT-knappen for att ga till avsnittet.

4

Anvand A och v for att navigera till upp och ner i huvudmenyns sektionsrubriker. Vissa installningar kan vara gratonade. Dessa ar
antingen endast avsedda for information (t.ex. samplingsfrekvens fér inkommande signal) eller kan inte véljas for narvarande.
Sidnumren langst ned till héger i OSD-menyn anger din position i installningslistan, dar det finns fler objekt an vad som kan visas
samtidigt.

5. Genom att trycka pa SELECT valjs en instéallning for att andra den, genom att trycka pa SELECT igen eller BACK avmarkeras installningen.
6. Dukan nar som helst trycka pa MENU-knappen for att lamna menyn. Alla dndringar av instéllningarna sparas.
...med hjalp av knapparna pa frontpanelen

Kontrollerna pa mottagarens frontpanel kan anvandas for att konfigurera enheten. Félj anvisningarna for anvandning av fjarrkontrollen,
i detta fall anvands Input knob (Ingangs-ratten) fér upp, ned, vanster och héger. Tryck pa Input knob (Ingangs-ratten) for att valja.

MA7100HP | MA9100HP Bruksanvisning | rev 1.4 20241106
Sid 21 av 42

©2024 Harman International | Funktioner, specifikationer och utseende kan dndras utan féregdende meddelande.



KALLINSTALLNING

Ljud- och bildinstéllningarna pa den hér sidan i Setup-menyn kan anpassas specifikt och oberoende fér varje ingdngskdlla.

N&r du valjer en annan ingangskalla i menyn Source Setup (Kallinstallning) visas alla kallspecifika installningar for den ingangen.
Dessa installningar géller endast for den namngivna ingangen och lagras i minnet och hamtas varje gang enheten slas pa och nér den
ingangen valjs.

Namn - Visningsnamnet for ingangskallan. Du kan dndra namnet pa vilken ingang som helst sa att det battre stammer 6verens med dina
instdllningar. Forinstallda namn ar t.ex: TV, Media, Cable Box, Blu Ray, Game, PC, UHD, DVD, CD, AV, SAT, skivspelare, kassettband, och AUX.
Det blir da tydligare for anvdandarna av din Receiver vilka ingangar de vill vdlja nar de bladdrar igenom.

Panel valbar - Gor att du kan ddlja oanvanda ingangar. Dolda ingangar visas inte som ingangsval nar du bladdrar bland ingangarna.
En ingangskalla kan doljas genom att vélja "No" (Nej) i den har menyn. Om du har dolt ingangar och vill visa dem igen kan de aterstillas
genom att vadlja "Yes" (Ja) for de enskilda ingangskallorna.

Lip Sync - Varje ingang kan ha sin egen instéllning for att lagga till en tidsfordréjning mellan ljud- och videosignalerna for att kompensera
for att ljud och bild inte &r synkroniserade. Detta kravs normalt nar videobearbetning anvands i systemet for skalning eller de-interlacing av
video. Fordrojningen for lappsynkronisering kan variera mellan 0 och 250 millisekunder.

Lip sync-justering kan endast korrigera for fordrojd video. Om ljudet ar férsenat, stall in lip sync pa minimum.

Room EQ - Nar EZ Set EQ-appen kors och EQ-filter laddas ner till receivern kan detta vdljas.

Inte berdknad (Endast information) Det finns inga EQ-filter, sa det gar inte att vélja.
EZ Set EQ EZ Set EQ-kalibrering tillampas pa den aktuella kallan.
Dirac Live Dirac Live-kalibrering tillampas pa den aktuella killan.

Default Surround-lige - Stiller in standardlyssningslaget fér den har ingdngen. Valj mellan Stereo 2.0, Stereo 2.1, All Stereo (Overallt stereo)
och de tillgdngliga surroundlagena.

Bass och diskkant - Med dessa funktioner kan du dndra tonkontrollerna fér bas och diskant for alla aktiva hogtalare for varje enskild ingang.
Om t.ex. skivspelarkallan later lite basfattig kan du alltid korrigera detta genom att vilja kéllan i menyn Source Setup (Kallinstallning) och
lagga till 2 eller 3 dB till Bass-kontrollen. Nar skivspelaringangen valjs forstarks sedan basen automatiskt sa lange den ingangen ar vald.

Dialogférbattring - En JBL-skyddad ljudforbattringsinstalining for att forbattra forstaelsen av talad dialog for biograftillampningar som
anvander en centerkanal. Obs! Om du inte anvander en centerkanalhdgtalare har den har instéllningen ingen effekt.

Pure Analog ( endast analoga killor) - Detta lage forbigar all digital signalbehandling och ger en ren analog signalvag.

Niva - Staller in den relativa nivan for varje ingangskalla. Detta justeras manuellt och kan hjalpa till att halla de olika kallorna pa ungefar
samma niva for varje given installning av Receiverns volymkontroll.
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HOGTALARKONFIGURATION

Installningarna pa denna sida definierar hogtalarkonfigurationen och justeringsinstallningarna baserat pa deras prestanda och placering
i rummet. Dessa instéllningar tillampas pa alla ljudingangar och lagras i minnet och hamtas varje gang enheten slas pa.

Hogtalartyper- Definiera vilka typer av hogtalare som du har anslutit i din konfiguration. Har staller du in vilken typ av hogtalare som du har
anslutit till receivern.

Stor Kan aterge hela frekvensomradet.
Liten Kan inte aterge hela frekvensomfanget vid laga frekvenser.
Ingen Hogtalare som inte finns i din konfiguration.

Obs! Det dr inte mojligt att stélla in alla hogtalare pa "Small" om det inte finns en subwoofer i hdgtalarkonfigurationen. Om du inte har ndgon
subwoofer maste du stélla in dina fronthogtalare pa "Large".

o Bakre konfigurationv (MA7100HP) - Det 4r mdjligt att tilldela de bakre surroundférstarkarkanalerna till Overst fram eller Topp mitt for
en Dolby Atmos-hogtalarkonfiguration.

Dessutom kan de bakre surroundférstarkarkanalerna tilldelas for att ge en stereodownmix av huvudzonen till en annan plats i hemmet,
sa kallat Party-lage. Du kan ocksa tilldela dessa kanaler for att bi-forstarka de framre vanster/héger-kanalerna.

MA7100HP tilldelning av forstarkare:

Utgangsetiketter pa bakpanelen

Framsida
Fast sken Center
Surround
Tilldelningsbar Bakre surround Overst fram Topp Mitt Party Bi-amp

O Bak- och héjdkonfiguration (MA9100HP) - Det &r mojligt att tilldela de hojdférstarkarkanalerna till Overst fram, Topp mitt eller Topp
bak for en Dolby Atmos-hdgtalarkonfiguration.

Dessutom kan de hojdforstarkarkanalerna tilldelas for att ge en stereodownmix av huvudzonen till en annan plats i hemmet, sa kallat
Party-ldge. Du kan ocksa tilldela dessa kanaler for att bi-férstarka de framre vanster/hdger-kanalerna.

MAS9100HP tilldelning av forstarkare:
Utgangsetiketter pa
bakpanelen
Framsida
Fast sken Center
Surround
Bakre surround Overst fram Topp Mitt

Tilldelningsbar "
Hojd Overst fram Topp Mitt Topp bak Party Bi-amp

o  Subwoofer - Konfigurerar subwooferutgangarna nar en subwoofer ar narvarande. Bada subwooferutgangarna 1 & 2 ar aktiverade nar
de &rinstallda pa "Present" (Narvarande). Samma signal skickas till bada subwooferutgangarna.

o  Typ av héjd - Anger typ av hojdhogtalare - takmonterade eller Dolby-aktiverade.

Obs! Dolby Atmos-kompatibla hogtalare riktar ljudet uppat och reflekteras fran taket for att skapa ett overhead-ljud.
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Hogtalaravstand - Kalibreringsinstallningar for avstandet mellan hogtalarna och lyssningspositionen.
OBS! Hogtalare som inte finns i din konfiguration kommer att vara gramarkerade.

0  Enheter - Valj hur du vill méta avstand i brittiska eller metriska enheter, eller i millisekunder. Sasom beskrivs i "Grundinstallningar"
. Mat avstandet fran varje hogtalare i ditt system till ditt 6ra i den huvudsakliga lyssningspositionen och ange
vardena. Detta gor att mottagaren kan berdkna den korrekta relativa fordréjningen for varje hogtalare.

Hogtalarniva- Med dessa instéllningar kan du justera de enskilda hogtalarnivderna. De bor justeras med hjélp av antingen internt genererat
testljud eller en extern kélla, t.ex. en testskiva for installation.

0OBS! Hogtalare som inte finns i din konfiguration kommer att vara gramarkerade.

o Testton - Viljer den interna testtongeneratorn eller tillater anvandning av en extern testton fran den for tillfallet valda ingangskallan
(t.ex. BD-spelare i HDMI-kalla).

Anvand navigeringsknapparna A och v pa fjarrkontrollen for att valja relevant hogtalare. Anvand navigeringsknapparna < och > for att justera
ljudnivan fran varje hogtalare.

Enligt beskrivningen i "Grundinstallning" , justera testbrusnivan fran varje hogtalare sa att en SPL-métare vid
lyssningspositionen mater 75 dB SPL.

Crossover for hégtalare — Detta ar den frekvens under vilken signalerna filtreras bort fran dessa Small-hégtalare och omdirigeras till 'stora’
hogtalare eller subwoofern (om sadan finns). 80 Hz &r vanligtvis den basta delningsfrekvensen, eftersom den skickar icke riktade laga
frekvenser till subwoofrarna som ar bast lampade att hantera laga frekvenser och kan placeras optimalt for att aterge endast de lagsta
frekvenserna.

Zone2 Line Out - Valj "Party On" (Party pa) for att dirigera Main Zone till Zone 2 line-level output. Party-laget foljer Main Zone, d.v.s. en
stereodownmix av samma kélla som for narvarande ar vald i Main Zone.

Nar Party ar valt for antingen Line Out eller Rear Configuration Amp Assignment, har du méjlighet att ange Party Mode-installningarna fran
huvudmenyn enligt nedan, vilket ger en oberoende volymkontroll.

Party Mode

Party Volume 48 I
Audio

Party Mode Enable/Disable

JBL | MA
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SYSTEMINSTALLNINGAR

Allmann instéllning - Allméan information och systemkontroller

0 Max pa volym - Begrdnsar den maximala volym som systemet anvander i huvudzonen nér det slas pa eller kommer ur standby.
Systemet slas pa med denna lagrade volyminstallning om den senast anvanda (eventuellt mycket héga) volymen overskrider detta
varde. Den lagras i minnet och hdmtas varje gang enheten slas pa.

o Display tid pa - Stéller in hur lange displayen pa frontpanelen ska vara tand efter att ha tagit emot ett kommando. Standardvardet ar
alltid pa.

O Strom pa-lage - Bestaimmer hur enheten slas pa i standby-lage.

All aktivitet som ar kopplad till ndtverksstreaming eller Bluetooth ar

Spar NET av, Bluetooth av, HDMI av inaktiverad.

Natverks- och Bluetooth-aktiviteter forblir pa. Systemet 6vergar fran
Lag stromforbrukning NET p3, Bluetooth pa, HDMI av Standby till Pa genom all aktivitet som harror fran streamingtjanster,
appstyrning och/eller Bluetooth.

Gor det mojligt for enheten att vidarebefordra all video som ar ansluten
HDMI-genomgang NET p3, Bluetooth pa, HDMI pa till den sista kallan, i forekommande fall, resten av funktionerna som ar
anslutna till Lageffekts standby-ldage kvarstar.

o Sprak - Valj sprak for installningsmenyn - engelska, franska, spanska, portugisiska, koreanska, japanska, forenklad kinesiska.

HDMI-installningar - Instdllningarna i den har menyn styr HDMI-beteendet for kontroll och ljud. Dessa installningar tillampas pa alla
videoingangar och lagras i minnet och hamtas varje gang enheten slas pa.

o  HDMI CEC - Véljer om CEC-kontroll ar aktiverad pa HDMI-utgangen.

0  Audio till TV - Den hér installningen styr ljudet som skickas direkt till TV:n utan surroundbehandling eller EQ.

Mini OSD-pop-up - Valjer om popup-OSD-meddelanden ska vara Pa eller Av.

Alla anvandarjusteringar som goérs under allman anvandning av mottagaren visas pa skarmen saval som pa

Pa ) . . . L e w u
frontpanelens display. Detta inkluderar justering av volym, mute, ingangskalla och surroundlage.

Ovanstaende anvandarjusteringar visas inte pa skdarmen, bara pa frontpanelens display. Detta lamnar bilden pa din

displayenhet fri fran popup-text. Men oavsett denna installning visas installningsmenyerna alltid pa skarmen.

LED-undergloden — Anvand instdllningarna i den hdar menyn for att anpassa stilen pa din mottagare genom att justera LED-undergldden.
O Status — Justera nar LED-undergloden &r aktiv: Starta upp/Alltid pa/Alltid av

O  Férg— Anpassa fargen pa LED-undergloden. Tillgangliga farger inkluderar:

JBL Orange | Gul | Gron | Bla

Lila | Rod

0 Dim - Den hér instéllningen styr ljusstyrkan pa LED-undergléden: Ljus/Normal/Dim/Av

Tilldela videoingang - Installningar for att valfritt tilldela en videokalla till var och en av de normalt endast ljudingangar. Dessa installningar
lagras i minnet och aterkallas varje gang enheten slas pa.

Standardinstéllningen for var och en av ingangarna for endast ljud ar 'Ingen'. Du kan dock associera HDMI-video med NET internetradioljud
for att ta emot radiokommentarer fran ett sportspel med bilder fran kabeltackning, till exempel.
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NATVERKSSTATUS

Mottagaren ar forsedd med en néatverksljudklient som kan AirPlay 2, och Google Chromecast built-in samt lagrad musik pa en
natverkslagringsenhet som en PC eller pd en NAS-enhet.

Det tradl6sa natverket konfigureras med Apple AirPlay-installationen eller JBL Premium Audio-appen.

Typ — (endast information) Visar om och/eller hur enheten &r ansluten till ett natverk.

Tradl6st Enheten anvander en funktion for tradlost LAN (Wi-Fi) for att ansluta till ett natverk.
Kabelansluten Enheten anvander en Ethernet LAN-kabel for att ansluta till ett natverk.
Ej konfigurerad Enheten har inte konfigurerats for Wi-Fi-anslutning och LAN-kabeln ar inte ansluten.

Status — (endast information) Visa natverksinformation.

Nitverksnamn/IP-adress/MAC-adress (Wi-Fi)/MAC-adress (Ethernet)/Byggversion (nitverksprogramvara)

Nitverksaterstillning — Rensar mottagarens natverksanslutningsinstallningar och aterstaller enhetens natverksnamn. Gér mottagaren
upptackbar fér en ny Wi-Fi-natverkskonfiguration med JBL Premium Audio App och Apple AirPlay.

PROGRAMVARUINSTALLATION

Mijukvaruuppdateringarna sker automatiskt genom att regelbundet soka efter en tradl6s firmwareuppdatering (krdver extern
natverksanslutning). Stdng inte av mottagaren medan en uppdatering pagar.

Firmware-version — (endast information) Visar den aktuella firmwareversionen.

Huvudvird/Avkodning DSP/OSD-teckensnitt/Bluetooth/Natverk

USB-uppdatering — Anvidnds for att uppdatera firmware via USB. Den fasta programvaran i din mottagare kan uppdateras fran ett USB-minne
som innehaller en uppdateringsfil for den fasta programvaran. En manuell mjukvaruuppdatering bér inte utféras om inte JBLs kundtjdnst har
fatt instruktioner.

Aterstill till standard — Det har alternativet |ater dig dterstilla alla instéllningar pa din mottagare till standardinstéllningarna fran vilka den
lamnade fabriken.
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Avkodningslagen

Din mottagare tillhandahaller alla viktiga avkodnings- och bearbetningsldgen for analoga och digitala signaler, inklusive de senaste
hogupplosta ljudformaten 6ver HDMI.

LAGEN FOR DIGITALA KALLOR

Digitala inspelningar ar vanligtvis kodade for att inkludera information om deras formattyp. Mottagaren kdnner automatiskt av det relevanta
formatet i en digital signal — som Dolby Atmos, TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS:X, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital eller DTS — och véaxlar
till implig avkodning.

LAGEN FOR ANALOGA KALLOR

Analoga inspelningar innehaller inte information om deras kodningsformat, sé det énskade laget — som Dolby Surround — maste viljas
manuellt.

Stereo

| detta lage fungerar mottagaren som en konventionell hogkvalitativ ljudférstarkare. Observera att om subwoofern ar aktiverad i stereolage,
utfors viss bearbetning av signalen.

o  Stereo 2.0 — Konventionellt tvakanaligt stereoldge, med fullomfangssignal som skickas till motsvarande framre vanstra och hogra
hogtalarutgangar.

O Stereo 2.1 - Kan endast véljas om en subwoofer finns. Konventionellt tvakanaligt stereoldge med laga frekvenser omdirigerade till
subwoofern.

o Overallt stereo - Detta producerar en utsignal fran alla hdgtalare genom att kopiera den vénstra utsignalen till alla vinster hogtalare
och den hogra utsignalen till alla hogra hégtalarna. Centerhogtalaren matar ut en blandning av vanster och hoger.

Urprungligt

| detta lage ar det inkommande formatet oforandrat. Nar det géller analoga och digitala stereoinspelningar kommer mottagaren att vara
standard pa Stereo 2.0.

Dolby Surround

Dolby Surround later mottagaren fa upp till 5 eller 7 utgangar fran en tva- eller flerkanalskalla for att battre dra fordel av alla forstarkare och
hogtalare i din uppstallning.

DTS

DTS Neural:X @r en avancerad uppmixer som aterger upp till 7.1.4 kanalers uppslukande ljud fran nastan vilket innehall som helst med lagre
kanalantal.

FLERKANALIGA KALLLAGEN

Under manga ar tillhandaholls ofta digitalt flerkanaligt kdllmaterial som '5.1-ljud'. '5.1-kanalerna' bestar av: vdnster, mitten och héger framre
hogtalare, tva surroundhdgtalare och en lagfrekvent effektkanal (LFE). Eftersom LFE-kanalen inte ar en fullomradeskanal, kallas den '.1".

Dolby Atmos, DTS:X och DTS-HD ar hogupplosta uppslukande surroundformat som anvander objektorienterad ljudteknik for att leverera
ytterligare ljudplatser for ljudet som kraver ytterligare hogtalare inklusive héjdhogtalare.
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AVKODNINGSLAGEN (FORTS.)

Lagena som anges i féljande tabell ar tillgangliga for digitala flerkanalskallor.

For Dolby Digital-kallor

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital 5.1 kallor levererar ljud med fem diskreta fullomfangskanaler; vanster, mitten,
hoger, vanster surround, héger surround, plus LFE-kanal.

Dolby Digital Stereo Downmix

Ger en stereo-downmix av kallmaterialet fér anvandning med horlurar.

Dolby Digital 5.1 + Dolby Surround

Detta ldge anvands for att harleda information for de individuella bakre surroundkanalerna fran
surroundkanalerna med hjalp av Dolby Surround-avkodaren.

For DTS-kallor

Mindre vanligt an Dolby Digital-formatet, men allmant erkant inom ljudindustrin som av

DTS5.1 overlagsen ljudkvalitet. DTS 5.1 levererar surroundljud med fem fullfangskanaler plus en
LFE-kanal.
DTS96/24 Ger upp till 5.1 kanalers ljud vid 96 kHz, 24bit upplésning for overlagsen ljudkvalitet jamfort med

standard DTS 5.1

Hoégupplosta ljudkallor

Dolby Atmos

Dolby Atmos-innehall blandas som ljudobjekt istallet for traditionella kanaler, sa du kan dra full
nytta av antalet och placeringen av dina hogtalare.

Dolby TrueHD

Ger upp till 7.1 fulla kanaler vid 96 kHz, 24 bitars upplosning, utan forluster i
komprimeringsprocessen. Datahastigheter kan vara upp till 18 Mbps.

Dolby Digital Plus

Ger upp till 7.1 diskreta ljudkanaler med mindre komprimering an traditionell Dolby
Digital-kodning. Datahastigheter kan vara upp till 6 Mbps.

DTS-HD Master Audio

Ger upp till 7.1 fulla kanaler vid 96 kHz, 24 bitars uppldsning, utan férluster i
komprimeringsprocessen. Datahastigheter kan vara upp till 24,5 Mbps.

DTS:X

DTS:X &r ett avkodarpaket som aterger uppslukande innehall som har kodats med DTS:X-kodning.
DTS:X-innehall bestar av ljudobjekt eller en kombination av ljudkanaler och objekt. DTS:X-
avkodarpaketet spelar ocksa upp aldre DTS-format inklusive DTS-HD Master Audio forlustfria och
forlustfria strommar.

Stoder mer an 7.1-kanalsutgangskonfigurationer (inklusive hojdhogtalare)

Tillhandahaller "Dialog Control" sa att konsumenter kan justera ljudet efter sina dnskemal eller
lyssningsmiljon.

Mappar om allt DTS-innehall till valfri hogtalarlayout.

Stoder Blu-ray Disc (BD), DVD och strommande mediaformat och aldre strommar upp till 192 kHz.

Inkluderar Neural:X, den senaste uppmixnings-/nedmixningstekniken fran DTS.
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Rumskorrigering
EZ SET EQ

Hogtalare och rumsinteraktion introducerar oundvikligen oonskad farg pa ljudet under uppspelning — farger som ibland &r svara eller
omdjliga att ta bort med traditionell elektronik eller rumsbehandlingar. Den kostnadsfria EZ Set EQ-appen ger lattanvand rumsutjamning
for optimerad ljudkvalitet for alla AV-receivers i MA-serien. Kalibreringen samlar in rumsakustikdata for varje hogtalargrupp pa mindre an
2 minuter och kan goras av vem som helst, med en iOS- eller Android-mobilenhet.

Rumskorrigering med EZ Set EQ-appen bor utforas efter att systeminstallationen ar klar. Systeminstaliningen anses vara klar efter att den
forsta systemkonfigurationen har utférts (Menu (Meny) > Setup (Instélining) > Speaker Setup (Hogtalarinstallning) > Types, Distances and
Level (Typer, avstand och niva)) och systemet ar fullt funktionellt.

HUR FUNGERAR EZ SET EQ RUMSKORRIGERING?

Med hjalp av en mikrofon for att analysera ljudsystemet och rummet, bygger EZ Set EQ en akustisk modell av lyssningsmiljon. Den inbyggda
mikrofonen pa en i0S-enhet kan anvindas for kalibreringen. F6r Android-anvandare rekommenderar JBL att du anvander en mikrofon fran
tredje part for basta resultat eftersom varje Android-enhet har olika mikrofon/frekvenssvar.

Rekommenderad kalibrerad mikrofon for Android-anvandare: Dayton Audio iMM-6C USB-C

EZ Set EQ adresserar primart rumsinteraktioner i lagfrekvensbanden, pa sa satt har den minimal effekt pa den totala hogtalarrostningen.
Lagfrekvensresponsen kan justeras efter hogtalarens naturliga lagfrekventa férlangning for att undvika forstarkning lagre dan hogtalaren
klarar av, och efter rummets storlek.

EZ Set EQ paverkar inte fordrojning eller nivajustering; sa det rekommenderas att gora de ndodvandiga justeringarna manuellt innan du
anvander room EQ-appen.

ANVANDA SUBWOOFERS

Om ditt system har aktiva subwoofers, kan du behdva stilla in subwooferns utgangsniva/férstarkningskontroll pa ett hogre eller lagre vérde.

EZ Set EQ kalibrerar inte subwoofern separat fran huvudhogtalarna. Systemet ar kalibrerat for fullt spektrum med subwooferutgangen
aktiv for att fanga upp "systemets" akustiska data for att blanda subwoofern mer effektivt for varje kanal. Pa detta satt tar systemet en
ogonblicksbild av den kombinerade prestandan for hogtalar- och subwoofersystemintegrationen.

Du kanske fragar - "Tédnk om jag vill lyssna pa traditionell 2-kanals stereo utan subwoofer?"

EZ Set EQ tillater korrigering av de framre vanstra och hégra hogtalarna bade med och utan subwoofer. | det har fallet kommer du att gora
tva matningar av de framre vanstra och hogra hogtalarna, markta som framre (liten) och framre (stor). Systemet kommer automatiskt att
vélja frontkalibrering (stor) varje gang du @ndrar surroundlaget till Stereo 2.0 fér optimerad 2-kanals prestanda utan subwoofer.

Fullomfangskalibrering med subwoofer och vald crossover Fullomfangskalibrering utan subwoofer

Front(Small) Front(Large)
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https://www.daytonaudio.com/topic/wheretobuy

KALIBRERA SYSTEMET MED EZ SET EQ

EZ Set EQ-appen forsoker automatiskt uppratta en anslutning till AVR.

Anslutningar mellan den mobila enheten och JBL MA Series AV Receiver-modeller ar som foljer:

Bluetooth Natverksljud

MA310 MA510
MA710
MA7100HP
MA9100HP

Om den automatiska anslutningen misslyckas, bekrafta att den mobila enheten och AVR &r anslutna till samma natverk. Kontrollera att
AVR:ns IP-adress finns pa samma subnat i natverksinstallningarna. Du kan bekrafta detta genom att navigera till Menu (Meny) > Setup

(Instéllningar) > Network Status (Natverksstatus) > Status. Natverk bor valjas som ingangskalla.
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Steg 1 — Starta appen

lIEzSet EQ"

(Skarmen for appladdning visas ovan*)

< TestFlight

UBL

Select the device model

MA310 model

Network model

Both model
Valj modell av AVR (natverk Modell) i

Do not show this again []

Tryck pa den vita "kontroll" -ikonen for att ladda Room EQ-hemsidan

MA7100HP, MA9100HP
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Steg 2- Viilj hogtalargruppen att kalibrera

437 4 QCMEPCHEQ B =

UBL

Not Calibrated

Hemsidan for EQ visar Room EQ-kurvorna for alla kanaler i den
aktuella layouten.

Center

Klicka pa grafen for hogtalargruppen du vill stalla in.

Surround

Steg 3 — Ange Room EQ-instdllningar

5220%400Q@MGH « =t 98%8

UBL

Room EQ settings

Lower roll-off frequency

Enter your systems lower roll-off frequency.It
can be found in the speaker/subwoofer technical
specifications.

20Hz iy
Ange den lagre naturliga avkopplingsfrekvensen fér dina hogtalare.

Detta finns i hogtalarnas tekniska specifikationer.

Den naturliga avrullningsfrekvensen sikerstiller att systemet endast RoomlEQiiargetunciion
korrigerar problem som orsakas av rummet under rumsmatning. e e
Yours may need different settings

-6dB +6dB
Small room Large room
P —

Too little bass? Too much bass?
Adjust target Adjust target
function to the left function to the right
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Steg 4 - Lds instruktionerna for bdsta resultat

3IBBPEHMPCRBO Al 99%8 5210000 Q@MGH + & 3.l 99%8

UBL.  JBLMA9100HP-96070c ! UBL

Instructions 1/4 Instructions 2/4

Den forsta instruktionen ar att flytta runt i hela lyssningsomradet,
med telefonen i olika vinklar och hojder, da det &r viktigt att fa en

*

forstaelse for alla lyssningsplatser.
Q
©
Nasta instruktionssida kan ses genom att svepa den visade D /
instruktionen at vanster. Detta gor att du kan ga igenom © ¢
instruktionerna flera ganger om det behdvs. Enter naturalroll of requency, @ ©)
Move around the room with the
phone
Den andra instruktionen ar att se till att den mobila enheten alltid ar Move the phone in different heights. Staind 1.5 mieters of mors away
. o . . . . o Cover the entire roon o
minst 1,5 meter fran hogtalaren. Detta ar viktigt for att skapa en mer Imori s meeere scaurmtelythe o e spaakers foroptimal
exakt forstaelse for rummets akustik. e hore s et sed v e

Instruktionerna kan skippas, och processen kan fortsatta genom att
trycka pa 'Got It!' (Jag har forstatt)

Do not show this again! [}

Got it!

3BBOCHMNRCEBO Sl 99% 52102 00QMGH -

UBL JBL MA9100HP-96070c L4 IUBL

Instructions 3/4 Instructions 4/4

Den tredje instruktionen &r att se till att det inte finns nagra hinder

mellan telefonen och hégtalaren. Detta ar viktigt for att skapa en
mer exakt forstaelse for rummets akustik. 2O,

Slutligen kan processen ta upp till 60 sekunder. Om du kalibrerar for

ett litet rum racker det med 30 sekunder. Continue movement around the room
Do not get in between the phone for approximately 60 seconds.

. N e . and the speakers, as this affects the The test can be stoy
pped after 30
En knapp visas efter 30 sekunder sd att du kan stoppa matningen om measurements SRS iNG Gl e RS BN

den ar klar. covered.

Do not show this again!  []

5 Got it!
Gotiit!

it it

@] @]
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Steg 5 - Mditning

520000Q@PMG M - =i 98%8,

JBL

Front

Room data acquisition in progress...

Efter att ha last instruktionerna, tryck pa 'Begin' (Borja) nar du ar
klar.

De 60 sekunderna illustreras av en stapel som omsluter knappen.

Efter 30 sekunder (nar stapeln har lindat halva cirkeln) kommer
knappen att vara aktiv och 'Stop' (Stopp) kommer att vara vit.

Room EQ Setup

it

(@]

520%00Q@PMGH B 3. 8%,

UBL

Front

Room data acquisition in progress...

30 sekunder har gatt. Knappen &r nu aktiv och méatningen kan
stoppas.

500 1000

Né&r 60 sekunder har gatt gar appen automatiskt till nasta skarm.

Stop

Cancel Room EQ Setup

it

(@]
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Steg 6 - Berikna

Appen kommer att behdva 10 sekunder for att generera kurvan.

Grafen kommer att illustrera en kurva som ror sig, vilket indikerar att

grafen genereras.

Nér kurvan har genererats visas en rod EQ-kurva for rummet.
Tryck pa 'Calibrate' (Kalibrera) for att fortsatta.

Room data acquisition in progress...

Calculating...

Cancel

Room EQ Setup

it

Genom att trycka pa 'Calibrate' (Kalibrera) visas en gron optimerad
kurva som visar hogtalarnas forbattrade lagfrekvensrespons.

Den roda kurvan representerar fore optimering, och den gréna ar
den optimerade.

Genom att trycka pa 'Enable' (Aktivera) aktiveras den gréna kurvan
och ljudupplevelsen férbattras.

Genom att trycka pa 'Disable' (Avaktivera) avaktiveras den gréna
kurvan.

Genom att trycka pa 'Redo' (Gor om) kommer du att skickas
tillbaka till INSTRUKTIONER for att starta om matningen for den
hogtalargruppen.

Klicka pa "Finished" (Klart) for att spara dina framsteg och ga tillbaka

till startskarmen.

No Service &

10
M Before
Optimization

W Redo

82% @m

0

100
B After
Optimization

Enable

Finished

Efter kalibreringen kan du aktivera/inaktivera Room EQ medan du
spelar musik fran hemskarmen.

Om du vill géra om kalibreringen, klicka pa hogtalargruppen en gang

till och valj Redo (Gér om).

Denna process kan slutforas for varje hogtalargrupp for den aktuella

layouten.
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DIRAC LIVE

Ytterligare licens och kalibreringsmikrofon kravs, besok: live.dirac.com

P DIRAC

Det finns en egenutvecklad automatisk hogtalarkalibreringsfunktion inbyggd i din mottagare fran Dirac Research. Med hjalp av en
PC/MAC-baserad applikation forsoker detta stélla in de vasentliga hogtalarinstéllningarna for alla hogtalare i ditt system. Den berdknar ocksa
filtervarden for rumsutjamning (Room EQ) for att ta bort nagra av de varsta effekterna av resonansfrekvenser i lyssningsrummet.

En kalibreringsmikrofon ska sattas in i ett USB-uttag pa en PC eller MAC som &r ansluten till samma natverk som mottagaren och placeras
enligt instruktionerna fran Dirac Live PC/MAC-applikationen. Denna mikrofon fangar upp de speciella kalibreringstoner som genereras av
hogtalarna nar Dirac Live-applikationen kors. Mottagaren analyserar sedan signalen och berdknar:

e hogtalarforseningar

e  hogtalarniva

e problem med resonansfrekvenser i rummet som behover styras genom filtrering.

For att hjalpa systemet att vara sa exakt som mgjligt nar du utfér Dirac Live-installation, finns det nagra vagledningsregler som bér foljas:

e Minimera eventuella bakgrundsljud i lyssningsrummet och andra nérliggande rum.

e  Stdng alla fonster och dorrar i lyssningsrummet.

e  Stdng av alla flaktar inklusive luftkonditioneringssystem.

e Montering av mikrofonen pa stativ eller liknande.

e Placera kalibreringsmikrofonen uppat i ungefar huvudhajd nar den sitter i normal lyssningsposition. Det ar inte nédvandigt att rikta
mikrofonen direkt mot hogtalaren som genererar testtonen, mikrofonen ska peka vertikalt mot taket. (Det hjalper om du kan placera
mikrofonen exakt dér ditt huvud normalt skulle vara for att lyssna, med mikrofonen i direkt fri sikt for alla hogtalare.)

e Om ditt system har en aktiv subwoofer, bérja med att stélla in dess kontroll fér utgangsniva/forstarkning till ett varde som ungefar
motsvarar de framre hogtalarna.

Né&r den &r aktiverad spelas en kalibreringston genom varje kanal pd mottagaren i tur och ordning, inklusive subwooferkanalen.
Kalibreringstonen cirkulerar runt varje hogtalare flera ganger nar de olika parametrarna berdknas. Folj informationen for 'framsteg' pa din
PC/MAC.

Som standard tillimpas inte Room EQ pa nagon av kallingangarna. Du bor aktivera Room EQ pa ingangar som du tror drar nytta av den har
funktionen, efter behov, genom att lyssna nar du spelar typiskt kdllmaterial genom varje ingang. Efter att ha berdknats, aktiveras detta fran
menyn Kallinstallning per ingadngskalla, eller direkt i Audio-menyn fran huvudmenyn. Se avsnittet "Room EQ" i Kéllinstallning

Medan rumsutjamning kan bidra till att minska problem med lyssningsrummets akustik, ar det vanligtvis mycket battre att forsoka |6sa dessa
problem med rummet direkt. Korrekt hégtalarpositionering, akustiska vaggbehandlingar och att flytta lyssningspositionen bort fran vaggar
borde ge mycket battre resultat totalt sett. Men det kan vara svart att gora detta i hemmiljo, sd Room EQ ar ditt nast basta val.

Dirac Live (forts.) - Rekommendationer

Vi rekommenderar att du tittar 6ver de rapporterade matningarna pa skiarmen efter Dirac Live-installationen fér uppenbart felaktiga resultat,
for att sakerstalla att de rapporterade hogtalarna matchar din konfiguration och att hogtalaravstanden till lyssningspositionen ser ungefar
korrekta ut. Om resultaten inte ar vad du forvantade dig, kor Dirac Live-installationen igen.

Dirac Live-installningsfunktionen ar normalt ganska exakt men ibland kan falska resultat genereras. Problem kan bero pa:
e externa ljud eller mullrande/hanteringsljud som fangas upp av mikrofonen.

e ljudreflektioner fran harda ytor (t.ex. fonster eller vaggar) nara lyssningspositionen.

e mycket starka akustiska resonanser i rummet

e hinder (som en soffa) mellan hogtalare och mikrofonen.

Om du fortfarande har problem eller vill ha de mest exakta resultaten for ultimat surroundprestanda, rekommenderar vi att du anvdnder
den manuella metoden for att faststalla hogtalaravstand och nivaer.

Anvanda subwoofers
Om ditt system har aktiva subwoofers, kan du behéva stélla in subwooferns utgangsniva/forstarkningskontroll pa ett hogre eller lagre varde.

Se Dirac-applikationen och snabbstartsguiden for fullstandig information om hur du anvander systemet med din mottagare.
Ladda ner Dirac Live-applikationen

For att ladda ner Dirac Live PC/MAC-applikationen och snabbstartsguiden, besok live.dirac.com
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Specifikationer
MA7100HP

Forstarkarsektion

Kanaler

Markeffekt @ 8 Q (20 Hz - 20 kHz, 2-kanalsdriven, 0,5 % THD max)
Markeffekt @ 4 Q (20 Hz - 20 kHz, 2-kanalsdriven, 0,5 % THD max)

Videofunktioner
HDMI eARC
HDMI Audio Return Channel

8K HDMI-ingangskontakter (HDMI 2.1, HDCP 2.3 upp till 8K / 60 Hz, 4K / 120 Hz)

HDMI 2.1 forbattrade spelfunktioner
HDR 10+, Dolby Vision
Ljud-funktioner

Filformat

Pure Direct

EZ Set EQ

Dirac Live Ready*

Framre kanal bi-amp
DA-omvandlare

Anslutning
HDMI-ingéng/utgang

Wi-Fi

Bluetooth-mottagning
Bluetooth-sandning

Digital ljud-input

Analog stereoingang

Pre-Out (enkelsidiga RCA)
Allmant

Natspanning

Max. energiforbrukning
Stromanvandning vid vanteldge
Matt inkl. fotter och hogtalarterminaler (H x B x D)
Vikt

Medfdljande tillbehor

432,0 mm
17"

135,0 mm
53"

OO0 00O

e
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396,4
15,

mm

Ul
125 W RMS
175 W RMS

Ja
Ja
3
Gaming-VRR, ALLM, QFT, HFR (4K @ 120 Hz)

Ja, Ja

MP3 / MPEG-4 AAC: upp till 48 kHz / 320 kbps
WMA: upp till 48 kHz / 192 kbps

ALAC: upp till 192 kHz / 24-bit

FLAC: upp till 192 kHz / 24-bit

PCM / WAV / AIFF: upp till 192 kHz / 24-bit

Ja

Ja

Licens kops separat
Ja

192 kHz / 24-bit

6/2

Ja (2,4 /5 GHz)

Ja (v5.3, Lagenergi, APTX HD, APTX Adaptive)
Ja

1 koax,1 optisk

2 enkelsidiga RCA

Stereo Zone 2, Subwoofer 1, Subwoofer 2

110- 240V, 50 - 60 Hz

700 W

<05W

135,0 mm x 432,0 mm x 396,4 mm
7,4 kg

IR-fjarrkontroll, 2x AAA-batterier, Bluetooth-antenn,
2x Wi-Fi-antenn, natsladd
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MA9100HP

Forstarkarsektion

Kanaler

Markeffekt @ 8 Q (20 Hz - 20 kHz, 2-kanalsdriven, 0,5 % THD max)
Markeffekt @ 4 Q (20 Hz - 20 kHz, 2-kanalsdriven, 0,5 % THD max)

Videofunktioner
HDMI eARC
HDMI Audio Return Channel

8K HDMI-ingangskontakter (HDMI 2.1, HDCP 2.3 upp till 8K / 60 Hz, 4K / 120 Hz)

HDMI 2.1 férbattrade spelfunktioner
HDR 10+, Dolby Vision
Ljud-funktioner

Filformat

Pure Direct

EZ Set EQ

Dirac Live Ready*

Framre kanal bi-amp
DA-omvandlare

Anslutning
HDMI-ingang/utgang

Wi-Fi

Bluetooth-mottagning
Bluetooth-sandning

Digital ljud-input

Analog stereoingang

Pre-Out (enkelsidiga RCA)
Allmént

Natspanning

Max. energiférbrukning
Stromanvandning vid vantelage
Matt inkl. fotter och hogtalarterminaler (H x B x D)
Vikt

Medféljande tillbehor

432,0 mm
17"

|

135,0 mm
5,3"
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396,4
15,

[ ceeaa TN TT 0 [T/

mm

9.2
140 W RMS
240 W RMS

Ja
Ja
3
Gaming-VRR, ALLM, QFT, HFR (4K @ 120 Hz)

Ja, Ja

MP3 / MPEG-4 AAC: upp till 48 kHz / 320 kbps
WMA: upp till 48 kHz / 192 kbps

ALAC: upp till 192 kHz / 24-bit

FLAC: upp till 192 kHz / 24-bit

PCM / WAV / AIFF: upp till 192 kHz / 24-bit

Ja

Ja

Licens kops separat
Ja

192 kHz / 24-bit

6/2

Ja(2,4/5 GHz)

Ja (v5.3, Lagenergi, APTX HD, APTX Adaptive)
Ja

1 koax,1 optisk

2 enkelsidiga RCA

Stereo Zone 2, Subwoofer 1, Subwoofer 2

110-240V, 50 - 60 Hz

900 W

<0,5W

135,0 mm x 432,0 mm x 396,4 mm
7,6 kg

IR-fjarrkontroll, 2x AAA-batterier, Bluetooth-antenn,
2x Wi-Fi-antenn, natsladd
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Felsokning och underhall
ALLMAN FELSOKNING

AVR slar inte pa.

1. Forsok att sla pa forstarkaren med strombrytaren pa bakpanelen och sedan pa frontpanelens Standby/On-knapp.
2. Undersok natsladden for att sakerstélla en bra anslutning mellan den bakre panelens AC-ingang och vagguttaget.
3. Kontrollera vagguttaget.

Inget ljud

1. Ar AVR korrekt ansluten och paslagen?

2. Arljud-/videokéllan korrekt ansluten, med ratt ingdng vald?
3.  ArAVR tystad?

4. Ar AVRiskyddsldge (som beskrivs nedan)?

Ljudet stangs av ovantat

AVR kan ga in i ett skyddslage. | skyddslage kommer forstarkaren att stangas av och strommen till hogtalarna tas bort. For att fortsatta

anvinda forstarkaren maste felet atgirdas och AVR maste stidngas AV och sedan PA igen fran strombrytaren pa bakpanelen. Mojliga fel

inkluderar:

e DC-OFFSET: Forstarkaren upptackte en dverbelastning. Stang av och sank volymen nar du slar pa den igen.

e  (KORTSLUTNING): Forstarkaren upptédckte en hogtalarkortslutning. Inspektera alla hogtalarkablar for att sdkerstélla att ingen av dem ar
kortslutna (vidrérande). Detta fel &r vanligare nar exponerade ledningar anvands for att géra hogtalaranslutningar.

e OVERTEMP: Enhetens inre temperatur nddde en osiker niva. Lat AVR svalna.

Ljudet later "tunt" och saknar ordentlig basrespons.
Kontrollera att hogtalarkablarna och anslutningarna har ratt polaritet.

Forstdrkaren svarar inte pa fjarrkontrollen
1. Finns det nya batterier i fjarrkontrollen?
2. Riktar du fjarrkontrollen mot forstarkarfénstret utan hinder?

Frontpanelens display dr tom

1. Ar AVR korrekt ansluten och paslagen?

2. ArAVRistandby?

3. Ardisplayen nedtonad till "Off" (Av)? Tryck p& "DIM"-knappen pa fjirrkontrollen.

Ett surrande ljud héars fran en analog ingang

Hoérbart brum eller ett urskiljbart lagfrekvent brus &r ett av de vanligaste problemen inom ljud/videosystem. Detta problem, dven nar

volymen &r pa en I3g niva, orsakas vanligtvis av ett vanligt problem som kallas en "jordslinga". En jordslinga uppstar nar det finns en skillnad

i jordspanningar mellan tva eller flera komponenter som &r elektriskt anslutna. | de flesta fall I6ser ett eller flera av féljande férslag nedan

brumproblemet.

1. Koppla bort komponenterna en i taget for att isolera problemet. Nar problemet har identifierats, se till att tillhérande komponent ar
ordentligt jordad och ansluten till samma elektriska jord som AVR.

2. Sténgav alla komponenter i ditt system och koppla sedan bort de analoga ingangskablarna pa AVR. Sla pa forstarkaren igen. Om surret
forsvinner kan felet bero pa de ingangskablar som anvéands. Se till att kablarna ar ordentligt skarmade eller anvand en kabel som har
battre skarmning. Se till att kabeln inte &ar igang eller ligger ovanpa nagra natsladdar.

3. Om hummet stannar nar kallan kopplas bort ar problemet troligen i kabeln eller kdllenheten som den ar ansluten till.

Om allt annat misslyckas...
1. Kontakta en auktoriserad JBL-aterforsaljare.
2. Kontakta JBLs tekniska kundsupport

UNDERHALL

Rutinunderhall bér utféras med jamna mellanrum. Rengdr enhetens yttre ytor med en mjuk, torr, luddfri trasa. Anvand inte alkohol, bensen,
acetonbaserade rengéringsmedel eller starka kommersiella rengoéringsmedel. Anvand inte en trasa gjord av stalull eller metallpolish.
Om enheten utsatts for en dammig miljo kan en lagtrycksflakt anvandas for att avldgsna damm fran dess utsida.
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Varumarken och licenser

Apple®, AirPlay® och AirPlay Logo™, iPod®, iPhone® och iPad® ar varumarken som tillhér Apple Inc., registrerade
@ Works with i USA och andra lander. App Store ar ett servicemarke som tillhér Apple Inc.
4’ Apple AirPlay AirPlay 2 fungerar med iPhone®, iPad® och iPod touch® med iOS 11.4 eller senare, Mac med OS X® Mountain Lion
eller senare och PC med iTunes® 10.2.2 eller senare.

o Spotify-programvaran omfattas av licenser fran tredje part som finns har: https://developer.spotify.com/legal/
@Spotlfy ‘ @) third-party-licenses/
®
@ Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen ar ett registrerat varumarke som tillhér Wi-Fi Alliance®

CERTIFIED

Google, Google Play, Chromecast och andra relaterade marken ar varumarken som tillhor Google LLC. Google
Assistant kraver en internetanslutning och ar inte tillgéanglig i vissa lander och pa vissa sprak. Tillganglighet och

A gni'l’to_mecas)c funktion for vissa funktioner och tjanster dr beroende av enhet, tjanst och natverk och ar kanske inte tillgangliga i
alla omraden. For att styra vissa enheter i ditt hem kravs kompatibla smarta enheter. Prenumerationer pa tjdnster
och applikationer kan krévas och ytterligare villkor och/eller avgifter kan tillkomma.

Hn ml HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface ar varumarken eller registrerade varumarken
som tillhér HDMI Licensing LLC.

MP3 MPEG Layer-3 ljudavkodningsteknik licensierad fran Fraunhofer IIS och Thomson multimedia.
. Workswith SmartThings® ar ett registrerat varumarke som tillhér SmartThings, Inc. WWST ar ett certifieringsméarke som
oo SmartThings tillhér SmartThings, Inc. Alla andra varumérken eller registrerade varumarken tillhér sina respektive dgare.

FLAC-avkodare Upphovsratt © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Josh Coalson

° Vidaredistribution och anvandning i kdllkods- och binarform, med eller utan modifiering, ar tillatet under
forutsattning att foljande villkor uppfylls:

e  Vidaredistribution av kallkod maste innehalla ovanstaende upphovsrattsmeddelande, denna lista med villkor
och foljande ansvarsfriskrivning.

e Vidaredistribution i bindr form maste aterge ovanstaende meddelande om upphovsratt, denna lista 6ver
villkor och féljande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahalls med
distributionen.

e Varken namnet pa Xiph.org Foundation eller namnen pa dess bidragsgivare far anvdndas for att stodja eller

FLAC marknadsfora produkter som harrér fran denna programvara utan sarskilt skriftligt tillstand i forvag.

IDRAGSGIVARNA 'l BEFINTLIGT SKICK' OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFORSTADDA GARANTIER, INKLUSIVE,
MEN INTE BEGRANSAT TILL, UNDERFORSTADDA GARANTIER FOR SALUBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT VISST
ANDAMZ\L, FRANSAGS. STIFTELSEN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA UNDER INGA OMSTANDIGHETER HALLAS
ANSVARIGA FOR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFALLIGA, SARSKILDA, EXEMPLIFIERANDE ELLER FOLIDSKADOR
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSATTANDE VAROR ELLER TJANSTER; FORLUST AV
ANVANDNING, DATA ELLER VINSTER; ELLER AVBROTT | VERKSAMHETEN) OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSTEORI,
OAVSETT OM DET GALLER AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTAND (INKLUSIVE FORSUMLIGHET ELLER
ANNAT) SOM PA NAGOT SATT UPPSTAR GENOM ANVANDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, AVEN OM DE
INFORMERATS OM MOJLIGHETEN TILL SADAN SKADA.
R Ordvarumarket och logotypen Bluetooth® ar registrerade varumarken som tillhor Bluetooth SIG, Inc., och all
GB Bluetooth anvdndning av sadana varumarken av HARMAN International Industries, Incorporated, sker under licens.
Andra varumarken och varunamn tillhor sina respektive dgare.

d.ts - Tillverkad under licens fran Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic och dubbel-D-symbolen &r
lm varumarken som tillhér Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby, Dolby Atmos, Pro Logic och dubbel-D-symbolen ar varumarken som tillhér Dolby Laboratories Licensing

.. DOlby Atmos Corporation. Tillverkad under licens fran Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk.
Upphovsratt © 2012-2020 Dolby Laboratories. Med ensamratt.
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Lagstadgad kommunikation

Begransningar i
5 GHz-bandet:

Enligt artikel 10 (10) i direktiv 2014/53/EU visar férpackningen att denna radioutrustning kommer att omfattas av vissa
begransningar nar den slapps ut pa marknaden i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE),
Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV),
Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederlanderna (NL), Osterrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT),
Rumadnien (RO), Slovenien (Sl), Slovakien (SK), Finland (Fl), Sverige (SE), Turkiet (TR), Norge (NO), Schweiz (CH), Island (IS)
och Liechtenstein (LI), Forenade kungariket med avseende pa Nordirland (UK(NI)).

Use Restriction:This device Is restricted to Indoor use when operating In
the 5150 to 5350 MHz frequency range In following countries:

Belgium (BE), Greece (EL),

BE [EL (LT [PT Lithuania (LT), Portugal (PT),
Bulgaria (BG), Spain (ES),

BG |ES |LU (RO Luxembourg (LU), Romania
(R0), Czech Republic (CZ), France

@ |FR |HU (I (FR), Hungary (HU), Slovenia
(S0), Denmark (DK), Croatia

Q DK[HRIMT|SK | UK (HR), Malta (M), Slovakia

(SK), Germany (DE), Italy (IT),

DE|T MR Netheriands (NL), Finland (F),
Estonia (EE), Cyprus (CY), Austria

EE | CY |AT [SE (AT), Sweden (SE), Ireland (IE),
Latvia (LV), Poland (PL) and

IE | P [UKND Northem Ireland (UK).

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil,

ses accessoires
et cordons
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

ANATEL

MA7100HP:

Incorpora produto homologado pela Anatel sob nimeros: 24327-23-07120 - (Médulo Bluetooth QCC5181)/21447-22-
06506 - (M6dulo Wifi AP72598V).

Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sistemas
devidamente autorizados. Para mais informagdes, consulte o site da Anatel: https://www.gov.br/anatel/pt-br
MA9100HP:

Incorpora produto homologado pela Anatel sob nimeros: 24327-23-07120 - (Médulo Bluetooth QCC5181)/21447-22-
06506 - (Modulo Wifi AP72598V).

Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sistemas
devidamente autorizados. Para mais informag0des, consulte o site da Anatel: https://www.gov.br/anatel/pt-br

Atencdo: conforme lei brasileira n® 11.291, a exposi¢do prolongada a ruidos superiores a 85 dB pode causar danos ao
sistema auditivo.

MA7100HP-
tradlos
specifikation

Bluetooth-profil: a2dp, avrcp, avdtp, avctp, vcp, ves, mcp, mcs

Maximal Bluetooth-sandningsstyrka: < 3 dBm (EIRP)

Bluetooth:

e  Bluetooth-drift i 2402 MHz till 2480 MHz med max effekt 13 dBm e.i.r.p

e Bluetooth LE drift i 2402 MHz till 2480 MHz med max effekt 12 dBm e.i.r.p

Wi-Fi:

e 802.11b/g/n drifti 2412 MHz till 2472 MHz med max effekt 20 dBm e.i.r.p

e 5 GHzRLAN 802.11a/n/ac: drift i 5180 MHz till 5240 MHz med max effekt 23 dBm e.i.r.p; 5260 MHz - 5320 MHz;
5500 MHz - 5700 MHz med max effekt: 20 dBm e.i.r.p

° 5,8 G RLAN-drift i 5745 MHz till 5825 MHz med max effekt 14 dBm e.i.r.p

Obs! Enheten &r begrédnsad till inomhusbruk nér den anvands i frekvensomradet 5150 - 5350 MHz

MA9100HP-
tradlos
specifikation

Bluetooth-profil: a2dp, avrcp, avdtp, avctp, vcp, ves, mcp, mcs

Maximal Bluetooth-sandningsstyrka: < 3 dBm (EIRP)

Bluetooth:

e  Bluetooth-drift i 2402 MHz till 2480 MHz med max effekt 13 dBm e.i.r.p

e Bluetooth LE drift i 2402 MHz till 2480 MHz med max effekt 12 dBm e.i.r.p

Wi-Fi:

e 802.11b/g/n drifti 2412 MHz till 2472 MHz med max effekt 20 dBm e.i.r.p

e 5 GHzRLAN 802.11a/n/ac: drift i 5180 MHz till 5240 MHz med max effekt 23 dBm e.i.r.p; 5260 MHz - 5320 MHz;
5500 MHz - 5700 MHz med max effekt: 20 dBm e.i.r.p

° 5,8 G RLAN-drift i 5745 MHz till 5825 MHz med max effekt 14 dBm e.i.r.p

Obs! Enheten &r begradnsad till inomhusbruk nér den anvands i frekvensomradet 5150 - 5350 MHz

Denna utrustning ska installeras och anvandas med ett minsta avstand pa 20 cm mellan radiatorn och din kropp
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Denna utrustning dverensstammer med Europeiska kommissionens férordning (EU) 2023/826

Modell: MA7100HP

Stréomforsorjning: 110 - 240V, 50 - 60 Hz

Forbrukning i standby (NET Av/NET Pa): <0,5W /<2 W
Max drifttemperatur: 35°C

Modell: MA9100HP

Stréomforsorjning: 110 - 240V, 50 - 60 Hz

Forbrukning i standby (NET Av/NET Pa): <0,5W /<2 W
Max drifttemperatur: 35°C

Standby-tid

Nar det inte finns nagon ljudingédng och ingen anvandarmandvrering, inom 20 minuter, kommer enheten att ga in i standbylage.

Anvandaren kan andra standby-laget via menyn "Setup" (Installning) -> "System Setup" (Systeminstéllning) -> "General Setup"

(Allman instéllning) -> "Standby Mode" (Standby-lage).

Anvéndaren kan ocksa andra den automatiska standby-tiden via menyn "Setup" (Instéllning) -> "System Setup" (Systeminstallning)

-> "General Setup" (Allméan installning) -> "Auto Standby" (Automatiskt standby-lage).

For att stanga av det tradlésa natverket Standby, ga till "Setup" (Installning) -> "System Setup" (Systeminstallning) -> "General Setup"

(Allman installning) -> Power Mode (Energilage) och vélj Green (Spar) lage.

A Harman International Industries, Incorporated.
HARMAN 8500 Balboa Blvd, Northridge CA 91329 United States.
A

Representant for Europa: Harman International Industries, Incorporated.
EMEA Liaison Office, Danzigerkade 16G, 1013 AP Amsterdam, The Netherlands.

Adress fér verksamheten i Storbritannien: Ground Floor, Westside 2, London Road, Apsley, Hemel Hempstead,
Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom.

© 2024 Harman International Industries, Incorporated. Med ensamritt.

JBL &r ett varumaérke som tillhér Harman International Industries, Incorporated i USA och/eller andra lander. UK
Funktioner, specifikationer och utseende kan dndras utan féregaende meddelande. c cA
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