
Características

 � O controlador de canal central 
dedicado permite uma nitidez de 
voz superior

 � Subwoofer integrado

 � Ligação por cabo com ARC HDMI

 � Streaming de música sem fios por 
Bluetooth 

 � Dolby Audio incorporado

Tamanho compacto. Som épico.

A JBL Cinema SB510 é uma soundbar multifunções de 3.1 canais com 
subwoofer incorporado. Fornece 200 watts de Dolby Audio potente com 
graves profundos, tudo num design compacto e sem complicações, que 
se adapta perfeitamente a qualquer divisão. Um controlador de canal 
central dedicado permite ouvir nitidamente os diálogos da televisão e 
dos filmes. Fácil de configurar utilizando um cabo HDMI ARC ou ligações 
óticas, e com uma conectividade Bluetooth prática que permite utilizá-la 
para streaming de música sem fios a partir de qualquer dispositivo.
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Características e benefícios
O controlador de canal central dedicado permite uma nitidez 
de voz superior
Um canal central dedicado reproduz os diálogos de filmes 
e televisão com uma nitidez espantosa. Nunca mais irá 
perguntar “O que é que eles disseram?”.

Subwoofer integrado
O subwoofer incorporado fornece graves profundos sem 
a necessidade de outra caixa ou cabos suplementares que 
desorganizariam o seu espaço.

Ligação por cabo com ARC HDMI
A ligação ARC HDMI por cabo permite a configuração mais 
simples e uma experiência de utilizador sem complicações.

Streaming de música sem fios por Bluetooth
Transmita e desfrute de toda a sua música sem fios, a partir 
de qualquer dispositivo móvel.

Dolby Audio incorporado
Proporciona um som poderoso que melhora qualquer 
experiência de cinema.
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Especificações técnicas
Especificações gerais

 � Modelo: CINEMA SB510
 � Sistema de som: 3.1 canais
 � Alimentação elétrica: 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
 � Potência de saída total da coluna (máx. a THD 1%): 

200 W
 � Potência de saída da soundbar (máx. a THD 1%):  

150 W
 � Potência de saída do subwoofer (máx. a THD 1%):  

50 W
 � Transdutor da soundbar: 3 controladores 

Racetrack de (45 x 80) mm
 � Transdutor de subwoofer: 1 subwoofer 

incorporado de (70 x 88) mm
 � Potência em modo de espera: <0,5 W
 � Temperatura em funcionamento: 0 °C - 45 °C

Especificação HDMI
 � HDMI ARC (Audio Return Channel): 1
 � Versão HDMI HDCP: 1.4

Especificação de áudio
 � Resposta de frequência: 55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 � Entradas de Áudio: 1 Ótico, Bluetooth e USB (a 

reprodução USB está disponível na versão dos EUA. 
Para outras versões, o USB é apenas para serviço.)

Especificação USB
 � Porta USB: Tipo A
 � Classificação USB: 5 V CC, 0,5 A
 � Formato de ficheiros suportado: mp3
 � Codec de MP3: MPEG 1 Camada 2/3, MPEG 2 Camada 

3, MPEG 2.5 Camada 3 
 � Taxa de amostragem de MP3: 16 - 48 kHz
 � Velocidade de transmissão de MP3: MPEG 1 Camada 

1: 32 kbps - 448 kbps; MPEG 1 Camada 2: 32 kbps 
- 384 kbps; MPEG 1 Camada 3: 32 kbps - 320 kbps; 
MPEG 2/2.5 Camada 1: 32 kbps - 256 kbps; MPEG 
2/2.5 Camada 2/3: 8 kbps - 160 kbps

Especificação sem fios
 � Versão Bluetooth: 5.3
 � Perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 � Faixa de frequências do transmissor Bluetooth: 

2400 MHz - 2483,5 MHz
 � Potência máx. de transmissão Bluetooth: <10 dBm 

(EIRP)
 � Modulação Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 

Dimensões
 � Dimensões da soundbar (L x A x P): 950 x 67 x 

105 mm / 37,4” x 2,6” x 4,1”
 � Peso da soundbar: 3,5 kg / 7,7 lbs
 � Dimensões da embalagem (L x A x P): 1112 x 116 x 

164 mm / 43,8” x 4,6” x 6,5”
 � Peso da embalagem: 5,0 kg / 11,0 lbs

Conteúdo da caixa
Soundbar
Comando à distância com pilhas
Cabos de alimentação (até 4 peças, consoante os 
SKU da região)
Cabo HDMI
Kit de suporte de parede com parafusos
Guia de iniciação rápida
Cartão de garantia
Ficha de segurança
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