
5.1-Kanal-Heimkino-Lautsprechersystem
HKTS 20

Spezifikationen

Das Harman Kardon® HKTS 20
Mit einem Doppel-Chassis im D´Appolito-Center-
Lautsprecher für eine klare, deutliche Wiedergabe von 
Stimmen, vier kompakten und dabei leistungsfähigen 
Satelliten sowie einem 200 Watt-Subwoofer für einen 
satten Bass ist das HKTS 20-System den Anforderungen, 
die moderne Hollywoodfilme stellen, mehr als gewachsen.

Technische Daten
■	Nenn-Impedanz – Satelliten und Center: 8 ohm;  
 Wirkungsgrad (1 W/1 m): 86dB
■	Systemfrequenzverlauf (+/-3 dB): 45Hz bis 20kHz;
	 Empfohlene Verstärkerleistung: 10W bis 80W
■	Abmessungen (H x B x T) und Gewicht –
 Satelliten (einschließlich Fuß): 216mm x 110mm x
 88mm, 0,95kg;
 Center: 110mm x 272mm x 88mm, 1,45kg;
 Subwoofer: 353mm x 267mm x 267mm, 9,0kg

 Tiefe einschließlich Knöpfe, Tasten und Anschlüsse, Höhe 
einschließlich Füße und Gehäuse (sofern nicht anders 
angegeben).

Highlights
Sehr hohe Klangqualität 
Elegantes Design mit Hochglanz-Finish
D´Appolito Center-Lautsprecher
200 Watt-Aktiv-Subwoofer mit 200mm-Bass-Chassis
2-Wege-Center-und Satelliten-Lautsprecher
Video-abgeschirmt
Wandhalterungen
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Leistung
■	Vier identische Zweiwege-Satelliten mit einem 75mm
 Mitteltöner und einem 19mm-Softdome-Hochtöner, Video
 abgeschirmt, Metallgitter
■	Stimmen-optimierter Doppel-Chassis Center-Lautsprecher
 in D´Appolito-Anordnung mit zwei 7mm-Mitteltönern und
 einem 1mm Softdome-Hochtöner, Video-abgeschirmt,
 Metallgitter
■	Geschlossener 20cm -Aktiv-Subwoofer mit 200 Watt
 Leistung (FTC*)

Anschlüsse
■	Spezieller LFE/Sub (Low Frequency Effects)-Eingang zur
 einfachen Verbindung mit Receivern und Vorverstärkern/
 Prozessoren, die über Subwoofer-Ausgänge verfügen
 vergoldete Verstärker-Eingänge 

Benutzerfreundlichkeit
■	Alle erforderlichen Kabel zum Verbinden der Lautsprecher
 mit dem Receiver oder Vorverstärker/Prozessor und
 Verstärker im Lieferumfang
■	Phasenschalter zur Feinabstimmung der Basswiedergabe
 auf jeweilige Raumbedingungen und  Hörgewohnheiten
■	Abnehmbare Füße. Wandmontagehalterungen für die
 Satelliten- und Centerlautsprecher im Lieferumfang
■	Automatische Aktivierung des Subwoofers aus dem
 Standby-Modus
■	Subwoofer-Lautstärkeregelung am Subwoofer
■	Bass-Boost-Schalter zur Bassverstärkung am Subwoofer
■	Standfüße HTFS 3 für Satelliten als Zubehör erhältlich

Merkmale

*FTC: alle Kanäle, 8Ohm, 20-20.000Hz, Klirr<0.1%


