
F226Be 扬声器
用户手册



Revel PerformaBe F226Be 扬声器 

用户手册

2

重要安全指引

1. 只可使用制造商指定的配件。

2. 只能使用制造商指定的或随本设备一起售出的活动机
柜、落地式支架、三脚架、支架或台面。如有使用活动
机柜，在移动组合在一起的活动机柜和本设备时，请小
心谨慎，以防发生翻倒而造成损坏。

3. 所有维修服务必须由合资格的维修人员完成。设备受到任何形式的

损坏都需要维修，例如电源线或插头损坏、液体或异物渗入设备、

遭受雨淋或受潮、不能正常工作以及被摔碰等情况。

WEEE 公告

于 2014 年 2 月 14 日以欧洲法律形式正式生效的报废电子电气设备指令 
(WEEE)，使电气设备使用寿命结束时的处理方法发生了重大的变化。

该指令的目的，首先是防止产生报废电子电气设备，在此基础上，推

广重新使用、循环再用这些废弃物和采取其他回收方式，以减少弃

置。产品或其包装盒上的 WEEE 徽标，表示其中包含电气和电子设备，

徽标如下所示，是一个打叉的带轮垃圾桶。

此产品不得与您的其他生活垃圾一起弃置。您有责任将您的所有电气

或电子废弃设备交给指定的收集点，以便循环再用这些有害废弃物。

在弃置时，如果能做到单独收集和正确地回收您的电子或电子废弃设

备，将能帮助我们保护自然资源。另外，正确地循环再用电子和电气

废弃设备，还能够保护人类健康和环境。如需了解电子和电气废弃设

备的弃置、回收和收集点，请联系您当地的相关主管部门、生活废弃

物处置服务、售卖该设备的商店或设备制造商。

ROHS 合规 

本产品符合欧洲议会 2011/65/EU 指令，以及欧洲理事会于 2011 年 6 月 8 
日发布的电气和电子设备危险物质限用指令。
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打开 F226Be 包装

按下图顺序打开 F226Be 的包装。

步骤 1 步骤 2 步骤 3

步骤 6

步骤 10步骤 9步骤 8

步骤 7

步骤 11

步骤 4 步骤 5
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关于 REVEL PERFORMABe 扬声器

特色功能

• 铍球顶高音单元

• 第五代声透镜波导

• 深层陶瓷复合材料 (DCC™) 锥盆中频单元和低音单元

• 宽广的带宽和动态范围，以及最小的动态压缩

• 具有薄膜电容器和空芯电感器的高阶分频

• 质感一流的高光表面处理工艺，提供 黑、白、胡桃木、金属银等配色

感谢您购买 Revel PerformaBe 扬声器。这款真全频扬声器拥有宽阔的频率范

围、无压缩动态范围，以及在整个可听频谱中保持低失真等多种优点。

其中的高音单元球顶采用纯铍 (Be) 制作，这种稀有且昂贵的金属具有多种

特性，是最优质的高音单元球顶材料之一。由于铍质量极低（约为铝、钛

和金刚石重量的一半），但比铝或钛硬度高 4.5 倍，因此具有出色的高频

扩展和高达 40kHz 的解析度。另外，其高导热性有助于冷却音圈，从而提

高器件的可靠性。这款全新开发的高音单元使 PerformaBe 扬声器的声音通

透度进入了新的层次，令竞争对手难以望其项背。高音单元中的一体式声

透镜波导采用了一项突破性的数学方法，能够准确地匹配高音单元面向分

频区域的中频换能器的散播。这使得扬声器在极宽的聆听区域内也能提供

非常平滑的声音，从而为一个房间内的多个听众呈现真实的声场成像。此

外，这个性能卓越的波导实际上增加了高音单元在分频范围以上频率的散

播。Revel PerformaBe 的低频和中频换能器采用了新开发的深层陶瓷复合材

料 (DCC) 锥盆技术。利用 DCC，铝锥盆暴露于强烈的等离子体放电环境，

以便将深层陶瓷熔合到锥盆的两侧，从而使锥盆硬化，因此其阻尼属性远

远超过未处理的铝。DCC 技术可减少锥盆共振且有利于实现理想的活塞运

动，这些优点在中频纯净度和细节还原中体现得淋漓尽致。此外，许多低

品质扬声器还存在其他共振源，而我们采用的压铸铝框架能够有效消除这

些共振源。PerformaBe 各型号采用精密流体模型设计的低频倒相孔，其两

端配有相同的喇叭口。这能够显著地减少动态压缩和倒相孔产生的噪声，

确保低频声音不失真。

Performa 音箱与我们的旗舰产品 Ultima2 系列相似。这些曲线形音箱硬度远

超传统的矩形音箱。箱壁铺有连续的木材层以抑制材料共振，而精心布

置的支架消除了由音箱引起的声染色。这些美观、时尚的音箱提供高光泽

黑、白、金属银和美国胡桃木原木色泽等多种饰面（由意大利豪华音箱制

造专家研发监制），绝非一般自动喷漆上色可比。另外，扬声器的网罩经

设计，可最大限度地减少衍射，以保持完美的三维声场成像。不仅如此，

网罩还采用了磁吸式连接方式，因而消除了多余的硬件。无论您是否使用

网罩，PerformaBe 扬声器的外观都是那么的简洁而精致。

为提供优越的性能和具有标杆意义的价值，Revel Performa Be 分频网络在

组件选择方面极度严谨。这些高端的分频网络能够显著地减少失真和动

态压缩，确保声音清晰，在整个宽阔的动态范围中保持一致的音质。这

些精准的网络能优化扬声器的音色准确性，不仅坐在与扬声器同轴位置

上的听众，在房间内不同位置上的每一位听众也能够享受更高品质的聆

听体验。除特别设计的镀金接线柱外，Revel 还有一个铰接式部分，能够

在使用平接线片时确保连接更稳固。落地式 F226Be 有两套接线柱，让扬

声器能够支持双线分音和双功放。

在开发过程中，每个 Revel 扬声器型号都需要在我们专门成立的实验室中进

行与位置无关的双盲听测并与竞争型号进行比较。此流程利用最尖端的心

理声学研究成果，确保这些听测真实有效，让我们能够验证所有 Revel 扬声

器都大幅优胜于竞争对手，然后才可以投入生产。

F226Be 概述

 

1" 铍球顶高音单

元，内置声透镜

波导

5.25" DCC 铝锥盆

中频单元，采用

压铸框架

双 6.5" DCC 铝锥

盆低音单元，采

用压铸框架

音箱设有 1" 厚的

面板和超大 
内部支撑

前出式低音反

射倒相孔

 

接线柱

接线柱

短路线带

 F226Be 输入板

安装注意事项

扬声器保真度取决于以下三个因素：扬声器精度、扬声器布置和听测室声

学条件。因此，根据听测室的声学条件布置扬声器就成为了影响扬声器性

能的最重要因素。
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扬声器布置

请谨记以下所有型号的布置注意事项：

• 移走扬声器和主要收听位置之间的所有障碍物。例如，如果扬声器和

主要收听位置之间有一个咖啡台，则会产生反射，导致立体声声场成

像和音色质量下降。将扬声器放置在大型物件附近也会产生不必要的

反射。

• 为获得最佳的立体声声场成像，布置扬声器时，请确保每个扬声器到

主要收听位置的距离相同、到侧面墙壁的距离相同，如下一列顶部图

片所示。

• 为获得最佳的立体声声场成像和音色，请尽可能让扬声器直接朝向主

要收听区域，如下所示。如果想要拓宽立体声声场，您可以减小此前

束角，甚至可以减小至扬声器直接朝向前方的程度。

• 扬声器距离听测室正面和侧面墙壁越远，越能提升立体声声场成像和

收听区域的空间感。

• 将扬声器移近听测室的角落或墙壁可提升低音电平。

可调整支脚 

每台 F226Be 扬声器都随附四个可调整支脚。您可以将这些支脚安装在扬声

器音箱底部以使其更加稳定牢固，方便布置在倾斜的、铺设了硬木或地毯

的地板上。

要安装和调整支脚：

1. 将扬声器面朝下放在软毛巾或铺了地毯的地板上。

2. 将支脚拧入扬声器底部的螺丝孔中。支脚可以安装在音箱伸出的尖头

或圆头上。

夹紧环（随附）

尖头向外 圆头向外或

垫圈（随附）

注意：移动安装了支脚的 F226Be 时，请勿在地板上拖动扬声器。

• 如果扬声器将要摆放在铺设了地毯的地板上，请将支脚安装在从音

箱伸出的尖头上。

• 如果扬声器将要摆放在木材、油布或瓷砖地板上，请将支脚安装在

从音箱伸出的圆头上。确定扬声器的摆放位置后，建议在支脚下摆

放一枚硬币或圆盘，以防止地板表面损坏。

注意：如果您希望将支脚安装在从音箱伸出的尖头上，则必须在支脚下

方放置一枚硬币或类似物品，以免损坏地板表面。

3. 顺时针旋转锁定环，将支脚牢固地固定在音箱上。请确保穿过全部四个

支脚的锁定环，以便在扬声器正面朝上摆放在地板时可保持水平平衡。

警示：F226Be 等落地式扬声器的重心较高，如果重心倾斜，或摆放方法

不正确，都可能会导致扬声器掉落。为避免发生此情况，可以像固定书

架、组合柜和其他家具那样，将扬声器固定到地面和/或墙壁。对于不当

选择和安装硬件、或因不当安装或扬声器掉落而造成的任何人身伤害或

产品损坏，HARMAN International Industries, Inc. 概不承担任何责任。

听测室声学条件

听测室的声学条件对声音，尤其是低频声音具有极大的影响。事实上，听

测室声效条件决定了 400Hz 以下的声音的品质。理想情况下，最好可以调

整听测室的空间比率以最大限度地减小房间共振的影响。但实际情况是大

多数的听测室的设计都无法增强扬声器性能。

扬声器与听测室的交互相当复杂，其中有两个影响着扬声器和听众的重要

决定因素。

• 表面和其他边界通常会导致低频响应出现较大的波峰和波谷。

• 所有房间至少在一定程度上都会受到能够产生大的低频响应误差的驻

波（也称为房间模式或共振）的影响。在房间的不同区域，低音响度

可以在正负 12dB 或更高的范围内变化。

不幸的是，目前没有既简单、又能够同时解决这两个因素的解决方案。即

便是能够检查出其中一个或两个因素的计算机软件程序，也不能计算出正

确的主要收听位置或扬声器摆放的具体值。

大多数情况下，选择正确的主要收听位置，同时准确摆放扬声器可在低频

时获得顶尖的声音表现。而顶尖和次等表现的差异取决于细节，通常表现

在对主要收听位置，或扬声器摆放进行的细微调整。

声学处理材料

Revel PerformaBe 各型号配备了能够优化扬声器同轴和离轴响应的高阶滤波

器，可有效减少类似于“现场”的房间（那些摆放了能反射声音的物体的

房间）的音质降级现象。许多听众选择在房间的主要反射点放置声学处理

材料以减少这些反射。最重要的位置是前壁和侧壁上的第一个反射点。宽

带吸声器或扩散器可以放置在后壁上的第一反射点处。

注意：虽然有很多种吸收材料可供选择，但最佳材料当属低成本玻璃纤

维。最好使用至少 4 英寸厚的吸声器，以避免改变扬声器的频谱响应。

如果使用了雕刻泡沫，则其厚度必须至少为 8 英寸，因为这种吸声器的

效率低于非雕刻泡沫。

由于听众的眼睛和耳朵处于同一水平面，因此可利用“镜像法”来准确判

断第一个反射点。该方法可用于确定侧面、背面或正面墙体，甚至是天花

板的反射点。其中，最重要的是在侧面墙体布置声学处理材料，接着依次

是天花板、正面墙壁和背面墙壁。

要使用镜像法确定反射点：

1. 摆放好扬声器后，坐在主要收听位置，并请另一个人拿一面镜子，贴

着听测室的墙壁滑动。

2. 注意看镜子滑到到哪里时，您可以在主要收听位置从镜中看到扬声

器。确保能够在每个房间边界的镜面反射中看到两台扬声器。这些便

是需要布置声学处理材料的反射点。

如果没有声学处理材料，在反射点上方挂一张厚毯也能够减少类似于“现

场”的房间的音质降级现象。在扬声器和主要收听位置之间的地板上铺上
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地毯，并摆放一个表面不规则的物体，例如在第一个反射点放一个书架也

有助于减弱强烈的反射。

连接 

警示：请先关闭所有系统组件的电源，然后才可以进行连接或断开连接。

接线柱

这些镀金端子用于连接功放，可为带有香蕉插头、平接线片、销钉接头或

裸线的扬声器电缆提供安全连接。

观察极性

请将功放的正极 (+) 端子连接至对应扬声器的正极 (+) 端子；将功放的负极 
(–) 端子连接至对应扬声器的负极 (–) 端子。连接时，请勿错接极性（即：

将 + 连接至 –，或者将 – 连接至 +）。否则，会导致立体声声场成像质量

下降和低音响应减弱。

扬声器线缆

对于每条走线，请使用电路最大总电阻不超过 0.07 Ohms 的优质扬声器线
缆。请参阅以下表格，以选择最适合您的安装情况的线规。

最小线规

最大电线 

长度（单位：英尺）

最大电线 

长度（单位：米）

最小线 

规 (AWG)

<87 <27 6

<69 <21 7

<58 <18 8

<43 <13 9

<34 <10 10

<27 <8 11

<22 <7 12

<17 <5 13

<14 <4 14

<11 <3.5 15

<9 <3 16

<7 <2 17

<5 <1.5 18

注意：超出 0.07 Ohms（每个走线）的高回路电阻将导致扬声器的滤波器

网络误终止，造成音质显著降级。

F226Be

F226Be 有一对高频和一对低频接线柱，出厂发运时，每对接线柱都用一对

短路线带连接起来（请参阅下文）。两套接线柱可配置为单线、双线或双

功放连接。如需了解更多信息，请参阅本页至第 10 页的说明。

接线柱

接线柱

短路线带

给 F226Be 扬声器接线前，请注意：

• 标准连接法仅使用一条扬声器线缆。F226Be 有两对输入端子，可支持双

线分音或双功放。Revel 并未规定哪一个是首选连接方法，您可以根据实

际需要，选用适合的连接方法。按照本扬声器的设计，使用标准连接方

法可达到最佳性能。

• 要建立垂直双功放连接（请参阅下文），就必须使用相同的功放。要

建立水平双功放连接（请参阅下文），可使用具有相同增益系数的相

同或不同的功放。

• 要建立双功放连接，两个功放均必须接收来自关联的前置放大器的同

一输入信号。如果对应的前置放大器的每个输出声道有两个接头，则

每个功放都可以连接至前置放大器同一个输出声道的其中一个接头。

如果对应的前置放大器的每个输出声道没有两个接头，则需要使用 Y 型
转接头。

• 不管您选择哪种连接方法，左和右扬声器所使用的扬声器线缆的长度

都必须相等。

• 如果需要，请咨询 Revel 授权代理商以了解功放组件的适用性信息，然

后才将 F226Be 连接至功放。

• 请仔细阅读用户手册了解所有相关的音频组件，以确定其连接程序。

注意：Revel F226Be 使用双功放连接方式时，请勿使用电子分频网络。否

则会严重降低音质。

单线连接 

注意：请勿移除扬声器端子之间的短路线带。

单线连接是最常用的连接方式。一对 F226Be 输入端子和一个功放输出声

道组成一组单线连接，如下图所示。

功放

（图示为单声道）

要进行单线连接：

1. 将一条扬声器线缆连接至所需的 F226Be 输入端子，建议使用高频输入

端子，即“HIGH”（高）。然后将该扬声器线缆的另一端连接至所需

的功放输出声道。

2. 重复第 1 步，将另一个 F226Be 连接至功放上剩余的输出声道。

双线连接

警告：请先移除短路线带，然后才建立双线分音连接，否则将使某些功

放受损。

双线分音连接使用两套扬声器线缆，将两套 F226Be 输入端子连接至一个

功放输出声道，如下所示。
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使用两套端子

功放（图示为单声道）

移除短路

线带

接口面板

1. 移除短路线带。

2. 将一条扬声器线缆连接至 F226Be 的高频输入端子。然后将该扬声器线

缆的另一端连接至所需的功放输出声道。

3. 将另一条扬声器线缆连接至 F226Be 的低频输入端子。然后将该扬声器

线缆的另一端连接至与第 2 步中所连接的功放输出声道。

4. 重复第 1、2 和 3 步，将另一台 F226Be 连接至功放上剩余的输出声道。

垂直双功放连接

警告：请先移除短路线带，然后才建立双功放连接，否则将使某些功放

受损。

F226Be 的两对输入端子和一个功放的两个独立输出声道之间使用垂直双功

放连接。每台 F226Be 扬声器都连接至一个独立的功放，在某些情况下这

能够提升声音表现。两台扬声器必须使用相同的功放。

注意：

• 使用两个相同的功放才能够建立垂直双功放连接，即每台扬声器各

一个功放。

• 在建立垂直双功放连接时，两个功放声道均必须接收来自对应的前

置放大器的输入信号，并且这些信号必须是相同的。如果对应的前

置放大器的每个声道没有两个输出接头，则需要使用 Y 型转接头。

 
前置放大器（图示为单声道）

接口面板

移除短路

线带

双声道功放*

适于仅有单个接

头的 Y 型转接头

*另一台扬声器所使用的功

放必须与此相同

 
  

1. 移除短路线带。

2. 将一条扬声器线缆连接至 F226Be 的高频输入端子。然后将该扬声器线

缆的另一端连接至所需的功放输出声道。

3. 将另一条扬声器线缆连接至 F226Be 的低频输入端子。然后将该扬声器

线缆的另一端连接至同一个功放（即已连接至高频输入端子的那个功

放）的其他输出声道。

4. 将两个功放声道输入连接至一个前置放大器声道的输出。如果前置放

大器只有一个声道接头，请使用 Y 型转接头。

5. 重复第 1、2 和 3 步，将另一台 F226Be 连接至另一个相同的功放。重

复第 4 步，将另一个功放连接至前置放大器的另一个声道。

水平双功放连接

警示：请先移除短路线带，然后才建立双功放连接，否则将使某些功放

受损。

这两个功放可以相同也可以不同，但必须具有相同的增益系数。如果增益

系数不相同，至少其中一个功放必须能够调整其输入电平。如需协助，请

咨询 Revel 授权代理商。

一对 F226Be 输入端子和两个独立功放的两个独立的输出声道组成一组水

平双功放连接。将 F226Be 的一组高频输入端子连接至一个功放，一组低

频输入端子则连接至另一个功放。

注意：在进行水平双功放连接时，两个功放均必须接收来自关联的前置

放大器的相同的输入信号。如果对应的前置放大器的每个声道没有两个

输出接头，则需要使用 Y 型转接头。
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F226Be 接头面板

前置放大器

适于仅有单个接头的 Y 型转接头

F226Be 接头面板

移除短路线带移除短路线带

双声道功放

双声道功放

OUTPUT A

OUTPUT A

OUTPUT A

INPUT A

INPUT A

INPUT B

INPUT B

OUTPUT B

OUTPUT B

OUTPUT B

1. 移除短路线带

2. 将一条扬声器线缆连接至 F226Be 的高频输入端子。然后将该扬声器线

缆的另一端连接至所需的功放输出声道。

3. 将另一条扬声器线缆连接至 F226Be 的低频输入端子。然后将该扬声器

线缆的另一端连接至另一个功放上所需的输出声道。

4. 重复第 2 步，将另一台 F226Be 的高频输入端子连接至第 2 步中连接的

功放的另一个声道。

5. 重复第 3 步，将另一台 F226Be 的低频输入端子连接至第 3 步中连接的

功放的另一个声道。

6. 将高频功放的左和右声道输入连接至前置放大器的左和右输出。重复

以上步骤，以连接低频功放的左和右输入。如果前置放大器的每一个

声道只有一个接头，请使用 Y 型转接头。

优化性能

孔塞

Revel PerformaBe 扬声器配有一对泡棉孔塞，可用于在特定的安装情况下调

整扬声器的低频性能。

如果您的扬声器是安装在一个娱乐系统中或摆放在架子上，或者扬声器距

离墙壁或其他大型物体约 2' (0.61m)，将孔塞插入扬声器的倒相孔开口可

减弱因扬声器太靠近能反射低音能量的大型物体表面而产生的过分强劲的

低音输出。

将孔塞尽量插入扬声器的倒相孔管道开口，让孔塞末端与倒相孔管道里端

的外翻部分齐平。

警示：插入孔塞时，请注意不要插太入，以免孔塞掉落到扬声器内。

扬声器音量

Revel PerformaBe 系列采用的高阶滤波器支持锐截止功能，可有效降低“频

带外”频率损坏换能器的可能性。结合精挑细选的换能器和滤波器网络组

件，该方法有助于 PerformaBe 落地式扬声器在极端操作条件下维持一贯的

高性能。

然而，所有扬声器在连续播放时都有其极限。为避免超过这些极限，请勿

在播放时使用会使声音失真或音质变差的音量。

警示：为防止损坏，请在扬声器声音模糊不清时立即调低音量。如果听

到失真，请调低音量。

安装并连接扬声器后，请在首次打开您的新 PerformaBe 扬声器时，执行以

下操作：

1. 播放熟悉的音乐或电影。

2. 在主要收听位置聆听，然后将音量调高至感觉舒适的程度。

3. 调整扬声器的摆放位置，以获取最佳的整体音调平衡、立体声声场成

像精度以及听测室的空间感。如需了解扬声器布置的更多信息，请参

阅第 5 页“安装注意事项”。
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