
Amplificateur stéréo 2 x 80W
HK 3390

Spécifications

Entrée phono
Bande passante ultra large
Sélection haut-parleur A/B
Entrées vidéo composites
Sortie casque
Boucle de moniteur de bande magnétique
Deux sorties subwoofer déclenchées
Haute capacité en courant

Points forts

Le Harman Kardon® HK 3390
est né pour faire de la belle musique et comme tous les 
spécialistes, ce qu’il fait, il le fait très bien. Il dispose d’une 
amplification à haute capacité en courant et à bande ultra 
large, une technologie de signature Harman Kardon® qui 
permet de restituer toute la subtilité d’un enregistrement 
original, qu’il soit reproduit depuis un vinyle ou un fichier 
MP3. Mais même les spécialistes aiment changer de temps 
en temps la mesure. C’est pourquoi le HK 3390 dispose 
aussi de quatre entrées composites vidéo de haute qualité, 
et des entrées sur le panneau avant très pratiques pour les 
jeux vidéo et les lecteurs audio portables.

Caractéristiques techniques
Section audio – puissance moyenne continue     π
(FTC), (mode stéréo) : 80 watts par canal sous  
8 ohms, 20Hz – 20kHz, <0,07% THD, deux canaux 
disponibles pilotés ; haute capacité de courant 
instantané (HCC) : ±42 ampères
Sensibilité opérationnelle du tuner : IHF    π
1,3μV/13,2dBf ; THD à 1kHz avec 100% de 
modulation, (mono) : 0,2% ; (stéréo) : 0,3% : 
sélectivité du canal adjacent FM : ±400kHz, 70dB ; 
rapport signal/bruit (maximum) limite (mesuré à un 
niveau d’entrée de 1mV RF), (mono) : 70dB ;  
(stéréo) : 68dB
Dimensions (H x L x P) et poids :     π
165mm x 440 mm x 382mm, 9,5kg

 La mesure de la profondeur inclut le socle, les boutons et 
les raccordements des bornes, sauf indication contraire. 
La mesure de la hauteur inclut les pieds et le châssis, sauf 
indication contraire.
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Amplificateur stéréo 2 x 80W

Puissance
80W x 2 sous 8 ohms, 20Hz – 20kHz, à <0,07% THD, avec   π
tous les canaux utilisés simultanément
Courant élevé (±42 ampères), conception à bande passante   π
ultra large (10Hz – 110kHz)

Connectique
Doubles sorties subwoofer avec déclencheur pour le   π
branchement direct à des subwoofers alimentés
Quatre entrées A/V vidéo composite, plus trois entrées   π
audio uniquement
Une sortie moniteur vidéo composite  π
Sorties préampli stéréo permettant l’utilisation d’un   π
amplificateur de puissance externe
Entrée audio/vidéo pratique sur le panneau avant pour   π
l’utilisation avec des consoles de jeu ou des lecteurs  
audio portables
Une entrée phono de haute qualité pour le branchement    π
de platines disque avec cartouche MM
Deux sorties analogiques d’enregistrement (cassette et   π
vidéo)
Prises jack d’extension pour télécommande infrarouge   π
permettant de commander l’amplificateur lorsqu’il est  
placé dans un meuble

Facilité d’utilisation
La haute capacité en courant fournit le courant instantané   π
nécessaire pour piloter et commander avec précision 
pratiquement tous les systèmes de haut-parleurs
Conception à bande passante ultra large pour une    π
précision transitoire et une linéarité de phase améliorées
Tuner FM stèrèo/FM/AM avec RDS, présélection   π
automatique, syntonisation à accès direct et 30 
présélections
Affichage dot matrix sur deux lignes offrant une    π
grande clarté
Le variateur d’intensité réduit la luminosité de l’écran   π
d’information ou éteint l’écran complètement
Boucle de moniteur de bande magnétique pour   π
l’enregistrement
Basculement haut-parleur A/B par télécommande  π
Déclencheur de subwoofer permettant d’envoyer des   π
informations d’activation/désactivation au subwoofer
Deux prises CA commutées sur le panneau arrière pour   π
alimenter des périphériques accessoires
Prises jack d’extension pour télécommande infrarouge   π
permettant de commander l’amplificateur lorsqu’il est placé 
dans un meuble
Télécommande Harman Kardon pour commander les   π
lecteurs CD et tuners Harman Kardon compatibles
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