
Características

 � Luzes LED dinâmicas exclusivas

 � Amplificador embutido Classe-D 
de 300 Wrms

 � Resistente à água e poeira com 
classificação IP66 

 � Suporte para Modo de 
Transmissão 

 � Suporte para Modo Festa 

 � Som JBL Pro

 � Design inovador de kits de 
montagem

 � Controle remoto de música pelo 
JBL Click

 � Suporte para Bluetooth®, drive 
USB e reprodução de fonte de 
áudio com entrada auxiliar  
de 3,5 mm

 � Saída AUX variável 

 � Três configurações de ganho 
diferentes

Som JBL Pro Original para a sua próxima aventura ao 
ar livre

O JBL RALLYBAR XL é um soundbar Bluetooth® resistente à água IP66 
com amplificador de 300 Wrms, experiência sonora extraordinária e 
luzes LED dinâmicas exclusivas para UTVs, carrinhos de golfe, barcos e 
outros veículos construídos para recreação. Cada RALLYBAR XL pode 
ser usado sozinho ou conectado a vários produtos RALLYBAR XL ou da 
família RALLYBAR XL (RALLYBAR, RALLYBAR S e RALLYBAR XL) usando 
seu modo de transmissão embutido. O design inovador de kits de 
montagem (patente pendente) oferece várias combinações de posição 
na parte superior e traseira para acomodar diversos requisitos de 
instalação. Compatível com reprodutores de som Bluetooth®, drive USB 
e Aux-in. Está disponível áudio de alta resolução para fonte de áudio na 
entrada AUX-IN.

Soundbar Universal de 35” com conexão Bluetooth® para Veículos Fora de Estrada com luzes 
LED e amplificador de 300 Wrms 

RALLYBAR XL



Características e benefícios

Luzes LED dinâmicas exclusivas 
Luzes, cores, festa! Transforme sua jornada off-road em um show de rock. 
Pressionar os controles de luz no painel inferior sincronizará sua música com 
padrões de luzes dinâmicas 

Amplificador embutido Classe-D de 300 Wrms
O amplificador Classe D de 300 Wrms (THD <1%) garante um som JBL Pro 
Original potente e de alta qualidade quando você pegar no volante ou no leme.

Resistente à água e poeira com classificação IP66 
A resistência à água com classificação IP66 protege os alto-falantes do 
soundbar contra a entrada de poeira e jatos de água potentes.

Suporte para Modo de Transmissão 
O Modo de Transmissão permite que o RALLYBAR XL se conecte a vários 
produtos RALLYBAR XL ou da família RALLYBAR XL (RALLYBAR, RALLYBAR S e 
RALLYBAR XL), possibilitando a cada soundbar reproduzir a mesma fonte de 
áudio. 

Suporte para Modo Festa 
O Modo Festa fornece uma conexão simultânea de até dois dispositivos 
Bluetooth®, enquanto reproduz música a partir de um dispositivo de cada vez.

Som JBL Pro
Com áudio de alta resolução em fontes de áudio com fio, o ajuste de som JBL 
Pro Original e o DSP proporcionam um desempenho sonoro extraordinário.

Design inovador de kits de montagem
O design inovador de kits de montagem (patente pendente) oferece várias 
combinações de posição na parte superior e traseira para acomodar diversos 
requisitos de instalação.

Controle remoto de música pelo JBL Click
Quando o smartphone do usuário estiver conectado ao JBL RALLYBAR XL e a 
um controle Bluetooth JBL Click (vendido separadamente no site da JBL), você 
pode usar o JBL Click para controlar a música do seu smartphone, incluindo 
“reproduzir/pausar”, “próxima faixa”, “controle de volume”.

Suporte para Bluetooth®, drive USB e reprodução de fonte de áudio com 
entrada auxiliar de 3,5 mm
O RALLYBAR XL pode detectar a fonte de áudio automaticamente, de acordo 
com a definição de prioridade da fonte: Drive USB > Bluetooth® > AUX-IN. A 
fonte de prioridade mais alta pode interromper a fonte de áudio de prioridade 
mais baixa.

Saída AUX variável 
A saída auxiliar de 3,5 mm (2 V) pode se conectar com alto-falantes externos 
e subwoofers, que podem ter alterações de volume para baixo/volume para 
cima/reprodução ou pausa de acordo com o ajuste do soundbar. A saída de 
linha é revestida por um conector à prova d’água.

Três configurações de ganho diferentes
O RALLYBAR XL oferece três configurações de ganho diferentes quando 
conectado por áudio Aux-in: 2 V, 4 V e 6 V.

Especificações técnicas 
 � Transdutores: 8 x woofers de 2,75” 

(70 mm); 2 x tweeters de 1” (25 mm); 
4 x radiadores passivos do tipo Race 
Track de 7,2” (182,8 mm) x 3”  
(76,2 mm)

 � Potência de saída: 300 WRMS; PICO DE 
600 W (IEC60268)

 � THD com potência RMS nominal: <1%
 � Intervalo de tensão: 9,6-16 VDC
 � Corrente quiescente:<0,9 A
 � Corrente máxima: 40A 
 � Resposta de frequência: 45 Hz-40 kHz
 � Relação sinal/ruído: >80 dB
 � Tipo de cabo: 10 AWG.
 � Comprimento do cabo: 12 pés (3,66 m)
 � Versão Bluetooth®: 5.3
 � Perfil Bluetooth®: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6
 � Intervalo de frequência de 

transmissão Bluetooth®: 2400 a 
2483,5 MHz

 � Potência de transmissão Bluetooth®: 
≤15 dBm (EIRP)

 � Aux-In: 2 Vrms (0,35 Vrms-2 Vrms); 4 
Vrms (0,7 Vrms-4 Vrms); 6 Vrms (1,05 
Vrms-6 Vrms) (conector de 3,5 mm)

 � Aux-Out: 2 Vrms (conector de 3,5 mm)
 � Formato USB: FAT16, FAT32
 � Dimensões do soundbar (C x L x A): 

35-11/32” x 5” x 4-5/8” (897,5 x 126,7 x 
118 mm)

 � Peso do soundbar: 9,45 kg (20,83 lbs)
 � Dimensões da embalagem (L x A x P): 

38,2” x 9” x 7,6” (971 x 229 x 193 mm)
 � Peso bruto: 12,52 kg (27,5 lbs)

Conteúdo da caixa
1x Soundbar
2x Cabos de segurança 
1x Chave hexagonal pequena
1x Chave Allen em L pequena
1x Chave sextavada cabo T
2x Tiras de velcro 
1x braçadeira G
1x Chaveiro
1x Chicote de fiação alimentação/terra de 
12 pés (3,66 m) 
2x Tampas superiores de borracha
2x Suportes de montagem
2x Parafusos M8 curtos
2x Parafusos M5 curtos 
2x Parafusos M5 longos
2x Porcas M5
4x Arruelas planas
2x Grampos C (2”)
2x Grampos C (1,75”)
2x Trias de borracha grossas (para poste 
de 1,5”)
2x Tiras de borracha finas (para poste de 
2” e 1,75”)
1x Guia de início rápido 
1x Ficha de segurança e cartão de garantia
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