
Настоящий объемный 3D-звук, который выходит за рамки
Создайте свою атмосферу ночи кино и музыки на кардинально новом уровне благодаря полной 
выходной мощности 720 Вт и захватывающим басам с 10-дюймового сабвуфера. В JBL Bar 800 
с Dolby Atmos® есть два излучателя с набором каналов и съемные динамики объемного звука, 
работающие от аккумуляторов, которые создают эффект полного погружения в 3D-сцену без 
дополнительных кабелей. С нашей технологией PureVoice вы никогда не пропустите ни одного 
слова: диалоги будут звучать четко, даже на фоне самых громких фоновых шумов. А когда 
захотите, вы сможете транслировать любимую музыку из AirPlay, Alexa MRM или Chromecast 
built-in™. Ваши посиделки никогда уже не будут прежними.
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BAR800

Технические характеристики:
Основные технические характеристики: 
 Модель: BAR 800
 Звуковая система: 5.1.2-канальная
 Источник питания: 100–240 В переменного тока, ~50/60 Гц
 Выходная мощность системы (макс. при КНИ 1 %): 720 Вт
 Выходная мощность звуковой панели (макс. при КНИ 1 %): 340 Вт
 Выходная мощность объемного динамика (макс. @THD 1 %): 2 по 40 Вт
 Выходная мощность сабвуфера (макс. при КНИ 1 %): 300 Вт
 Датчик звуковой панели: 3 динамика с овальным диффузором (46 × 90 мм),   

 3 высокочастотных динамика 0,75” (20 мм), 2 напольных динамика 2,75”   
 (70 мм) с полным диапазоном
 Преобразователь динамика объемного звука: 1 динамик с овальным    

 диффузором размером 46 × 90
 Размер преобразователя сабвуфера: 10” (260 мм)
 Потребляемая мощность в режиме ожидания: < 2,0 Вт
 Рабочий диапазон температур: 0–45 °C
 Литиевый аккумулятор: 3,635 В, 3283 мАч
 Время воспроизведения съемной колонки с объемным звучанием: до 10 часов (может   

 варьироваться в зависимости от типа контента и уровня громкости)
HDMI specification
 Видеовход HDMI: 1
 Видеовыход HDMI (с улучшенным каналом аудиовозврата, eARC): 1
 Версия HDMI HDCP: 2.3
 HDR с поддержкой сквозного тока: HDR10, Dolby Vision

Технические характеристики аудио: 
 Частотная характеристика: 35 Гц – 20 кГц (-6 дБ)
 Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth, Chromecast Built-in, AirPlay и Alexa MRM,   

 USB (воспроизведение по USB доступно в версии для США. В других версиях  
 USB предназначен только для сервисных функций.)
Характеристики USB (воспроизведение через USB доступно в версии для США):

 USB-порт: тип A
 Характеристики USB: 5 В постоянного тока, 0,5 А
 Поддерживаемый формат файлов: MP3
 Кодек MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3 
 Частота дискретизации MP3: 16–48 кГц
 Скорость передачи данных MP3: 80−320 Кбит/с

Технические характеристики беспроводного соединения: 
 Версия Bluetooth: 5.0
 Профили Bluetooth:  A2DP 1.2, AVRCP 1.5
 Диапазон частот передатчика Bluetooth: 2400–2483,5 МГц
 Мощность передатчика Bluetooth: < 15 дБм (ЭИИМ)
 Сеть Wi-Fi:  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 ГГц)
 Частотный диапазон передатчика Wi-Fi 2.4G: 2412–2472 МГц    

 (промышленный, научный и медицинский диапазон 2.4 ГГц,    
 США — 11 каналов, Европа и другие регионы — 13 каналов)

 Мощность передатчика Wi-Fi 2.4G: < 20 дБм (ЭИИМ)
 Частотный диапазон передатчика Wi-Fi 5G: 5,15–5,35 ГГц, 5,470–5,725 ГГц,   

 5,725–5,825 ГГц
 Мощность передатчика Wi-Fi 5G: 5,15–5,25 ГГц < 23 дБм, 5,25–5,35 ГГц и   

 5,47–5,725 ГГц < 20 дБм, 5,725–5,825 ГГц < 14 дБм (ЭИИМ)
 Частотный диапазон передатчика 2.4G: 2406–2474 МГц
 Мощность беспроводного передатчика 2,4 ГГц: < 10 дБм (ЭИИМ)

Габариты: 
  Общие габариты звуковой панели (В × Ш × Г): 1174 × 56 × 120 мм
 Габариты основной звуковой панели (В × Ш × Г): 884 × 56 × 120 мм
 Габариты съемных динамиков пространственного звука (каждый)

 (В × Ш × Г): 145 × 56 × 120 мм
 Размеры сабвуфера (Ш x В x Г): 305 × 440,4 × 305 мм
 Вес звуковой панели: 3,4 кг
 Вес съемного динамика объемного звучания (каждый): 0,65 кг
 Вес сабвуфера: 10 кг
 Габариты упаковки (В × Ш × Г): 1000 × 375 × 475 мм
 Масса в упаковке (брутто): 18,9 кг

5.1.2-канальная звуковая панель со съемными динамиками объемного звука и Dolby Atmos®

Функции и преимущества
Настоящий объемный звук Dolby Atmos®
Погрузитесь в 3D-звук кинотеатрального качества. JBL Bar 800 с двумя напольными 
излучателями обеспечивает настоящий объемный 3D-звук Dolby Atmos®. 

Настоящий 3D-звук со съемными динамиками объемного звучания
Наслаждайтесь объемным звуком без дополнительных проводов и подключений. 
Просто разместите два съемных динамика объемного звучания с питанием от 
аккумулятора сзади и наслаждайтесь потрясающим звуком. 

Встроенный Wi-Fi с технологиями AirPlay, Alexa Multi-Room Music и 
Chromecast built-in™
Приготовьтесь исследовать новое. Получите доступ более чем к 300 музыкальным 
потоковым сервисам через AirPlay, Alexa MRM и Chromecast built-in™. Наслаждайтесь 
любимыми аудиокомпозициями, слушайте интернет-радио и подкасты с высоким 
разрешением. Подключаясь по Wi-Fi, можно также автоматически обновлять 
программное обеспечение, чтобы всегда пользоваться новейшими функциями. 

Выходная мощность: 720 Вт
Благодаря полной выходной мощности системы 720 Вт звуковая панель JBL Bar 800 
гарантирует потрясающий звук при просмотре фильмов, прослушивании музыки и во 
время игр — вы окажетесь в самой гуще событий.

Беспроводной сабвуфер 10”
Захватывающие, точные басы с мощного 10-дюймового беспроводного сабвуфера 
привносят в фильмы динамику, а в музыку эмоции.

Технология улучшения диалога PureVoice
Технология PureVoice использует наш уникальный алгоритм для оптимизации 
четкости голоса — вы не пропустите ни слова из диалога даже на пике эффектов 
объемного звука.

HDMI eARC с 4K Dolby Vision passthrough
Благодаря разъему HDMI eARC вы сможете наслаждаться объемным звуком Dolby 
Atmos без сжатия с помощью всего одного кабеля HDMI. Вход HDMI также обеспечивает 
качество видео 4K с совместимого видеопроигрывателя или игровой консоли. 

Приложение JBL One
Настройте эквалайзер и управляйте всеми совместимыми динамиками из одного 
удобного приложения. Приложение JBL One позволяет легко настраивать звуковую 
панель, устанавливать настройки и просматривать встроенные музыкальные сервисы, 
чтобы найти новую любимую композицию.

Простая калибровка звука
Каждая комната уникальна. Наша функция калибровки гарантирует наилучший 
3D-эффект от JBL Bar 800 в любом интерьере и помещении.

Работает с динамиками с поддержкой голосового помощника
Просто подключите JBL Bar 800 к устройству с поддержкой голосового помощника, и вы 
сможете мгновенно попросить Alexa, Ассистентов Google или Siri транслировать вашу 
любимую музыку на звуковую панель.

2 кронштейна для настенного крепления 
Г-образной формы (основная звуковая панель) + 
2 подковообразных кронштейна для настенного 
крепления (для динамиков объемного звучания) с 
винтами
4 боковых колпачка 
Краткое руководство пользователя
Инструкция по безопасности и гарантийный талон
Поперечный профиль для настенного монтажа

Комплект поставки:
1 главная звуковая панель
2 съемных беспроводных динамика объемного звука
1 беспроводной сабвуфер
Пульт ДУ с 2 элементами питания
Кабели питания (до 8 шт. в зависимости от ЕСХ для 
конкретного региона)
1 кабель HDMI

Отказ от ответственности: Некоторые функции требуют отдельной подписки, а также использование услуг может быть доступно 
не во всех странах


