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1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. ta hänsyn till alla varningar.
4. följ alla anvisningar.
5. använd inte denna apparat nära vatten.
6. rengör endast med en torr duk.
7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte nära värmekällor som element, värmespjäll, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som 

alstrar värme.
9. upphäv inte säkerhetssyftet med den polariserade eller jordade stickkontakten. en polariserad kontakt är försedd 

med två platta stift och det ena är bredare än det andra. en jordad kontakt är försedd med två platta stift och 
ett jordningsstift. Det breda platta stiftet eller jordningsstiftet är avsedda för din säkerhet. om den medföljande 
kontakten inte passar i ditt uttag kan du be en elektriker byta ut det gamla uttaget.

10. Skydda nätsladden så att ingen trampar på den eller så att den inte kläms, särskilt vid kontakter, grenuttag och 
där sladden sitter fast i apparaten.

11. använd endast tillbehör som specificeras av tillverkaren.
12. använd apparaten endast med den vagn, ställning, trefotsstativ, konsol eller bord som specificeras 

av tillverkaren eller säljs med apparaten. när en vagn används är det viktigt att vara försiktig när 
vagnen/apparaten flyttas för att undvika att den välter och skadar någon.

13. koppla ur apparaten vid åskväder eller om den inte ska användas under längre tid.
14. anlita kvalificerad personal för all service. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel när 

nätsladden eller en stickkontakt har skadats, vätska har spillts eller föremål har kommit in i apparaten eller om 
apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har tappats.

15. utsätt inte denna apparat för droppar eller stänk och se till att inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, ställs på 
apparaten.

16. koppla bort denna apparat från nätströmmen genom att dra ut nätsladden ur eluttaget.
17. Stickkontakten på nätsladden måste alltid vara funktionsduglig.
18. utsätt inte batterierna för hög värme från exempelvis solsken, eld eller liknande.

För produkter som utsänder och mottar 
RF-energi:

FCC-föreskrifter (endast USA)
FFC-information för användare

Denna enhet uppfyller kraven i avsnitt 15 i fcc-reglerna. användning 
av enheten är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet får inte 
orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste absorbera alla 
mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade 
funktioner. 

Radio- och tv-störningar

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för 
en digital klass B-enhet, i enlighet med avsnitt 15 i fcc-reglerna. 
Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga 
störningar i en installation i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, 
använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte 
installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka 
störningar som är skadliga för radiokommunikationer. Det finns dock 
ingen garanti för att störningar inte kommer att förekomma i en viss 
installation. om denna utrustning orsakar störningar för radio- eller 
tv-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av utrustningen 
och sedan slå på den igen, uppmanas användaren att försöka åtgärda 
störningarna med en eller flera av följande metoder: 

 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 

 • anslut utrustningen till en annat eluttag så att utrustningen och 
mottagaren är inkopplade i olika kretsar. 

 • Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.

Obs! Ändringar eller modifikationer som ej uttryckligen godkänts av 
Harman kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

IC-deklaration och varning (endast Kanada)
Denna digitala klass B-apparat uppfyller kraven i den kanadensiska 
normen IceS-003. cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme nMB-003 du canada.

För kanadensisk modell

Denna digitala klass B-apparat uppfyller kraven i den kanadensiska 
normen IceS-003.

Modèle pour les Canadiens 

cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
nMB-003 du canada.

För produkter med radiomottagare som 
kan använda extern antenn:

CATV eller antennjordning
om en utomhusantenn eller ett kabelsystem är anslutet till denna 
produkt måste det säkerställas att den är jordad för att tillhandahålla 
ett visst skydd mot överspänning och statiska urladdningar. Sektion 
810 av national electrical code, anSI/nfpa nr 70-1984, ger 
information avseende korrekt jordning av masten och stödjestrukturen, 
jordning av ingångskabeln till en antennurladdningsenhet, storlek på 
jordningsledarna, placering av antennurladdningsenhet, anslutning till 
jordningselektroder och kraven på jordningselektroden. 

Meddelande till installatören av CATV-sys-
tem:
Denna påminnelse tillhandahålls för att erinra installatören av catV-
systemet (kabel-tv) om artikel 820-40 av nec, som tillhandahåller 
riktlinjer för korrekt jordning och särskilt specificerar att kabeljordningen 
ska anslutas till byggnadens jordningssystem, så nära kabelingången 
som möjligt.

För cd-/dvd-/Blu-ray Disc™-spelare:

Var försiktig:

Denna produkt använder ett lasersystem. förhindra direkt exponering 
mot laserstrålen genom att aldrig öppna höljet eller äventyra 
säkerhetsmekanismer som är avsedda att skydda dig. tItta Inte In 
I LaSerStråLen. Säkerställ korrekt användning av denna produkt 
genom att läsa bruksanvisningen noggrant och bevara den för framtida 
bruk. om enheten kräver underhåll eller reparation kan du kontakta 
ditt lokala Harman kardon-serviceställe. anlita endast kvalificerad 
servicepersonal. 

För produkter som inkluderar batterier:

Användaranvisningar för borttagande och kassering av 
uttjänta batterier.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för explosion om batterier byts ut på fel sätt.
Byt endast ut med samma eller likvärdig typ.

alkaliska batterier anses som icke-farliga. Laddningsbara batterier 
(dvs. nickel-kadmium, nickel-metall-hybrid, litium och litiumjon) 
anses vara farliga hushållsmaterial och kan utgöra en onödig hälso- 
och säkerhetsrisk.

Inom eu och på andra platser är det olagligt att kasta batterier i 
hushållsavfall. alla batterier måste avyttras på ett miljömässigt korrekt 
sätt. kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om 
miljömässigt korrekt insamling, återvinning och avyttrande av använda 
batterier.

ta ut batterierna ur din utrustning eller fjärrkontroll genom att göra allt 
i omvänd ordning i förhållande till bruksanvisningens anvisningar för 
installation av batterierna.

på produkter med ett inbyggt batteri som varar hela produktens 
livstid är det eventuellt inte möjligt för användaren att ta ut batteriet. 
I sådana fall hanterar återvinningsanläggningen nedmonteringen av 
produkten och kasseringen av batteriet. om det av någon anledning 
blir nödvändigt att byta ut ett sådant batteri måste denna procedur 
utföras av ett auktoriserat servicecenter.

Viktiga säkerhetsanvisningar

VAR FÖRsIKTIg

rISk fÖr eLektrISka StÖtar. får eJ ÖppnaS.

BLIxtSyMBoLen MeD en pILSpetS I en LIkSIDIg 
trIangeL Är aVSeDD att gÖra anVÄnDaren 
uppMÄrkSaM på oISoLeraD  farLIg SpÄnnIng  InutI 
proDuktenS HÖLJe SoM kan Vara tILLrÄckLIgt 
HÖg fÖr att utgÖra en rISk fÖr att MÄnnISkor 
DraBBaS aV eLektrISka StÖtar.

utropStecknet I en LIkSIDIg trIangeL Är aVSett 
att gÖra anVÄnDaren uppMÄrkSaM på att Det 
fInnS VIktIga DrIftS- ocH unDerHåLLSanVISnIngar I 
BrukSanVISnIngen SoM MeDfÖLJer proDukten.

VarnIng: MInSka rISken fÖr BranD eLLer eLektrISka 
StÖtar genoM att aLDrIg utSÄtta Denna apparat 
fÖr regn eLLer fukt.
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Inledning, Kontrollera nätspänning före användning,  
Uppackning, Installationsplats, 

Rengöring samt Flytta mottagaren

BDS 270/BDS 570

Inledning

registrera din produkt på vår webbplats på www.harmankardon.com.

obs! Du behöver produktens serienummer. Samtidigt kan du välja att få 
meddelanden om våra nya produkter och/eller specialerbjudanden.

Tack för att du har valt Harman Kardon- produkter!

under de år som gått sedan Harman kardons tekniker uppfann hifi-mottagaren har vi 
satsat helhjärtat på följande filosofi: att ge så många människor som möjligt tillgång till 
underhållning i hemmet och bygga in prestanda och lättanvända funktioner som förhöjer 
deras upplevelser. BDS-serien med underhållningssystem för hemmet erbjuder en 
komplett underhållningslösning med ett stort urval av lyssnings- och visningsalternativ 
i en elegant mottagare.

för att du ska få ut det mesta av din BDS-mottagare rekommenderar vi att du läser 
igenom denna handbok noggrant och går tillbaka till den när du har lärt dig mer om din 
nya mottagares funktioner och om hur de används.

om du har frågor om denna produkt, dess installation eller användning kan du kontakta 
din handlare eller installatör, eller gå till vår webbplats www.harmankardon.com.

Kontrollera nätspänning före användning
Din BDS-mottagare har utformats för att användas med 110–240 V, 50/60 Hz växelström. 
en avtagbar Iec-nätsladd, som är avsedd att användas i den region där mottagaren säljs, 
medföljer. 

anslutning till annan nätspänning än den som enheten är avsedd för kan skapa en 
säkerhets- och brandrisk och skada enheten. om du är osäker på spänningskraven för 
just din modell eller på nätspänningen där du bor bör du kontakta din återförsäljare innan 
du kopplar in enheten i ett eluttag.

Uppackning
kartongen och fraktemballaget som används för att skydda din nya mottagare under 
transporten är särskilt utformade för att skydda den mot stötar och vibrationer. Vi föreslår 
att du sparar kartongen och förpackningsmaterialet för framtida användning vid eventuell 
flytt eller reparation av enheten.

Det kan vara lämpligt att göra kartongen platt så att den tar så lite plats möjligt. gör detta 
genom att försiktigt sprätta upp tejpskarvarna på kartongens undersida och fälla ihop 
den. kartonginsatserna kan förvaras på samma sätt. förpackningsmaterial som inte kan 
fällas ihop bör förvaras i en plastpåse tillsammans med kartongen.

om du inte vill spara förpackningsmaterialet bör du komma ihåg att kartongen och andra 
delar av fraktskyddsmaterialet kan återvinnas. Värna om miljön genom att kasta sådant 
material på en lokal återvinningsstation.

ta bort den skyddande plastfilmen från linsen på frampanelen. om filmen sitter kvar 
påverkas fjärrkontrollens funktion.

Installationsplats
 • för att säkerställa korrekt funktion och förebygga säkerhetsrisker är det viktigt att 

placera enheten på en stadig och plan yta. när du ställer enheten på en hylla måste 
du vara säker på att hyllan och eventuella fästen klarar produktens vikt.

 • Det måste finnas tillräcklig ventilation i utrymmet ovanför och under enheten. om 
denna produkt ska installeras i ett skåp eller annat slutet utrymme är det viktigt att se 
till att det finns tillräcklig luftväxling. under vissa omständigheter kan en fläkt behövas.

 • placera inte enheten direkt på en matta.

 • undvik att installera enheten på mycket varma eller kalla platser, i närheten av 
värmeutrustning eller på en plats där enheten exponeras för direkt solljus.

 • undvik fuktiga platser.

 • Blockera inte fläktöppningarna på bakpanelen eller ventilationsspringorna på 
enhetens ovansida och sidor och placera inga föremål direkt på eller bredvid dem.

 • placera inte mottagaren direkt ovanpå en produkt som alstrar hög värme.

 • på grund av värmen som alstras av mottagaren finns det en liten risk för 
att gummiplattorna på enhetens tassar kan lämna märken på vissa trä- och 
fanermaterial. Var försiktig vid placering av enheten på mjukt trä eller annat material 
som kan skadas av värme och tunga föremål. Vissa ytbehandlingar kan vara särskilt 
känsliga för sådana avtryck på grund av olika omständigheter som är utanför 
Harman kardons kontroll, inklusive typ av ytbehandling, vilket rengöringsmedel 
som används, normal värme och vibrationer som uppstår vid användning eller andra 
faktorer. garantin täcker inte denna typ av skador på möbler. Var därför försiktig vid 
val av installationsplats för komponenten och vid utförandet av normalt underhåll.

 • Din nya Harman kardon Blu-ray Disc™-mottagare behöver en bredbandsanslutning 
till Internet för BD-Live™-interaktivitet.

Rengöring
när mottagaren blir smutsig bör den torkas av med en ren, mjuk och torr trasa. Vid behov 
och endast efter att nätsladden har kopplats ut kan den torkas av med en trasa med såpa 
och vatten och sedan med en annan trasa med rent vatten. torka sedan omedelbart av 
den med en torr trasa. använd aLDrIg bensen, aerosolbaserat rengöringsmedel, thinner, 
alkohol eller annat flyktigt rengöringsmedel. använd inte slipande rengöringsmedel, 
eftersom de kan skada metalldelarnas ytbehandling. undvik att spreja insektsdödande 
medel nära enheten.

Flytta mottagaren
Innan du flyttar mottagaren ska du dra ut alla sladdar till andra komponenter och koppla 
bort enheten från eluttaget.

Din BDS-mottagare har utformats för att vara kompatibel med regionshanteringsin-
formation som är kodad i de flesta Blu-ray Disc-inspelningarna och dvd-inspelningarna. 
Din mottagare spelar endast upp skivor som innehåller regionkoder för det område din 
mottagare levererades till och där den är avsedd att säljas:

Försäljningsområde Blu-ray Disc-regionkod Dvd-regionkod

uSa, kanada

europa, Mellanöstern

korea, Sydostasien

Mexiko, Latinamerika

australien, nya Zeeland

ryssland, Indien

kina

en BDS-mottagare som har levererats till och sålts i Sverige kommer exempelvis 
endast att spela upp Blu-ray Disc-skivor som innehåller regionkod B och dvd-
skivor som innehåller regionkod 2.
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Medföljande tillbehör och  
Reglage på mottagarens främre panel

Skivfack: Skjut in en kompatibel skiva i skivfacket. BDS-mottagarens skivspelare 
kan användas med 5-tums (12 cm) och 3-tums (8 cm) skivor.

Informationsdisplay: olika meddelanden visas på denna display som svar 
på kommandon och för att informera om ljud/video som spelas upp BDS-
mottagarens inställningar eller andra delar av BDS-mottagarens status så som den 
beskrivs i denna bruksanvisning.

Utmatningsknapp (ovanpå enheten): tryck på denna knapp för att mata ut en 
skiva ur BDS-mottagarens inbyggda skivspelare. kontrollera att inga föremål 
blockerar skivfacket innan du trycker på denna knapp. obs! om du inte tar ut den 
utmatade skivan inom 90 sekunder dras den automatiskt in i skivspelaren igen så 
att den hålls skyddad.

Standby-knapp (ovanpå enheten): när du trycker på denna knapp växlas BDS-
mottagaren mellan aktivt läge och standby-läge.

Strömindikator: Denna lysdiod lyser runt standby-knappen. när BDS-mottagaren 
är ansluten till nätström lyser denna lysdiod med gult sken för att indikera att 
mottagaren är i standby-läge (klar att slås på). när du slår på BDS-mottagaren  
(via standby-knappen eller fjärrkontrollens strömknapp) ändras lysdiodens färg till vit. 

Hörlursuttag: Stick in en 1/8-tums (3,5 mm) stereominikontakt från ett par hörlurar i 
detta uttag. obs! när en kontakt sticks in i hörlursuttaget avaktiveras ljudutmatningen 
i BDS-mottagarens högtalare, men HDMI-ljudutmatningen förblir aktiv.

Ljudreglage: Vrid ratten medsols för att höja volymen och motsols för att sänka 
volymen. Volymnivån visas på informationsdisplayen.

VIKTIGT: Skruva inte upp mottagarens ljudreglage till eller förbi den nivå där det 
uppstår distorsion i ljudet från högtalarna. om detta sker kan högtalarna skadas.

USB 2.0-port: koppla in ett flash-minne eller en hårddiskenhet med en uSB 
a-standardkabel i denna port. 

VIKTIGT: Koppla inte in en persondator eller annan USB-värd/-styrenhet i denna 
port eftersom det kan skada såväl din BDS-mottagare som den andra enheten.

Vänd enhetens kontakt rätt så att den passar i BDS-mottagarens uSB-port. Du kan 
koppla in eller koppla ur enheten när som helst – det krävs inga installations- eller 
utmatningsprocedurer.

Reglage på mottagarens främre panel

Skivspringa Informations- 
display

Hörlursuttag

Ljudreglage

utmatningsknapp 
(ovanpå enheten)

Standby-knapp 
(ovanpå enheten)

uSB-port

BDS 270/BDS 570

Medföljande tillbehör
om något av ovanstående saknas kan du kontakta Harmon kardons kundtjänst på www.harmankardon.com.

DISC AUXiPODRADIO
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Anslutningar på mottagarens bakre panel

Anslutningar på mottagarens bakre panel

BDS 270/BDS 570

Huvud- 
strömbrytare

Högtalar- 
kontakter

fläkt- 
öppningar

komponent- 
videoingång

HDMI-
ingångar

utgång för 
 HDMI-skärm

nätsladds- 
anslutning

BD-Live-ingång

Ingång för 
fM-antenn

analoga 
ljudingångar

the Bridge  
IIIp-ingångutgång för 

subwoofer

Ingång 
för Ir-

fjärrkontroll

Subwoofer 
 trigger- 

utgång

optiska 
digitala 

 ingångar

Digital 
koaxialingång

analog 
ljudutgång
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Anslutningar på mottagarens bakpanel

obs! avsnittet Anslutningar på sidan 10 innehåller detaljerad information om 
anslutningarna.

Huvudströmbrytare: Denna mekaniska strömbrytare slår på och stänger av BDS-
mottagarens nätaggregat. när du har gjort och kontrollerat alla anslutningar  
(se avsnittet Anslutningar på sidan 10) kan du ställa om strömbrytaren till läget ”on”. 
under normal användning kan du lämna denna strömbrytare påslagen, eftersom den 
inte kan stängas av via fjärrkontrollen. om du vill spara ström när du inte tänker 
använda mottagaren under längre tid kan du ställa om strömbrytaren i läget ”off”.

Nätsladdsanslutning: när du har gjort och kontrollerat alla andra anslutningar ska 
du koppla in den medföljande nätsladden här och i ett eluttag som inte är kopplat 
till en strömbrytare.

Högtalarkontakter: använd de högtalarsladdar som levereras med högtalarna för 
att ansluta satellithögtalarna och mittenhögtalaren till motsvarande kontakter. 

•	 Mottagarmodellen BDS 570 (visas här) har anslutningar för fem högtalare: främre 
vänster, främre höger, surround vänster, surround höger och mitten.

•	 Mottagarmodellen BDS 270 (visas ej) har anslutningar för två högtalare: främre 
vänster och främre höger.

avsnittet Anslutningar på sidan 10 innehåller ytterligare information.

Fläktöppningar: Dessa öppningar används av mottagarens fläkt för att kyla enheten. Se 
till att det finns ett avstånd på minst 75 mm till närmaste föremål eller yta för att undvika 
att enheten överhettas. Det är normalt att fläkten inte är igång när du spelar med normal 
ljudvolym. en automatisk temperatursensor slår på fläkten när den behövs.

VIKTIGT: Blockera aldrig fläktöppningarna. om detta inträffar kan BDS-mottagaren 
hettas upp till farliga nivåer.

Optiska digitala ingångar: anslut den optiska digitala utgången på en källkomponent 
med endast ljud till dessa ingångar. Signal kan vara en Dolby® Digital-bitström, en 
DtS® -bitström eller en pcM-standardbitström med digitalt ljud. 

obs! använd endast en typ av digital anslutning för varje källkomponent.

Digital koaxialingång: anslut den koaxiala digitala utgången på en källkomponent 
med endast ljud till dessa ingångar. Signalen kan vara en Dolby Digital-bitström, en 
DtS-bitström eller en pcM-standardbitström med digitalt ljud. 

obs! använd endast en typ av digital anslutning för varje källkomponent.

Komponentvideoingång: om du har en videokällenhet som är utrustad med 
en komponentvideoutgång (och ingen HDMI-anslutning) ska du ansluta den till 
denna ingång. Då måste du även skapa en ljudanslutning från enheten till BDS-
mottagarens aux-ingångar. avsnittet Anslutningar på sidan 10 innehåller ytterligare 
information.

Utgång för subwoofer: använd den medföljande rca-monokabeln (med lilafärgade 
kontakter) för att ansluta denna kontakt till subwooferns linjenivåkontakt (Lfe). avsnittet 
Ansluta en subwoofer på sidan 10 innehåller mer information om anslutningarna.

Subwoofer Trigger-utgång: Denna kontakt matar ut 12 V likström när mottagaren 
är påslagen. Den kan användas för att slå på och stänga av andra enheter som 
exempelvis en subwoofer.

Ingång för IR-fjärrkontroll: när Ir-sensorn på den främre panelen är blockerad 
(t.ex. när mottagaren är installerad i ett skåp) kan du ansluta en extern Ir-mottagare 
(tillval) till denna ingång.

BD-Live-ingång: om du vill använda BD-Live-funktionen ska du ansluta denna port 
till ditt lokala nätverk (Lan) via en cat. 5/cat. 5e nätverkskabel. avsnittet Interaktivitet 
med BD-Live på sidan 22 innehåller detaljerad information.

Analoga ljudingångar: använd dessa ingångar för att ansluta en källkomponent 
med endast ljud (t.ex. ett kassettdäck). anslut inte en skivspelare till dessa ingångar 
utan att också använda en grammofonförförstärkare.

HDMI-ingångar (HDMI version 1.4a med 3D): Du kan ansluta upp till tre extra 
källenheter som är utrustade med HDMI-kontakter till BDS-mottagaren. HDMI-kabeln 
överför både video- och ljudsignalerna och därför behöver du inte göra ytterligare 
anslutningar för enheter som du ansluter via en HDMI-kabel. BDS-mottagaren skickar 
3D-videosignaler från HDMI-källenheter med 3D-funktioner till tv:n via utgångskontakten 
för HDMI-skärmar. avsnittet Ansluta HDMI-källor på sidan 11 innehåller ytterligare 
information.

The Bridge IIIP-ingång: anslut the Bridge IIIp ipod/iphone-dockan (säljs separat) 
till denna ingång. 

Analog ljudutgång: anslut denna utgång till ingången på en analog inspelningsenhet. 
Du kan spela in alla signaler från mottagarens analoga ljudingångar.

Utgång för HDMI-skärm (HDMI version 1.4a med 3D): anslut BDS-mottagarens HDMI-
utgång till tv:ns HDMI-ingång. eftersom HDMI-kabeln överför både video och ljud till 
tv:n rekommenderar vi att du avaktiverar mottagarens HDMI-ljudutmatning via 
mottagarens ljudmeny, så att du kan utnyttja BDS-mottagarens överlägsna ljudprestanda 
fullt ut. Mottagarens utgång för HDMI-bildskärm omfattar en ljudreturkanal som överför en 
digital ljudsignal som går tillbaka till mottagaren från din tv eller bildskärm. Detta ger dig 
möjlighet att lyssna på HDMI-enheter som är anslutna direkt till din tv (t.ex. en Internet-
anslutning) utan att behöva göra extra anslutningar mellan enheten och BDS-mottagaren.

VIktIgt: Din BDS-mottagare uppfyller kraven i HDcp (High-Definition copy protection). 
Din tv eller bildskärm måste också uppfylla dessa krav för att du ska kunna använda den 
med BDS-mottagarens HDMI-utgång. för att få bästa resultat rekommenderar vi att du 
inte gör HDMI-anslutningar som är längre än tre meter utan att använda en repeater. om 
din tv har en DVI-ingång kan du använda en valfri HDMI till DVI-kabel eller -adapter för 
videoanslutningen till tv:n. (DVI-anslutningen överför endast video.)

Ingång för FM-antenn: anslut den medföljande fM-antennen till denna ingång.

BDS 270/BDS 570
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Fjärrkontrollens funktioner

DISC AUXBRIDGERADIO

HDMI1 COMPONENTHDMI3HDMI2

2

EJECT POWER TV 

1 3

54 6

8

0

7 9

REPEAT

HOME

DISPLAY

OPTIONSSURROUND

OK

TOP MENU POP-UPCLEAR/EXIT

+ +

––
VOLUME CHANNELMUTE

THUMBNAIL ZOOMBOOKMARK
PROGRAM

tv-strömknapp

Bridge-ingång

aux-ingång

komponentingång

Sifferknappar

Display

alternativ

pilknappar

popup

Sök/sakta framåt

kanal uppåt/
nedåt

nästa/hoppa

Spela upp

paus

Zooma  
(blå)

Miniatyrer  
(gul)

Strömknapp

radioingång

Skivingång

HDMI-ingångar 
1–3

utmatningsknapp

upprepa

Hem

Surround-ljud

ok

rensa/avsluta

toppmeny

Sök/sakta bakåt

Höj/sänk volym

föreg./hoppa

Stoppa

tyst läge

program  
(röd)

Bokmärken 
(grön)

Strömknapp: när du trycker på denna knapp växlas BDS-mottagaren mellan aktivt 
läge och standby-läge. 

Tv-strömknapp: när du har programmerat fjärrkontrollen kan du använda denna 
knapp för att slå på och stänga av tv:n. Se avsnittet Programmera fjärrkontrollen på 
sidan 14. 

Utmatningsknapp: tryck på denna knapp för att mata ut en skiva ur BDS-
mottagarens inbyggda skivspelare. kontrollera att inga föremål blockerar skivfacket 
innan du trycker på denna knapp. 

Radioingång: tryck på denna knapp för att välja BDS-mottagarens inbyggda fM-
radio som systemets aktiva ljudkälla. när du trycker på denna knapp ställs dessutom 
fjärrkontrollen om till radiokontrolläget. avsnittet Använda radion på sidan 23 innehåller 
detaljerad information. obs! BDS-mottagaren slås på om du trycker på denna knapp 
när mottagaren är i standby-läget.

Bridge-ingång: när du trycker på denna knapp väljs en ipod som har placerats i en 
ansluten the Bridge IIIp-docka (säljs separat) som systemets aktiva ljudkälla. när 
du trycker på denna knapp ställs dessutom fjärrkontrollen om till ipod-kontrolläget. 
avsnittet Lyssna på din iPod/iPhone på sidan 23 innehåller detaljerad information. 
obs! BDS-mottagaren slås på om den är i standby-läget när denna knapp trycks in.

Skivingång: tryck på denna knapp för att välja BDS-mottagarens inbyggda skivspelare 
som underhållningssystemets aktiva ljud- och videokälla och sedan spelas en skiva 
som har satts in i spelaren upp. när du trycker på denna knapp ställs dessutom 
fjärrkontrollen om till skivkontrolläget. avsnittet Använda skivspelaren på sidan 21 
innehåller detaljerad information. obs! BDS-mottagaren slås på om du trycker på 
denna knapp när mottagaren är i standby-läget.

AUX-ingång: tryck på denna knapp för att välja BDS-mottagarens aktiva ljudingång 
på bakpanelen som systemets aktiva ljudkälla. upprepade tryck på knappen växlar 
mellan samtliga ljudingångar på bakpanelen. avsnittet Lyssna på ljudkällor på sidan 
24 innehåller detaljerad information. 

Denna knapp ställer dessutom om fjärrkontrollen till läget för styrning av aux-
komponenter, så att den kan använda förprogrammerade eller inlärda funktioner. 
avsnittet Lyssna på ljudkällor på sidan 24 innehåller detaljerad information.  
obs! BDS-mottagaren slås på om den är i standby-läget när denna knapp trycks in. 

HDMI-ingångar 1–3: när du trycker på en av dessa knappar väljs den enhet som är 
ansluten till motsvarande HDMI-ingång som den aktiva ljud- och videokällan. obs! 
BDS-mottagaren slås på om den är i standby-läget när någon av dessa knappar 
trycks in.

Komponentingång: när du trycker på denna knapp väljs den enhet som är ansluten till 
komponentvideoingången och aux 1-ingången som den aktiva ljud- och videokällan. 
obs! BDS-mottagaren slås på om den är i standby-läget när denna knapp trycks in.

Sifferknappar: använd dessa knappar för att ange siffervärden för olika funktioner.

Upprepa: när BDS-mottagaren spelar upp en Blu-ray Disc-inspelning växlar denna 
knapp mellan följande upprepningslägen: kapitel, titel, av. när BDS-mottagaren spelar 
upp en dvd-skiva växlar knappen mellan följande upprepningslägen: kapitel, titel, allt, 
av. när BDS-mottagaren spelar upp en cd-skiva eller medier som är lagrade i en ipod 
eller uSB-enhet växlar knappen mellan följande upprepningslägen: spår, allt, av.

Display-knapp: när du spelar upp Blu-ray Disc- och dvd-inspelningar aktiverar 
denna knapp ett fält med information om den skiva eller det program som spelas 
upp. när du spelar upp en video eller ett bildspel från en installerad uSB-enhet 
visas statusfältet om du trycker på denna knapp. knappen fungerar inte när BDS-
mottagaren spelar upp material från en ipod, en aux-källa eller radion.

Hem: när du trycker på denna knapp återgår skärmbilden till Home oavsett vilken 
skärm som visas när knappen trycks in.

Alternativ: när du trycker på denna knapp visas alla tillgängliga alternativ för den 
funktion som är aktiv när knappen trycks in. om du trycker på alternativknappen 
medan du lyssnar på en aux-källa får du möjlighet att justera ljudfördröjningar för att 
eliminera ”läppsynkroniseringsfel” mellan ljud och bild som kan uppstå när du tittar på 
videoprogram där ljudet spelas upp via en av ljudingångarna på mottagarens bakpanel. 
avsnittet Lyssna på ljudkällor på sidan 24 innehåller detaljerad information.
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Surround-ljud: Denna knapp växlar mellan alla surround-ljudlägen som är tillgängliga 
för det aktiva programmet. Varje gång du trycker på surround-ljudknappen växlar 
den till nästa läge. ett popup-fönster öppnas och visar dessa lägen medan du växlar 
mellan dem. obs! alla surround-lägen är inte tillgängliga i alla program. avsnittet 
Surround-ljudlägen på sidan 21 innehåller ytterligare information.

OK: tryck på denna knapp för att välja ett markerat objekt i menyn på bildskärmen.

Pilknappar: använd dessa knappar för att navigera mellan menyobjekt på skärmen.

Toppmeny: Visar toppmenyn på den Blu-ray Disc-inspelning eller dvd-skiva som 
spelas upp. obs! Denna funktion är skivberoende. toppmenyer finns inte på alla dvd-
skivor. om dvd-skivan inte har någon toppmeny kan det hända att skivmenyn visas 
när du trycker på denna knapp, men det är beroende av hur skivans menysystem har 
skapats. avsnittet Använda skivspelaren på sidan 21 innehåller detaljerad information.

Rensa/avsluta: när du trycker på denna knapp lämnar du den aktuella menyn på 
skärmen och går tillbaka till den föregående skärmen.knappen rensar dessutom 
felaktiga inmatningar när du anger siffror med sifferknapparna.

Popup: om du trycker på denna knapp när du spelar upp en Blu-ray Disc-inspelning 
eller dvd-skiva visas dess skivmeny. obs! Denna funktion är skivberoende. popup-
menyer finns inte på alla dvd-skivor. om dvd-skivan inte har någon toppmeny kan 
det hända att skivmenyn visas när du trycker på denna knapp, men det är beroende 
av hur skivans menysystem har skapats.

Föreg./hoppa: tryck en gång på denna knapp för att hoppa till början av ett spår 
eller till föregående bild när du visar bilder. tryck på knappen två gånger för att 
hoppa till början på föregående spår. tryck på knappen flera gånger för att gå bakåt 
genom föregående kapitel eller spår. tryck på pausknappen när videoinnehåll från 
en Blu-ray Disc-inspelning eller dvd-skiva spelas upp. Därefter backas videon en 
bildruta i taget vid varje tryckning på knappen föreg/hoppa.

Nästa/hoppa: tryck en gång på denna knapp för att hoppa till början av nästa spår 
eller nästa bild (när du visar bilder). tryck på knappen flera gånger för att gå framåt 
genom nästa kapitel eller spår. tryck på pausknappen när videoinnehåll spelas upp. 
Därefter flyttas videon fram en bildruta i taget vid varje tryckning på knappen nästa/
hoppa.

Sök/sakta bakåt: tryck på denna knapp för att gå bakåt genom spåret på en 
skiva. för Blu-ray Disc-inspelningar och dvd-skivor växlar varje tryckning mellan 
hastigheterna 2x, 4x, 8x, 16x och 32x i riktning bakåt. om du trycker på denna 
knapp medan en Blu-ray Disc-inspelning pågår eller eller när en dvd-skiva är 
pausad aktiverar den slow motion-uppspelning bakåt. Varje tryckning innebär att 
hastigheten växlas mellan 1/2, 1/4, 1/8 och 1/16 av normal hastighet.

Sök/sakta framåt: tryck på denna knapp för att snabbspola genom det aktuella 
spåret. för Blu-ray Disc-program och dvd-program innebär varje tryckning att 
hastigheten växlas mellan 2, 4, 8, 16 och 32 gånger normal hastighet. om du trycker 
på knappen när en Blu-ray Disc-inspelning eller dvd är pausad spelas kapitlet upp i 
slow motion. Varje tryckning innebär att hastigheten växlas mellan 1/2, 1/4, 1/8 och 
1/16 av normal hastighet.

Stoppa: tryck på denna knapp för att stoppa uppspelningen. (uppspelningen 
återupptas från denna punkt när du trycker på uppspelningsknappen.) tryck två 
gånger på stoppknappen för att stoppa uppspelningen helt. obs! Vissa inställningar 
och funktioner är endast tillgängliga när spelaren har stoppats helt.

Spela upp: tryck på denna knapp för att spela upp en skiva som har laddats i 
skivspelaren eller en musikfil som har markerats i menyn på skärmen. om du trycker 
på denna knapp när du visar bilder visas ett bildspel med alla bilder i den aktuella 
mappen.

Tyst läge: tryck på denna knapp för att avaktivera ljudutmatningen i BDS-
mottagarens högtalarutgångar. tryck på knappen igen för att aktivera ljudutmatningen 
igen. obs! knappen tyst läge avaktiverar inte HDMI-ljudutmatningen.

Paus: tryck på denna knapp för att pausa en skiva eller musikfil som spelas upp. om 
du trycker på denna knapp medan en Blu-ray Disc-inspelning pågår eller en dvd-skiva 
spelas upp pausas uppspelningen med den aktuella videobilden fryst på skärmen. 
uppspelningen fortsätter om du trycker du på knappen när skivan är pausad. om 
du trycker på denna knapp medan du tittar på bilder pausas bildvisningen med den 
aktuella bilden fryst på skärmen.

Höj/sänk volym: tryck på dessa knappar för att höja eller sänka volymen i BDS-
mottagarens högtalarutgångar. obs! Volymknapparna påverkar inte volymen i HDMI-
ljudutgången.

VIKTIGT: Skruva inte upp ljudet till eller förbi den nivå där det uppstår distorsion 
i ljudet från högtalarna. Om detta sker kan högtalarna skadas.

Kanal uppåt/nedåt: när radio är den aktiva källan på fjärrkontrollen används 
knapparna kanal uppåt/nedåt för att välja nästa högre eller lägre förinställda 
radiokanal.

Program (röd): tryck på denna knapp för att skapa en programmerad spellista 
för den skiva som spelas upp. avsnittet Programmerad uppspelning på sidan 22 
innehåller ytterligare information.

Zooma (blå): tryck på zoomknappen för att zooma in på eller ut från en bild i en 
video eller ett bildspel. använd pilknapprna för att zooma in på olika delar av bilden. 
obs! Denna funktion är skivberoende för Blu-ray Disc-inspelningar och dvd-skivor. 
Det går inte att zooma in på alla skivor.

Bokmärken (grön): tryck på denna knapp för att aktivera bokmärkesfunktionen. 
avsnittet Bokmärken på sidan 22 innehåller ytterligare information. 

Miniatyrer (gul): tryck på denna knapp under uppspelning av ett bildspel för att visa 
miniatyrer av alla bilder i bildspelet.

Röd, grön, gul och blå knapp: när BDS-mottagaren spelar upp en Blu-ray Disc-
inspelning kan dessa knappar aktivera funktioner och menyer som varierar mellan 
olika skivor. Menyanvisningarna till respektive skiva innehåller mer information. obs! 
Dessa Blu-ray Disc-funktioner kan ibland åsidosätta funktionerna för bokmärken, 
miniatyrbilder, programmering och zoom.
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VAR FÖRSIKTIG: Innan du gör några anslutningar till BDS-mottagaren måste du se 
till att dess strömsladd har kopplats bort från mottagaren och eluttaget. Högtalarna 
kan skadas om du ansluter dem när mottagaren är inkopplad och påslagen.

Högtalarna och mottagaren/förstärkaren har anslutningsterminaler, (+) och (–), som 
överensstämmer med varandra. De flesta högtalarna använder rött färg för den positiva 
(+) terminalen och svart för den negativa (–) terminalen. 

 • BDS-mottagaren använder vitt för den vänstra kanalens (+) terminal och rött  för den 
högra kanalens (+) terminal. Svart används för (–) terminalen på båda kanalerna.

 • BDS-mottagaren använder följande färger för (+) terminalerna på de olika kanalerna:

främre vänster (+): Vit Surround vänster (+): Blått 
främre höger (+): Rött  Surround höger (+): Grå
Mitten (+): Grön

Svart används för (–) terminalerna på alla kanaler i BDS-mottagaren.

Var noga med att ansluta alla högtalare på samma sätt: (+) på högtalaren till (+) på 
mottagaren eller förstärkaren och (–) på högtalaren till (–) på mottagaren eller förstärkaren. 
en eller flera felkopplade högtalare ger tunt ljud, svag bas och en dålig stereobild. 

VAR FÖRSIKTIG: Se till att (+) och (–) avskalade kabeltrådar inte vidrör varandra 
eller den andra terminalen. Trådar som vidrör varandra kan orsaka kortslutning 
och leda till skador på din mottagare eller förstärkare.

Ansluta högtalarna

Surround höger 
högtalare*

Surround vänster 
högtalare*

* används endast med BDS 570-mottagare

främre vänster 
högtalare

Mittenhögtalare*

främre höger 
högtalare

Ansluta mottagarterminalerna

a. Skruva ut hatten B. för in avskalad tråd c. Dra åt hatten

Ansluta en subwoofer

använd en rca-monokabel för att ansluta BDS-mottagarens subwooferutgång till din 
subwoofer. Läs bruksanvisningen till din subwoofer om du behöver information om 
subwooferns anslutningar.

rca-monokabel 
 (ingår ej)

ansluten subwoofer

VIKTIGT: Koppla inte in subwooferns nätsladd i eluttaget i detta skede.

Ansluta FM-antennen

anslut den medföljande antennen till fM-antennuttaget så som visas i illustrationen 
nedan. Veckla ut antennsladden helt och hållet och flytta den till olika lägen tills du får 
bästa möjliga mottagning av dina favoritkanaler. 

fM-antenn

AnslutningarBDS 270/BDS 570
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Ansluta en tv eller bildskärm

använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta BDS-mottagarens HDMI-utgång 
direkt till HDMI-ingången på din tv/bildskärm. BDS-mottagaren är kompatibel med HDMI 
version 1.4a med 3D och 30/36-bitars Deep color.

obs! om du redan har enheter (t.ex. ett Internet-modem) anslutna direkt till din tv kan du 
styra deras ljudsignaler till BDS-mottagaren via ljudreturkanalen i utgångskontakten för 
HDMI-skärmar utan behov av ytterligare anslutningar till mottagaren.

tv

obs! HDMI-anslutningen levererar både video och ljud till din tv eller bildskärm. Vi 
rekommenderar att du avaktiverar ljudsystemet i din tv eller bildskärm, så att du kan 
utnyttja BDS-mottagarens överlägsna ljudåtergivning fullt ut.

Ansluta HDMI-källor

om du har källenheter med HDMI-kontakter uppnår du bästa möjliga video- och 
ljudprestanda när du använder dem. eftersom HDMI-kabeln överför både video- och 
ljudsignalerna behöver du inte göra ytterligare anslutningar för enheter som du ansluter 
via en HDMI-kabel.

HDMI-försedd 
 källenhet

till HDMI-utgång

HDMI-kabel 
(ingår ej)

Ansluta komponentvideokällor

om du ansluter en videokällenhet som har en komponentvideoutgång (och ingen HDMI-
anslutning) ger den överlägsen videoprestanda om du använder komponentvideoutgången. 
om så är fallet måste du även skapa en ljudanslutning från enheten till mottagarens 
ljudingångar.

källenhet utrustad 
 med komponentvideo

till komponent 
videoutgångar

till analoga  
ljudutgångar

komponentvideokabel 
(ingår ej)

Stereoljudkabel 
(ingår ej)

Ansluta optiska digitala ljudkällor

om upp till två av dina källenheter utan HDMI har optiska digitala utgångar ska du ansluta 
dem till mottagarens optiska digitala ljudutgångar. obs! Skapa endast en typ av digital 
anslutning (HDMI, optisk eller koaxial) från varje enhet.

till optisk digital 
 ljudutgång

optisk digital ljudkabel  
(ingår ej)

optiskt utrustad 
 källenhet
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Ansluta digitala ljudkällor via koaxialkabel

om en av dina källenheter utan HDMI har en digital koaxilialutgång ska du ansluta den 
till mottagarens digitala koaxialingång. obs! Skapa endast en typ av digital anslutning 
(HDMI, optisk eller koaxial) från varje enhet.

till digital koaxilialutgång

koaxial digital ljudkabel 
 (ingår ej)

koaxialutrustad 
 källenhet

Ansluta analoga ljudkällor

använd mottagarens ljudingångar för upp till två källenheter som inte är utrustade med 
HDMI eller digitala ljudutgångar.

till analog 
ljudutgång

Stereokabel  
(ingår ej)

analog 
 källenhet

Ansluta analoga inspelningsenheter

anslut ingångarna på en analog ljudinspelningsenhet till mottagarens analoga ljudutgång. 
Du kan spela in alla analoga ljudsignaler.

till inspelningsingångar

Stereokabel  
(ingår ej)

analog  
inspelningsenhet

Ansluta The Bridge IIIP (tillval)

anslut en the Bridge IIIp till mottagarens the Bridge IIIp-ingång. tryck in kontakten tills 
den sitter ordentligt i uttaget. VIKTIGT: Mottagaren måste vara frånslagen när du 
ansluter The Bridge IIIP.

the Bridge IIIp

BDS 270/BDS 570
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Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN)

använd en cat. 5/5e-nätverkssladd (ingår ej) för att ansluta BDS-mottagarens BD-Live-
kontakt direkt till en nätverksrouter, en nätverksswitch, ett nätverksmodem eller ett 
ethernet-nätverksuttag med åtkomst till Internet. 

obs! BDS-mottagaren kan inte använda innehåll på andra nätverksanslutna enheter. 
nätverksanslutningen aktiverar endast mottagarens BD-Live-funktioner. avsnittet 
Interaktivitet med BD-Live på sidan 22 innehåller detaljerad information.

till  
Internet

nätverks- 
modem

cat. 5/5e

Ansluta Subwoofer Trigger-utgången

om ditt system omfattar utrustning som kan styras av en likströmsaktiveringssignal kan 
du ansluta den till mottagarens Subwoofer trigger-utgång via en kopplingskabel med 
1/8-tums (3,5 mm) ministiftkontakter (ingår ej). Mottagaren skickar en aktiveringssignal 
med 12 V likström (100 ma) via denna anslutning när den slås på.

enhet med 
 aktiveringsingång

kopplingssladd 
med 1/8-tums 

(3,5 mm) 
minikontakt 

(ingår ej)

Ansluta en extern IR-mottagare

BDS-mottagaren är utrustad med en ingång för Ir-fjärrkontroll så att du kan använda 
fjärrkontrollen med mottagaren även om du placerar den i ett skåp eller på en plats där 
sikten mellan fjärrkontrollen och mottagaren är skymd. anslut en extern Ir-mottagare, 
t.ex. tillvalsenheten Harman kardon He 1000, i mottagarens Ir-ingång.

BDS-mottagarens  
ingång för  

Ir-fjärrkontroll
extern  

Ir-mottagare

BDS-receivern 
installerad i ett skåp

Ansluta till elnätet

BDS-mottagaren levereras med en avtagbar nätsladd. Denna typ av sladd gör det lättare 
för dig att installera och ansluta alla andra systemkablar till mottagarens bakpanel. 
Subwoofern har en fast monterad nätsladd.

obs!

 • Strömkraven för BDS-mottagaren är 110–240 V växelström, 50/60 Hz, 130 W (BDS 570)  
eller 90 W (BDS 270). anslutning till någon annan strömkälla än de som anges här 
kan skada mottagaren eller orsaka onormal funktion.

 • Innan du kopplar in nätsladden i ett eluttag bör du säkerställa att alla anslutningar till 
högtalarna, videokomponenter och ljudkomponenter är korrekta.

koppla in honkontakten på mottagarens urkopplingsbara nätsladd i nätsladdsuttaget på 
mottagaren. koppla in den andra änden i ett fungerande eluttag som inte styrs av en 
strömbrytare. 

PL0004-01001

Mottagare

Slå på huvudströmbrytaren på mottagaren. Mottagarens strömindikator lyser gult, vilket 
anger att mottagaren är i standby-läget.

BDS 270/BDS 570
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Förbereda fjärrkontrollen
Sätta i batterierna
fjärrkontrollen till din mottagare använder tre aaa-batterier (medföljer). Sätt i batterierna 
enligt bilden och se till att de är vända åt rätt håll.

Använda fjärrkontrollen
när du använder fjärrkontrollen ska du se till att du riktar den mot mottagarens frampanel. 
kontrollera att inga föremål, t.ex. möbler, blockerar fjärrkontrollens signal till mottagaren. 
Starka lampor, lysrör och plasmavideoskärmar kan störa fjärrkontrollens funktion.

 • fjärrkontrollen har en räckvidd på ca. 6,1 m, beroende på ljusförhållandena. 

 • Du kan använda fjärrkontrollen med en vinkel på 30° mot endera sidan av BDS-
mottagaren.

om fjärrkontrollens funktion är ojämn eller om ingen av inmatningsknapparna tänds 
när du trycker på en knapp bör du kontrollera att batterierna sitter korrekt. om den 
fortfarande inte fungerar som den ska kan du prova med att sätta i nya batterier.

Programmera fjärrkontrollen
fjärrkontrollen används för att styra din BDS-mottagare, men den kan också användas 
som fjärrkontroll för en extra komponent (aux). Dessutom kan fjärrkontrollen tränas in 
på koder direkt från andra fjärrkontroller. Denna funktion ger dig möjlighet att kombinera 
inlärda kommandon med programmerade koder, så att fjärrkontroller kan användas med 
flera aux-komponenter. aux-komponenter kan exempelvis vara din tv och en satellit- 
eller kabelmottagare.

fjärrkontrollen styr aux-komponenten endast när aux-källknappen har tryckts in. om 
du trycker på någon annan källknapp återställs fjärrkontrollen till läget för att styra BDS-
mottagaren.

Så här programmerar du fjärrkontrollen för att styra en AUX-komponent:

1. Leta reda på koderna för komponenttypen (t.ex. tv eller kabelbox) och källans 
märkesnamn i avsnittet Förteckning över fjärrkontrollkoder för AUX-komponenter 
på sidan 28.

2. Slå på aux-komponenten.

3. tryck och håll in aux-knappen under tre sekunder medan den tänds, släcks och 
tänds igen (rött ljus). Släpp sedan upp knappen. 

obs! fjärrkontrollen förblir i programmeringsläget under 20 sekunder. Du måste utföra 
steg 4 inom 20 sekunder.

4. rikta fjärrkontrollen mot den komponent du precis slog på och ange ett kodnummer 
från steg 1 ovan. om komponenten stängs av ska du kontrollera att knapparna på 
komponentens egen fjärrkontroll styr dess funktioner som väntat. om så är fallet ska 
du trycka på aux-knappen igen för att spara koden. knappen blinkar tre gånger och 
fjärrkontrollen lämnar programmeringsläget.

5. om någon av knapparna inte fungerar som väntat eller om komponenten inte stängs 
av när du anger koden måste du upprepa steg 4 med ett annat kodnummer för 
tillverkaren i fråga.

6. om koderna för en komponent tar slut kan du söka igenom alla koder i fjärrkontrollens 
bibliotek med koder för komponenttypen.

a)  tryck och håll in aux-knappen under tre sekunder knappen tänds, släcks och 
tänds igen (rött sken). Släpp sedan upp knappen.

b)  ange ”0999” för en vanlig tv i uSa, ”1999” för en vanlig tv i eu, ”2999” för en 
HDtV, ”3999” för en kabelbox i uSa, ”4999” för en kabelbox i eu, ”5999” för en 
satellitmottagare i uSa eller ”6999” för en satellitmottagare i eu.

c)  rikta fjärrkontrollen mot komponenten och tryck på fjärrkontrollens uppåtpil. Varje 
knapptryckning sänder signalen ”ström på/av” för ett inställningskodnummer. om 
du håller uppåtpilen intryckt söks alla inställningskodnummer snabbt igenom. 

d)  Släpp uppåtpilen så fort komponenten stängs av. om du går förbi rätt inställnings-
kodnummer kan du gå tillbaka till det genom att trycka på nedåtpilen, ett 
inställningskodnummer åt gången, tills komponenten slås på igen.

e)  kontrollera att knapparna på komponentens egen fjärrkontroll styr dess funktioner 
som väntat. om så är fallet ska du trycka på aux-knappen igen för att spara koden. 
knappen blinkar tre gånger och fjärrkontrollen lämnar programmeringsläget.

f)  upprepa steg c–e om fjärrkontrollen inte fungerar som väntat. observera att 
vissa komponenter eventuellt inte reagerar på alla ovannämnda kommandon och 
att de endast har stöd för en del av angivna kommandon.

Så här konfigurerar du enskilda knappkoder i fjärrkontrollen:

Du kan konfigurera BDS-mottagarens fjärrkontrollknappar, som visas skuggade i följande 
illustration, så att de sänder koder från andra komponenters fjärrkontroller:

REPEAT DISPLAY

CLEAR/EXITCLEAR/EXIT

REPEAT DISPLAY

= kan konfigureras

1.  placera BDS-mottagarens fjärrkontroll och fjärrkontrollen vars koder du vill använda 
mitt emot varandra med ca. 2,5 cm avstånd och Ir-sändarna vända mot varandra.

2.  tryck och håll in alternativ-knappen på BDS-mottagarens fjärrkontroll längre än tre 
sekunder. fjärrkontrollens aux-knapp tänds.

3.  tryck på den knapp på BDS-mottagarens fjärrkontroll som du vill använda för 
kommandot. konfigurationsläget förblir aktivt under 20 sekunder efter att knappen 
trycks in.

4.  tryck på den andra fjärrkontrollens knapp som du vill att BDS-mottagarens 
fjärrkontroll ska lära sig. när Ir-koden har tagits emot och lagrats blinkar aux-
knappen tre gånger. BDS-mottagaren förblir i konfigurationsläget och väntar på 
en annan kod. om ingen Ir-kod tas emot inom 20 sekunder blinkar aux-knappen 
snabbt flera gånger, och fjärrkontrollen lämnar konfigurationsläget. gå tillbaka till 
steg 2 om du vill återuppta programmeringen.

5.  upprepa steg 3 och 4 för varje kommando som du vill att BDS-mottagarens 
fjärrkontroll ska lära sig. obs! om aux-knappens lysdiod släcks måste du börja om 
från steg 2.

BDS 270/BDS 570
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Programmera lägesoberoende kommandon i fjärrkontrollen
när du har programmerat fjärrkontrollen så att den styr en extra (aux) komponent 
kan du också programmera den så att den styr aux-komponentens kanalväljare och 
uppspelningsfunktioner (spela upp, pausa osv.) även när fjärrkontrollen inte är i aux-
kontrolläget. Detta innebär exempelvis att om fjärrkontrollen är programmerad för att 
styra din tv i aux-kontrolläget kan du dessutom låta tv-funktionerna för kanalbyte (+/–) 
”slå igenom” och fungera även om fjärrkontrollen är i skiv-, radio- eller ipod-kontrolläget.

1.  tryck och håll in källknappen för den källenhet som fjärrkontrollen ska styra. 
knappen tänds, släcks och tänds igen. Släpp knappen.

2. Välj typ av lägesoberoende programmering.

a) tryck på knappen kanal uppåt för lägesoberoende kanalstyrning.

b) tryck på knappen Spela upp för lägesoberoende styrning av uppspelning.

3. tryck på aux-knappen. Den ursprungliga källknappen blinkar som bekräftelse.

Du kan upprepa steg 1–3 för alla källknappar på fjärrkontrollen (aux, radio osv.). obs! 
Dessa lägesoberoende kommandon åsidosätter knapparnas befintliga kommandon i de 
källägen som du programmerar.

Du kan nollställa programmeringen av lägesoberoende kommandon genom att utföra 
stegen ovan, men trycka på samma källknapp i steg 1 och 3.

Radera alla inlärda knappkoder
1.  tryck och håll in alternativ-knappen längre än tre sekunder. fjärrkontrollens aux-

källknapp tänds.

2.  tryck på aux-källknappen. knappen blinkar.

3.  Håll knappen ”9” intryckt minst tre sekunder, tre gånger i följd. aux-källknappen 
blinkar tre gånger och släcks sedan. nu har alla inlärda knappkoder raderats.

Återställa fjärrkontrollen till fabriksinställningarna
1.  tryck på aux-källknappen och knappen ”0” samtidigt. aux-knappen tänds.

2.  Håll knappen ”3” intryckt minst tre sekunder, tre gånger i följd. alla källknappar 
blinkar tre gånger.

3.  när källknapparna slutar blinka har all programmering av fjärrkontrollen raderats, 
vilket innebär att fjärrkontrollen har återställts till standardfunktionerna från fabriken.

Använda fjärrkontrollen efter programmering
när du trycker på fjärrkontrollens aux-källknapp ställs fjärrkontrollen om i aux-kontrolläget, 
där den kan användas för att styra extra komponenter via de koder du har programmerat. 

Du kan när som helst växla tillbaka till läget för styrning av BDS-mottagaren genom att 
trycka på någon av de andra källknapparna eller på hemknappen.

Ställa in mottagaren
obs! Menysidorna som visas i denna bruksanvisning är endast illustrationer och kan 
skilja sig en aning från det som verkligen visas.

när du ställer in din BDS-mottagare ska du använda fjärrkontrollen för att navigera 
genom alla menyer på skärmen och välja menyalternativ.

 • använd uppåt- och nedåtknapparna för att navigera genom menylistan. när ett 
objekt markeras visas en blå ram runt det.

 • tryck på ok för att välja ett markerat objekt. Skärmens innehåll ändras beroende 
på vad du väljer. 

 • tryck på föregående för att gå tillbaka till föregående skärm.

Inställningsguiden
när du slår på din BDS-mottagare första gången visas inställningsguiden i menyn på 
skärmen.

Setup Wizard Page: 1/5

Next

Welcome to the Harman/Kardon BDS Setup
Wizard.

Some simple information is needed to ensure
you get the best experience from your product.

You can adjust these settings later in addition
to making changes to more advanced settings
by selecting ‘Settings’ from the Home Menu.

OK

Innan du kan använda din BDS-mottagare måste du ställa in språket och göra några få 
grundinställningar så att dess videoutmatning fungerar korrekt med din tv. tryck på ok 
så visas guidens skärm för språkinställningar

Setup Wizard Page: 2/5

Next

Please select which language you would like 
the BDS menus to appear in.

OKPrevious

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

tryck på ok när du har ställt in önskat språk för menyerna på skärmen. guidens skärm 
för tv-upplösning visas.

Setup Wizard Page: 3/5

Next

Please select the highest resolution that your TV
supports. If you are unsure, select ‘Auto’.

Upon making a selection the screen will be
changed to the chosen resolution. You will be
presented with the option to continue with the new
resolution or ‘Cancel’ to return to the previous
resolution. If the screen remains  blank, please wait
15 seconds without pressing anything and the
system will automatically return to the previous
resolution.

OKPrevious

Auto

480p/576p

720p

1080i

1080p

Förbereda fjärrkontrollen och 
ställa in mottagarenBDS 270/BDS 570



16

Ställa in mottagaren

tryck på ok när du har valt den högsta upplösningen i din tv. guidens skärm för 
bildförhållande visas. obs! om du är osäker på tv-skärmens högsta upplösning kan du 
välja ”auto” så väljer BDS-mottagaren den optimala upplösningen.

Setup Wizard Page: 4/5

Next

Please select the best aspect ratio that fits your TV.

Please see the owners manual for additional
explanation.

OKPrevious

16:9 Full

16:9 Normal

4:3 Pan & Scan

4:3 Letterbox

när du har valt det bildförhållande som passar din tv bäst ska du trycka på ok för att 
spara inställningen. tryck på ok igen för att avsluta inställningsguiden.

Inställningsmenyer

när du väljer ”Inställningar” på skärmen Home Menu visas mottagarens inställningsmenyer, 
som ger dig möjlighet att konfigurera de olika funktionerna i mottagaren. tryck på vänster-/
högerpil på fjärrkontrollen för att växla mellan menyer, tryck på uppåt-/nedåtpil för 
att navigera genom de listor som visas på de olika sidorna och tryck på ok för att välja 
markerade objekt. tryck på avsluta när som helst för att gå till föregående skärm.

Select to adjust general settings

System

Language

Playback

Parental Control

Network

General Settings

Allmänna inställningar 

Select to adjust system settings

System

Language

Playback

Parental Control

Network

Front Panel Brightness

Screen Saver

Auto Power Off

One Touch Play

One Touch Standby

100%

Off

Off

On

On

General Settings

System: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in följande systemfunktioner: 

Front Panel Brightness: Med detta alternativ ställer du in ljusstyrkan för informationsdisplayen 
på BDS-mottagaren.

Screen Saver: för att förhindra att bilden bränns in på skärmen rekommenderar vi att 
skärmsläckaren aktiveras när BDS-mottagaren används med en crt- eller plasma-tv.

Auto Power Off: Med detta alternativ anger du hur länge BDS-mottagaren kan förbli 
inaktiv innan den automatiskt ställs om i standby-läget.

One Touch Play: när detta alternativ är ”på” och du trycker på uppspelningsknappen på 
BDS-mottagaren när en Blu-ray Disc- eller dvd-skiva är inmatad kommer en ansluten tv 
att slås på automatiskt och kopplas över till den ingång som BDS-mottagaren är ansluten 
till. obs! tv:n måste vara kompatibel med HDMI cec (consumer electronics control).

One Touch Standby: när detta alternativ är ”på” ställs BDS-mottagaren automatiskt 
om i standby-läge när en ansluten tv ställs om till standby-läget. obs! tv:n måste vara 
kompatibel med HDMI cec (consumer electronics control).

System Upgrade: Välj detta alternativ när du vill installera en uppgradering av den 
fasta programvaran i din BDS-mottagare, som du har hämtat från en Harman kardon-
webbplats eller någon annan Harman kardon-källa. 

Setup Wizard: Med detta alternativ aktiveras mottagarens inställningsguide (se 
Inställningsguiden på sidan 15).

BD-Live Storage: när du väljer BD-Live-funktioner i en skivas meny kan du hämta extra 
innehåll och annan information via Internet (via BDS-mottagarens nätverksanslutning) 
och spara detta i en enhet som är inkopplad i uSB-porten på din BDS-mottagare. Med 
detta alternativ kan du se hur mycket utrymme som är ledigt i enheten och ta bort BD-
Live-innehåll som tidigare lagrats i enheten. avsnittet Interaktivitet med BD-Live på sidan 
22 innehåller detaljerad information.

Restore Defaults: Med detta alternativ återställs mottagaren till fabriksinställningarna. 
obs! Denna procedur tar bort alla förinställda fM-kanaler och återställer lösenordet för 
föräldrakontroll till fabriksinställningen 0000.

Language: Denna inställning ger dig möjlighet att välja språk för skivspelaren och 
skivmenyerna, önskat ljudspråk samt önskat språk för textning.

obs! om det valda språket inte är tillgängligt på den skiva som spelas upp kan du 
använda skivans meny för att välja ett av de tillgängliga språken.

Playback: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in följande uppspelningsfunktioner:

Show Angle Icon: Med detta alternativ kan du ange om vinkelikonen ska visas automatiskt 
när en skiva med flera kameravinklar spelas upp.

Auto Play: Med detta alternativ kan du ange om en skiva ska spelas upp automatiskt när 
den sätts in i BDS-mottagarens skivspelare.

Show PIP Icon: Med detta alternativ kan du ange om pIp-ikonen (bild i bild) ska visas 
automatiskt när en Blu-ray Disc-inspelning med pIp-innehåll spelas upp.

Secondary Audio Icon: Med detta alternativ kan du ange om ikonen för sekundärt ljud 
ska visas automatiskt när en Blu-ray Disc-inspelning med sekundärt ljud spelas upp.

Disc Resume: Med detta alternativ kan du ange om uppspelningen av en skiva som har 
matats ut under uppspelning ska återupptas från avbrottsstället när den åter sätts in i 
mottagarens skivspelare.

DivX® VOD DRM: Detta alternativ visar mottagarens Divx-registreringsinformation.

Parental Control: Med detta alternativ kan du ställa in lösenordet för mottagarens 
föräldrakontroll och ange vilken nivå av föräldrakontroll du vill aktivera. obs! Det förvalda 
lösenordet är 0000.

Network: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in följande nätverksfunktioner:

Information: Detta alternativ visar ditt nätverks Ip-adress,nätmask, gatweway-adress 
och DnS-adresser.

Test Connection: Med detta alternativ kan du kontrollera att anslutningen till BDS-
mottagaren är korrekt.

IP Configuration: Med detta alternativ kan du ange dina nätverksinställningar automatiskt 
eller manuellt. Välj alternativet auto om du inte får andra anvisningar från din 
nätverksadministratör.

BD-Live Connection: Med detta alternativ kan du ange inställningar för mottagarens BD-
Live-anslutning. ”tillåt alltid” tillåter hämtning av BD-Live-innehåll när en skiva med 
BD-Live-innehåll spelas upp. ”Begränsat” tillåter hämtning endast om skivan har ett 
officiellt BD-Live-certifikat. Med inställningen ”förbjudet” tillåts ingen BD-Live-åtkomst.

Proxy Setting: ”aktiverad” ger dig möjlighet att välja och ställa in en proxyvärd och 
proxyport om ditt nätverk kräver en proxyinställning. ”avaktiverad” förbigår alla 
inställningar för proxyvärd och proxyport och förhindrar att de används. Detta alternativ 
är endast avsett för avancerade användare och ska i de flesta fall vara inställt på 
”avaktiverad”.

BDS 270/BDS 570
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Ställa in mottagaren

Display Settings

Select to adjust display settings

TV

Video Processing

Aspect Ratio

Resolution

Color Space

Film Mode

HDMI Deep Color

16:9 Full

Auto

RGB

Off

Off

Display Settings

Tv: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in följande parametrar:
Aspect Ratio: Med detta alternativ kan du ange hur du vill att 4:3-program ska visas på en 
16:9-tv eller hur 16:9-program ska visas på en 4:3-tv. ”16:9 full” sträcker ut 4:3-material 
så att det fyller en tv-skärm i 16:9-format. ”16:9 normal” visar 4:3-material på en 16:9-tv 
med en svart ruta på vardera sidan av bilden, vilket bibehåller programmets ursprungliga 
bildkomposition utan förvrängning. ”4:3 pan & Scan” zoomar in på widescreen-material 
så att en 4:3-bildskärm fylls. ”4:3 Letterbox” visar 16:9-material med svarta fält ovanför 
och under bilden, vilket bibehåller programmets ursprungliga bildkomposition utan 
förvrängning.
Resolution: Med detta alternativ kan du ange den högsta upplösningen i din tv. ”auto” 
väljer automatiskt den bästa upplösningen för din tv.
Color Space: Med detta alternativ kan du matcha BDS-mottagarens videoutmatning med 
färgområdet i den anslutna tv:n eller bildskärmen. Läs dokumentationen till din tv eller 
bildskärm för att ta reda på vilket färgområde den använder.
Filmläge: om din tv kan hantera en 24 Hz 1080p-signal (dvs. om den har 1080-upplösning 
och en bilduppdateringsfrekvens som är jämnt delbar med 24) kan du aktivera detta 
alternativ för att få ut maximal upplösning med Blu-ray Disc-innehåll som har utvecklats 
med 24 bilder per sekund. avaktivera detta alternativ om din tv eller bildskärm inte 
kan hantera en 24 Hz 1080p-signal, eftersom BDS-mottagaren då kan konvertera 
filmmaterial med 24 bilder per sekund till standarduppdateringsfrekvensen på 30 Hz.
HDMI Deep Color: Med detta alternativ kan du justera upplösningen för färgutmatning 
till din tv. om din tv kan hantera Deep color kan den visa en utökad färgpalett när detta 
alternativ är aktivt.

 • på: BDS-mottagaren matar ut 36-bitars Deep color om din tv har stöd för det. I 
annat fall matar mottagaren ut 30-bitars färger.

 • av: BDS-mottagaren matar inte ut Deep color (färgupplösningen förblir 24 bitar).
TV Standard: Med detta alternativ kan du ställa in BDS-mottagaren så att den 
överensstämmer med tv-standarden där du befinner dig. Välj ntSc för uSa eller paL för 
europa. Välj ”auto” för att se till att mottagaren överensstämmer med standarden i den 
anslutna tv:n automatiskt. 
obs! om du använder inställningen ”auto” kan mottagaren hoppa över de två första 
sekunderna i paL Divx-innehåll när den växlar över till paL-läget. Du kan undvika detta 
genom att använda paL-inställningen.
HDMI 3D: Med detta alternativ kan du fastställa hur BDS-mottagaren ska hantera HDMI 
3D-innehåll. om du har anslutit mottagaren till en 3D-kompatibel tv spelar mottagaren 
automatiskt upp 3D-innehåll i 3D när du väljer ”auto”. om du har anslutit mottagaren 
till en tv som inte kan hantera 3D ska du välja ”av” för att spela upp 3D-innehåll i 2D.
Video Processing: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in BDS-mottagarens 
interna videobearbetningsfunktioner.
Video Mode: Med detta alternativ kan du välja ett förinställt videobearbetningsalternativ 
för att optimera bilden för det aktuella programmet genom att justera ljusstyrka, kontrast, 
färg och skärpa:

 • Standard: neutrala inställningar.
 • Vivid: för videospel.
 • cinema: för filmer och många tv-program.
 • custom: Med detta alternativ kan du ange de enskilda videoinställningarna manuellt. 

Inställningarna för ljusstyrka, färgmättnad, nyans, kontrast, skärpa och ctI visas 
som skjutreglage. Standardinställningen för varje inställning är 0. använd vänster- 
och högerknapparna för att ändra inställningarnas värden.

Audio Settings

Select to adjust Bass & Treble

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

Bass

Treble

0dB

0dB

Audio Settings

Tone controls: Med detta alternativ kan du öka eller minska mängden bas (låga 
frekvenser) och diskant (höga frekvenser) i ljudet. Inställningarna varierar mellan –10 dB 
och +10 dB, i steg på 1 dB.
Audio output: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in följande:
HDMI Audio Out: utöver digitala videosignaler överför BDS-mottagarens HDMI-anslutning 
även digitala ljudsignaler. 

 • pcM: Med detta alternativ matas en tvåkanals nedmixning av programmets 
ljudformat ut via HDMI-utgången.

 • av: Detta stänger av mottagarens ljudutmatning via HDMI. Vi rekommenderar att du 
använder inställningen ”off”, så att du kan utnyttja de överlägsna ljudfunktionerna i 
din BDS-mottagare fullt ut.

Dynamic Range Control: Med denna inställning spelas de ljudstarka och tystare delarna 
av en film eller musik upp med nästan samma ljudstyrka (en process som kallas 
komprimering). komprimering ger dig möjlighet att skruva upp ljudet så att du kan höra 
de tystare delarna utan att delarna med starkt ljud stör andra människor. obs! Denna 
funktion kan endast användas med Dolby Digital-program som har kodats på särskilt 
sätt. Du kan välja mellan tre inställningar:

 • av: komprimering används aldrig. använd denna inställning när du vill spela så högt 
du vill.

 • på: komprimering används alltid. använd denna inställning när du vill att ljudstyrkan 
ska vara så låg som möjligt utan att det blir svårt att höra dialoger.

 • auto: använder komprimering baserat på information som är kodad i Dolby Digital-
bitströmmen. Mottagaren använder komprimering selektivt, men endast under 
ljudspårets mest dynamiska delar.

Speaker Settings: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in mottagaren så att den 
fungerar korrekt med dina högtalare. Det finns två alternativ: 

 • ezSet/eQ: Med detta alternativ används den medföljande ezSet/eQ-mikrofonen 
för att automatiskt detektera varje ansluten högtalares förmåga att optimera BDS-
mottagarens prestanda för dina högtalare. Detta ger utmärkta resultat i de flesta 
installationerna.

 • Manual configuration: Med detta alternativ kan du konfigurera BDS-mottagaren 
manuellt för dina högtalare. använd detta alternativ om du vill ställa in mottagaren 
manuellt för dina högtalare eller om du inte kan köra ezSet/eQ-kalibreringen.

Med båda alternativen består det första steget av att ange hur ditt högtalarsystem är 
konfigurerat:

 • 2.0: Denna konfiguration består av vänster och höger högtalare, utan subwoofer. 
när du väljer denna konfiguration skickas all bas till både vänster och höger 
högtalare och därför måste du se till att de klarar hela frekvensområdet och kan 
hantera djup bas.

 • 2.1: Denna konfiguration består av vänster och höger högtalare och en subwoofer. 
 • 3.1: Denna konfiguration består av främre högtalare till vänster, i mitten och till 

höger samt en subwoofer.
 • 5.1: Denna konfiguration består av främre högtalare till vänster, i mitten och till 

höger, surround vänster och höger samt en subwoofer. 
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Ställa in mottagaren

EzSet/EQ: BDS-mottagarens ezSet/eQ™-system använder den medföljande ezSet/
eQ-mikrofonen för att utföra detta viktiga steg automatiskt. Innan du börjar måste du 
kontrollera att du har anslutit högtalarna till BDS-mottagaren på rätt sätt. VIKTIGT: Tryck 
på fjärrkontrollens skivkällknapp (Disc) innan du genomför EzSet/EQ-proceduren. 
EzSet/EQ-proceduren är endast tillgänglig när skivspelaren är vald som källa.

1.  koppla in den medföljande ezSet/eQ-mikrofonen i BDS-mottagarens hörlursutgång.

2.  placera mikrofonen i öronhöjd i ditt vanligaste lyssningsläge.

3.  tryck på hemknappen på fjärrkontrollen. Mottagarens skärm Home visas på tv:n.

1   /   5 Exit Option

Type: Settings

Home Menu

Blu-ray Disc

FM Radio

HDMI input

Component input

Playlist

Settings

OPTIONSHOME

4.  använd pilknapparna och ok för att markera och välja inställningar. Menyn general 
Settings visas.

Select to adjust general settings

System

Language

Playback

Parental Control

Network

General Settings

5.  använd höger markörknapp för att välja ljudinställningar och gå därefter nedåt för att 
välja högtalarinställningar. Menyn Speaker Settings visas.

Select to adjust speaker settings

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

EzSet/EQ

Manual Configuration

2.0

2.0

Audio Settings

6.  tryck på höger markörknapp för att välja ezSet/eQ och använd sedan markörknapparna 
för att välja högtalarsystemets konfiguration.

The EzSet/EQ automatic setup can calibrate the BDS system and configure the
loudspeakers parameters automatically to get the best sound performance.

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

EzSet/EQ

Manual Configuration

Off

2.0

2.1

3.1

5.1

Audio Settings

7.  tryck på ok två gånger för att välja fortsätt i den ezSet/eQ-ruta (automatisk 
installation) som visas.

The EzSet/EQ automatic setup can calibrate the BDS system and configure the
loudspeakers parameters automatically to get the best sound performance.

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

EzSet/EQ

Manual Configuration

Off

2.0

2.1

3.1

5.1

Audio Settings

EzSet/EQ(Automatic Setup)

Please plug the microphone into the system and
then place it at ear level at your desired listening
position. If a Subwoofer is connected, set the level
control (on the Sub) to half.

Continue Cancel

8.  Var tyst medan testljudet hörs i högtalarna. när testljudet cirkulerar bland högtalarna 
visar skärmen vilken högtalare som testas.

The current testing speaker is L

EzSet/EQ(Automatic Setup)

Testing...

Please keep room silent.
SUB

L

LS RS

R
C

Audio Settings

9.  när testprocessen är klar ändras meddelandet ”testing...” på skärmen till ”all test 
done!”.

10.  tryck på knappen rensa/avsluta för att avsluta ezSet/eQ-testproceduren.

obs! om testet misslyckas ändras meddelandet ”testing...” på skärmen till ”test failed, 
please make sure the speaker is connected correctly and room is silent, then retest.” 
tryck på knappen rensa/avsluta, se till att alla högtalare är anslutna korrekt och utför 
testet igen från steg 6. Se till att det är tyst i rummet hela tiden under testet.
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Ställa in mottagaren och använda mottagaren

Manual Configuration: när du har valt din högtalarsystemkonfiguration visas skärmen för 
högtalarinställningar:

L (0.0 dB, 0.9m/3 ft)
R (0.0 dB, 0.9m/3 ft)

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

SUB

L

LS RS

R
C

Audio Settings

Så här ställer du in avståndet mellan högtalarna:

1. Vänster och höger främre högtalare visas markerade. tryck på ok. Skärmen Level 
and Distance selection visas.

L (0.0 dB, 0.9m/3 ft)
R (0.0 dB, 0.9m/3 ft)

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

SW1

L

LS RS

R
C

Audio Settings

Level

Distance

2. tryck på nedåtpilen för att markera Distance och tryck sedan på ok. Skjutreglagen 
för avståndsinställning visas.

L (0.0 dB, 3.0m/10 ft)
R (0.0 dB, 2.4m/8 ft)

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

SW1

L

LS RS

R
C

Audio Settings

L

R

10

8

3. Mät avståndet mellan den plats där du sitter och lyssnar och var och en av systemets 
högtalare, inklusive subwoofern. Skriv ned avstånden. 

4. använd vänster- och högerpilen för att justera skjutreglaget ”V” tills det visar det 
avstånd du mätte upp till de vänstra främre högtalaren (pilarna visar vilken högtalare 
du justerar).

5. tryck på nedåtpilen för att markera skjutreglaget ”H”. använd vänster- och 
högerpilen för att justera skjutreglaget tills det visar det avstånd du mätte upp till de 
högra främre högtalaren.

6. tryck två gånger på rensa/avsluta för att gå tillbaka till skärmen för 
högtalarinställningar (vänster och höger främre högtalare är fortfarande markerade). 

7. tryck på nedåtpilen. Subwoofern markeras. tryck på ok. Skärmen Level and 
Distance visas.

8. upprepa steg 2–7 för mittenhögtalaren, surround-högtalarna och subwoofern. 

9. när du har ställt in avstånden till alla högtalarna i ditt system ska du trycka flera 
gånger på rensa/avsluta för att gå tillbaka till Home.

obs! Låt alla högtalarnivåer stå kvar på ”0”. Du kommer att kunna justera enskilda 
högtalarnivåer när ditt system är inställt och du börjar spela upp musik och filmer.  
Se avsnittet Justera ljudvolymen för enskilda högtalare på sidan 20.

Information 

Select to browse system information

Information

Software Version:   BDS_X70 V2.01.16

MAC Address: 00 -1B -44 -12 -1D

Informationsskärmen visar versionsnumret för mottagarens programvara/fasta 
programvara och mottagarens fabriksinställda Mac-adress (nätverksadress). Denna 
skärm är endast avsedd för information och innehåller inga ändringsbara inställningar.

Använda mottagaren
obs! Innan du börjar använda din BDS-mottagare bör du ställa in avståndet till högtalarna 
enligt beskrivningen i avsnittet Ljudinställningar: Högtalarinställningar på sidan 17.

Home Menu
tryck på hemknappen för att visa Home Menu:

1   /   5 Exit Option

Type: Settings

Home Menu

Blu-ray Disc

FM Radio

HDMI input

Component input

Playlist

Settings

OPTIONSHOME

De tillgängliga källorna visas till vänster. 

om en skiva har matats in i mottagarens inbyggda skivspelare visas den som ”cDDa” 
(cd), ”DVD Video” (dvd) eller ”Blu-ray Disc” i listan. om du har installerat en uSB-enhet 
i mottagarens uSB-port visas den som ”uSB” i listan.

obs! Digitala och analoga ljudkällor som är anslutna till digitala och linjeingångar på 
mottagarens bakpanel visas inte i listan, men de kan väljas med hjälp av aux-knappen 
på fjärrkontrollen (se Lyssna på ljudkällor på sidan 24). 
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Välj en källa i listan genom att använda uppåt-/nedåtpilarna för att markera den önskade 
källan. Välj den sedan genom att trycka på ok. Du kan också välja en källa direkt genom 
att trycka på dess källknapp på fjärrkontrollen.

IngångarDISC AUXBRIDGERADIO

HDMI1 COMPONENTHDMI3HDMI2

2

EJECT POWER TV 

1 3

54 6

8

0

7 9

REPEAT

HOME

DISPLAY

OPTIONSSURROUND

OK

TOP MENU POP-UPCLEAR/EXIT

+ +

––
VOLUME CHANNELMUTE

THUMBNAIL ZOOMBOOKMARK
PROGRAM

Läs avsnittet Använda spellistor på sidan 26 om du vill använda funktionen för spellistor.

Justera ljudvolymen för enskilda högtalare
Du kan justera ljudvolymen för systemets enskilda högtalare medan du lyssnar på musik.

1.  tryck på hemknappen och använd pilknapparna och ok för att gå till Settings. 
Settings visas.

2.  Välj alternativet audio Settings. audio Settings visas.

3.  Välj Speaker Settings, Manual configuration och därefter systemets högtalarkonfiguration. 
när du har valt din systemkonfiguration visas skärmen för högtalarinställningar.

L (0.0 dB, 0.9m/3 ft)
R (0.0 dB, 0.9m/3 ft)

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

SUB

L

LS RS

R
C

Audio Settings

4.  Vänster och höger främre högtalare visas markerade. tryck på ok om du vill justera 
en av dem. om du vill justera en annan högtalare ska du markera den med hjälp av 
pilknapparna och sedan trycka på ok. Skärmen Level and Distance selection visas.

L (0.0 dB, 0.9m/3 ft)
R (0.0 dB, 0.9m/3 ft)

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

SW1

L

LS RS

R
C

Audio Settings

Level

Distance

5.  Se till att Level är markerat och tryck sedan på ok. Skjutreglagen för ljudnivåinställning 
visas.

L (0.0 dB, 3.0m/10 ft)
R (0.0 dB, 2.4m/8 ft)

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

SW1

L

LS RS

R
C

Audio Settings

L

R

2

0

6.  Markera den högtalare du vill justera och använd vänster och höger pilknapp för 
att ändra dess ljudvolym. Du kan ändra ljudvolymen från –10 dB till +10 dB, i steg  
på 1 dB. 

7.  tryck två gånger på rensa/avsluta för att gå tillbaka till skärmen för högtalarinställningar 
(vänster och höger främre högtalare är fortfarande markerade). om du vill justera en 
annan högtalare ska du markera den med hjälp av pilknapparna och sedan trycka på 
ok. upprepa steg 5–6 för den valda högtalaren.

8.  när du är klar med att justera alla högtalarna i ditt system ska du trycka flera gånger 
på rensa/avsluta för att gå tillbaka till Home.

Att tänka på vid inställning av ljudvolymer i 5.1-kanalsystem:

Inställningen av systemets enskilda högtalarvolymer är visserligen upp till din personliga 
smak, men här är några praktiska tips:

 • för filmer och musikvideoprogram bör ditt övergripande mål vara att skapa ett 
omslutande, realistiskt ljudfält som gör så att du dras in i filmen eller musikprogrammet 
utan att din uppmärksamhet från det som händer på skärmen avleds.

 • för musikinspelningar med flera kanaler skapar vissa musikproducenter ett 
ljudfält som placerar musikerna runt omkring dig, medan andra skapar ljudfält där 
musikerna befinner sig framför dig, med mer subtil stämning i surround-högtalarna 
(så som det skulle låta i en konsertsal). 

 • I de flesta 5.1-kanalsfilmerna är surround-kanalerna inte avsedda att ha lika hög 
volym och vara lika aktiva som de främre kanalerna. om du justerar surround-
högtalarna så att de alltid har lika hög ljudnivå som de främre kanalerna kan det 
bli svårt att uppfatta dialoger och dessutom kommer vissa ljudeffekter att ha 
orealistiskt starkt ljud.

Att tänka på vid inställning av ljudvolymen i subwoofern:

 • Ibland är den idealiska subwooferinställningen för musik för hög för filmer och de 
idealiska inställningen för filmer för låg för musik. när du ställer in ljudvolymen för 
subwoofern bör du lyssna på både musik och filmer med stark bas och hitta en 
”gyllene medelväg” som fungerar bra för båda innehållstyperna. 

 • om det alltid känns som om din subwoofer spelar för starkt eller svagt kan det 
också vara en god idé att ställa den på en annan plats. om subwoofern står i ett 
hörn innebär det alltid att den ökar basutmatningen och om den står på avstånd från 
väggar och hörn kommer den alltid att minska basutmatningen.

VIKTIGT: Skruva inte upp ljudet i mottagaren till eller förbi den nivå där det uppstår 
distorsion i ljudet från högtalarna. Om detta sker kan högtalarna skadas.

Använda mottagarenBDS 270/BDS 570
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Använda mottagaren och använda skivspelaren

Surround-ljudlägen
Din BDS-mottagare kan avkoda och spela upp ljudprogram i följande inbyggda ljudformat:

 • Dolby Digital

 • Dolby Digital plus

 • Dolby trueHD

 • DtS Digital

 • DtS-HD™ High resolution audio

 • DtS-HD Master audio™

 • pcM

 • Mp3: 32 – 320 kbit/s bithastighet, inklusive kodning med variabel bithastighet

Vilka ljudformat som är tillgängliga för ett visst program är beroende av programmet i 
fråga och hur du har konfigurerat din BDS-mottagare i menyn Audio Settings:

Tillgängliga ljudformat

Konfiguration 
av 2.0- och 
2.1-kanaler

Konfiguration  
av 3.1-kanaler

Konfiguration  
av 5.1-kanaler

2.1-kanal-
program

Dolby Virtual 
Speaker Wide 
(förval)/Dolby Virtual 
Speaker reference/
Stereo

Dolby pLII Movie 
(förval)/Dolby pLII 
Music/Dolby Virtual 
Speaker Wide/Dolby 
Virtual Speaker 
reference/Stereo

Dolby pLII Movie 
(förval)/Dolby pLII 
Music/Dolby Virtual 
Speaker Wide/Dolby 
Virtual Speaker 
reference/Stereo

3.1-kanal-
program

Dolby Virtual 
Speaker Wide 
(förval)/Dolby Virtual 
Speaker reference/
Stereo

original (förval)/ 
Dolby Virtual 
Speaker Wide/Dolby 
Virtual Speaker 
reference

original (förval)/ 
Dolby pLII Movie/
Dolby pLII Music/
Dolby Virtual 
Speaker Wide/Dolby 
Virtual Speaker 
reference/Stereo

4.1-/5.1-/6.1- 
kanal-
program

Dolby Virtual 
Speaker Wide 
(förval)/Dolby Virtual 
Speaker reference/
Stereo

Dolby Virtual 
Speaker Wide 
(förval)/Dolby Virtual 
Speaker reference/
Stereo

original (förval)/ 
Dolby Virtual 
Speaker Wide/
Dolby Virtual 
Speaker reference

tryck på surround-ljudknappen för att växla mellan olika surround-ljudlägen för det 
program som spelas upp. Varje gång du trycker på surround-ljudknappen växlar den till 
nästa tillgängliga läge. ett popup-fönster öppnas på tv-skärmen och visar dessa lägen 
medan du växlar mellan dem.

Lyssna i hörlurar
BDS-mottagarens hörlursuttag är avsett för en vanlig 1/8-tums (3,5 mm) stereostiftkontakt. 
när du ansluter hörlurarna till kontakten stängs mottagarens högtalarutmatning av (HDMI-
ljudutmatning stängs inte av).

när hörlurarna ansluts till mottagarens hörlursuttag kan du använda surround-
ljudknappen på fjärrkontrollen för att växla mellan följande lägen: 

 • HarMan Headphone, som virtualiserar ett surround-ljudspår med flera kanaler till 
två kanaler. I detta läge bibehålls ljudspårets ursprungliga riktningskänsla så att du 
kan får omslutande surround-ljudupplevelser med ett par vanliga stereohörlurar.

 • Headphone Bypass, som mixar ned program med surround-ljud till normal stereo. 
Detta läge bibehåller ingen flerkanalsbaserad riktningskänsla som eventuellt ingår i 
det ursprungliga surround-ljudprogrammet.

Använda skivspelaren
Försiktighetsåtgärder vid skivhantering

 • Se till att hålla skivan ren genom att hålla den i kanterna. Vidrör inte ytan.

 • Sätt inte papper eller tejp på skivan. om det finns lim (eller liknande ämne) på skivan 
måste det avlägsnas helt och hållet innan du spelar upp skivan.

 • utsätt inte skivan för direkt solljus, värmekällor såsom element eller varmluftskanaler 
och lämna inte kvar den i en bil som är parkerad i solen eftersom det kan bli mycket 
varmt i bilen.

 • Lägg tillbaka skivan i fodralet när den inte används.

 • Skriv inte på etikettsidan med en kulspetspenna eller ett annat vasst instrument.

 • Var försiktig så att du inte tappar eller böjer skivan.

Försiktighetsåtgärder vid skivrengöring
 • rengör skivan med en trasa innan du spelar upp den. torka av skivan från mitten 

mot kanterna.

 • använd inte lösningsmedel som tvättbensin, förtunning, allmänt tillgängliga 
rengöringsmedel eller antistatisk spray som är avsedd för Lp-skivor av vinyl.

Regionkoder
Din BDS-mottagare har utformats för att vara kompatibel med regionshanteringsinformation 
som är kodad i de flesta Blu-ray Disc-inspelningarna och dvd-inspelningarna. om en 
skiva innehåller en annan regionkod än den som din BDS-mottagare är utformad för kan 
den inte spelas upp i din BDS-mottagare.

Illustrationen på sidan 4 innehåller fullständig information om mottagarens regionkoder.

Copyright
Ljud- och bildmaterialet kan omfatta upphovsrättsskyddade arbeten som inte får 
spelas in utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Se relevant lagstiftning avseende 
copyright-skydd.

Kopieringsskydd
Din BDS-mottagare uppfyller kraven i HDcp (High-Definition copy protection) och en tv 
eller bildskärm som är ansluten via HDMI-utgången måste också uppfylla dessa krav.

BDS-mottagaren stöder rovi-kopieringsskydd. om du har en Blu-ray Disc-inspelning 
eller dvd-skiva som innehåller en kopieringsskyddskod och kopierar skivans innehåll 
med hjälp av en videobandspelare förhindrar kopieringsskyddskoden normal uppspelning 
av videobandet.

Kompatibla skivformat
BDS-mottagaren kan spela upp följande skivtyper (5 tums/12 cm and 3 tums/8 cm 
storlek): 

 • BD-Video (enkelskikt eller dubbelskikt)

 • DVD-Video

 • DVD+r/+rW

 • DVD-r/-rW

 • cDDa (digital ljud-cd)

 • cD-r/rW

obs! kompatibilitet och funktioner med dubbelskiktsskivor garanteras inte.
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Kompatibla medie-codec
BDS-mottagaren kan spela upp medier som har spelats in med följande ljud-/video-codec:

 • Mpeg 1, Layer 1

 • Mpeg 2, Layer 2

 • Mpeg 2, Layer 3

 • H.264

 • Vc-1

 • Mp3 (från cD-r/rW, DVD+r/+rW, BD-r/re och uSB)

 • Jpeg (från cD-r/rW, DVD+r/+rW, BD-r/re och uSB)

 • Divx 3.x/4.x/5.x (från cD-r/rW, DVD+r/+rW och uSB)

obs! formatskillnader mellan olika skivor innebär att det finns skivor som innehåller vissa 
funktioner som inte är kompatibla med skivspelaren. Det kan även finnas skivor som 
inte innehåller alla systemfunktioner som är tillgängliga för Blu-ray Disc-inspelningar 
eller dvd-skivor. exempel: BDS-mottagaren är visserligen kompatibel med skivor 
med flera kameravinklar, men funktionen är endast tillgänglig om skivan har kodats 
specifikt för uppspelning med flera vinklar. för att vara säker på att en viss funktion 
eller ett ljudspårsalternativ är tillgängligt kan du kontrollera de alternativ som anges på 
skivomslaget.

uppspelning av inspelningsbara skivor kan variera beroende på variationer i kvaliteten hos 
skivan och den inspelningsenhet som användes för att skapa skivan.

Ladda och spela upp en skiva
Håll skivan vågrätt när den ska laddas och skjut in den försiktigt i skivspringan. 
Skivladdningsmekanismen tar tag i skivan och drar in den i enheten.

 • Sätt inte in fler än en skiva i skivspringan.

 • Sätt inte in skivan upp och ned.

tryck på uppspelningsknappen för att starta uppspelningen när skivan har laddats i 
spelaren.

använd knapparna Spela upp, paus, Stoppa, föreg/hoppa, nästa/hoppa, Sök/sakta framåt 
och Sök/sakta bakåt för att styra skivuppspelningen. avsnittet Fjärrkontrollens funktioner 
på sidan 8 innehåller mer information om knapparnas funktioner.

Uppspelningsfunktioner
Upprepa: när du spelar upp en Blu-ray Disc-inspelning eller en dvd kan du använda denna 
knapp för att växla genom följande upprepningslägen: kapitel, titel, allt, av. när du spelar 
upp en cd växlar denna knapp genom följande upprepningslägen: spår, allt, av.

A-B-upprepningsläge: när du spelar upp en Blu-ray Disc-inspelning eller dvd-skiva ställs 
spelaren om i a-B-upprepningsläget om du håller upprepningsknappen intryckt längre än 
tre sekunder. nästa korta tryckning på upprepningsknappen ställer in upprepningspunkt 
”a” och den andra korta knapptryckningen ställer in upprepningspunkt ”B” och startar 
upprepningen av skivinnehållet mellan de båda punkterna. tryck på knappen rensa/
avsluta medan spelaren är i a-B-upprepningsläget för att avaktivera läget. obs! Denna 
funktion är skivberoende. Vissa Blu-ray Disc-inspelningar har inte stöd för upprepning.

Alternativ: när du trycker på alternativknappen visas alla alternativ som är tillgängliga 
för den skiva som spelas upp. Blu-ray Disc-alternativen omfattar titel, kapitel, tidvisning, 
ljudalternativ, kameravinklar, textning, sökning, läppsynkronisering, snabbspolning framåt 
samt repris. dvd-alternativen omfattar titel, kapitel, tidsdisplay, uppspelningslägen, 
ljudalternativ, kameravinklar, sökning, läppsynkronisering, snabbspolning framåt samt 
repris. Ljud-cd-alternativen omfattar spårval, tidsdisplay, uppspelningslägen, bithastighet, 
snabbsökning och repris.

Sökning: om du väljer alternativet Sök under uppspelningen av en skiva aktiveras 
sökfunktionen som ger dig möjlighet att hoppa till en specifik plats på skivan. Du kan söka 
efter platsen enligt titel, kapitel och tid. avsnittet om toppmenyknappen på denna sida 
innehåller mer information. obs! Vissa skivor stöder inte sökning enligt titel. Med sådana 
skivor kan du använda skivmenyn för att välja titel.

Läppsynkronisering: Detta alternativ ger dig möjlighet att justera synkroniseringen av 
ljud- och videosignalerna från en Blu-ray Disc-inspelning eller dvd-skiva för att eliminera 
”läppsynkroniseringsfel”. Sådana problem kan uppstå när videodelen av signal genomgår 
ytterligare bearbetning i tv:n eller bildskärmen. använd vänster/höger pilknapp för att fördröja 
ljudet med upp till 250 millisekunder tills det är synkroniserat med bilden. tryck på knappen 
rensa/avsluta när du är klar. obs! Detta alternativ är endast tillgängligt om det sitter en  
Blu-ray Disc- eller dvd-skiva i BDS-mottagarens inbyggda skivspelare.

Display: när du spelar upp Blu-ray Disc-inspelningar eller dvd-skivor växlas informationsfältet 
på och av när du trycker på denna knapp.

English Dolby Digital   5.1
MPEG 1   /   8 00 : 32 : 37

1/1
DVD-VIDEO

1   /   2
TT

uppspelning- 
släge

Skivtyp  
och kodning

Ljudläge Sök-indikatorer

aktuellt 
 kapitel tidsdisplay

aktuell 
titel

Toppmeny: när du trycker på denna knapp visas toppmenyn för den Blu-ray Disc-inspelning 
eller dvd-skiva som spelas upp. obs! Denna funktion är skivberoende. toppmenyer finns inte 
på alla dvd-skivor. om dvd:n inte har en toppmeny kan det hända att skivmenyn visas när du 
trycker på toppmenyknappen. Detta är dock beroende av hur skivans menysystem har skapats.
Popup: om du trycker på denna knapp under uppspelning av en Blu-ray Disc-inspelning 
visas skivans popup-meny. (Med dvd-skivor visas skivmenyn.) obs! om Blu-ray Disc-
inspelningen inte har stöd för en popup-meny visas skivmenyn i stället.
Bokmärken: Bokmärkesfunktionen ger dig möjlighet att bokmärka upp till 12 platser 
på den skiva som spelas upp. tryck på bokmärkesknappen för att märka den aktuella 
platsen på skivan. tryck på knappen rensa/avsluta om du vill ta bort ett bokmärke. 
tryck på bokmärkesknappen när du vill spela upp skivan från ett av dina bokmärken. 
Listan med bokmärken visas. använd vänster/höger pilknapp för att markera det önskade 
bokmärket och tryck på ok för att spela upp skivan därifrån. obs! Bokmärkesfunktionen är 
skivberoende. Vissa skivor har inte stöd för funktionen. 
Programmerad uppspelning: Detta alternativ ger dig möjlighet att skapa en programmerad 
spellista för en skiva. programmeringsfunktionen kan användas med cd-skivor, dvd-
skivor och vissa Blu-ray Disc-inspelningar (vissa Blu-ray Disc-inspelningar medger inte 
programmerad uppspelning).

1. tryck på knappen programmera. programskärmen visas.

Play Clear Stop

Track:   10

Track:   05

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

Program

CD Track Total:     15

1

2

3

4

5

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

6

7

8

9

10

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

11

12

13

14

15

CLEAR EXIT

2. tryck på ok och använd uppåt-/nedåtpilen för att välja en titel (Blu-ray Disc/dvd) eller 
ett spår (cd) på skivan för din första programpunkt.

3. tryck på höger pilknapp och använd uppåt-/nedåtpilen för att välja ett kapitel för din 
första programpunkt (endast Blu-ray Disc/dvd).

4. upprepa 2–3 för varje punkt i din programmerade lista.
5. när du är klar med programmeringen av listan kan du spela upp den genom att trycka 

på uppspelningsknappen. använd knapparna nästa/föreg för att hoppa till nästa 
eller föregående programmerade punkt. obs! om du trycker på en sifferknapp under 
programmerad uppspelning avslutas det programmerade uppspelningsläget, och 
spelaren hoppar till det valda kapitlet eller spåret.

Den programmerade listan förblir aktiv tills uppspelningen har avslutats. om du trycker två 
gånger på stoppknappen eller matar ut skivan raderas den programmerade listan.
Interaktivitet med BD-Live
BD-Live-interaktivitet är tillgängligt med särskilda Blu-ray Disc-inspelningar. när du 
väljer BD-Live-funktionerna på en skivas meny kan du hämta extra innehåll eller annan 
information via Internet (genom nätverksanslutningen).
om du har svårt att ansluta till Internet när du spelar BD-Live-skivan kan du trycka på 
inställningsknappen och gå till menyn nätverksinställningar. Välj ”testa anslutning”. om 
BDS-mottagaren har åtkomst till Internet kan det hända att den server som BD-Live-
skivan försöker få åtkomst till inte fungerar. kontrollera om det finns mer information 
på skivomslaget eller kontakta innehållsleverantören. om funktionen ”testa anslutning” 
misslyckas bör du kontakta din Internet-tjänsteleverantör för att få de korrekta 
inställningarna för BDS-mottagarens Ip-konfigurationsmeny. om problemet kvarstår bör 
du kontakta tjänsteleverantören på nytt och be om vidare hjälp.

BDS 270/BDS 570 Använda skivspelaren
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Spela musik-cd-skivor
när BDS-mottagaren spelar upp en musik-cd visar det övre fältet ikonen för 
uppspelningsläge, skivtypen, det aktuella spåret, totalt antal spår på skivan samt tiden.

00 : 32 : 37
CDDA

1   /   15
TRACK

T

uppspel- 
ningsläge Skivtyp aktuellt 

spår
totalt antal 
spår

tidsdisplay

Lyssna på din iPod/iPhone
Spela upp innehåll från iPod/iPhone
placera din ipod eller iphone i en the Bridge IIIp-docka (tillval, ingår ej) och tryck på 
Bridge-knappen på BDS-mottagarens fjärrkontroll. gå till hemskärmen, markera  
”the Bridge” och tryck sedan på ok. ipod-uppspelningsskärmen visas på tv-skärmen.

obs! BDS-mottagaren spelar inte upp videoinnehåll som är lagrat i en ipod eller iphone.

utöver att den startar uppspelningen av innehåll från en ipod eller iphone ställer Bridge-
knappen om fjärrkontrollen till ipod-kontrolläget. använd följande fjärrkontrollknappar för 
att gå igenom och välja innehåll i din ipod/iphone och styra enheten under uppspelning:

Pilknappar och OK: använd dessa knappar för att navigera mellan objekt i ipod/iphone-
menyerna.

Avsluta: om du trycker på denna knapp under uppspelning av innehåll visas ipod/
iphone-menyn. om du trycker på denna knapp medan en meny visas lämnar du den 
aktuella menyn och går tillbaka till den föregående skärmen.

Föreg./hoppa: tryck en gång på denna knapp för att hoppa till början av det aktuella 
spåret. tryck två gånger på denna knapp för att hoppa till början av föregående spår.

Nästa/hoppa: tryck en gång på denna knapp för att hoppa till början av nästa spår.

Sök/sakta bakåt: tryck på denna knapp för att söka bakåt genom det aktuella spåret. 

Sök/sakta framåt: tryck på denna knapp för att söka framåt genom det aktuella spåret. 

Stoppa: tryck på denna knapp för att stoppa uppspelningen.

Spela upp: tryck på denna knapp för att spela upp det objekt som visas på mottagarens 
display. 

Paus: tryck på denna knapp för att pausa ett objekt som spelas upp. uppspelningen 
fortsätter om du trycker du på knappen när din ipod/iphone är pausad.

Kanal uppåt/nedåt: när du trycker på kanal uppåt förflyttas du 10 objekt uppåt i den 
aktiva menyn. när du trycker på kanal nedåt förflyttas du 10 objekt nedåt i den aktiva 
menyn. använd dessa knappar för att navigera snabbt genom långa menylistor.

Hem: när du trycker på hemknappen växlas visningen till skärmen Home medan du 
fortfarande hör ipod/iphone-innehållet spelas upp via BDS-mottagaren. Du kan visa ipod-
uppspelningsskärmen igen genom att trycka på rensa/avsluta eller vänster pilknapp.

Röd knapp: när du trycker på den röda knappen växlas uppspelningen mellan följande 
lägen: Blandat (album), Blandat (låtar), Blandning av.

Upprepa: när du trycker på upprepningsknappen växlas din ipod/iphone mellan upprepa 
låt, upprepa alla, upprepning av.

Mottagarens informationsdisplay:
när låtar spelas upp rullas ”artist <artistnamn>,” ”Låt <låtnamn>” på displayens 
översta rad. Displayens understa rad visar tiden i enlighet med tidsangivelsen i ipod/
iphone-enheten. när ipod/iphone-enheten befinner sig i menyläget imiterar mottagarens 
display utseendet på den meny som är aktiv på ipod/iphone-bildskärmen.

Använda radion
tryck på fjärrkontrollens radioknapp eller markera radio och tryck på ok när Home visas 
på din tv. radiouppspelningsskärmen visas på tv-skärmen.

Den övre raden på mottagarens informationsdisplay visar den aktuella inställda fM-
frekvensen, medan den undre displayraden visar rDS-information för den inställda 
kanalen (om tillgänglig). 

utöver att den startar radiouppspelning genom mottagaren ställer radioknappen om 
fjärrkontrollen till radiokontrolläget. använd följande fjärrkontrollknappar för att styra 
mottagarens fM-radio:

Uppåtpil/nedåtpil: när du trycker på dessa knappar ökas eller minskas den inställda 
frekvensen med 0,05 MHz.

OK: när du trycker på denna knapp ställs den aktuella frekvensen in som en förinställd 
kanal. avsnittet Ställa in och aktivera förinställda kanaler nedan innehåller detaljerad 
information.

Föreg./hoppa och Nästa/hoppa: när du trycker på dessa knappar söker enheten efter 
nästa högre eller lägre mottagningsbara radiokanal.

Sök/sakta bakåt och Sök/sakta framåt: när du trycker på dessa knappar söker 
enheten efter nästa högre eller lägre mottagningsbara radiokanal.

Kanal uppåt/nedåt: när du trycker på dessa knappar byter enheten till nästa högre eller 
lägre förinställda radiokanal.

Sifferknappar: när du trycker på en sifferknapp eller en kombination av sifferknapppar 
byter enheten till motsvarande förinställda kanal. avsnittet Ställa in och aktivera 
förinställda kanaler nedan innehåller detaljerad information.

Hem: när du trycker på hemknappen växlas tv-bilden till skärmen Home medan du 
fortfarande hör radion via BDS-mottagaren. Du kan visa radiouppspelningsskärmen igen 
genom att trycka på rensa/avsluta eller vänster pilknapp.

Ställa in och aktivera förinställda kanaler
Du kan ställa in upp till 30 kanaler för enkel aktivering.

Så här ställer du in den aktuella frekvensen som en förinställd kanal:

1. tryck och håll in ok under tre sekunder på den undre raden på mottagaren 
informationsdisplay visas texten ”Ställ in förinställning”, medan ”_ _” blinkar på 
den övre raden.

2. använd sifferknapparna för att ange det förinställningsnummer som den aktuella 
kanalen ska sparas under. om du inte anger ett nummer inom 10 sekunder återgår 
displayraden till rDS-texten för den aktuella kanalen.

Lyssna på din iPod/iPhone  
och använda radionBDS 270/BDS 570
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Använda radion, lyssna på ljudkällor och spela upp 
filer från USB-enheter och cd-dataskivor

Så här lyssnar du på en förinställd kanal:

tryck på knappen kanal uppåt eller kanal nedåt. radion ställs in på nästa högre eller 
lägre förinställda kanal.

– eLLer –

använd sifferknapparna för att ange förinställningsnumret.

 • tryck på 1–9 för förinställning 1–9.

 • tryck på 0 åtföljt av tillämpliga sifferknappar för att ange förinställningsnummer 
10 och högre.

Lyssna på ljudkällor
tryck på aux-knappen på fjärrkontrollen. Mottagaren byter ljudingång till den senast 
använda ingången. efterföljande tryckningar på aux-knappen går igenom ljudingångarna 
i följande ordning: koaxial, optisk 2, optisk 1, stereo V/H 1, stereo V/H 2 samt HDMI arc 
(audio return channel).

aux-uppspelningsskärmen visas på tv-skärmen.

utöver att den startar aux-uppspelning genom mottagaren ställer radioknappen om 
fjärrkontrollen till aux-kontrolläget. om du har programmerat fjärrkontrollen för att styra 
aux-komponenter (antingen genom att ange koder eller genom att lära fjärrkontrollen 
kommandon) kommer fjärrkontrollen nu att fungera i enlighet med programmeringen. 

Läppsynkronisering: när du spelar upp en aux-källa kan kretsarna som bearbetar 
ljud och video skapa en liten fördröjning mellan bilden och ljudet. om du trycker på 
alternativknappen får du möjlighet att justera ljudfördröjningen för att eliminera 
”läppsynkroniseringsfel” mellan ljud och bild i videoprogram där ljudet spelas upp 
via en av ljudingångarna på mottagarens bakpanel. använd uppåt-/nedåtpilarna för 
att öka eller minska ljudfördröjningen, tills det upplevda läppsynkroniseringsfelet 
försvinner och ljudet och bilden är helt synkroniserade. Mängden ljudfördröjning visas 
på informationsdisplayen på mottagarens frampanel.

Spela upp filer från USB-enheter och cd-dataskivor
Din BDS-mottagare kan spela upp Mp3-ljudfiler (upp till 320 kbit/s), visa Jpeg-bilder 
samt spela upp ljud-/videofiler av typ Mpeg 1 (layer 1), Mpeg 2 (layer 2 och 3) och Divx 
med hemmabioprofil som lagras i en uSB-enhet eller på en cd/dvd-dataskiva. 

VIKTIGT: BDS-mottagaren kan endast läsa medier som är lagrade i filsystemformatet 
FAT32. 

Du får åtkomst till filerna i en enhet som är monterad i mottagarens uSB-port genom att 
trycka på hemknappen och välja uSB i källistan på skärmen.

1   /   6 Exit Option

Home Menu

USB

FM Radio

HDMI input

Component input

Playlist

Settings

HOME OPTIONS

Type:USB

Size:595.375M

FS:FAT32

oavsett enhetens filstruktur visas först de tre mapparna ”foto”, ”Musik”, ”Video” och 
”aVcHD” (HD-videofiler från aVcHD-videokameror). Välj en av dessa mappar för att ange 
vilken typ av media du vill spela upp.

1 / 4 Exit Option

Type:Folder

USB

..

Photo

Music

Video

AVCHD

HOME OPTIONS

Sedan visas enhetens filstruktur på skärmen. när du väljer en mapp visas alla filer i 
mappen som tillhör den valda medietypen. om det finns filer med den valda medietypen 
som inte är lagrade i enhetens rotkatalog kommer de också att visas.

om du vill flytta till en högre mappnivå ska du trycka på vänsterknappen eller välja 
mappikonen med pilen.

BDS 270/BDS 570
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Spela upp filer från USB-enheter 
 och cd-dataskivor

Visa bilder
Välj ”foto” i den översta katalogen. Välj en mapp som innehåller bildfiler och markera 
en bildfil i mappen. en miniatyr av den markerade bilden visas till höger på skärmen.

01 / 31 Exit Option

Type:JPG

Size:0.241M

Resolution:720x524

USB

..

Sunset

Connie1

Connie2

Stadium

AB Stand 1

HOME OPTIONS

använd följande knappar på fjärrkontrollen när du visar bilder:

Spela upp: tryck på denna knapp för att starta ett bildspel som visar varje bild i den 
aktuella mappen eller katalognivån (med början på den markerade Jpeg-filen) under  
15 sekunder, i den ordning de förekommer i mappen.

Paus: tryck på denna knapp för att frysa den aktuella bilden på skärmen. tryck på 
uppspelningsknappen för att fortsätta bildspelet.

Stoppa: tryck på denna knapp för att avsluta bildspelet och gå tillbaka till katalogen.

Föreg./hoppa och Nästa/hoppa: tryck på dessa knappar för att hoppa över nästa eller 
föregående bildfil i bildspelet eller katalogen.

Uppåtpil: om du trycker på denna knapp medan en bild visas roteras bilden 180°. tryck 
på denna knapp medan kataloglistan visas för att markera det föregående objektet i 
katalogen.

Nedåtpil: om du trycker på denna knapp medan en bild visas ändras visningen till en 
spegelbild av bilden. tryck på denna knapp medan kataloglistan visas för att markera 
nästa objekt i katalogen.

Vänsterpil: om du trycker på denna knapp medan en bild visas roteras bilden 90° 
moturs. tryck på denna knapp medan kataloglistan visas för att gå en nivå uppåt i 
katalogen.

Högerpil: om du trycker på denna knapp medan en bild visas roteras bilden 90° medurs. 

Alternativ: om du trycker på denna knapp medan en bild visas öppnas alternativmenyn, 
där du kan välja mellan följande alternativ:

 • fil: Välj en fil som ska visas.

 • Spelläge: Visa filer i deras normala ordning, i slumpmässig ordning (tills du trycker 
på stoppknappen) eller i blandningsordning (visar varje bild i mappen en gång i 
slumpmässig ordning och går sedan tillbaka till katalogen).

 • Bildspel: ange hur länge du vill att varje bild ska visas: 5, 15 eller 30 sekunder.

 • Övergång: Välj mellan olika typer av bildövergångar.

om du trycker på alternativknappen när en katalog visas öppnas rutan med alternativ 
för spellistor. avsnittet Använda spellistor på sidan 26 innehåller ytterligare information.

Miniatyrer (gul): om du trycker på denna knapp under uppspelning av ett bildspel visas 
miniatyrer av alla bilder i bildspelet. använd pilknapparna och ok för att markera och 
välja bilder för visning.

1 / 25 PreviousMove Next

Zoom (blå): när du trycker på denna knapp under ett bildspel stoppas bilden och zoomas 
in till 2x av storleken. tryck flera gånger på knappen för att ändra zoomnivån till 3x, 4x, 
1/2x, 1/3 och 1/4x av bildstorleken.

Spela upp musikfiler
Välj ”Musik” i den översta katalogen. Välj en mapp som innehåller musikfiler och markera 
en musikfil i mappen. Information om den markerade filen visas till höger på skärmen.

01 / 10 Exit Option

Type:MP3
Total Time:03:29
Title:Beanwater Junction, Part 1
Artist:Jugalbandi
Album:Night Crazy
Genre:Progressive

USB

..

Beanwater Part 1

Laydown Delivery (Edit 1)

Madagascar Wombat

Night Crazy

The Lost Transit Center

HOME OPTIONS

Musikfilen spelas upp när du väljer den. om det finns andra musikfiler i mappen som 
följer efter den markerade filen spelar mottagaren upp dem i samma ordning som de 
visas i på skärmen. följande skärm visas medan musikfiler spelas upp: 

Type: MP3
Total Time: 03:29
Title: Beanwater Junction, Part 1
Artist: Jugalbandi
Album: Night Crazy
Genre: Progressive

00 : 02 : 371   /   10
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Spela upp filer från USB-enheter och 
cd-dataskivor och Använda spellistorBDS 270/BDS 570

om en vald Mp3-fil har en ID3-kod för skivomslaget visas omslaget på skärmen.

använd knapparna Spela upp, paus, Stoppa, föregående/hoppa, nästa/hoppa, Sök 
nedåt/sakta och Sök uppåt/sakta för att styra uppspelningen. avsnittet Fjärrkontrollens 
funktioner på sidan 8 innehåller mer information om knapparnas funktioner.

när BDS-mottagaren spelar upp musikfiler från en uSB-enhet eller cd-dataskiva fungerar 
knapparna upprepa och alternativ lite annorlunda än de gör när du spelar upp Blu-ray 
Disc-inspelningar, dvd-skivor och musik-cd-skivor.

Upprepa: tryck på denna knapp för att växla mellan följande upprepningslägen:  
1 (låt), alla (mapp), av. Det aktiva upprepningsläget anges i det översta fältet på skärmen.

Alternativ: när du trycker på denna knapp visas alla alternativ som är tillgängliga för 
den låt som spelas upp:

 • fil: Välj en låt som ska spelas upp.

 • tid: Visa spårets åtgångna tid eller spårets återstående tid.

 • Spelläge: Spelar upp låtar i normal ordning, i slumpvis ordning (tills du trycker på 
stoppknappen) eller i blandningsordning (spelar upp varje låt i mappen en gång i 
slumpvis ordning och återgår till katalogen).

 • Bithastighet: Visar bithastigheten för den låt som spelas upp.

 • Snabbspolning: utför en snabb, hörbar sökning framåt genom låten.

 • repris: Varje tryckning på ok hoppar tio sekunder bakåt under uppspelningen.

 • Sök: ger dig möjlighet att gå framåt till en exakt tid i spåret. avsnittet Sökning på 
sidan 22 innehåller ytterligare information.

när du spelar upp musikfiler från en uSB-enhet eller cd-dataskiva kan du också titta 
på bilder som är lagrade på samma medium. tryck på hemknappen medan musikfilen 
spelas upp, navigera till en mapp som innehåller bildfiler och markera en bild för att 
starta ett bildspel.

Spela upp videor
Välj mappen ”Video” eller mappen ”aVcHD” i den översta katalogen. Välj en mapp som 
innehåller videofiler och markera en videofil i den aktiva mappen.

01 / 7 Exit Option

Type:MPEG

USB

..

Dodgers Sweep Yanks in ‘63

Koufax’s Perfect Game

Gagne Saves 84th Game

Krik Gibson’s Homer

Bums Champs in 1955

HOME OPTIONS

Videon spelas upp automatiskt. om det finns andra videofiler i mappen spelar BDS-
mottagaren automatiskt upp var och en av dem i samma ordning som de visas i på 
skärmen.

använd knapparna Spela upp, paus, Stoppa, föreg./hoppa, nästa/hoppa, Sök/sakta 
framåt och Sök/sakta bakåt för att styra uppspelningen. avsnittet Fjärrkontrollens 
funktioner på sidan 8 innehåller mer information om knapparnas funktioner.

när BDS-mottagaren spelar upp videofiler från en uSB-enhet eller cd-dataskiva fungerar 
knapparna upprepa och alternativ lite annorlunda än de gör när du spelar upp Blu-ray 
Disc-inspelningar och dvd-skivor.

Upprepa: tryck på denna knapp för att växla mellan följande upprepningslägen:  
1 (aktuell video), alla (mapp), av. 

Alternativ: när du trycker på denna knapp visas alla tillgängliga alternativ för den video 
som spelas upp: filnamn, titel, kapitel, tid, uppspelningsläge, ljud, textning, teckentabell, 
bithastighet, snabbspolning, repris, läppsynkronisering samt sökning.

Använda spellistor
eftersom uSB-enheter och cd-dataskivor kan innehålla många uppspelningsbara filer kan 
du skapa spellistor för dem, vilket gör det enklare för dig att få åtkomst till utvalda filer.

Så här skapar du en spellista:

obs! proceduren är densamma för spellistor för cd-dataskivor och uSB-enheter.

1.  tryck på hemknappen. Home visas.

2.  Välj cd-dataskivan eller uSB-enheten. Mapparna foto, Musik och Video visas. 

3.  Välj den filtyp som du vill skapa spellistan för. Du kan skapa en spellista för varje 
filtyp.

4.  när du söker igenom katalogstrukturen och ser en fil som ska ingå i spellistan för den 
filtypen ska du markera den och trycka på alternativknappen. rutan med alternativ 
för spellistor visas.

5.  Lägg till objektet i spellistan genom att välja ”Lägg till i spellistan”.

6.  upprepa steg 4 – 5 för alla objekt som du vill lägga till i spellistan.

Du kan skapa en spellista för en annan filtyp genom att upprepa steg 1 – 6, men välja 
en annan filtyp i steg 3.

Så här spelar du upp en spellista:

1.  tryck på hemknappen. Home visas.

2.  Välj Spellista. Mapparna foto, Musik och Video visas.

3.  Välj filtyp för spellistan som du vill spela upp. Spellistan öppnas.

4.  Välj det första objektet i spellistan och tryck på uppspelningsknappen. Spellistan 
spelas upp.

upprepa spellistan genom att trycka på upprepa. Du kan upprepa ett objekt (”1”) eller 
hela spellistan (”alla”).
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Felsökning

Felsökning

om din BDS-mottagare inte fungerar så som du tycker att den ska bör du kontrollera om problemet 
behandlas i detta avsnitt innan du kontaktar din återförsäljare eller en representant för Harman kardon.

Problem Lösning

Mottagaren slås inte på (strömindikatorn tänds inte):  • kontrollera att mottagarens nätsladd är korrekt inkopplad i mottagarens 
växelströmskontakt.

 • kontrollera att nätsladden  är ansluten till ett fungerande eluttag. om eluttaget styrs 
av en strömbrytare måste du se till att den är påslagen.

 • kontrollera att mottagarens huvudströmbrytare  (på bakpanelen) är i läget ”on”. 

Ljud spelas upp i högtalarna men det finns ingen tv-bild:  • kontrollera HDMI-anslutningen mellan mottagaren och tv:n.

 • kontrollera HDMI-anslutningen eller komponentvideoanslutningen mellan källenheten 
och BDS-mottagaren.

 • kontrollera att tv:n är påslagen och inställd på rätt källa.

 • koppla ut HDMI-kabeln ur tv:n och koppla in den igen.

Det kommer inte något ljud från subwoofern:  • kontrollera att subwooferns nätsladd är inkopplad i ett fungerande eluttag.

 • kontrollera att subwooferns huvudströmbrytare är i läget ”on”.

 • kontrollera att subwooferns ljudreglage inte är nedskruvat (helt moturs).

 • kontrollera att ljudanslutningen mellan mottagaren och subwoofern är korrekt.

 • kontrollera mottagarens meny Inställningar: Konfiguration för att se till att subwooferns 
ljudvolym inte har ställts in på –10 dB.

Det hörs hela tiden ett brummande ljud:  • kontrollera att alla ingångskablar sitter ordentligt i kontakterna.

 • kontrollera att alla kablar ligger på minst 3,3 m avstånd från fluorescerande ljuskällor.

 • kontrollera att alla kabelkontakter är rena. torka om nödvändigt av dem med en 
trasa som har fuktats med alkohol.

 • Ställ om subwooferns strömbrytare till läget ”off”. om det brummande ljudet 
försvinner innebär det att de finns en jordslinga mellan subwoofern och mottagaren. 
Jordslingan bör elimineras om du kopplar in subwooferns nätsladd i samma eluttag 
som mottagaren är kopplad till.

Skivan spelas inte upp:  • kontrollera att skivan sitter rätt (etiketten uppåt).

 • kontrollera att skivan är av rätt typ: BD-Video (enkelskikt eller dubbelskikt), DVD-
Video, DVD+r/+rW, DVD-r/-rW, cDDa (digital ljud-cd), cD-r/rW. Det går inte att 
spela upp andra skivtyper.

 • kontrollera att skivans yta är ren och fri från repor.

Det förekommer brus eller andra störningar under uppspelning  
av en Blu-ray Disc-inspelning eller en dvd-skiva:

 • kontrollera att skivans yta är ren och fri från repor.

Ljudet och bilden är osynkroniserade under uppspelning från en aux-källa:  • tryck på alternativknappen och justera läppsynkroniseringen så att ljudet och 
bilden blir synkroniserade.

Det går inte att ställa in radiokanaler:  • kontrollera att fM-antennen är korrekt ansluten.

 • Justera antennens läge. försök med en eldriven fM-antenn eller en utomhusantenn.

Mottagaren reagerar inte på fjärrkontrollkommandon:  • Byt ut samtliga batterier i fjärrkontrollen och se till att de är vända i rätt riktning.

 • Håll fjärrkontrollen närmare mottagaren.

 • kontrollera att sikten inte är skymd mellan mottagarens sensor och fjärrkontrollen.

fjärrkontrollen styr inga programmerade komponenter (tv eller videoenheter):  • kontrollera att du har tryckt på fjärrkontrollens aux-knapp innan du försöker styra 
komponenten.

 • programmera om och/eller träna in komponentens kommandon i fjärrkontrollen.

Symbolen Ø visas på skärmen när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen:  • Den valda funktionen är inte tillåten när knappen trycks in.

Mottagaren reagerar inte på kommandon eller så beter den sig på ett onormalt sätt:  • koppla ut mottagarens nätsladd ur eluttaget, vänta 30 sekunder och koppla sedan 
in den på nytt.

Mer felsökningsinformation finns i avsnittet för frågor och svar (FAQ) på supportsidan på www.harmankardon.com.

BDS 270/BDS 570
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Förteckning över fjärrkontrollkoder för AUX-komponenter

Förteckning över fjärrkontrollkoder för AUX-komponenter

TV/DVR

Tillverkare Kodnummer

aDMIraL 0192 0123 1088 1105  

aIWa 1110

akaI 1011 1020 1022 1042 1053

1056 1089 1093

aLBa 1020 1040

anaM 0122 0112 0109 0106 0045

aoc 0128 0123 0122 0037  

apex 2014 2016

arc en cIeL 1017 1019 1024 1056 1059

arcaM 1017

arIStona 1022 1023 1025 1033 1047

1048 1060 1086

aSa 1012 1023 1088 1096 1201

auDIoVox 0012     

autoVox 1025 1044 1088

Bang & oLufSen 1088

Barco 1202

BaSIcLIne 1020

Baur 1075 1076 1077 1102

Beko 1022

BLaupunkt 0084 1011 1075 1076 1077

BranDt 
eLectronIQue

1017 1019 1024 1056 1059

BrIon Vega 1023 1088 1203

BrockSonIc 0206 0205    

BuSH 1010 1020 1040 1043 1092

BuSH (uk) 1044

century 1023 1088

cItIZen 0132 0128 0123 0045  

coMteL 1032

contec 0045     

contInentaL 
eDISon

1017 1019 1024 1056 1059

craIg 0159 0158 0157 0045  

croSLey 1023 1088

croWn 0132 0045    

curtIS MatHeS 0128 0123 0132   

Tillverkare Kodnummer

DaeWoo 0132 0128 0127 0119 0116

0114 0111 0108 0106 0105

0102 0087 1022

DanSaI 1022

Daytron 0132 0128    

Decca 1091 1032

Decca (uk) 1038

Degraaf 1015

DISH netWork 2012

DIxI 1022

DuMont 1201 1199 1096 1088 1023

DuMont-fInLux 1044 1012

DynatecH 0063     

Dynatron 1022 1020

Dynex 0014     

eLectroHoMe 0132 0115    

eMerSon 0205 0162 0159 0158 0157

0139 0132 0128 0123 0045

1195 1088

fuJItSu 0041 0042    

funaI 0045     

futuretecH 0045     

ge 0163 0159 0145 0133 0128

0123 0121 0087 0029

grunDIg 0193     

HaLL Mark 0128     

Harman kardon 0201     

HItacHI 0147 0144 0132 0128 0123

Hytek 0016     

InkeL 0120     

Jcpenney 0145 0132 0128 0123 0115

JenSen 0019     

JVc 0134 0087 0079   

kec 0045     

kLH 0006     

ktV 0162 0132 0123 0045  

BDS 270/BDS 570
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Förteckning över fjärrkontrollkoder för AUX-komponenter

Tillverkare Kodnummer

Lg (goLDStar) 0132 0128 0122 0110 0101 0002

0013 2004

LLoytron 0173 0172    

LoDgenet 0069     

LxI 0148 0145 0077   

MagnaVox 0148 0145 0132 0128 0123 0030

0040 2007 2008 2009 2010 2011

MarantZ 0148 0123 0115   

MeMorex 0128 0069    

MetZ 0084     

Mga 0128 0123 0115   

MItSuBISHI 0168 0167 0160 0128 0123 0115

0077

Mtc 0176 0175    

MotoroLa 2005

natIonaL 0182 0181 0180 0179 0177 0148

nec 0125 0123 0121 0115 0010

oLeVIa 0007     

optonIca 0077     

orIon 0211 0210 0209 0208 0207

panaSonIc 0169 0148 0087   

pHILco 0148 0132 0128 0123 0115 0045

pHILIpS 0148 0145 0132 0128 0123 0036

0035 0034 0033

pIoneer 0128 0123 0024  

poLaroID 0003 0004 0005 0006 0043

portLanD 0132 0128    

proScan 0133     

proton 0165 0132 0128 0122 0059 0008

QuaSar 0087 0032    

raDIo SHack 0197 0196 0180 0132 0128 0045

rca 0163 0161 0145 0133 0128 0123

0115 0021 2001 2012

reaLIStIc 0196 0167 0045   

runco 0153 0152 0044 0046  

SaMpo 0128 0123 0059   

TV/DVR

Tillverkare Kodnummer

SaMSung 0145 0132 0128 0124 0022 0020

2003

Sanyo 0054 0026     

Scott 0132 0128 0045    

SearS 0145 0132 0128    

SHarp 0132 0128 0077    

SIeMenS 0084      

SIgnature 0069      

Sony 0212 0194 0136 0130 0117 0031

0028

SounDeSIgn 0128 0045     

SyLVanIa 0148 0145 0128 0123 0025  

SyMpHonIc 0184      

tanDy 0077      

tatung 0063 2018     

tecHnIcS 0181      

tecHWooD 0128      

teknIka 0132 0128 0123 0115 0069 0045

teLerent 0069      

tera 0156      

tHoMSon 0191 0190     

tIVo 0051 0052  2020 2021   

tMk 0128      

toSHIBa 0202 0129 0063    

toteVISIon 0132      

VIDeo 
conceptS

0160      

VIDtecH 0128      

VIeWSonIc 0011 0038 0039 0047   

VIZIo 0001 0002     

WarDS 0148 0132 0128 0069   

WeStIngHouSe 0017 0018 0023    

yaMaHa 0128 0123     

york 0128      

ZenItH 0090 0069 2002 2008 2019  

BDS 270/BDS 570



30

Förteckning över fjärrkontrollkoder för AUX-komponenter

Tillverkare Kodnummer

aBc 3011 3001     

aLLegro 3111      

aMerIcaSt 3212      

arcHer 3112      

BeLcor 3113      

Bt caBLe 4007

caBLe Star 3113 3033     

caBLetIMe 4008 4011 4012 4016

cItIZen 3111      

cLyDe 
caBLeVISIon

4017

coMcaSt 3007 4014     

DeScat canaL 4010

DIgI LInk 3114      

eagLe 3186      

eaStern 3070 3066     

eMerSon 3112      

fILMnet 4018 4020

foxteL 4019

france teLecoM 4013 4021

g.I. 3097 3096 3017 3011 3001  

gc eLectronIcS 3113      

gec 4017

geMInI 3060 3032     

generaL 3210      

generaL 
InStruMent

3210      

HanLIn 3208 3175 3117 3101 3100 3099

3056

HItacHI 3188 3001     

JaSco 3111      

JerroLD 3210 3188 3162 3097 3096 3073

3017 3011 3002 3001 4001 4022

LInSay 3118      

MacoM 3191      

MagnaVox 3068 3019 3017    

MoVIe tIMe 3039 3035     

nSc 3190 3035     

Tillverkare Kodnummer

oak 3220 3197     

pace 3179      

panaSonIc 3214 3189 3177 3176 3053  

pantHer 3114      

pHILIpS 3090 3085 3020 3019 3013 4023 

pIoneer 3216 3215 3209 3171 3119 3041

3001 4002

raDIo SHack 3213 3112 3111    

rca 3214 3053     

recoton 3116      

regaL 3208 3101 3100 3099 3056  

reMBranDt 3032      

SageM 4028

SaMSung 3003 3186 3072  4002 4003 4024

SatBox 4004

ScIentIfIc 
atLanta

3222 3221 3203 3183  4005 4006

4025 4026

SeaM 3121      

SIgnature 3188 3001     

Sprucer 3189 3177 3081 3053   

StarcoM 3163 3011 3002    

Stargate 3120      

tanDy 3024      

teLecapatIon 3028      

teLeSerVIce 4011

texScan 3036      

tfc 3122      

tIVo 3029 3030  4029 4030   

tocoM 3205 3170     

tuDI 4027

unIteD caBLe 3011 4001     

unIVerSaL 3113 3042 3039 3034 3033  

VIDeoWay 3211 3124     

VIeWStar 3190 3089 3086 3053 3025 3019

VISIopaSS 4009

WeStMInSter 
caBLe

4007

ZenItH 3219 3211 3125 3065   

Kabelmottagare

BDS 270/BDS 570
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Förteckning över fjärrkontrollkoder för AUX-komponenter

Tillverkare Kodnummer

aIWa 6041      

akaI 6033

aLBa 6001 6011

aMStraD 6032

ankaro 6021

aStro 6076 6077 6078 6079 6080 6081

6082 6083

BarcoM 6021

BIrDVIeW 5025

BLaupunkt 6038 6090

BuSH 6006 6048

BuSH (uk) 6053

canaL 6013

canaL DIgItaL 6013

canaL pLuS 
(canaL +)

6013

cHanneL 
MaSter

5061 5025 5021 5020   

cHaparraL 5051 5016 5015    

cItoH 5060      

DIrectV 5009 5010 5014  6002 6003 6005

DISH netWork 5064      

Drake 5081 5013 5018 5017 5013  

Dx antenna 5083 5079 5052 5031  

ecHoStar 5085 5084 5078 5077 5063 5053

5052 5097 5095 5064 6047

eLectro HoMe 5092      

ferguSon 6006 6011 6024 6045 6048 6052

fInLux 6009 6010

foxteL 6016

fte 6080

fuBa 6014 6021 6047

fuJItSu 5034 5029 5024    

generaL 
InStruMent

5074 5068 5054 5003 5065 5023

2011 5003

gooDManS 6011

grunDIg 6015 6038 6053 6067 6090

Tillverkare Kodnummer

HItacHI 5055 5004  6006 6011   

HouSton 
tracker

5063      

HugHeS 5089 5037 5005 5006   

HuMax 6007

Itt 6067

Itt-nokIa 6067

JanIeL 5066      

JerroLD 5084 5068 5054    

katHreIn 6001 6033 6080 6090

koSMoS 6080

kyoto gMI 
atLanta

6043

LegenD 5053      

LeMon 6074

LoeWe 6075

LorenZen 6061 6063 6064 6065 6074

MacoM 5071 5070 5069 5065 5017  

MagnaVox 5073 5061     

MarantZ 6033

MaSpro 6006 6053

MeMorex 5053      

MetZ 6090

MInerVa 6090

MItSuBISHI 5007 6090     

MotoroLa 5012 5019     

MuLtIStar 6080

nec 6030 6036 6046 6073

neta p562 6040

nextWaVe 5023      

nokIa 6067

norSat 5073  6046     

optIMuS 5066      

otto VerSanD 6090

pace 5087 5028  6024 6048 6053 6063

6064 6067

pace MSS 
SerIeS

6067

Satellitmottagare

BDS 270/BDS 570
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Förteckning över fjärrkontrollkoder för AUX-komponenter

Tillverkare Kodnummer

panaSonIc 5069 5066 5057 5053  6024 6031

panSat 5020

perSonaL 
caBLe

5018

pHILIpS 5075  6019 6021 6024 6032 6033

6053

pIco 5007      

preMIere 6008

preSIDent 5004 5081     

QuaDraL 6066 6067 6068 6069 6070 6071

QueLLe 6090

raDIoLa 6053

raDIx 6047

rca 5090 5065 5039 5001 5058 5058

reaLIStIc 5080 5049     

SaMSung 5042 5022 5026  6027 6032 6080

Sat 6027

SateLLIte 
SerVIce

5088 5035     

ScIentIfIc 
atLanta

5039 5056     

ScHneIDer 6053

SIeMenS 6038 6090

Satellitmottagare

Tillverkare Kodnummer

Sky 6006

Sky MaSter 6033

SkyLaB 6021

Sony 5005 5062     

Star cHoIce 
DBS

5059      

StarcaSt 5047      

Super guIDe 5023 5027     

tecHnISat 6047

teecoM 5009 5093 5091 5090 5033 5030

teLecoM 6041

teLefunken 6083

tHorn-
ferguSon

6023 6045 6048 6052 6053 6063

toppfIeLD 6011

toSHIBa 5070 5062 5061 5060 5026 5002

unIDen 5080 5079 5066 5003 5089 5083

5054 5051 5050 5049 5048 5032

VIaSat 6012

Vortec 6032 6042

WISI 6004 6022 6026 6027 6047

ZeHnDer 6027 6080

ZenItH 5088 5019 5094 5087 5085 5084

BDS 270/BDS 570
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Specifikationer

BDS 570-mottagare och BDS 270-mottagare

Ljuddel

kontinuerlig genomsnittseffekt, stereomodell: 65 W per kanal, 20 Hz–20 kHz, vid <0,1 % tHD, båda kanalerna drivs till 6 ohm

Multikanaleffekt (endast BDS 570): 65 W per kanal, 20 Hz–20 kHz, vid <0,1 % tHD, till 6 ohm

Ingångskänslighet/impedans (linjeingångar): 250 mV/46 k ohm

Signalbrusförhållande (IHf-a): –90 dB

frekvensområde vid 1 W (±0,5 dB): 20 Hz–20 kHz

Ändringshastighet: 40 V/mikrosekund

FM-mottagare

frekvensområde: 87,5–108 MHz (uSa och eu)

användbar känslighet (IHf): >14 dBf

Signalbrusförhållande (mono/stereo): –60 dB/–55 dB

Distorsion (mono/stereo): 0,3 %/0,5 %

Stereoseparation: –45 dB vid 1 kHz

Bildavvisning: –70 dB

Störningsavvisning: –80 dB

Skivspelare

kompatibla skivformat 5-tums (12 cm) eller 3-tums (8 cm) BD-Video (enkelskikt eller dubbelskikt), DVD-Video, 
DVD+r/+rW, DVD-r/-rW, cDa (cd Digital audio), cD-r/rW

regionkod (BD/dvd):
Modell/försäljningsområde: 
BDt 3/uSa, kanada:  
BDt 30/europa, Mellanöstern:  
BDt 30/korea, Sydostasien:  
BDt 3/Mexiko, Latinamerika:  
BDt 30/australien, nya Zeeland:  
BDt 30/ryssland, Indien:  
BDt 30/kina:

 
a/1 
B/2 
a/3 
a/4 
B/4 
c/5 
c/6

Ljudformat: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby trueHD, DtS Digital, DtS-HD High resolution audio, DtS-HD 
Master audio, pcM, Mp3: 32–320 kbit/s bithastighet, inklusive kodning med variabel bithastighet

Stillbildsformat: Jpeg, gIf och png

Videosignalsystem: ntSc (uSa) eller paL (eu)

frekvensåtergivning: 20 Hz–20 kHz ±0,5 dB

Signalbrusförhållande: –90 dB (a-viktat)

Dynamiskt område: 90 dB (16-bitars)

tHD vid 1 kHz (dvd/cd): 0,1 %

Svaj och fladder: under mätbara gränser

Videodel

tv-format: ntSc eller paL (kan väljas)

HDMI-version: v1.4a med 3D och 30/36-bitars Deep color

Allmänt

Strömkrav: 110–240 V växelström, 50/60 Hz

effektförbrukning: Max. 130 W (BDS 570), max. 90 W (BDS 270), <1 W i standby

Mått (H x B x D): 102 x 401 x 260 mm 

Vikt: 6,5 kg (BDS 570), 6,4 kg (BDS 270)

Anslutningskontakterna ingår inte i djupmåttet. Tassar och chassi ingår i höjdmåttet.

Specifikationer

BDS 270/BDS 570
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corporation. Detta är en officiell Divx certified® enhet som spelar upp Divx-video. Mer information och programverktyg för att konvertera 
dina filer till Divx-video finns på divx.com. oM DIVx® VIDeo-on-DeManD: Denna Divx certified® enhet måste vara registrerad för att du 
ska kunna spela upp inköpta Divx Video-on-Demand-filmer (VoD). Hämta din registreringskod genom att gå till avsnittet om Divx-Video-
on-Demand (VoD) på enhetens inställningsmeny. gå till vod.divx.com om du behöver information om hur du genomför registreringen. 
Divx®, Divx certified® och förknippade logotyper är varumärken som tillhör rovi corporation eller dess dotterbolag och används på licens.  
Divx certified® för uppspelning av Divx® video upp till HD 1080p, inklusive avgiftsbelagt innehåll. DoLBy DIgItaL pLuS true-HD: tillverkas 
på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DtS DIgItaL 
SurrounD: tillverkas på licens under uSa-patentnummer 5,956,674, 5,974,380, 6,487,535 och andra utfärdade och sökta patent i uSa 
och andra länder. DtS, symbolen och DtS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DtS-HD, DtS-HD Master audio,  
DtS Digital Surround samt logotyperna för DtS är varumärken som tillhör DtS, Inc. produkten innehåller programvara. ©DtS, Inc. alla 
rättigheter förbehålls. HDMI, logotypen för HDMI logo och High-Definition Multimedia Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI 
Licensing LLc i uSa och andra länder. iphone och ipod är varumärken som tillhör apple Inc. och är registrerade i uSa och andra länder. ipod 
och iphone ingår ej. Java, Java powered och logotypen Java Steaming coffee cup är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
Sun Microsystems, Inc. eller dess dotterbolag i uSa och andra länder. Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken 
som tillhör Microsoft corporation i uSa och/eller andra länder. Denna produkt innehåller kopieringsskyddad teknik som skyddas av uSa-
patent och rättigheter avseende immateriell egendom tillhörande rovi corporation. omvänd konstruktion och isärtagning är förbjudna.

funktioner, specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.
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