
5.1-Kanal-Heimkino-Lautsprechersystem
HKTS 60

Spezifikationen

5.1-Kanal-Lautsprecherpaket lässt Ihre Filme noch 
realer wirken. D´Appolito-Flachmembran-Mitteltöner 
in Satelliten- und Center-Lautsprechern minimieren 
Verzerrungen bzw. unerwünschte Schallreflexionen 
und sorgen für einen klaren, naturgetreuen Klang bei 
Sprache, Musik und Soundeffekten. Der kraftvolle 
200-Watt-Subwoofer gibt Ihnen das Gefühl, direkt 
ins Filmgeschehen katapultiert zu werden, und ist 
gleichzeitig so kompakt und unauffällig, dass er fast 
überall Platz findet.

Heimkino-Klang der absoluten Spitzenklasse
Elegantes Design 
5.1-Kanal-Surround-Klang
200-Watt-Subwoofer (200mm)
2-Wege-Lautsprecher mit D´Appolito-Flachmembran-

Mitteltönern und Carbonfaser-Ummantelung
Video-abgeschirmt
Wandhalterungen

Highlights

Das Harman Kardon® HKTS 60 Technische Daten
Nenn-Impedanz – Satelliten und Center: 8 Ohm;    π
Wirkungsgrad (1W/1m): 86dB
Systemfrequenzverlauf: 35Hz bis 20kHz;    π
Empfohlene maximale Verstärkerleistung: 10W bis 
120W
Abmessungen (H x B x T) und Gewicht – Satelliten    π
(einschließlich Fuß): 299mm x 110mm x 88mm, 
1,5kg; Center: 110mm x 272mm x 88mm, 1,45kg; 
Subwoofer: 353mm x 267mm x 267mm, 9,0kg

 Tiefe einschließlich Knöpfe, Tasten und Anschlüsse, Höhe 
einschließlich Standfüße und Gehäuse (sofern nicht 
anders angegeben).
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5.1-Kanal-Heimkino-Lautsprechersystem

Leistung
Empfohlene Verstärkerleistung: 10W bis 120W  π
Vier identische, Video-abgeschirmte 2,5-Wege-D´Appolito-  π
Satelliten und passender Center-Lautsprecher, mit zwei 
75-mm-Flachmembran-Mitteltönern mit Wabenstruktur und 
einem 25-mm-Hochtöner, mit Aluminiumgitter
Geschlossener 200-Watt-Aktiv-Subwoofer (200mm)  π
Verbesserte Klangeigenschaft und Abstrahl-Charakteristik   π
dank einer 2,5-Wege-Frequenzweiche und flachen 
Mitteltönern in Wabenstruktur mit Carbonfaser-
Ummantelung

Anschlüsse
Spezieller LFE/Sub (Low Frequency Effects)-Eingang zur   π
einfachen Verbindung mit Receivern und Vorverstärkern/
Prozessoren, die über Subwoofer-Ausgänge verfügen
Vorverstärker-Eingänge  π

Bedienfreundlichkeit
Alle erforderlichen Kabel zum Verbinden der Lautsprecher   π
mit dem Receiver oder Vorverstärker/Prozessor und 
Verstärker im Lieferumfang enthalten
Phasenschalter zur Feinabstimmung der Basswiedergabe   π
auf jeweilige Raumbedingungen und Hörgewohnheiten
Abnehmbare Standfüße sowie Wandhalterungen für die   π
Satelliten- und Center-Lautsprecher im Lieferumfang 
enthalten
Automatische Erkennung von Audiosignalen und Aktivierung   π
des Subwoofers aus dem Standby-Modus
Subwoofer-Lautstärkeregelung am Subwoofer  π
Bass-Boost-Schalter zur Bassverstärkung am Subwoofer  π
Säulen-Standfuß HTFS 3 als Zubehör erhältlich  π
Subwoofer-Trigger-Eingang  π
Vergoldete Klemmanschlüsse für Lautsprecher  π

Merkmale
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