
特長
	� パワフルなJBL	プロサウンド
	� 近未来的なライトショー
	� 最大12時間の連続再生
	� 折りたたみ式ハンドル
	� 防滴仕様
	� AI	Sound	Boost
	� Auracast™によるマルチスピーカー接
続

	� デュアルマイク入力およびギター入力
	� JBL	PartyBoxアプリ
	� リサイクル素材を採用

パーティーをもっとパワフルに

JBL	PartyBox	Club	120であらゆる空間がパーティー会場に変わります。パワフルな
JBL	プロサウンドが空間を満たし、星の輝きや直線的な光、そしてストロボのような
ライトエフェクトがビートに同期して会場を盛り上げます。Bluetoothデバイスとペ
アリングしてお気に入りのパーティープレイリストをストリーミングしてください。ま
たはマイク入力とギター入力で自分のサウンドを演奏することもできます。いずれに
しても、JBL	PartyBoxアプリを使えば参加者を巻き込んで盛り上がるパーティのム
ードを作り上げることが出来ます。折りたたみ式ハンドルで持ち運びも簡単。防滴構
造を採用しているため、少々の小雨が降っても問題はありません。最大12時間連続
再生。パーティが長引いても、バッテリーを交換すれば音楽とライトショーはそのま
ま流れ続けます。会場が広い場合は、2台のJBL	PartyBox	Club	120をステレオペア
リングしたり	JBL	PartyBoxアプリで複数のJBL	Auracast対応スピーカーをワイヤ
レス接続することでさらに広いサウンドステージを作り上げることも可能ですJBL	
PartyBox	Club	120で忘れられない時間を演出しましょう！

PARTYBOX CLUB 120
ポータブルパーティースピーカー
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ポータブルパーティースピーカー
PARTYBOX CLUB 120

技術的仕様	
	� スピーカードライバー：133mmウーファー×2、57mm	
ツイーター×2

	� 出力：160W	RMS	(IEC60268)
	� 入力：100〜240V、50/60Hz
	� 周波数特性：40Hz〜20kHz（-6dB）
	� S/N比：	80dB以上
	� 電池タイプ：JBL	BATTERY200	リチウムイオンポリマー	
34Wh（7.2V/4277mAhに相当）

	� バッテリー充電時間：3.5時間（スピーカーオフモード）
	� 音楽再生時間：最大12時間（音量と再生するコンテンツによ
って異なります）

	� ケーブルタイプ：AC電源ケーブル（地域によって異なる）
	� ケーブルの長さ：2.0m
	� USB充電ポート：5V/2.1A（最大）（スピーカーオフモード）
	� USBフォーマット：FAT16、FAT32
	� Bluetooth®バージョン：5.4
	� Bluetooth®プロファイル：A2DP	V1.4、AVRCP	V1.6
	� Bluetooth®トランスミッター周波数帯域:	
2.4GHz〜2.4835GHz

	� Bluetooth®トランスミッター出力：	≤	18dBm	(EIRP)
	� Bluetooth®トランスミッターモジュレーション：GFSK、π/4	
DQPSK、8DPSK

	� 対応フォーマット：.MP3、.WAV、.WMA、.FLAC
	� 入力感度：
	� 外部入力：370mV	RMS（3.5mm端子）
	� マイク入力：20mV	RMS
	� ギター入力：100mV	RMS
	� Bluetooth/USB入力：-9dBFS
	� 製品寸法（幅×高さ×奥行き）：288.4mm	×		
570mm	×297mm

	� 本体重量：11.05kg
	� 梱包サイズ（幅×高さ×奥行き）：	340mm	×		
617mm	×	369mm

	� 総重量：14.1kg

同梱品
JBL	PartyBox	Club	120	×1
クイックスタートガイド	×1
安全上の注意および保証書	×1
AC電源ケーブル　*電源コードの数量およびプラグの形状は地域
によって異なります。

特徴および利点
パワフルなJBL プロサウンド
パワフルなJBL	プロサウンドを思い切り楽しんでください。最大音量にしてもダイナミ
ックでクリアなサウンド、深みのある低音は変わりません。
近未来的なライトショー
パワフルなJBL	プロサウンドが空間を満たし、星の輝きや直線、またストロボのような
ライトエフェクトがビートに同期して会場を盛り上げます。
最大12時間の連続再生
1回の充電で最大12時間の連続再生が可能なので、バッテリー切れの心配は不要で
す。バッテリーを交換することで*、さらに長時間の再生が可能です。加えて、10分の高
速充電で80分間再生できます。*交換式バッテリーは別売です	
折りたたみ式ハンドル
PartyBox	Club	120は、折りたたみ式ハンドルでどこにでも気軽に持ち運ぶことがで
きます。人間工学に基づいて設計されたスピーカー本体は均等な重量配分で、持ち
運びも簡単です。
防滴仕様
JBL	PartyBox	Club	120はIPX4防滴仕様。公園で仲間とダンスしている時も、海辺の
パーティーでも、小雨で楽しみが中断されることはありません。
AI Sound Boost
スピーカーのポテンシャルを最大限に引き出す新テクノロジー。AI	Sound	Boost
は、AIアルゴリズムを使用してラウドスピーカーの動きとパワーレスポンスを予測する
のと同時に、受信信号をリアルタイムで分析します。ドライバーの可能性を最大限に
引き出し、ダイナミックレンジをフル活用して、質の良いパワフルなサウンドをお届け
します。大音量でも音の歪みを低減、低域出力と全体の音量を最大化します。
Auracast™によるマルチスピーカー接続
さらに大音量のJBL	オリジナル・プロサウンドが必要ですか？	広大な音場を得
るには、2台のスピーカーをステレオペアリングしてください。大きなイベントで
は、Auracast™使って複数のAuracast対応PartyBoxをワイヤレス接続できます。
デュアルマイク入力およびギター入力
生演奏を披露しましょう！ギター入力とマイク入力を使えば、生演奏で弾き語りを披
露するのも簡単。マイクのイコライザー調節と内蔵のライトショーで、サウンド面だけ
でなくルックス面でも本格的なパフォーマンスにすることが可能です。
JBL PartyBoxアプリ
JBL	PartyBoxアプリを使えば、インタラクティブなパーティー効果の演出、音楽のコン
トロールやイコライザー設定の調整、ライトショーの色やパターンのカスタマイズまで
がとても簡単です。
リサイクル素材を採用
JBL	PartyBox	Club	120は、リサイクル・プラスチックを採用しています。また、ソイイン
ククで印刷したFSC認証紙をパッケージに採用しています。


