
STAGE 800BA ENCLOSURE
Aktives 200-mm-Subwoofer-System der Stage-Serie

Das allerneuste aktive Subwoofer-System von JBL bietet 
überwältigenden Sound in einem kleinen Paket.

Der eindrucksvolle Stage 800BA Subwoofer von JBL misst knappe 30 cm und 
liefert beeindruckende Performance. In das Slot-Port-Gehäuse integriert sind 
ein abgestimmter 100-Watt-RMS-Verstärker der Klasse D und ein 200-mm-
Subwoofer. Der kompakte Stage 800BA sorgt in jedem Auto-Audio-System für 
satten, tiefen Bass. Subwoofer und Verstärker wurden als ein abgestimmter 
Systemverbund entwickelt, der selbst bei hoher Lautstärke großartigen, 
verzerrungsfreien Bass garantiert. Der steife, leichte Polypropylen-Tieftöner 
sorgt für den kräftigen und klaren JBL Signature Bass. Zeit für den großen 
Auftritt? Dann kommt der EQ-Bassregler wie gerufen für einen 9-dB-Boost. 
Mit dem legendären JBL®-Logo vorne und in der Mitte auf der Staubkappe und 
den großzügig dimensionierten Schutzbügeln erhältst du ein leistungsstarkes 
Bass-System.
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STAGE 800BA ENCLOSURE
Aktives 200-mm-Subwoofer-System der Stage-Serie

Merkmale und Vorteile
JBL Stage 800BA Slot-Port-Gehäuse
Das JBL Slot-Port-Gehäuse wurde vom JBL Engineering-Team für die optimale Frequenz 
entwickelt und „getuned“. Das Gehäuse aus MDF (mitteldichte Faserplatte) minimiert 
Resonanzen und unerwünschte Nebengeräusche. Die leichte, aber steife Polypropylen-
Tieftonmembran überzeugt mit sauberer Wiedergabe und herausragender Haltbarkeit, 
sowohl bei entspannter Musik zuhause als auch bei voller Lautstärke.

Integrierter 100-Watt-RMS-Verstärker Klasse D
Der in das JBL Subwoofer-System integrierte Verstärker bietet eine auf die Eigenschaften des 
Tieftöners und die Gehäuseakustik abgestimmte und optimierte Elektronik. D-Klasse bedeutet 
zudem, dass der Verstärker kühler läuft und weniger Strom aus dem Bordnetz bezieht.

JBL RBC-Kabelfernbedienung
Die separat auf der JBL-Website erhältliche (optionale) RBC-Kabelfernbedienung lässt sich 
einfach installieren und kann eingebaut werden, um eine bequeme Lautstärkeeinstellung vom 
Fahrersitz aus vornehmen zu können.

Großzügig dimensionierte Schutzbügel
Die großzügig dimensionierten Schutzbügel transportieren das Statement eines „wirklichen 
Auto-Audio-Fans“. Wichtiger ist jedoch, dass sie den Lautsprecher hervorragend gegen 
Unfallschäden schützen.

Standard-Zuverlässigkeitsprüfung von HARMAN
JBL-Lautsprecher werden einem strengen Testverfahren unterzogen, das weniger 
leistungsfähige Lautsprecher nicht bestehen würden. JBL setzt sie großer Kälte, Hitze und 
Vibrationen aus, bestrahlt sie mit UV-Licht und lässt sie tagelang bei voller Leistung laufen.

JBL zu einem erschwinglichen Preis
Das ist JBL – der Lautsprecher und der Sound, der Audio-Enthusiasten seit über 70 Jahren 
begeistert. Es gibt nichts Besseres als eine Fahrt mit JBL-Sound.

Verpackungsinhalt:
 1 x Aktives Subwoofer-Gehäuse
1 x Kurzanleitung
1 x Kabelbaum mit Steckern
2 x Zweifarbige JBL-Markenaufkleber

Technische Daten:
    Netzversorgung: 100 W RMS; 

200 W Spitze

   Frequenzgang: 30 Hz – 200 Hz

   Sicherung: 10 A

   Maximale Stromaufnahme: 9,5 A

   Ruhestromaufnahme: <0,5 A 
50 mV – 16-V-Universalschnittstelle

   Übergangsfrequenzen: 60 Hz–200 Hz

   Flankensteilheit: 12 dB/Okt.
   Bass Boost: bis zu +9 dB bei 60 Hz
   Abmessungen (B x H x T1 x T2): 

250 x 285 x 263 x 203 mm


