
Tweedelig luidsprekersysteem
GLA-55

 Specificaties

Pure klasse. Pure geluid.
Het GLA-55 tweedelige luidsprekersysteem van Harman Kardon.® Nog nooit slaagde een desktop 
audiosysteem erin kunst en wetenschap zo mooi en zo functioneel te integreren. Elk detail – van 
de facetten van de basreflexkast tot de speciale chroomdetails – is specifiek ontworpen om de 
verbluffende geluidskwaliteit te benadrukken.

Van de diepe bassen van de Atlas™ woofers tot de kristalheldere hoge tonen van de aluminum 
tweeters tot de aanraakgevoelige volumeknoppen – het GLA-55 systeem is pure audioluxe. Het 
systeem is erg veelzijdig en kan worden gebruikt met uw computer, iPod en vrijwel elk audio-
apparaat met een 3,5mm uitgang.



Tweedelig luidsprekersysteem

Compatibiliteit
Het GLA-55 luidsprekersysteem kan worden gebruikt met vrijwel   π
elk audio-apparaat dat voorzien is van een analoge uitgang. 
Via de stereo mini-jack aansluiting wordt het topklasse geluid 
weergegeven van uiteenlopende apparaten, zoals MP3- en 
CD-spelers, desktop computers (alle platforms), satellietradio en 
laptops.

Eenvoudig te bedienen
Met een lichte aanraking zet u het volume harder of zachter.   π
Als u de twee volumeknoppen tegelijk aanraakt, zet u het geluid 
helemaal uit. Raak beide knoppen opnieuw aan om het eerdere 
volume weer in te stellen. Een LED op de voorzijde van beide 
satellieten geeft aan of het systeem aan is, in stand-by staat of 
stilgezet is.

Looks en sound
De GLA-55 is een stijlvol multimedia center. Niet alleen een   π
geluidssysteem van absolute topkwaliteit, maar ook een echt 
kunstwerk met de verchroomde basis en volledig zichtbare audio 
engine en aansluiting. Geen enkel detail werd over het hoofd 
gezien. De behuizing in geslepen glas is een unicum voor dekstop 
geluidssystemen en past perfect in iedere huiskamer of kantoor.

Digitale kracht en DSP
Het GLA-55 systeem is voorzien van een krachtig digitaal   π
geluidspad. De zuivere en compacte digitale versterking, 
gecombineerd met DSP (digital signal processing) equalizer, levert 
de GLA-55 omvormers de nodige kracht.

Subwoofer-uitgang
Het GLA-55 systeem levert van zichzelf al een verbluffende   π
sound. Maar voor een betere basrespons kunt u een stand-alone 
subwoofersysteem aansluiten op de subwoofer-uitgang.

Geavanceerde technologie
GLA-55 luidsprekers zijn uitgerust met hoogtechnologische snufjes   π
die u overal een heldere geluidskwaliteit met verbluffende lage 
tonen geven.
Atlas  π ™ AL en aluminum tweeters – De aluminum tweeters 
leveren niet alleen accurate hoge frequenties, maar kunnen de 
lage frequenties met 4 octaven uitbreiden. De Atlas AL drivers 
realiseren een piek van bijna 1" voor een erg accurate weergave 
van de lage tonen. Deze combinatie levert een volledige en rijke 
frequentierespons – van de laagste tot de hoogste tonen.
Slipstream Port Design  π  – De GLA-55 poort zorgt voor een 
kleinere grenslaagscheiding en dus minder vervorming van de lage 
tonen.
COE (Computer-Optimized Equalization)  π  – De equalizer van het 
GLA-55 systeem is met behulp va de computer geoptimaliseerd 
en levert dus een hoogwaardige sound voor uiteenlopende 
luisterposities.
OCT (Optimized Compression Topology)  π  – De GLA-55 
luisprekers zijn uitgerust met een speciale compressietechnologie 
die zorgt voor een zuivere en accurate sound, ook bij sterkere 
volumes.
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Producent:  Harman Kardon, Inc.  Vermogen: 56 watt per satelliet
Modelnaam: GLA-55 Frequentierespons (–10dB): 35Hz – 20kHz
Uitvoeringen: Doorzichtig met verchroomde accenten Afmetingen (B x H): 5.5" x 10.5" (140mm x 270mm)
Ingangen: Hoofdaansluiting – 1/8" (3.5mm) Gewicht: ca. 1,2kg  
 stereo mini-jack Impedantie: 5k ohm
Driver: 1 x aluminum tweeter,  Ingangsspanning: 230V AC (Europa)
 1 x Atlas AL driver per satelliet 

Gedetailleerde technische gegevens


