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OVERSIKT

OVERSIKT

VI INTRODUCERAR DE INTEGRERADE FORSTARKARNA
N25805 OCH N25802 FRAN MARK LEVINSON

Gratulerar till ditt kop av en integrerad forstarkare fran Mark
Levinson®. Du ar nu dgare till en av de finaste enheterna for
ljudatergivning i varlden. En produkt som ger dig en makalds
lyssningsupplevelse av musik under manga ar framover.

N%805 och N5802 drar férdel av artionden av ypperlig
ljudkonstruktion och de senaste framstegen for att leverera
en odvertraffad prestanda och ett enastdende vérde. Med
en djarv industriell design, helt diskreta PurePath-kretsar,
PrecisionLinkll-DAC,  horlursdrivsteget  MainDrive  och
kraftfulla, dubbla enkanaliga klass AB-forstarkare, levererar
N%805 och N%802 en lyxig naturtrogen atergivning med
funktioner och flexibilitet i toppklass. N%5805 har bade analoga
och digitala ingangar, medan N%802 enbart har digitala
ingangar. N%805 och N25802 &r med stolthet utformade,
konstruerade och precisionstillverkade i USA.

Industriell design

Kraftiga material, pakostad finish och en sldende geometri &r
egenskaper som kannetecknar Mark Levinsons konstruktioner.
De25mmtjocka, parlblastrade, svartanodiserade frontpanelerna
i kraftig aluminium ar maskintillverkade och konturerade att
somlost flyta over i displayen av blankt glas, som i sin tur ar
infalld i en ram av klar-anodiserad aluminium.

Mark Levinsons ikoniska timglasvred har definierats om
- maskintillverkade med en svagt béjd profil som Gvergar
i en rundad front, med matchande fotter. Med nedsankta
ventilationshal i chassits lock, screentryckt logotyp bakom
glaspanelen och aluminiumknappar har ingen detal]
forbisetts. En elegant anpassad IR-fjarrkontroll av aluminium i
5000-serien medfoljer.

Digitalt ljud

N%5805 och N25802 erbjuder enastaende digitala ljudegenskaper
via Mark Levinsons DAC, PrecisionLink Il. Den senaste
generationens 32-bitars D/A-omvandlare, ESS Sabre med
kretsar for jittereliminering och en fullstandigt balanserad,
diskret strom-till-spanningsomvandlare utgor karnan i det
digitala steget for ljudbehandling. Anvandaren kan valja mellan
sju PCM-filter och fyra lagpassfilter for DSD-uppspelning.
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Bada modellerna inkluderar teknik for MQA (Master Quality
Authenticated), vilket mojliggor uppspelning av MQA-ljudfiler
och strommar fran valfri digital ingang (férutom asynkron USB).
Darutover finns en Bluetooth-mottagare utrustad med AptX-HD
for Bluetooth-uppspelning av hogsta tillgangliga kvalitet.

Horlurseffekt via Main Drive klass A

Precis som de hyllade komponenterna i 500-serien, innehaller
N%805 och N%5802 hérlursutgangen MainDrive™ som anvander
ett forforstarkarsteg som konstruerats specifikt for den strom
och effektkapacitet som kravs for att direktdriva horlurariren
klass A, utan en separat horlursforstarkare.

Forstarkning

De helt diskreta, direktkopplade kanalerna i klass AB-
forstarkaren far sin strém fran en overdimensionerad (mer
an 500 VA ringtransformator med individuella sekundara
lindningar for hoger och vanster kanal. Forstarkarsteget for
spanning har en topologi som &r ett direkt arv fran den hyllade
forstarkaren N%34 och ar kopplat till ett utgdngssteg som
bestdr av tvd mycket snabba drivtransistorer som arbetar
i klass A och sex utgangstransistorer fér 260 V, 15 A. Fyra
kondensatorer pa 10 000 mikrofarad per kanal, placerade
direkt pa utgangsstegets kretskort tillhandahaller tillrackligt
med strom for en lagt beraknad effekt pad 125 W/kanal vid 8
Ohm, med en betydande effektGkning och palitlig drift vid
belastningar pa 4 och 2 Ohm. RCA-utgangar med variabel
linjeniva majliggor utokning av systemet och ger flexibilitet.

Styrning

Anslutningar for systemintegration och kommunikation
inkluderar Ethernet, RS-232, IR-ingang samt in- och utgang
for 12 V-aktivering. En intern webbsida ger mojlighet till
konfiguration, import och export av konfigurationer samt
programuppdateringar med hjalp av en PC och en vanlig
webblasare. Darutdver finns det tillgangliga drivrutiner for de
storre styrsystemen.



Det analoga ingangssteget pa N25805

Grunden for N%5805 &r den patenterade PurePath-kretsen - en
heltdiskret, direktkopplad, dubbelenkanalig forforstarkarkrets,
som Sheltons designteam har tva pagaende patentansokningar
for. Ett unikt enkanaligt forstarkarsteg kopplat till ett digitalt
styrt resistorndt for volymjustering bibehaller maximal
signalintegritet och bredaste mojliga bandbredd. Var och en
av dessa tre stereoingangar med linjeniva - en balanserad
XLR och tvd obalanserade, som anvander anpassade
RCA-kontakter fran Mark Levinson - har sina egna individuella
relder for signalvaxling med hég palitlighet.

Ett nykonstruerat Phono-steg med hybridfdrstarkartopologi
som kopplar samman diskreta komponenter fran det hyllade
Pure Phono-steget i N%500-serien med integrerade kretsar
med lagt brus for hog prestanda och utrymmeseffektivitet.
Precis som i N%500-serien, anvands precisionsresistorer och
kondensatorer av polypropen i en hybridvariant av en aktiv/
passiv RIAA-equalizer for enastaende noggrannhet och
tydlighet i atergivningen. Anvandaren kan valja pd MM/MC-
forstarkning och infraljudsfilter i konfigurationsmenyn, medan
installningar for kapacitiva och resistiva belastningar ar latt
atkomliga pa den bakre panelen.

Hojdpunkter

Digitala ingangar

* 1xUSB 2.0, 1 x koaxial S/PDIF och 2 x optisk S/PDIF
(Ne 5805)

1x USB 2.0, 2 x koaxial S/PDIF, 2 x optisk S/PDIF och
1 x AES/EBU (N 5802

384 kHz/32-bitars PCM och 11,2 MHz DSD
¢ Bluetooth-ljudingang inklusive stod for aptX-HD
Fullstandig MQA-avkodning

OVERSIKT

Analoga ingangar (endast N¢ 5805)

e | x balanserad XLR-stereo, 2 x RCA-stereo,
1 x RCA-phono (MM/MC)

e Genomstromningslage for hemmabio

Utgangar
o Linjeutgangar: 1 x RCA-stereo (variabel)
o Hérlursutgang: 1 x 6,35 mm kontakt (frontpanel)

o Hogtalarutgangar: 2 par skruvanslutningar for hog strom

Styrning

o Anslutningar for styrning: Ethernet (RJ45), RS-232 (DB9),
in- och utgang for 12 V-aktivering samt IR-ingang
(3,5 mm kontakt)

* Webbsida for konfiguration, import/export av konfiguration
och programuppdateringar

¢ Handhallen IR-fjarrkontroll medfoljer
e Styrmoduler for automatisering via tredje part

Besok www.marklevinson.com for den senaste informationen
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INSTALLATION

INSTALLATION

UPPACKNING

Vid uppackning av din N%5805/N%5802:

1

Spara allt forpackningsmaterial ifall du skulle behdva frakta
din integrerade forstarkare i framtiden.

Kontrollera sa att din integrerade forstarkare inte
har nagra tecken pa skador fran transporten. Om du
upptéacker nagra skador, kontaktar du din auktoriserade
aterférsaljare av Mark Levinson® for hjalp med att gora
lampliga ansprak.

Lokalisera och ta ur tillbehdren ur kartongen. Kontrollera
att alla delar i listan nedan finns med. Kontakta din
auktoriserade aterforsaljare av Mark Levinson om nagon del
saknas.

x |EC-strémsladd (med kontakt for det omrade dit

enheten skickas)

1 x Fjarrkontroll plus 2 x AAA-batterier

1 x Anvandarhandbok

1 x Sakerhetsinformationsblad

1 x Sexkantsverktygfor fjarrkontrollen

4

Registrera din N®5805/N%802 inom 15 dagar fran ditt inkdp.
Registrera den online pd www.marklevinson.com. Behall
ditt ursprungliga, daterade kvitto som garantibevis.
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PLACERING OCH VENTILATION

o Installera den integrerade forstarkaren pa en hylla utan
nagot ovanfér, som t.ex. den oversta hyllan i ett 6ppet rack
for att sakerstalla korrekt ventilation. Installera INTE den
integrerade forstarkaren i ett stangt skap eller stangt rack.

e Kontrollera att du installerar den integrerade forstarkaren
pa en stabil, plan och jamn yta.

o Installera den integrerade forstarkaren sa nara de
ovriga ljudkomponenterna som mdgjligt for att halla
anslutningskablarna sa korta som mdijligt.

e Valj en torr, plats med god ventilation som inte ligger i
direkt solljus.

o Utsatt INTE N5805/N%802 for hdga temperaturer,
luftfuktighet, anga, rok, fukt eller Gverdrivna mangder
damm.



STROMKRAV

N%5805arkonfigureradifabrik for 100, 115eller 230V vaxelstrom
med 50 Hz eller 60 Hz. Innan du anvander forstarkaren maste
du kontrollera att effektetiketten bredvid strémsladdens
kontakt pa den bakre panelen har korrekt driftspanning. En
|6stagbar IEC-stromsladd avsedd for anvandning i den region
dar din N%5805/N5802 saljs medfdljer.

Anslutning till en annan vaxelspanning an den som
N5805/N%802 &ar avsedd for kan orsaka sakerhets- och
brandrisker och kan skada enheten. Om du har nagra
fragor om spanningskraven for din N25805/N%802 eller
om natspanningen i ditt omrade, bor du kontakta din
auktoriserade aterforsaljare av Mark Levinson innan du
ansluter N25805/N%5802 i ett eluttag.

VARNING! SE TILL att alla komponenter i ljudsystemet ar
korrektjordade.ForsokINTEmanipulerasakerhetsfunktionen
med polariserade eller jordade kontakter med olika typer
av "knep” for att koppla bort jordanslutningen. Detta
kan medféra att farliga spanningar byggs upp mellan
komponenterna vilket kan leda till personskador och/eller
skador pa produkten.

OBS! N®5805/N%5802 kan leverera ett makaldst Ljud
vid exceptionella effektnivaer. Beroende pa dina
lyssningspreferenser och dina hogtalares behov och
antalet effektforstarkare i ditt system, kan det handa att
elforsorjningen blir den begransande faktorn i ditt system.

Om detta skulle intraffa, bor du Gvervdga att installera en
dedicerad vaxelstromskrets for ditt system. Om fler an en
vaxelstromskrets forser ditt system med strom, bér du
kontakta en certifierad elektriker for att kontrollera sa att
alla komponenter har samma, stabila jordreferens med
lag impedans.

Koppla ur N%5805/N5802 fran eluttaget vid dskvader och nar
den inte anvands under langre perioder.

IAKTTA FORSIKTIGHET: Innan du flyttar enheten maste du
kontrolleraattdenaravslagengenomattdraur stromsladden
fran eluttaget och enhetens bakre panel.

INSTALLATION

DRIFTLAGEN
N°5805/N°5802 har tre driftlagen:

Av: Strémmen sl8s av genom att stromsladden kopplas bort
fran den bakre panelen.

Standby: Standby-laget har tre installningar som kan valjas
i menyn Konfigurering: Gron, Strémbesparing och Normal.
(Se sidan 22 for mer information om andring av installningar
for Standby-laget.)
Gron: Det har laget bryter strémmen fran néastan samtliga
forstarkarkretsar och gor det mojligt for enheten att enbart
aktiveras via en IR-styrsignal, en 5V - 12 V-aktivering eller
en dubbeltryckning pa knappen Standby. Det har laget
ger maximal strémbesparing och &r det fabriksinstallda
Standby-laget.

Strombesparing: Det har laget bryter strémmen till
ljudkretsarna, men behaller strammen till styrkretsarna sa
att de &r redo att ta emot kommandon fran frontpanelens
kontroller, fjarrkontrollen eller det webbldsarbaserade
grafiska anvandargranssnittet. Det har l3aget ger en
strombesparing pa medelniva.

Normal: Det har ldget stanger av displayen och dampar

alla ljudutgangar men behaller strommen till alla styr- och

ljudkretsar. Det har laget ger den ldgsta strombesparingen,

men gor det mojligt for [judkretsarna i N°5805/N°5802s att

férbli uppvarmda sa att de kan leverera optimal prestanda

vid alla tillfallen. -
Pa: Hela enheten ar paslagen och alla konfigurerade utgangar
ar aktiva.

OBSERVERA: No 5805 / No 5802 anvinder en automatisk
avstangningsfunktion som automatiskt satter enheten i
standbyldge efter 20 minuter utan nagon ingadng fran
anvandarkontroll eller ljudsignal passerar genom enheten i
antingen "Gron Standby” eller "Power Standby” lage som
refereras till ovan.

Fabriksinstallningarna ar “Gron standby” och funktionen for
automatisk avstangning PA/Aktiverad enligt krav i vissa
regioner. Den automatiska avstangningsfunktionen kan
inaktiveras i Setup-menyn (se Setup - Power pa sidan 22).

| laget "Normal Standby” fungerar inte Auto Off-funktionen
och ar alltid inkopplad.
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ANSLUTNINGAR

ANSLUT

NINGAR

OVERSIKT AV DEN BAKRE PANELEN PA N25805

Linjeutgang
(variabel)

Tvé obalanserade

Balanserad analog
XLR-ingéng

analoga
RCA-

ingéngar

Val av kapacitiv och

resistiv

Ingéngar fér Rorlig
magnet och Rarlig spole

belastning

Digitala ingéngar:

e Asynkron USB 2.0 B for ljud
* 2 x Optisk

* 1 Koax

RIGHT CHANNEL

o<+ etherne

IR
et input RS-232

—T—n—ct
digital inputs !

— o @& b-e

~ ac mains

LEFT CHANNEL

N

USB A for
uppdateringar

IR-ingéng

In- och utgéng
for aktivering

Ethernet RS232 DB9F

OVERSIKT AV DEN BAKRE PANELEN PA N25802

Linjeutgan
(variabel)

Digitala ingangar:
o AES XLR-ingang
* Asynkron USB 2.0 B for ljud
* 2 x Optisk
9 * 2 x Koax

Hégtalaranslutningar som
placerats for en mangd
olika typer av kontakter

RIGHT CHANNEL

outputs
Class 2 wiring

AESIEBU—— o450 — T1e T 1

Ill!!’

&2+ ethernet ingut RS-232

—I@@@

digital inputs

c2

~ ac mains

[1%0)
]

— I/

USB A for IR-ingang | In- och utgéng
uppdateringar for aktivering
Ethernet  RS232 DB9F
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Hogtalaranslutningar som
placerats for en mangd
olika typer av kontakter




ANSLUTNINGAR FOR EXTERNA KOMPONENTER

IAKTTA FORSIKTIGHET: Innan du gér nagra anslutningar, ska
du kontrollera att N?5805/N%5802 och alla dess tillhdrande
komponenter &r avstingda och urkopplade fran eluttagen.

Skruvanslutningar for vanster och hoger hdgtalare:
N%5805/N%802 anvander guldplaterade skruvkontakter
som tal hog strom for att ansluta hdgtalarna. De positiva
skruvkontakterna ar markta med + (plus) och &r roda. De
negativa skruvkontakterna ar svarta och ar markta med -
(minus). Skruvkontakterna klarar av hdgtalarkablar med
ofortenta kardeler, kabelskor och banankontakter.

IAKTTA FORSIKTIGHET: DRA INTE AT skruvkontakterna FOR
HART. TVINGA INTE ned skruvkontaktens mutter éver en bojd
eller for stor kontakt. Detta kan skada skruvkontakten.

Anslut dina hégtalare till skruvkontakterna for hogtalare pa
din N25805/N%802. Anvand en hdogtalarkabel som ar minst
1,31 mm? for att sdkerstdlla en s naturtrogen atergivning
som mojligt. Anslut hogtalarens positiva (+) anslutning till den
positiva roda skruvkontakten (+) pa N%805, och hdgtalarens
negativa (-) anslutning till den negativa (-) svarta skruvkontakten
pa N5805. En felaktigt ansluten polaritet (+/+, -/-] eller
anslutning av hogtalarna med fasfel kommer att resultera i en
dalig basatergivning och/eller en vag stereobild.

IAKTTA FORSIKTIGHET: Var forsiktig sa att du inte kortsluter
de positiva och negativa utgangarna till varandra. Kortslut
inte de positiva och negativa utgangarna mot chassit eller
nagon annan skyddsjord.

OBS! Ljudutgangarna pa den har effektférstarkaren ar
klassificerade som Klass 2-kretsar (CL2) i Nordamerika.
Detinnebar att den kabel som ansluts mellan forstarkaren
och hégtalarna maste vara av minst Klass 2 (CL2) och
ska installeras i enlighet med U.S. National Electrical
Code (NEC) Artikel 725 eller Canadian Electrical
Code (CEC] Avsnitt 16.

ANSLUTNINGAR

Hérlursutgdngen Main Drive (frontpanel): Anslut ett par
horlurar utrustade med en 6,3 mm telekontakt eller adapter.
Hogtalar- och linjeutgdngarna dampas nar horlurarna
ansluts.

Balanserade analoga ingangar (endast N°5805): Dessa
kontakter tar emot balanserade insignaler for vanster och
hdger kanal fran kéllor med balanserade anslutningar
(XLR-hane) for utgangarna.

O Q

Q

N g
~[=—

Stift2  Stift3  Stift 1

Anslutning for
balanserad ingang
(XLR-hona)

Stiftlayout for balanserade anslutningar:

Stift 1: Signaljord
Stift 2: Signal + (icke-inverterad)
Stift 3: Signal - (inverterad)

Mutter for jordanslutning: Chassijord
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ANSLUTNINGAR

Obalanserade analoga ingangar (endast N°5805): N%5805 har
tva analoga RCA-ingangar per kanal [méarkta ST och S2) som
tar emot insignaler for vanster och hoger kanal fran kallor med
obalanserade utgangar och RCA-kontakter.

Phono-ingangar (endast N°5805): N°5805 har tvd analoga
ingangar for phono-forférstarkare per kanal (markta MM och
MC) som tar emot insignaler for vanster och héger kanal fran
pickuper med rorlig magnet (Moving Magnet eller MM] eller
rorlig spole (Moving Coil eller MC).

Anslut en skivspelare med en pickup med rorlig magnet
till MM-ingéngarna. Anslut en skivspelare med en pickup
med rérlig spole till MC-ingangarna. Du kan bara ansluta en
skivspelare till N%5805. Om skivspelaren ar utrustad med en
jordkabel ansluter du den till jordskruven.

De vita DIP-omkopplarna bredvid phono-ingdngarna staller
in ingangens resistans for pickuper med rérlig spole och
ingangens kapacitans for pickuper med rérlig magnet. Att vélja
ratt installning ar vitalt for att fa fram bésta mojliga prestanda
fran din skivspelare. Se pickupens anvandarhandbok fér
de rekommenderade belastningsinstéllningarna. Anvand
ett litet verktyg som t.ex. en juvelerarskruvmejsel for att
féra omkopplarna uppat och nedat efter behov. Den nedre
positionen ar standardinstdllning for omkopplarna. Folj
diagrammet nedan for att gora de korrekta installningarna.
Valj den installning som ar narmast den angivna installningen.
Om den angivna MC-belastningen exempelvis ar 100 Ohm,
anvander du installningen 110 Ohm.

IAKTTA FORSIKTIGHET: Volymen bér vara instilld pa en
mycket Lag niva nir du stiller om DIP-omkopplarna.

IAKTTA FORSIKTIGHET: Anvind inte phono-ingangarna for
nagon annan komponent én en skivspelare.

Omkopplare for belastning

Rorlig spole

Rorlig magnet Belastningsvarde

[

w

5 6

1000 O

500 0

2500

2000

1250

1100

900

820

620

520

430

»(w(w|clc|lalc|lale|ale
»(wc|c|nn|nnfc|lc|lelal |~
»(c(m|c|nn|c|c/s|s|c|e

»cflc|c|n|c||c(n|c|s|al |

X |IX | X | X | X |X|X|X|X|X|X]|X
X IX I X | X |X|X|X|X|X|X]|X]|X

370

20 pF

70 pF

120 pF

X X | X |Xx
X IX | X |Xx
X |IX | X |X
X IX | X |Xx

L AL JRe1 ke
»|c|B|e

170 pF

ground

rmm-rmc—l @ |—m°—|-mm—|

phono inputs
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Phono-ingangarna &r balanserade. Stall jordomkopplaren %7 [
det dvre laget for att ge ingangen en jordreferens vilket ibland
kan vara anvandbart om det forekommer ett overdrivet brus
eller surrande.



Digitala ingangar (N°5805): N%805 har fyra digitala
ljudingangar: en asynkron USB-B (markt med en USB-
symbol @4&=>), tv3 optiska (TOSLINK) S/PDIF-anslutningar
(markta T1 och T2) samt en koaxial (RCA] S/PDIF-anslutning
(markt C1).

Digitala ingangar [N°5802): N°5802 har sex digitala
ljudingangar: En XLR-anslutning med AES/EBU-format (markt
AES/EBU), en asynkron USB-B digital ljudanslutning (markt
med en USB-symbol ®4=>), tvd optiska (TOSLINK) S/PDIF-
anslutningar (méarkta T1 och T2) samt tvd koaxiala (RCA)
S/PDIF-anslutningar (méarkta C1 och C2).

USB-anslutning: USB Type-A anslutningen gér det mojligt
for dig att utfora uppgraderingar av det inbyggda fasta
programmet som kan komma att erbjudas i framtiden, samt
att importera och exportera konfigurationer via en vanlig
USB-harddisk eller ett USB-minne (formaterade med FAT32).
Uppdateringar av det inbyggda fasta prgrammet kan aven ske
via nedladdning nar enheten ar ansluten till ett lokalt natverk
(LAN] via en natverkskabel. (Se sidan 24 for mer detaljerade
instruktioner om uppdatering av den inbyggda programvaran.)

Bluetooth: Smarta enheter med aktiverad Bluetooth kan
kopplas ihop med N25805/N%802 for att stromma Ljudinnehall
tradlost. Inbyggt Qualcomm® aptX™-HD ljud ser till att din
tradlosa enhet med aktiverad Bluetooth® kan leverera High
Definition-ljud (HD). (Se Konfiguration pa sidan 19 for
instruktioner om sammankoppling via Bluetooth.)

Linjeutgangar: Dessa RCA-kontakter ger en signal pa linjeniva
for vanster och hoger kanal som kan anvandas for att skicka
detvalda ljudet till en forstarkare som ar ansluten till hdgtalare
i ett andra lyssningsomrade, eller till en inspelningsenhet.

Obs! Linjeutgangarna arvariabla och foljer instéllningarna
for volym, balans och ljud av.

Ethernet-anslutning: Denna RJ45-kontakt stoder anslutning
till ett hemnatverk via Catbe eller CAT6 Ethernet-kabel och ger
dig majlighet att komma at menyn Konfigurering och andra
kontroller via en webblasarbaserad konfigurationspanel.

ANSLUTNINGAR

IR-ingdng: Denna kontakt tar emot (infraréda) IR-styrsignaler
frdn annan utrustning. Se www.marklevinson.com for
information om IR-koder.

RS-232: Denna DB9F-kontakt ger mojlighet till seriell styrning
via ett vanligt RS-232 protokoll. Se www.marklevinson.com for
information om RS232-koder.

Aktiveringsutgang: Denna 3,5 mm telekontakt kan anvandas
for att aktivera andra komponenter i ljudsystemet och
lyssningsrummet, sasom forstarkare, lampor och gardiner. En
signal pa 12V, 100 mA, DC matas ut nar N®5805/N%802 &r pa.
(Se illustrationen nedan.)

oy 106

Aktiveringsingang: Denna 3,5 mm telekontakt kan anslutas
till en aktiveringsutgang pa en annan systemkomponent eller
ett styrsystem som levererar en aktiveringsspanning. Nar
enheten detekterar en spanning mellan 5 V och 12V DC for
den har kontakten slds enheten PA. Nar aktiveringssignalen
pa kontakten forsvinner gar N%5805/N5802 in i Standby-lage.
(Se illustrationen ovan.)

Anslutning till natstrom: Den har anslutningen forser
N%805/N%802 med natstrom nar den medféljande
stromsladden ar ansluten till ett eluttag. Detta bor vara den
SISTA anslutningen du gor nar du kopplar ihop systemet.

Vi rekommenderar att du kopplar bort enheten fran eluttaget
vid dskvader och nar den inte anvands under langre perioder.

OBS! Nér du har anslutit alla kallor till N%5805/N%802,
féreslar vi att du anvander menyn Konfigurering for att
stalla in namnen pa alla de ingdngar som inte anvands
till "Inaktivera”. Detta kommer att ta bort de ingangar
som inte anvands fran listan dver tillgéngliga ingangar
och hoppa 6ver dem vid bladdring bland ingéngarna. (Se
Konfigurering/Ingang pa sidan 18 for mer information.)

N°5805 / N°5802 INTEGRERAD FORSTARKARE / ANVANDARHANDBOK 9



ANSLUTNINGAR

Obalanserad
analog kalla

Balanserad
analog kalla

Dator

Till
USB-port

4 Vv a1 N
RIGHT CHANNEL ( s2 Y 1 (g - v_s‘r N LEFT CHANNEL
@@ m’m@@
Locnaogimpusd phono inputs - I Lanooginpused
+ C\:sl:‘zp:fing - [T e e 01 I;uipui:"g +
IR Sopo @
RO, N
ital iny C mai
o2 ethemet ingat RS-232 trig| = i} I i} E%E\'/ JET_—{ [[[[[[[[[[[ %
ol | T =
—1— L/
+ S+
Ll C— S——
Digital kalla
Hoger Vanster
hogtalare hogtalare

10 N°5805 / N°5802 INTEGRERAD FORSTARKARE / ANVANDARHANDBOK




SNABBLYSSNING

1.Anslut den medféljande stromsladden till anslutningen
fér natstrém pa N25805/N%5802 och till ett eluttag. Sla pa
N%5805/N25802 och alla kallor.

2. Tryck pa Standby pa frontpanelen pa N25805/N25802 eller pa
figrrkontrollen for att sla pa enheten.

3. Vrid pa vredet for val avingang pa N%5805/N%802 eller tryck
pa Select +/- pa fjarrkontrollen for att valja ingangen for den
kalla som du vill lyssna pa.

4. Se till att volymen pa N%5805/N%802 4r installd pa en rimlig
niva (30 &r en bra utgangspunkt).

5. Borja spela upp den valda ljudenheten.

6. Lutadigtillbaka, slappnaavoch njutavden otroliga realismen
i ditt hogpresterande ljudsystem fran Mark Levinson.

7.F6r mer information om hur du far ut bast prestanda och
bekvamlighet fran din nya forstarkare kan du fortsatta att
lasa. Du kommer att vara glad att du gjorde det.

STYRNING

N%5805/N%802 ar mycket flexibel och har en mangd olika satt
att konfigurera och styra systemet, inklusive frontpanelens
kontrollvred, IR-fjarrkontrollen eller integration med
styrsystem fran tredje part. Darutover méjliggor en intern
webbsida konfigurering, import- och export av konfigurationer
samt uppdateringar av den inbyggda programvaran med hjalp
av en PC eller surplatta och en vanlig webblasare.

SNABBLYSSNING / STYRNING

N°5805 / N°5802 INTEGRERAD FORSTARKARE / ANVANDARHANDBOK
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STYRNING

OVERSIKT AV FRONTPANELEN

Vred for ingdng/val IR-mottagare

Volym/Bladdra/Enter

menu standby

O O

marfie—
LEVINSOn.

INTEGRATED AMPLIFIER

phones

O

—

N%5805/N%802 har utformats med en elegant enkelhet och
ergonomi. Av detta skal utfor knapparna en mangd olika
funktioner beroende pa driftlaget. Det finns tva driftlagen,
Lyssningslage och Konfigureringslage samt tre standby-lagen,
Gron, Strémbesparing och Normal.

Léas det hér avsnittet noga och ta dig tid att l&ra dig de olika
driftldgena. Vi rekommenderar starkt att du vrider ner
volymen till en valdigt [ag niva eller helt innan du gar in i
konfigureringslaget.

Knappen Standby och dess lysdiod: Tryck pa den har knappen
for att sld av och pa Standby-laget i din N25805/N5802.
Lysdioden lyser rétt nar enheten ar Pa. Nar enheten &r i
standby-lage, blinkar lysdioden sakta.

Vred for ingang/val: | lyssningslage vrider du p& det har vredet
for att valja att skicka den onskade kallans signal till alla
utgangar. Frontpanelens display visar namnet och volymnivan
fér den valda ingangen. (Obs! Vredet for val kommer att
hoppa Gver alla ingangar dar parameterns ingangsnamn ar
installt pa "Disabled” (Avaktiverad) i konfigureringslaget). |
Konfigureringsldget bladdrar du mellan de olika menyvalen
nar du vrider pa vredet.

IR-mottagare: |R-mottagaren tar emot kommandon fran den
medféljande fjarrkontrollen nar IR-ingangen pa baksidan inte
anvands.

12 N°5805 / N°5802 INTEGRERAD FORSTARKARE / ANVANDARHANDBOK
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Knappen Meny: Tryck pa den har knappen for att visa menyn
Konfigurering som du kan anvanda for att anpassa din
N%5805/N%802saattdenpassardinadvrigasystemkomponenter
och personliga preferenser. Den har knappen “Gar tillbaka”
nar du ar djupare ner an tva nivaer i menyns parametrar.

Hérlursutgang: Anslut ett par hérlurar utrustade med en
6,3 mm telekontakt eller adapter. Nar horlurarna ar anslutna
kommer hdgtalar- och linjeutgangarna att vara tystade.

Volym/Bladdra/Enter: Det har vredet fungerar bade som ett
roterande vred och en tryckknapp. | lyssningslaget fungerar
vredet som volymkontroll. Vrid pa vredet for att justera
volymnivan. Nar konfigureringslaget aktiveras genom att trycka
pa Menu bladdrar vredet genom instéllningsalternativen och
du markerar eller avmarkerar det visade alternativet nar du
trycker pa vredet. Knappen Enter visar samplingsfrekvensen
for digitala ingangar i lyssningsldaget. Om "QA" eller "MQA."
visas tillsammans med samplingsfrekvensen markerar detta
att produkten avkodar eller spelar upp en MQA-strom eller
-fil. "MQA.” visar att den spelar upp en MQA Studio-fil, som
hantingen har godkants i studion av artisten/producenten eller
har verifierats av agaren till upphovsratten.

Frontpanelens display: Denna alfanumeriska display med
32 tecken ger information om driftstatus for N®5805/N%5802.
Vid normaldrift visar den namn och volymniva for den valda
ingangen.



STYRNING

FJARRKONTROLL

OVERSIKT AV FJARRKONTROLLEN

—

standby

O

input volume

enter menu

martfiv—
LeVINSon

Standby: Tryck pd den har knappen for att sld av och pa
Standby-laget i din N95805/N%802. Tryck pa knappen tva
ganger for att vacka enheten ur det grona Standby-laget.

Input +/-: Tryck pa dessa knappar for att valja 6nskad ingang.
Vanta en liten stund pd att relderna véxlar. Namnet och
volymnivan for den ingang du valt visas pa frontpanelens
display. Knapparna anvands &ven for att valja funktioner i
Konfigurationslaget (se sidan 16).

Volume +/-: Tryck pa dessa knappar for att justera volymnivan
for hogtalarna samt linje- och horlursutgdngarna. Den lagsta
volymnivan ar 0. Den standardinstéllda maximala volymnivan
ar 80, men du kan andra detta i Konfiguration: Menyn Volym
(se sidan 21).

Menu: Tryck pa den hér knappen for att visa menyn
Konfiguration, som du kan anvdnda for att anpassa
N25805/N%5802 for att passa ditt system och dina preferenser.
Ordet "Konfiguration” visas pa frontpanelens display nar
menyn Konfiguration ar aktiv. Den har knappen "Gar tillbaka”
nar du &r djupare ner an tva nivaer i menyns parametrar.

Mute: Tryck pa knappen for att dampa ljudet till hogtalaren samt
linje- och horlursutgangaren med det varde som definierats i
menyn Konfiguration (standardvardet ar - 40 dB). Ordet "Mute”
visas pa frontpanelens display nar funktionen ar aktiv.

Enter: Tryck pa den har knappen for att markera eller
avmarkera en menypost i Konfigurationslage.

Balance: Tryck pa den har knappen for att stélla in balansen
mellan vanster och hoger kanal. Symbolerna <- - L/R - -> visas
i frontpanelens display. For att andra balansen anvander du
Volume + for att skifta kanalens balans at hoger i steg om 1 dB.
For att skifta kanalens balans at vanster anvander du Volume -.
Maximal skiftning ar - 20 dB, foljt av att den inverterade kanalen
slas av.

Nar du ar i balanslaget fungerar inte de andra kontrollerna.
Tryck pa Balance en andra gang for att ldmna Balanslaget.

Uppspelningskontroll for Bluetooth: Vid anvandning av
en Bluetooth-killa styr dessa knappar navigeringen i
programmaterialet vid anvandning av kompatibla appar.
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STYRNING

ANVANDNING AV FJARRKONTROLLEN

Montering av batteri

Fjarrkontrollen for din N%805/N%802 levereras med tva
alkaliska AAA-batterier. For att montera batterierna anvander
du det medfdljande insexverktyget for att oppna batteriluckan,
monterar batterierna och satter tillbaka batteriluckan och
insexskruven. Kontrollera batteriernas polaritet.

Anvanda fjarrkontrollen

Rikta fjarrkontrollen mot IR-mottagaren pa enhetens frontpanel
nar du anvander den. Se till sa att inga féremal som t.ex.
mobler blockerar fjarrkontrollens vag till mottagaren. Skarp
belysning, fluorescerande lampor och plasmaskarmar kan
stora fjarrkontrollens funktion.

o Fjarrkontrollen har en réackvidd pa cirka 5 m beroende pa
belysningsforhallandena.

¢ Du kan anvanda fjarrkontrollen i en vinkel pa upp till 45° pa
respektive sida om enheten.

e Om du placerar forstarkaren bakom tonat glas kommer
detta att minska fjarrkontrollens effektiva rackvidd.

Om fjarrkontrollen bara fungerar ibland, bor du byta bada
batterierna mot nya batterier.
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KONFIGURATIONSSIDA FOR WEBBLASARE

Konfigurationssidan for webbldsare ar ett mycket bekvamt
satt att halla forstarkarens firmware uppdaterad, utfora
konfigureringsfunktioner samt for att overvaka fel och
temperaturer. Du kommer at den med nagon av de stérre
webbldsarna fran en PC eller tablet. For att komma at
konfigurationssidan for webblasare maste du forst ansluta
enheten till ditt lokala natverk. Om det inte finns nagot enkelt
satt att ansluta till ett lokalt natverk, sa finns det andra
konfigurations- och styrningssatt som diskuteras pa annan
plats i denna handbok.

o Anslut Ethernet-anslutningen till den bakre panelen
pa N%B805/N%802 och till ett natverksuttag pa routern,
switchen eller hubben i ditt hemnatverk, med en Ethernet-
natverkskabel i kat. 5e eller kat 6.

o Hitta IP-adressen for din enhet genom att navigera i
konfigurationsmenyn till Avancerat/Natverk/IP.

o Oppna en webblasare i en PC eller tablet som &r ansluten till
ditt hemmanatverk.

* Ange IP-adressen for din enhet i adressfaltet.

e Startsidan for forstarkarens konfigurationssida for
webbldsare kommer att visas pa skarmen.

marfic—
LEVINSON.

Home
Utility

Advanced Update

STYRNING

* Kontrollerna p& konfigurationssidan ~ for

webblasare

ar intuitiva och fungerar pa ungefar samma satt som

kontrollerna pa frontpanelen och pa fjarrkontrollen.

0OBS! Vi rekommenderar inte att du anvander
konfigurationssidan for webblasare som ett substitut
fér kontrollerna pd frontpanelen eller fjarrkontrollen
for realtidskontroll av volym, val av ingang eller
nagon annan funktion i lyssningsldge, pa grund av
natverksfordrdjningar.

0BS! Utseendet pa frontpanelens display visas dverst pa
sidorna Start och Avancerad Uppdatering

N°5805 / N°5802 INTEGRERAD FORSTARKARE / ANVANDARHANDBOK
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KONFIGURATION

KONFIGURATION

NAVIGERING | MENYN KONFIGURATION

Menyn Konfiguration i din integrerade forstarkare fran Mark
Levinson later dig anpassa och konfigurera enheten for battre
prestanda, strombesparing och bekvamlighet.

Det finns tva satt att komma &t och navigera i menyn
Konfiguration : via frontpanelens display med hjalp av
frontpanelen eller fjarrkontrollen, eller via konfigurationssidan
fér webbldsare via en webbldsare pa en natverksansluten
enhet. Oavsett vilken metod du véljer, s &r tillvagagangssattet
likartat.

Anvandning av fjarrkontrollen och frontpanelen

Tryck pa Menu for att visa menyn Konfiguration pa displayen
pa den integrerade forstarkarens frontpanel. Nar menyn
Konfiguration ar aktiv, anvander du vredet for val for att bladdra
bland alternativen, och knappen Select pa frontpanelen
eller Enter pa fjarrkontrollen for att markera och avmarkera
alternativen, och Volym-vredet for att justera parametrarna.
For att ga tillbaka en niva i menystrukturen (eller ldmna menyn
Konfiguration), trycker du pa Menu tills dess att 6nskad meny
visas i displayen.

Anvandning av konfigurationssidan for webblasare

Anslut din integrerade férstarkare fran Mark Levinson till en
PC eller tablet via ditt hemnatverk och dppna en webblasare.
Ange bara IP-adressen fér din enhet i nagon modell av de
storre webblasarna som ar ansluten i samma natverk som din
N®5805/N%802, sa visas konfigurationssidan for webblasare
inom kort. Natverkshastigheten och kvaliteten pa anslutningen
kommer att paverka svarstiden for konfigurationssidan for
webblésaren (se sidan 15 for instruktioner om hur du
hittar IP-adressen pa din N®5805/N%5802). Start-skarmen
visar den aktuella, aktiva ingangens namn i den dvre delen av
skarmen, aktuell volymniva i ett dragreglage samt kontroller
for navigering. Det finns dessutom en knapp for uppdatering
av programvara [(SW] som tillhandahéller uppdatering
med en knapptryckning fran var FTP-webbplats. IAKTTA
FORSIKTIGHET: Om du véljer att uppdatera programvaran far
du INTE avbryta processen.
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Klicka pa symbolen for Menyfor attaktivera konfigurationslaget.
Nar menyn Konfiguration ar aktiv, anvander du Vanster <och
Hoger> pil for att bladdra genom alternativen, anvander
symbolen Enter for att markera och avmarkera de dnskade
alternativen, samt pilarna uppat ~ och nedat v for att justera
parametrarna. For att g tillbaka en niva i menystrukturen (eller
lamna menyn Konfiguration ), klickar du pa Meny upprepade
ganger tills dess att den 6nskade menyn visas i displayen.



KONFIGURATION AV INGANGAR (5805)

KONFIGURATION

PLL Lock= Normal/Wide

KONFIGURATION AV INGANGAR (5802)

T1 (digital optisk)

Upsample=0On/Off

Setup Menu _l Input Setup Set Input X

Input - B1 [analog XLR] Name=XXX - o
Tillganglig for alla ingangar

Volume S1 (analog RCA) Offset=XXX

Power S2 (analog RCA) SSP=0n/Off Tillgéngliga for analoga ingangar

Display Phono (analog) PCM Filter=XXX

Advanced C1 (digital koaxial) Endast tillgangliga for digitala

ingangar och Bluetooth-ingangar

T2 (digital optisk)

DSD Filter= XXX

Tillganglig for USB-ingang

USB

BT Name

BT (Bluetooth)

BT Pairing= Enable/Forget

Endast tillganglig for Bluetooth-ingang

Ph Balance= +/- 3dB

Infra Filt = On/Off

Phono Type= MM/MC

Endast tillganglig fér phono-ingang

Setup Menu Input Setup

Input I AES [Digital XLR] Set Input X

Volume S$1 (analog RCA) Name=XXX

Power C2 (digital koaxial) Offset=XXX

Display T2 (digital optisk) PCM Filter=XXX Tillganglig fér alla ingangar
Advanced T2 (digital optisk) PLL Lock= Normal/Wide

usB

Upsample=0n/Off

BT (Bluetooth)

DSD Filter= XXX

Tillganglig for USB-ingang

BT Name

BT Pairing= Enable/Forget

Endast tillganglig for Bluetooth-ingang

N°5805 / N°5802 INTEGRERAD FORSTARKARE / ANVANDARHANDBOK
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Foljande instéllningar &r tillgangliga for alla ingangar: Anpassad: Detta alternativ later dig ange ett anpassat

Namn: Det har alternativet erbjuder ett urval av forinstallda namn for den valda ingangen. Anvand vredet for val for

namn for den valda ingdngen (CD, SACD™, DVD, Blu-ray”. altlt.vé.ljz?\ det .t.ecke.n d.l.J vil‘l andra, volymkontrollfzrn for antt
valja i listan over tillgangliga tecken och tryck pa Enter for

att bekrafta respektive tecken. Nar det nionde tecknet har
matats in sparas det nya namnet.

DAC, EQ, etc.). Dessutom finns féljande namn tillgangliga for
respektive ingang:

Inaktiverad: Detta alternativ tar bort den valda ingangen
fran listan Gver tillgangliga ingangar. Ingdngen kommer att
hoppas 6ver vid bladdring bland ingangarna.

Metoden med Konfigurationssidan for
webblasare:

martie—
LEVINSON.

Det enklaste sattet att &ndra ingangens
namn ar att valja fliken Verktyg pa
konfigurationssidan for webblasare.

Valj den ingéng du vill byta namn pa i den
forsta listmenyn. Dessa motsvarar de
maérkta ingdngarna pa den bakre panelen.

marfe—
LEVINSOn.
s

B1 1

Advanced Update

o
config e lo file chosen
configuration [&8 Croses i (TS

Valj ett alternativt namn (eller Inaktivera,
eller Anpassad) fran nasta listmeny och marhe—
tryck OK for att spara.

Om du valde Anpassad, kan du ange det
anpassade namnet i textrutan och trycka o
pa OK for att spara.




Kompensering: Utgangarnas nivd pa ljudenheter kan
variera mellan marken och modeller, vilket medfér att vissa
enheter spelar hogre eller ldgre an andra. Justeringen for
Kompensering gor det mojligt for dig att kompensera exakt for
skillnader i kallans volym sa att alla anslutna enheter spelas
upp med en likartad volymniva. Installningen har ett intervall
pa -12 dBtill +12 dB, i steg om 0,5 dB.

Foljande instdllningar ar endast tillgangliga for digitala
ingangar och Bluetooth-ingangar:

PCM-filter: Den har instéllningen later dig stélla in
filterkarakteristiken for digitalt PCM-innehall som t.ex. den
digitala utgangen fran en CD-spelare. Vi rekommenderar att
du provar flera av dessa filter med den typ av musik du normalt
lyssnar pa och valjer det filter du féredrar. Det finns inget val
som ar ratt eller fel.

De tillgangliga filtren ar:

* Apodiserande, snabbt

* Hybrid, snabbt

e Tegelvagg

* Snabbt, linjart

o Langsamt, linjart

o Langsamt, minimi

* Snabbt, minimi
"Snabba” filter ger en brantare avrullning vid hdga frekvenser
och gor darfor ett battre jobb med att dampa odnskade

hogfrekventa “vikta” signaler. Men de uppvisar dock mer
ringning vid signaltransienter.

"Langsamma” filter uppvisar mindre ringning vid transienter,
men de gor ett samre jobb med att dampa odnskade
hogfrekventa signaler.

Filter med “Linjar fas” uppvisar symmetrisk ringning fore och
efter, dvs. de ringer fore och efter transientsignalen.

"Minimifasfilter” uppvisar endast ringning efter, vilket vissa
lyssnare tycker later mer naturligt, men de ringer normalt
langre &n linjara fasfilter.

"Hybridfilter” blandar viss karakteristik fran det linjara fasfiltret
och minimifasfiltret for att astadkomma en god ddmpning vid
hoga frekvenser med en reducerad forringning.

Det "Apodiserande” filtret blandar karakteristik fran det linjara
fasfiltret med tekniker for att reducera ringningen fore och efter.

Filtret "Tegelvdagg” ar enbart optimerat for att ddmpa oonskade
hogfrekventa “vikta” signaler.

KONFIGURATION

Foljande installning ar bara tillgangligt for de analoga
ingangarna B1, S1, S2 (endast N25805]:

SSP: Den har installningen konfigurerar den valda analoga
ingangen for integration med en surround-processor med
flerkanalsljud. Standardinstallningen ar "Av”. Om du valjer
"P&" kommer signalen att passera alla utgangar med en
enhetlig forstarkning och volymkontrollen inaktiverad.
(Se konfiguration av SSP pa sidan 27 fér mer information.)

PLL-lasning:

Normal - Detta ar standardinstallningen och passar for de
flesta kallor.

Bred - Valj den har installningen om du upplever brus eller
om signalen forsvinner ibland (mest sannolikt for kallor
med mycket jitter som t.ex. boxar for kabel-TV).
Uppsampling Pa/Av:

"Uppsampling” &r en process for att cka den effektiva
samplingsfrekvensen for en digital ljudsignal. Nar
anvandaren valjer det har alternativet i N’5805/N%802
kommersignalermed44,1,88,20ch 176,4 kHzattuppsamplas
till 352,8 kHz och signaler med 48, 96 och 192 kHz kommer
att uppsamplas till 384 kHz. Eftersom dessa signaler med
lagre upplosning innehaller ett farre antal samplingar per
sekund, ar det teoretiskt satt inte majligt att aterskapa de
ytterligare samplingar som hade funnits i en signal med
hdogre upplosning pa ett perfekt satt. Men, den avancerade
algoritmen for uppsampling i N25805/N%802 kan uppskatta
dessa extra datapunkter valdigt val, och for merparten
av programmaterialet ger den en markbar, subjektiv
forbattring. Precis som i fallet med de digitala filtren sa finns
det inget "ratt” eller "fel” med att aktivera eller inaktivera
uppsampling, det &r helt och hallet en fraga om preferenser.

Om du valjer "Av” kommer den ursprungliga
samplingsfrekvensen att bibehallas.

Bluetooth-sammankoppling:

Valj Aktivera och tryck pa Enter for att pabérja
sammankopplingen. Startaprocedurenforsammankoppling
pa din Bluetooth-enhet. Namnet ML580X foljt av ett unikt
fyrsiffrig identifieringsnummer for respektive enhet
bor visas pa din enhet. Valj detta namn for att slutfora
sammankopplingen.

Stallinalternativettill Glomforatttabortsammankopplingen
och glomma din enhet.
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KONFIGURATION

Bluetooth-namn:

Denna installning visar det Bluetooth-namn som kommer
att visas pa din uppspelningsenhet med Bluetooth nar du
letar efter en enhet att sammankoppla. Detta namn gar inte
att andra.

Foljande instdllningar ar endast tillgangliga for den
asynkrona USB-ingangen:

DSD-filter: Den har installningen later dig stalla in
|agpassfiltrets karakteristik for digitalt DSD-innehall med
hog upplosning. Du kan valja bland avrullningsfrekvenser
som borjar pa 47 kHz, 50 kHz, 60 kHz och 70kHz. De horbara
effekterna av de olika karakteristikerna for avrullning ar subtila
och kommer att variera beroende pa typ av musikinnehall samt
dina hogtalares och horlurars bandbredd vid hoga frekvenser.
Experimentera garna for att hitta den installning for
DSD-filtret som later bast for dig.

Foljande installningar ar endast tillgangliga for Phono-
ingangen pa N25805:

Typ av pickup: Valj en typ av pickup med antingen rorlig
magnet (moving magnet eller MM] eller rérlig spole (moving
coil eller MCJ.

Infraljudsfilter: Det har alternativet slar pa och av
infraljudsfiltret (rumble).

Balans: Det har alternativet tillampar balansjustering pa
phono-ingangen fran -3 dB till +3 dB i steg om 0,5 dB.

OBS! Nar du har anslutit alla kallor till N5805/N%5802
foreslar vi att du anvander menyn Konfiguration for att
stalla in namnen pa alla de ingéngar som inte anvands
till “Inaktiverad”. Den har atgarden avlégsnar de ingangar
som inte anvands i listan over tillgangliga ingangar, vilket
gor valet av kalla snabbare och enklare.
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VOLYM

Setup Menu ——2> |Volume
Input _J Max-XXX
Volume Mute=XXX
Power Turn On=XXX
Display Taper=XXX
Advanced

Installningen Volym later dig anpassa funktionen for Volym och
Mute pa N%5805/N25802.

Max. vol: Den har installningen bestammer den maximala
volymnivan mellan 40 dB och 80 dB, i steg om 0,5 dB. Den
standardinstallda maximala volymen &r 80 dB. Stall in vardet
fér volymen strax under den punkt da distorsion borjar horas i
dina hogtalare.

Mute: Installningen later dig stélla in den niva av dampning
som sker for dina hogtalar- och linjeutgdngar nar knappen
Mute trycks in, mellan -10 dB och -80 dB, i steg om 0,5 dB.
Standardinstallningen for dampning vid mute ar -40 dB.

Tillslag: Den har kontrollen later dig stalla in startvolymen vid
tillslag. Valj ett volymvarde vid tillslag mellan 10 dB och 60 dB,
i steg om 0,5 dB. Standardinstallningen ar 40 dB.

Senaste: Nar detta alternativ ar valt kommer volymnivan vid
tillslag att vara den senaste volyminstallning som anvandes.

IAKTTA FORSIKTIGHET: Om parametern Tillslag stills in pa
"Senaste” kan det resultera i volymnivaer vid tillslag som &r
hégre &n forvintat om N°5805/N5802 var instilld pa en hog
volymniva nir den senast slogs av.

KONFIGURATION

Gradering: Den har instéllningen later dig valja onskad
gradering for volymkontrollen fran féljande alternativ:

Ldge 1: Ju snabbare du vrider pa volymvredet, desto
snabbare kommer volymen att forandras. Om du vrider
sakta pa vredet gar volymforandringen langsammare,
vilket gor att du kan justera lyssningsnivan mer noggrant.

Lage 2: Liknar lage 1, men med en "snabbare” svarskurva
och storre forstarkningsforandring vid motsvarande
vridning pa vredet.

Lage 3:Vid okning av volymen dndras den snabbt i det lagre
volymintervallet, for att sedan bli ldngsammare i det hogre
intervallet, for exakt justering. Vid minskning av volymen
fungerar volymkontrollen pa det motsatta sattet, genom
snabb forandring i det hoga volymintervallet for att sedan
bli l&ngsammare i det laga intervallet.
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KONFIGURATION

STROM DISPLAY

Setup Menu =2 [Power Setup Menu — Display

Input Standby = XXX Input Auto Off = On/Off
Volume Auto Off= On/Off Volume Timer = 10s/3s
Power — Power

Display Display

Advanced Advanced

Parametrarna for strom later dig anpassa stromrelaterade
funktioner.

Standby: Installningen later dig stalla in ldget Standby pa
nagot av foljande alternativ:

Gron: Det har laget stanger av strommen for nastan alla
kretsariN25805/N%802,ochgorattenhetenendastaktiveras
av en IR-styrsignal, en 5V - 12 V aktiveringsspanning eller
ett tryck pa Standby-knappen. Det har laget ger maximal
strombesparing och ar det fabriksinstallda Standby-laget.

Strombesparing: Det har ldget stanger av strémmen till
ljudkretsarna i %5805/N%802 men behaller strmmen for
styrkretsarna sa att de ar redo att ta emot kommandon fran
nagon av kontrollerna. Det har lget ger en strémbesparing
pa medelniva.

Normal: Det har laget stanger av enhetens display och
dampar ljudutgangarna, men behaller strémmen for alla
dess styr- och ljudkretsar. Det har ldget ger den lagsta
strombesparingen men medfor att ljudkretsarna forblir
uppvarmda for att kunna leverera optimal prestanda
narsomhelst.

Automatisk avstangning: Den har installningen later dig sla
av och pa funktionen Automatisk avsténgning, vilket staller din
N%5805/N%802 i Standby-lige efter 20 minuter utan
aktivitet (ingen ljudsignal och ingen inmatning fran
anvandaren).

| "Normal Standby"-lage (referens ovan) fungerar inte Auto
Off-funktionen och ar alltid urkopplad.
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Funktionen Display later dig valja om du vill att frontpanelens
display ar pa hela tiden eller slas av efter en viss valbar tid.

Automatisk avstangning: Nar den ar installd pa Av, ar displayen
tand s lange enheten ar i lyssningslage. Nar den ar installd pa
P&, kommer displayen att slas av efter 3, 5 eller 10 sekunder.

Timer: Timern bestammer tiden for nar displayen slas av, efter
3, 5eller 10 sekunder.



AVANCERAT

Setup Menu — Advanced

Input Firmware

Volume Config

Power Network

Display Trigger
e Front IR

Avsnittet Avancerat i menyn Konfiguration ger dig
tillgang till en mangd funktioner samt instéllningar for
konfiguration och administration.

Firmware: Den har menyn ger dig tillgang till foljande
funktioner som ar relaterade till firmware:

Metod via konfigurationssidan for webblasare:

KONFIGURATION

Version: Tryck pad Enter for att visa versionen pa den
firmware som &r inldst just nu. Genom att trycka pa Enter
en andra gang visas datumet for versionen, sedan bladdrar
displayen automatiskt igenom versionerna for de individuella
komponenterna i uppdateringspaketet. (Den har instéllningen
ar endast avsedd som information och ger inte nagon méjlighet
till nagra justeringar fran anvandarens sida.)

For att kontrollera om firmware i din enhet &r uppdaterad, gar du
till produktsidan for N5805/N25802 pa www.MarkLevinson.com,
valjer fliken Nedladdningar och letar efter den senaste filen for
uppdatering av Firmware. Om det finns en senare version kan du
anvanda nagot av alternativen nedan for att uppdatera din enhet.
Om Firmware-versionen i din enhet ar densamma som den som
visas pa webbplatsen, kravs ingen ytterligare atgard.

Valj fliken Avancerad uppdatering pa konfigurationssidan for webblasare och tryck pa Ga till FTP-webbplats nastan langst ner
pé sidan for att visa en lista 6ver tillgdngliga nedladdningar. Klicka pa respektive txt-fil for att se versionsnumret for respektive

program.

No5805 DOWNLOADS

Filename Description Download
No5805.s19 Control board firmware image file No5805.519
version.txt Control board firmware information file version.txt

No5805cpld.jbe No5805 CPLD firmware image file

No5805cpld.jbc

No5805cpld.txt MNo5805 CPLD firmware information file

No5805cpld.txt

No5805web.bin No5805 web pages image file

No5805web.bin

No5805web.txt No5805 web pages information file

No5805web.txt
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KONFIGURATION

Uppdatera: Later dig uppdatera firmware i din N®5805/N%802,
antingen fran en harddisk/minne som kopplats in i USB-
anslutningen pa den bakre panelen eller via en webblasare.
(For vagledning om anslutning via en webbldsare, se
Konfigurationssidan for webblasare pa sidan 15.)

ENET: Vil detta alternativ om din N°5805/N5802 &r ansluten
till ett hemnatverk. Enheten kommer att kontakta servern
hos Mark Levinson och ladda ned den senaste versionen av
firmware. Nedladdnings- och installationsprocessen tar
minst 15 minuter och far inte avbrytas. Enheten kommer att
vaxla mellan olika nivaer av nedladdning och installation av nya
operativsystemsfiler och ga in och ut ur l&get Konfiguration.
HA TALAMOD. Du vet att processen nastan ar klar nar du ser
"Startar upp...” foljt av "Startar N%5805..." foljt av "Firmware-
version [nummer]..." f6ljt av "Startar..” Enheten kommer sedan
att ga in i Standby-lage. Vanta pa att lysdioden Standby borjar
blinka innan du férssker sl& p& enheten. HA TALAMOD.

(Om du valt ENET nar enheten inte ar ansluten till ett natverk
kommer enhetens display att visa "Misslyckades” for att
paminna dig om att ansluta till ett natverk och pabérja
nedladdningen av firmware.)
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For att uppdatera via ett USB-minne/-harddisk:

1.Ladda ned firmware-filen fran produktsidan pa
MarkLevinson.com och spara den pa en USB-harddisk/
ett USB-minne

2.Valj USB och tryck pa Enter

3. N%5805/N%802 kommer att ldsa in USB-harddisken/
USB-minnet. (displayen kommer att visa "Kontrollera
uppdatering” medan enheten lases in.)

4 Nar N®5805/N%5802 hittar en giltig firmware-fil pa
harddisken/minnet visar displayen “Nedladdning pagar”.

 Om N%805/N%802 inte hittar en giltig firmware-fil pa
harddisken/minnet, kommer displayen att visa "Inte
tillganglig”.
Installationsprocessen tar minst 15 minuter och far inte
avbrytas. Enheten kommer att vaxla mellan olika nivaer av
nedladdning och installation av nya operativsystemsfiler och
ga in och ut ur laget Konfiguration. HA TALAMOD. Du kommer
att veta att processen nastan ar klar nar du ser "Startar upp...”
foljt av "Startar N%5805 (eller N%5802)..." fdljt av "Firmware-
version [nummer]..." foljt av "Startar..” Enheten kommer sedan
att ga in i Standby-l3ge. Vanta pa att lysdioden Standby borjar
blinka innan du forssker sl3 pa enheten. HA TALAMOD.



Metod med webbldsare:

Kontrollera att din enhet ar ansluten

till ett natverk med tillgang till internet.
Valj fliken Start pa skarmen. Klicka

pa fliken Programuppdatering. Du
kommer att fa en bekréftelsefraga.
Tryck pa OK sa pabdrjar enheten
uppdateringssekvensen. Ha talamod och
AVBRYT DEN INTE. Detta kan ta upp till
15 minuter. Enheten kommer att aterga
till Standby-lage nar den ar klar. Klicka

pa Avbryt for att ga tillbaka till startsidan.

Avancerad uppdatering:

Funktionerna pa sidan Avancerad
uppdatering anvands for att ladda upp
individuella programfiler fran en
FTP-server, en USB-harddisk/ett
USB-minne eller din dators harddisk.
Det ar hogst osannolikt att en
slutanvandare kommer att behova
anvanda denna sida. Den har sidan bor
bara anvandas av utbildade installatérer
och servicetekniker.

marbe=
LEVINSON.

Home
Utiity

Advanced Update

markbe—
LEVINSON

marfbe—
LEVINSON.

Home
Utility

Advanced Update

KONFIGURATION

sw update

Select Ok to begin update sequence.

or remove power from the unit during the update
The unit will retun to standby upon completion

-
Cancel
b

Control Board Software Update
Please oard image file (.s19) Choose File [NERICRSEEE
Please choose Choose File [NERIERIEEN

upload it

CPLD Update

Please cho ld image file (jbc)

n information file

Choose File [NERIEKIEEN]
Choose File [NCRIEKIEEN

Please Id information file

upload it

Webpage Update

Please choose image file (bin)

Choose File INCRIEESEEER]
Please information file Choose File [NGRIEKIIEEN]

upload it

FTP Software Update
@ Control Board Software
@ CPLD Firmware
W Webpage

Mark Levinson FTP Site
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KONFIGURATION

Konfiguration: Den har menygruppen later dig lasa, aterstalla,
importera och exportera konfigurationsinstallningarna.

Export av konfiguration: Tryck pa Enter for att exportera
alla konfigurationsinstallningar till ett USB-minne som
du ansluter till USB-kontakten pa den bakre panelen.
Denna information kan sedan anvandas for att konfigurera
andra N25805/N25802-enheter eller fungera som en
sakerhetskopia sa att du snabbt kan konfigurera om din
enhet. Nar du har skapat en konfiguration for din enhet
som &r precis sa som du vill ha den, rekommenderar vi att
du sparar en fil med den exporterade konfigurationen pa ett
USB-minne i handelse av nagon oforutsedd handelse som
raderar dina konfigurationsinstallningar.

Import av konfiguration: Tryck pa Enter for att importera
alla konfigurationsinstallningar frén ett USB-minne som du
anslutit till USB-kontakten pé& den bakre panelen.

Las konfiguration: Aktivera l3set fér att férhindra att
de konfigurerade parametrarna férandras av misstag.
Standardinstallningen vid leverans ar Av.

/itersté'llning av konfiguration: Aterstiller alla parametrar
i N25805/N25802 till fabriksinstallningarna.

Nétverk: Den har menyn ger tillgang till féljande
natverksrelaterade parametrar. De ar endast anvandbara
om du vill ansluta din enhet till ett natverk for att komma at
kontroller eller konfigurera funktioner via en PC eller tablet.

Namn: Visar det unika natverksnamnet for din N%805 i
formatet N5805XXXX (X:en markerar de sista fyra siffrorna i
enhetens unika MAC-adress). Anvandvredet forvalavingang
for att valja de tecken du vill andra, och volymkontrollen for
att bladdra bland de tillgangliga tecknen.

Aktuell gateway: Visar IP-adressen till din gateway. Den har
installningen ar endast avsedd som information och ger inte
nagon majlighet till ndgra justeringar fran anvandarens sida.

DHCP: Later dig byta DHCP-l4ge (automatiskt konfigurerat
natverk] mellan Pa och Av. Fabriksinstéllningen &r Pa.
Nar det har laget &r installt pa Av, kan du ange en statisk
IP-adress och en natmask for din N%5805/N25802. Om du
valjer Fornya (endasttillgangligtom DHCP &r Pa) uppdateras
din DHCP-konfiguration och din N%805/N%802 far en ny
IP-adress. Den har funktionen ar ofta anvandbar vid
felsokning av en natverksanslutning.
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Aktuell IP-adress: Visar den aktuella IP-adress som
konfigurerats vid leverans [eller via DHCP eller manuellt]
for din N%5805/N%802. Ange denna adress i adressfaltet
pa en webbldsare som har tillgang till internet. (Den har
installningen ar endast avsedd som information och ger inte
nagon majlighet till nagra justeringar fran anvandarens sida.)

Aktuell ndtmask: Visar den nitmask som ar tilldelad (via
DHCP eller manuellt) till din N%805/N%802. (Den har
installningen ar endast avsedd som information och ger inte
nagon mojlighet till nagra justeringar fran anvandarens sida.)

Aktivering:Denharinstallningenkonfigurerar 12V-aktiveringen.
0BS! Anvandning av en aktiveringsingang asidosatter Standby-
knappen.

Lage:De harvalen bestammer hur signalen for 12V-aktivering
skickas och tas emot.

Normal: Standardinstallning, l@mplig for de flesta
komponenter.

Puls: Vissa produkter (som t.ex. vissa aldre komponenter
fran  Mark Levinson] kréaver en puls som
aktiveringssignal.

Teater (nr 5805): Nar vald, kommer 12v triggerutgangen
att aktiveras nar en SSP-kalla valjs. Se "Surround
Sound Processor (SSP) Setup-avsnittet for ytterligare
information.

Av: Inaktiverar in- och utgangar for Aktivering.

Fordrajning: Instéllningen bestammer den tidsperiod som
enheten vantar innan den formedlar en aktiveringssignal
till aktiveringsutgangens kontakt, efter att den har lamnat
Standby-laget . Alternativen ar 0 - 10 sekunder, dar 0 ar
standardinstallningen. OBS! det kan ta flera sekunder for
N®5805/N25802 att ga in i och lamna Standby-laget, den
faktiska fordrdjningstiden kommer att vara langre an det
varde som du valjer.

Frontpanelens IR-mottagare: Den har menyn later dig sla
pa och av frontpanelens IR-mottagare i N%5805/N%5802. Om
du planerar att anvanda IR-ingdngen pa den bakre panelen,
maste du stélla in frontpanelens IR-mottagare pa Av. Om du
anvander en styrning fran tredje part via IP eller R5232 och inte
tanker anvanda IR for styrning, rekommenderar vi att du slar
av din IR-styrning.

Aktivera forstdrkare: Alternativet Av sldr av enhetens
forstarkardel s att den enbart fungerar som en forforstarkare
eller horlursforstarkare. Standardvardet ar Pa.



KONFIGURATION AV BEHANDLING FOR

SURROUND-LJUD (SSP)
(Galler endast for N°5805)

SSP-laget (Surround Sound Processor) later dig integrera
din N%805 somldst med ett flerkanaligt hemmabiosystem.
Alla analoga ingangar kan utses som ingang for SSP genom
att stalla in detta lage till PA. Nar SSP-laget ar aktiverat,
inaktiveras volymkontrollen pa N%5805 och nivan lases pa en
enhetlig forstarkning. Detta gor det mdjligt for SSP:n att styra
volymen for vanster och hdger hdogtalare som drivs av N%5805
enhetligt med resten av systemet. EQ for rumskorrigering och
nivakalibreringar som utférs i detta lage och lagras i SSP:n
kommer att bibehallas utan forandring.

VARNING: Innan du gar in i SSP-ldge bor du se till att volymen
pa din SSP &r helt avstingd. Oka volymen gradvis efter
onskemal och utfér en kalibrering.

KONFIGURATION

For att borja, gar du in i Konfigurationslage och navigerar till
den analoga ingang som du ténker anvanda fér SSP och valjer
P4. Anslut N%5805 till en SSP (se illustration pa nasta sida).

1. Kontrollera att N%5805 och alla tilthdrande komponenter
ar avslagna och frankopplade fran eluttagen.

2. Anslut utgdngarna pa SSP-kallan till ingangen pa SSP:n.
Om kallan exempelvis ar en Blu-rayspelare, ansluter du
den till lamplig ingang pa din SSP.

3. Anslut de framre vénstra och hogra kontakterna pa SSP:n
till 6nskad analog ingang pa N%5805. For basta prestanda
bar du anvanda balanserade anslutningar dar detta ar
mojligt. OBS! Vi rekommenderar att du byter namn pa
deningang som du valjer for SSP till "Teater” eller "Film”

4. Anslut utgangarna for center, surround, och subwoofer
pa din SSP till lamplig ingang pad den utsedda
effektforstarkaren/effektforstarkarna.

5. Anslut hogtalarutgangen pa N%5805 till systemets framre
vanstra och hégra (primara) hogtalare.

6. Utfor en systemkalibrering i enlighet med instruktionerna
for din SSP.

7.Valj den utsedda analoga ingangen narhelst du vill lyssna
pa kallmaterial med flera kanaler.
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KONFIGURATION
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FELSOKNING

FELSOKNING

FEL | SKYDDSKRETSAR

Om N95805/N25802 upptécker ett potentiellt skadligt tillstdnd, kommer de inbyggda skyddskretsarna att stinga av forstarkaren,
och displayen pé frontpanelen kommer att visa ett eller flera felmeddelanden enligt listan nedan. Folj instruktionerna i kolumnen
Lésning for att korrigera tillstandet innan du forsoker anvanda N25805/N%5802 igen.

FELMEDDELANDE PROBLEM LOSNING
VARNING: LIKST__ROM DETEKTERAD  Den indikerade forstarkarkanalen har Koppla ur strémsladden fran eluttaget. Vanta 10 sekunder och
PA [VANSTER/HOGER] KANAL detekterat likstrom pd utgangen, vilket anslut stromsladden igen. Om felmeddelandet kvarstar bor
kan skada hégtalarna. du kontakta din aterférsaljare av Mark Levinson eller Mark
Levinsons kundservice.
VARNING: OVERTEMPERATUR Indikerar att forstarkarkanalen har Vanta 10 till 15 minuter s& att enheten far svalna. Tryck pa
[VANSTER/HOGER] overskridit temperaturbegransningarna.  Standby. Om felmeddelandet kvarstar ar det sannolikt att

din enhet inte har tillracklig ventilation. Flytta forstarkaren
till en dppnare plats for battre ventilation. Om detta inte
l6ser problemet bor du kontakta din aterférsaljare av Mark
Levinson eller Mark Levinsons kundservice.

VARNING: OVERSTROM PA Den indikerade forstarkarkanalen har Koppla ur strémsladden fran eluttaget. Vanta 10 sekunder
[VANSTER/HOGER] KANAL overskridit strombegransningarna. och anslut stromsladden igen. Om felmeddelandet inte
forsvinner kopplar du ur stromsladden igen och kopplar
ur den paverkade kanalens hogtalarkabel fran enheten.
Vanta tio sekunder och anslut sedan stromsladden igen. Om
felmeddelandet kvarstar bér du kontakta din aterforsaljare av
Mark Levinson eller Mark Levinsons kundservice.

Om din enhet &r ansluten till ett hemné&tverk, anvdander du en PC eller tablet for att komma at anvdndargranssnittet pa
N25805/N%5802 via en webblasare. Pa hdger sida av sidan Verktyg, finns en rod symboli form av en klocka med olika statusindikeringar,
inklusive drifttemperatur i grader Celsius). Notera indikeringarna och 6ppna filen “Felhistorik”. Den har informationen kan hjalpa
dig eller en tekniker att diagnostisera eventuella forstérkarfel eller ogynnsamma férhallanden.

marbe—=
LEVINSON.

Home

Utility input name oK
Advanced Update
configuration | export | | import | Choose File ERIERIRER

N°5805 / N°5802 INTEGRERAD FORSTARKARE / ANVANDARHANDBOK 29



FELSOKNING

NO POWER
Kontrollera strémsladden sd att den &r ansluten bade till stromkontakten pa enheten och ett fungerande eluttag utan strombrytare.
Kontrollera huvudsakringen vid den bakre panelens strémanslutning.
Kontrollera sdkringarna i strémbrytaren for att sékerstalla att det finns strém i det eluttag som N%5805/N%802 &r ansluten till.

Kontrollera att N®5805/N25802 inte &r i Standby-lage. Frontpanelens standby-lysdiod ténds och lyser nar N%5805/N%802 &r Pa. Lysdioden blinkar
sakta nar N5805/N%802 ar i Standby-lage.

FJARRKONTROLLEN FUNGERAR INTE

Avldgsna alla hinder mellan fjarrkontrollens IR-séndare och IR-mottagaren i frontpanelens display pa N®5805/N%802.
Kontrollera i menyn sd att inte frontpanelens IR &r inaktiverad.

Kontrollera att IR-ingangen pa den bakre panelen inte anvands.

Kontrollera att fjarrkontrollen &r inom ett avstand pa 5 m och inom en 45-gradig vinkel fran frontpanelen pa N%5805/N%802.

Kontrollera att IR-mottagaren pa frontpanelens display pd N®5805/N%802 inte utsatts for intensivt solljus, halogenbelysning eller fluorescerande
lampor. Detta kan medfdra att IR-mottagningen blir opalitlig.

Byt batterier i fjarrkontrollen.

INGEN SIGNAL | HOGTALARNA ELLER PA LINJEUTGANGARNA

Kontrollera alla judkablar for att sékerstélla att anslutningen mellan N%5805/N%802 och alla tilthGrande komponenter &r palitlig.
Undersok hdgtalarkablarna for att sakerstalla att anslutningen mellan N®5805/N%802 och hogtalarna ar palitlig.

Kontrollera att de anslutna hogtalarna fungerar genom att ansluta dem till en annan forstarkare (om en sadan finns tillganglig).
Kontrollera att volymen &r instélld pa en hdrbar niva (bérja pa 30 och fortsatt sakta uppat).

Kontrollera att ddmpningen (mute) &r inaktiverad. Ordet "Mute” visas pa frontpanelens display i Mute-ldge. Tryck pa Mute for att aterga till
normaldrift.

Kontrollera att instéllningen for Kompensering for den valda ingangen inte minskar volymen till en ohérbar niva. Se Konfiguration/Ingang fér
mer information.

Kontrollera att alla tillhérande komponenter &r anslutna till fungerande eluttag och ar paslagna.

Kontroller att den anslutna kallan till den valda ingangen pa N%5805/N%802 producerar en utsignal.

INGANG "SAKNAS”

Kontrollera att parametern Namn for den valda ingdngen inte har stallts in pa Inaktiverad (Disabled) i menyn Konfiguration. (se Konfiguration/
Ingdngar pa sidan 18 for mer information.)
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FELSOKNING

LJUDET INNEHALLER ETT BRUM

Koppla bort en komponent i taget for att isolera felet.

Nar du har identifierat den komponent som har problem, bor du kontrollera att den ar korrekt jordad och ar ansluten till samma grupp i
elcentralen som N95805/N95802.

DET GAR INTE ATT STALLA IN MAXIMAL VOLYM

Det finns ett alternativ for att stalla in en maximal volymniva i menyn Konfiguration. Om det har alternativet &r installt, kan det férhindra att
N%5805/N%802 nar den maximala volymnivan pa 80. (Se Konfiguration/Volym/Max. volym pd sidan 21 f6r mer information.)

FRONTPANELENS DISPLAY FUNGERAR INTE

Tryck pa ndgon knapp pa fjarrkontrollen eller frontpanelen for att vacka displayen ur avsténgt lage. (Se Konfiguration/Display/Automatisk
avstangning pa sidan 22 for mer information.)

INGEN ANSLUTNING VIA ETHERNET
Kontrollera att en Ethernet-kabel ar korrekt ansluten mellan din router, switch eller hubb och din N25805/N%802.
Kontrollera hur gammal din router, switch eller hubb &r. Om routern, switchen eller hubben &r &ldre &n tio ar kan det uppsta

kommunikationsproblem med N®5805/N%802. Sla av och pa enheten och anvénd en nyare router, switch eller hubb mellan nitverket och
N%5805/N%5802.

OM INGET ANNAT FUNGERAR...
S1a av och pa din N%5805/N%5802 genom att dra ur stromsladden, vanta minst 10 sekunder och sedan ansluta stromsladden igen.
Aterstill fabriksinstallningarna (se Konfiguration/Avancerat/Aterstallning av konfiguration pé sidan 26).
Kontakta din auktoriserade &terforsaljare av Mark Levinson.

Kontakta Mark Levinsons kundservice pa 888-691-4171 eller www.marklevinson.com.
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SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

ANALOGT LINJESTEG (ENDAST N25805])

Linjeingéng, impedans:
Volymkontroll:
Forstarkning:

Utgang, impedans:
Utgéng, dverbelastning:
Frekvensrespons:

Total harmonisk distorsion:

Signal till brus-forhallande:

Ingéngskanslighet:

Systemets forstarkning:

Balanserad (XLR): 20 kQ; Obalanserad (RCAJ: 10 kQ

Balanserad, spanningslage, digitalt styrt resistornat

maximalt 8,5 dB

550

> 4,5V RMS

20 Hz till 20 kHz, £ 0,03 dB; < 2 Hz till 210 kHz, +0,1/-3 dB (vid volyminst&llning fér enhetlig férstarkning)
< 0,01 %,1 kHz; < 0,03 %, 20 kHz; 2 V RMS utgang (vid volyminstallning for enhetlig forstarkning)

> 96 dB (20 Hz till 20 kHz, A-viktat); > 93 dB (20 Hz till 20 kHz, bredband, oviktat) (Refererat till 2 V RMS utgang,
vid volyminstallning fér enhetlig forstarkning)

53 mV RMS vid linjeutgéng for 2,83 V RMS vid hégtalarutgéng, maximal volyminst&llning

34,5 dB, linjeingang till hogtalarutgdng, maximal volyminstéllning

PHONO-STEG (ENDAST N25805)

Frekvensrespons Riaa:

Infraljudsfilter:

20 Hz till 20 kHz, +0,3 dB

Valbart; 20 Hz, 1:a ordningsféljd (6 dB/oktav)

RORLIG MAGNET-LAGE

Ingéngsresistans:
Ingéngskapacitans:
Forstarkning:

Total harmonisk distorsion:

Signal till brus-forhallande:

Maximal ingangsniva:

47 kQ

Valbart; 20, 70, 120 och 170 pF

39 dBvid 1 kHz

< 0,01 %, 1 kHz, 2 V RMS utgang; <0,05 %, 20 kHz, 2 V RMS utgang

> 90 dB (20 Hz till 20 kHz A-viktad, refererad till 2 V RMS utgang);
> 78 dB (20 Hz till 20 kHz, bredband, oviktad, refererad till 2 V RMS utgéng)

> 190 mV vid 1 kHz; >1,6 V vid 20 kHz
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RORLIG SPOLE-LAGE

Ingangsresistans:
Forstarkning:
Total harmonisk distorsion:

Signal till brus-forhallande:

Maximal ingangsniva:

SPECIFIKATIONER

Valbart, 37 0 till 1000 0
69 dB vid 1 kHz
<0,01 %, 1 kHz, 2V RMS utgang; < 0,06 %, 20 kHz, 2V RMS utgang

> 71 dB (20 Hz till 20 kHz A-viktad, refererad till 2 V RMS utgang);
> 66 dB (20Hz till 20 kHz, bredband, oviktad, refererad till 2 V RMS utgang)

>6,5mVvid 1 kHz; > 19 mV vid 20 kHz

STEG FOR DIGITAL-TILL ANALOG OMVANDLING

Utgangsspanning:
Frekvensrespons:

Total harmonisk distorsion:

Signal till brus-férhallande:

Samplingsfrekvens/Bitdjup:

Digital behandling:

HORLURSUTGANG

Total harmonisk distorsion:
Utgang, Gverbelastning:

Signal till brus-férhallande:

Utgang, impedans:

5,7V RMS vid maximal volym/full skala (0 dBFS)
20 Hz till 20 kHz, +0/-0,05 dB (44,1 kHz/16-bitars signal]; 20 Hz till 20 kHz, +0/-0,02 dB (192 kHz/24-bitars signal)

<0,0025 %, 20 Hz till 20 kHz, vid 3 V RMS utgang (192 kHz/24-bitars signall;
< 0,003 %, 20 Hz till 20 kHz, vid 3V RMS utgang (44,1 kHz/16-bitars signal);
<0,006 %, 90 kHz, vid 3 V RMS utgang (192 kHz/24-bitars signal)

> 100 dB (20 Hz till 20 kHz, 192 kHz/24-bitars signal, A-viktad);

> 98 dB (20 Hz till 20 kHz, 192 kHz/24-bitars signal, bredband, oviktad);
> 94 dB (20 Hz till 20 kHz, 44,1 kHz/16-bitars signal, A-viktad);

> 92 dB (20 Hz till 20 kHz, 44,1 kHz/16-bitars signal, bredband, oviktad)
Refererad till 3 VRMS utgéng

PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8 eller 384 kHz; upp till 32-bitar; DSD: Ursprunglig eller DoP; enkel,
dubbel eller kvadrupel hastighet (2,8, 5,6 eller 11,2 MHz)

Full MQA-avkodning; PCM: Sju digitala filterinstallningar kan véljas av anvandaren; uppsampling som kan valjas
av anvandaren till 352,8/384 kHz; DSD: Fyra digitala filterinstéllningar kan valjas av anvandaren

< 0,04 %, 20 Hz och 1 kHz, 2V RMS utgang, 30 Q belastning; <0,10 %, 20 kHz, 2 V RMS-utgéng, 30 ( belastning
> 3,3V RMS, 30 Q belastning

> 91 dB (20 Hz till 20 kHz, A-viktad, refererad till 2 V RMS utgéng); >87 dB (20 Hz till 20 kHz, bredband, oviktad,
refererad till 2V RMS utgang

<2,50), 20 Hz till 20 kHz
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SPECIFIKATIONER

FORSTARKARDEL

Frekvensrespons:

Signal till brus-férhallande:

Total harmonisk distorsion + brus:

Utgangseffekt:
Utgang, impedans:
Dampningsfaktor:

ALLMANT

Analoga ingdngar (endast N25805):

Digitala ljudingangar:

Utgangar:

Styranslutningar:

Natstrom:

Stromférbrukning:

Matt/vikt (enhet):

Matt/vikt (med forpackning):

<2 Hztill 20 kHz, +0/-0,2 dB; < 2 Hz till 100 kHz, +0/-3 dB

> 103 dB (20 Hz till 20 kHz, A-viktad); > 100 dB (20 Hz till 20 kHz, bredband, oviktad)
< 0,035 % vid 1 kHz, 125 W, 8 (0; < 0,18 % vid 20 kHz, 125 W, 8 ()

125 W RMS per kanal vid 8 (), 20 Hz till 20 kHz

< 0,098 0, 20 Hz till 10 kHz; < 0,11 Q vid 20 kHz

> 82, 20 Hz till 10 kHz; > 72 vid 20 kHz (Alla refererade till 8 Q)

1 par balanserade linjeingangar (XLRY]; 2 par obalanserade linjeingangar (RCAJ; 1 par obalanserade
phono-ingéngar for rérlig spole (RCAJ; 1 par obalanserade phono-ingangar for rorlig magnet (RCA)

2 optiska digitala ing&ngar (Toslink]; 1 asynkron digital USB-ingéng (USB-B);
N25805: 1 koaxial digital S/PDIF-ingang (RCAJ; Ne5802: 2 koaxiala digitala S/PDIF-ingangar (RCAJ;
N25802: 1 balanserad digital AES/EBU-ingang (XLR)

1 par obalanserade linjeutgangar (RCA); 2 par hdgtalarutgangar (skruvanslutningar for hdg strom med
banankontakter; accepterar kabelskor med 6,3 mm avstand med upp till 3 mm tjocklek)

1 RS-232 (DB9-kontakt); 1 IR-ingang (3,5 mm telekontakt); 1 programmerbar 12 V DC aktiveringsutgang
(3,5 mm telekontakt), maximalt 100 mA; 1 programmerbar 12V DC aktiveringsingang (3,5 mm telekontakt);
1 Ethernet-port (RJ-45 anslutning)

100 VAC, 115V AC eller 230 V AC, fabriksinstallt

Standby, "Gront” lage: < 0,4 W; Standby, "Strombesparingslage”: 7 W; N°5805: Standby,

"Normalt” age: 70 W; N25802: Standby, “Normalt” ldge: 45 W; N25805: Strom pa, vilolage: 120 W;
N25802: Strém pa, viloldge: 95 W; Ne5805: Strom pa, bada kanalerna vid ' av mérkeffekten: 240 W;
N25802: Strém pa, bada kanalerna vid Vs av mérkeffekten: 215 W; Strom pa, maximalt: 500 W

Hojd: 145 mm; Hojd utan fotter: 133 mm; Bredd: 438 mm; Djup: 507 mm; Vikt (N¢5805): 28,1 kg;
Vikt (N25802): 27,6 kg

Hojd: 330 mm; Bredd: 610 mm; Djup: 711 mm; Vikt (N25805): 33 kg; Vikt (N$5802): 32,6 kg
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