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Johdanto

Kiitos kun valitsit timdn Harman Kardon -tuotteen!

Jo yli viidenkymmenen vuoden ajan Harman Kardonin tehtdvé on ollut jakaa rakkaus
musiikkiin ja viihteeseen kayttamalld viimeisintd teknologiaa laadukkaan toiminnan
saavuttamiseksi. Sidney Harman ja Bernard Kardon keksivat vastaanotinkomponinentin,
joka yksinkertaistaa kotiteatteria ilman, ettd se heikentda laitteiden toimintaa. Vuosien
kuluessa Harman Kardonin tuotteet ovat kehittyneet helppokdyttdisemmiksi samalla kun
niihin on lisatty ominaisuuksia ja ne kuulostavat entistd paremmilta.

AVR 1650 ja AVR165 5.1-kanavaiset digitaaliset audio/video-vastaanottimet (AVR-lait-
teet) jatkavat perinnettd tarjoten erditd kehittyneimmista audion ja videon prosessointi-
ominaisuuksista ja lukuisia kuuntelu-ja katseluvaihtoehtoja.

Saadaksesi parhaimman nautinnon uudesta AVR-laitteestasi, lue tdma kayttoohje ja
palaa siihen takaisin, kun olet tutustunut tarkemmin laitteen ominaisuuksiin ja toimin-
toihin.

Jos sinulla on kysyttdvad tdstd tuotteesta, sen asentamisesta tai toiminnasta, ota
yhteyttd Harman Kardon-jélleenmyyjaési tai asentajaan, tai kéy internet-sivuillamme
osoitteessa www. harmankardon.com.

Toimitukseen kuuluvat lisilaitteet

Seuraavat lisdlaitteet kuuluvat mukaan AVR-laitteen toimitukseen. Jos joku ndista
puuttuu, ota yhteyttd Harman Kardon-jélleenmyyjaési tai asentajaan, tai kdy internet-
sivuillamme osoitteessa www. harmankardon.com

o Jérjestelmédn kauko-ohjain
o EzSet/EQ™ -mikrofoni

o AM-kehdantenni

¢ FM-lanka-antenni

e Kolme AAA-paristoa

e AC-virtajohto

Johdanto, Toimitukseen kuuluvat lisalaitteet,
Tarkeita turvallisuustietoja
ja AV-vastaanottimen sijoittaminen

TARKEITA TURVALLISUUSTIETOJA

Varmista paajannite ennen kayttoa

AVR 1650 on suunniteltu kdyttdmaan 120 voltin vaihtovirtaa (AC). AVR 165 on suunniteltu
kayttdmaén 220-240 voltin AC-virtaa. Muuhun kuin AVR-laitteellesi tarkoitettuun virtaan
liittdminen voi aiheuttaa turvallisuusriskin ja tulipaloriskin, ja voi vaurioittaa laitetta. Jos
sinulla on kysyttavaa ko. laitteesi jannitevaatimuksista tai alueesi paajannitteestd, ota
yhteytta jalleenmyyjaési ennen kuin liitat laitteen pistorasiaan.

Al4 kéyta jatkojohtoja

Turvallisuusriskeja vahentaéksesi, kayta vain virtajohtoa, joka kuuluu yksikon toimituk-
seen. Emme suosittele jatkojohtojen kdyttamistd tassa laitteessa. Kuten kaikkien séh-
kolaitteiden ollessa kyseessa, dlé aseta virtajohtoja mattojen alle tai jaté niitd painavien
esineiden alle. Vaurioituneet sahkdjohdot taytyy vaihtaa vélittomésti tehtaan méaréayksia
vastaavan johtoon pétevan huoltoyhtion toimesta.

Kasittele AC-virtajohtoa varovasti

Kun irrotat virtajohdon AC-pistorasiasta veda aina pistokkeesta, dld koskaan johdosta.
Jos et tule kdyttdmaan AVR-laitettasi pitkddn aikaan, irrota virtajohto AC-pistorasiasta.

Al3 avaa koteloa

Laitteen sisalla ei ole mitddn komponentteja, joita kdyttdja voi itse huoltaa. Kotelon
avaaminen voi aiheuttaa séhkoiskun vaaran ja muutosten tekeminen tuotteeseen voi
mitatdida oikeuden takuuseen. Jos vettd tai metallinen esine, kuten paperiliitin, johto
tai niitti putoaa vahingossa yksikkdon, irrota laite AC-virtaléhteestd vélittomésti ja ota
yhteyttd patevaan huoltoliikkeeseen.

CATV tai antennin maadoitus (AVR 1650)

Jos ulkopuolinen antenni- tai kaapelijarjestelma on liitetty tdhan tuotteeseen, varmista,
eftd se on maadoitettu niin, ettd se on suojattu ylijannitteeltd ja staattiselta varauk-
selta. Osio 810 amerkkalaisessa koodistossa the United States National Electrical Code,
ANSI/NFPA No. 70-1984, antaa tietoja oikeanlaisesta maston ja rakenteiden maadoit-
tamisesta, sisdantulojohdon maadoittamisesta varauksenpurkuyksikkdon, maadoitus-
liittimien koosta, antennin varauksenpurkuyksikon sijainnista, maadoituselektrodien
litdnn&st4 ja vaatimuksista.

CATV-JARJESTELMAN ASENTAJAN HUOMIOITAVA: Téméin huomautuksen tarkoituk-
sena on muistuttaa CATV (kaapeli-TV) — jarjestelmén asentajaa NEC:in pykalésta 820-
40, jossa on ohjeet oikeaoppiseen maadoitukseen, erityisesti, siitd ettd kaapelin tulee
olla liitettynd rakennuksen maadoitusjarjestelmaén, niin lahelle kaapelin sisdédnmenoa
kuin mahdollista.

AV-vastaanottimen sijoittaminen

e Sijoita AV-vastaanotin kiinteélle ja tasaiselle alustalle. Varmista, ettd alusta ja mahdol-
liset kiinnitysosat pystyvat kannattamaan laitteen painon.

e Huolehdi, ettd AV-vastaanottimen ala-ja yldpuolella on riittavasti tilaa iimanvaihtoa
varten. Jos asennat AV-vastaanottimen kaappiin tai muuhun suljettuun paikkaan,
huolehdi riittdvésté jadhdytysilmasta kaapin sisélla. Tulee kaappiin vieda jaahdytysil-
maa. Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita tuuletin.

o Ala tuki ilmastointiaukkoja AV-vastaanottimen pééllé tai aseta esineité suoraan lait-
teen péalle.

o Al4 aseta AV-vastaanotinta suoraan matolle.

o Ali aseta AV-vastaanotinta kosteisiin, aarimméisen kuumiin tai kylmiin paikkoihin,
lahelle Idmpopattereita tai lAmmaonlahteita tai suoraan auringonvaloon.
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Etupaneelin hallintapainikkeet, jatkoa

Virran merkkivalo: tilla LED-valolla on kolme mahdollista tilaa:

e LED on pois paalté: Osoittaa, ettd AVR on irrotettu tai takapaneelin paévirtakytkin on
pois paalta.

o |ED hehkuu keltaisena: Osoittaa, ettd AVR on valmiustilassa.
o LED hehkuu valkoisena: Osoittaa, ettd AVR on paélla.

TARKEAA HUOMIOITAVAA: Jos PROTECT-viesti tulee nékyviin AVR:n etupaneelin
viestindyttoon, kytke AVR pois péaltd ja irrota sen virransy6ttd. Tarkasta kaikki
johdot mahdollisen oikosulun varalta (“+” ja “~” johtimet, jotka koskettavat toisiaan
tai molemmat koskettavat samaa metalliosaa). Jos oikosulkua ei ldydy, tuo laite
valtuutettuun Harman Kardonin asiakaspalveluun tarkastettavaksi ja korjattavaksi
ennen kuin kéytét laitetta uudelleen.

Infrapuna-anturi: Tdmé anturi vastaanottaa infrapunakomentoja kaukosaatimeltd. On
térked varmistaa, ettei anturin edessa ole mitaén.

Asetuspainike: Paina tita painiketta valitaksesi korostettuna nékyva valikon kohta.

Viestindytto: Useita eri viesteja tulee nakyviin talld kaksiriviselld néytolld vastauksina
komentoihin ja tulevan signaalin muutoksiin. Normaalitoiminnassa nykyisen lahteen nimi
nakyy ylimmalla rivilld, kun surround-tila ndytetddn alimmalla rivilld. Kun ruutundyton
valikkojarjestelma (OSD) on kéytossd, nykyiset valikkoasetukset tulevat nékyviin.

Surround-tilan valintapainikkeet: Kun olet valinnut halutun surround-tilaluokan, paina
néitd painikkeita valitaksesi luokan tietyn tilan, kuten vaihtaaksesi Dolby® Pro Logic®
Il -elokuvatilasta logic 7® -elokuvatilaan. Surround-tilan saatavuus riippuu lahteen
tulosignaalin luonteesta, eli digitaalinen vs. analoginen, signaaliin koodattujen kanavien
maérasta.

Aénenvoimakkuuden saddin: Kiinni titad nappia lisitdksesi tai vahentdaksesi
&anenvoimakkuuden tasoa.

Etupaneelin hallintapainikkeet, jatkoa

Virtapainike: Paina tatd painiketta kytkedksesi AVR:n péadlle tai laittaaksesi sen
valmiustilaan.

Viritystilapainike: Tdma painike vaihtelee manuaalisen (taajuus Kkerrallaan) ja
automaattisen (etsii taajuuksia joiden signaalinvahvuudet ovat riittdvid) viritystilan véalilla.
Se myos vaihtaa tilaa stereo- ja mono-tilojen valilld kun FM-kanava on viritettyna.

Kanavantason hallintapainike: Paina tatd painiketta aktivoidaksesi kanavantason
saatdominaisuuden. Tdmén painikkeen painamisen jalkeen kayta ylos/alas-painikkeita
valitaksesi saddettdvéan kanavan ja kdytd vasen/oikea-painikkeita sdataaksesi kanavan
tason.

Digitaalinen tulo-painike: Paina titd painiketta vaihtaaksesi audiotulon nykyiselle
lahteelle. Kayta vasen/oikea-painikkeita selataksesi saatavilla olevien tulojen valilla.
Vaikka voit valita minkd tahansa digitaalisen audiotulon mihin tahansa lahteeseen,
analogiset tulot ovat kaikki pysyvasti osoitettuja niille osoitetuille lahteille.

Vasen/oikea-painikkeet: Kéyta néita painikkeita navigoidaksesi AVR:n valikoissa.

Ylds/alas-painikkeet/Viritys-painikkeet: Kéytd niitd painikkeita navigoidaksesi
AVR:n valikoissa. Kun radio on aktiivisena l&hteend, kdyté néitd painikkeita virittddksesi
kanavia viritystilan asetuksen mukaisesti (katso yll&).

Surround-tilan luokkapainike: Paina taté painiketta valitaksesi surround-danen luokka.
Kukin painallus vaihtaa surround-tilan luokkaa: Automaattinen valinta, virtuaalinen,
stereo, elokuva, musiikki ja videopeli. Vaihtaaksesi tiettyd luokan surroundééni-tilaa,
kayta Surround-tilan valintapainikkeita. Katso lisatietoja surround-tiloista kohdasta
Aénenkasittely ja surround-&éni sivulla 20.

Kuulokeliitin/EzSet/EQ-mikrofoniliitdnta: Liitd 1/4" stereokuulokeliitin tdhan liitdntdan
henkilokohtaista kuuntelua varten. Téta liitinta kdytetadn myos liittdméaan mukana tuleva
mikrofoni EzSet/EQ-jarjestelmassé kuten kuvattu kohdassa Konfiguroi AVR kaiuttimille
sivulla 17.

Lahteen valinta-painikkeet Paina naité painikkeita valitaksesi aktiivisen lahteen.

USB-portti: Voit kéyttdd tatd porttia ohjelmistopéivityksiin, joita voidaan tarjota
tulevaisuudessa. Al liitd tallennuslaitetta, oheislaitetta tai tietokonetta tahén, ellei niin
ole neuvottu osana péivitystoimenpiteita.

Ylimaardinen analoginen audiotuloliitanta: Liitd tahan véliaikaisesti kaytettdva
lisdlahdekomponentti, kuten videokamera, kannettava musiikkisoitin tai pelikonsoli.
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Takapanelin liitinnéat, jatkoa

Radioantenniliitdnnat: Liitdi mukana tulevat AM- ja FM-antennit vastaaviin liittimiin
radiosignaalin vastaanottamiseksi.

HDMI-monitorildhtoliitanta: Jos televisiossasi on HDMI-liitanta ja sinulla on HDMI- tai
komponenttivideoldhdelaitteita, kéytd HDMI-kaapelia (ei kuulu toimitukseen) liittdmaan
se AVR:n HDMI-monitoriléhtéliitdnt&an.

Huomioita HDMI-monitorildhtdliitinnédn kayttdmisesta:

e Kun liitetdén DVI-ndytto HDMI-monitorilahtoliitdntaan, kaytd HDMI-DVI-sovitinta ja
tee erillinen &éniliitanta.

o Varmista, ettd HDMI-ndyttd on HDCP-yhteensopiva. Jos ei ole, &l liitd sitd HDMI:n
kautta; kéytd analogista videoliitdnta& sen sijaan ja tee erillinen audioliiténta.

HDMI-tuloliitinnat: HDMI (High-Definition Multimedia Interface®) ominaisuus on
digitaalisien &ani- ja videosignaalien lahettdmiseen tarkoitettu yhteys laitteiden vélille.
Jos lahdelaitteissasi on HDMI-liitdnnét, niiden kayttdminen tarjoaa parhaan mahdollisen
videon ja danen laadun. Koska HDMI-kaapelit siirtdvét seka digitaalista video- ja
audiosignaalia, sinun ei tarvitse tehdd mitadn ylimaaraisia audioliitidntoja laitteisiin, jotka
liitat HDMI-liitdnt6jen kautta. Katso lisétietoja Laitteiden liittdminen sivulla 13.

Komposiittivideomonitorin Iahtdliitdntd: Jos televisiossasi tai videondytdssa ei
ole HDMI-liitdntad, tai jos televisiossasi on HDMI-liitdntd, mutta yhdistit joitakin
lahdelaitteita pelkéstaédn komposiittivideoliitidnndilld, kaytad komposiittivideokaapelia (ei
kuulu toimitukseen) liittddksesi AVR:n komposiittivideomonitorildhtéliitinnan televisiosi
komposiittivideotuloliitantaan.

DVD komponenttivideotuloliitdnta: Jos Blu-ray Disc™ tai DVD-soittimessasi ei ole
HDMI-liitantdd, mutta siind on komponenttivideoliitdntd, komponenttivideoliitinnan
kéyttdminen tarjoaa parhaimman videonlaadun. Sinun téytyy tehdd myés audioliitanta
soittimestasi AVR-laitteeseen.

Digitaaliset audiotuloliitdnnat: Jos lahdelaitteissasi, jossa ei ole HDMI-liitdnté4,
on digitaaliset 1ahddt, liitd ne AVR:n digitaalisiin audioliitdntdihin. HUOMAA: Tee vain
yhdentyyppisid digitaalisia liitdntoja (HDMI, optinen tai koaksaali) kustakin laitteesta.
Katso lisatietoja Laitteiden liittdminen sivulla 13.

Takapanelin liitannat, jatkoa

Video 2 lahtdliitdnta: Liitd analogisen videonauhurin videotuloliitdntd AVR:n video 2
lahtoliitantaan. Voit tallentaa mitd tahansa komposiittivideotulosignaalia. HUOMAA:
tallentaaksesi &antd ja videota ldhdelaitteesta liitd AVR:n Video 2 l4htd analogiset
lahtdliitdnnat analogisen videonauhurin &anituloihin.

Komposiittivideontulon  liitinndt: Kaytda komposiittivideoliityntéja  sellaisille
videoldhdelaitteille, joissa ei ole HDMI- tai komponenttivideoliitantojd. Sinun taytyy myos
tehda audioliitdnta lahdelaitteesta AVR-laitteelle. Katso lisatietoja Laitteiden liittdminen-
kohdasta sivulla 13.

Infrapuna-kaukoséatimen tulo/IahtdliitAnnat: Kun etupaneelin infrapuna-anturi
on estettynd (esim. jos AVR on asennettuna kotelon sisdapuolelle), liitd vaihtoehtoinen
infrapunavastaanotin infrapunakaukoséaatimen tuloliitdntaan. Infrapunakaukoséaatimen
lahtoliitantd voidaan liittdd yhteensopivien laitteiden infrapunatuloon niin ettd
kaukoséadin voidaan ottaa kayttoon AVR:n kautta. Katso lisatietoja kohdasta Liitd
infrapunalaitteita sivulla 15.

Bridge IIP-liitdntd: Liitd vaihtoehtoinen Harman Kardon Bridge llIP-telakka-asema
tahan liitdntaén. Aseta pistoke kunnes se napsahtaa paikoilleen liitdntadn. TARKEAA:
Liita Bridge IlIP vain kun AVR:n virta on pois pdéltd. Katso lisatietoja Liitd Bridge IlIP
sivulla 15.

Subwoofer-liiténta: Liitd tdm4 liitin subwooferiin, jossa on virta paélla ja linjatulo. Katso
lisétietoja Subwooferin liittiminen - kohdasta sivulla 13.

Analogiset audiotulo/ldhtdliitdnnat: Kayta AVR:n analogisia audiotulo/lahtdliitantoja
l&hdelaitteille, joissa ei ole HDMI- tai digitaalisia aaniliitdnt6ja. Kéyta Video 2 lahto- ja
nauhalahtoliityntoja liittddksesi videonauhurin ja kasettinauhurin audiotulot. Katso
lisétietoja Laitteiden liittaminen-kohdasta sivulla 13.

Kaiutinliitdnnat: Kéyta kaksijohtoista kaiutinjohtoa liittdmaan kukin litntdosio oikeaan
kaiuttimeen. Katso lisétietoja Kaiuttimiesi liittdminen-kohdasta sivulla 13.

Optinen digitaalinen lahtdliitanta: Liitd digitaalisen d&ninauhurin optinen digitaalinen
tulo AVR:n optiseen digitaalisen lahtdliitantdan. Voit tallentaa seké koaksaali- ja optisia
digitaalisia PCM-audiosignaaleja. (Dolby Digital ja DTS® -bittivirrat eivét ole saatavilla
tallennusta varten.)

Péadvirtakytkin: Tdmé& mekaaninen kytkin kytkee AVR:n virransyoton péalle tai pois
paéltd. Yleensd se jatetddn padlle, eikd sitd voi kytked pois pédlle tai pois paalta
kaukoséatimella.

12V trigger-liitanta: Tama liitdnta tarjoaa 12V:n jannitteen aina kun AVR on paélla. Sitd

voidaan kayttad kytkemaan muut laitteet paalle ja pois, kuten esimerkiksi subwoofer,
jossa on virta paalla.

AC-tuloliitdnta: Sen jalkeen kun olet tehnyt kaikki muut liitdnnéat, kytke mukana tuleva
virtajohto tdhan pistorasiaan ja kytkeméattomaén seindpistorasiaan.
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Jarjestelman kaukosaadintoiminnot, jatkoa

AVR:n hallinnan liséksi AVR-kaukoséadin pystyy hallitsemaan yhdeksad muuta laitetta,
mukaan lukien iPod/iPhone-laitteen, joka telakoituna Bridge IlIP-telakka-asemaan, joka
on liitetty AVR-laitteeseen. Asennusprosessin aikana voit ohjelmoida kaukoséatimelle
koodeja kullekin lahdekomponentille. (Katso ohjelmointitietoja kohdasta Ohjelmoi kau-
koséédin lahdelaitteiden ja tv:n hallitsemiseksi sivulla 16). Kayttadksesi komponenttia,
paina sen lahdevalinta-painiketta vaihtaaksesi kaukosaatimen hallintatilaa.

A-painikkeen toiminto riippuu siitd mitd osaa hallitaan. Katso liitteessa oleva Taulukko
A10 toimintolistauksista kullekin komponentille. Suurimmalla osalla kaukosaatimessé
olevista painikkeista tietyt toiminnot, vaikka tarkat Iahetetyt koodit vaihtelevat riippuen
tietysta hallitusta laitteesta. Johtuen monista eri toiminnosta eri lahdelaitteille, olemme
sisdllyttdneet vain muutamia useimmiten kéytettyja toimintoja kaukosaitimessé: kir-
jain- ja numeropainikkeet, siirtohallinnat, televisiokanavien hallinta, valikkopaésy ja virta
paélle ja pois. Palauttaaksesi kaukosadtimen AVR:n hallintatilaan milloin tahansa, paina
AVR-painiketta.

Infrapunan l&hetinlinssi: Kun kaukoséatimen painikkeita painetaan, infrapunakoodit
lahtetddn tdmén linssin lapi.

Ohjelman osoitin-LED: Tama LED syttyy osoittaen useita eri toimintoja kaukosaatimen
ollessa ohjelmointitilassa.

Virta paalle/pois-painikkeet: Paina niita painikkeita kytkedksesi AVR:n tai hallittavan
laitteen paélle ja pois. Padvirtakytkin AVR:n takapaneelissa taytyy olla paélla télle painik-
keelle niin ettd AVR voidaan laittaa paalle ja pois.

Mykistyspainike: Paina tita painiketta mykistadksesi AVR:n kaiutin-lahtdliitdnnat ja
kuulokeliitdnnén. Tallentaaksesi adnen, paina tita painiketta tai sdddd aanenvoimak-
kuutta.

AVR-painike: Paina t4td painiketta vaihtaaksesi kaukosdatimen tilan k&yttdméan AVR-
laitetta.

Lahteen valinta-painikkeet: Paina yhta ndistd painikkeista valitaksesi ldhdelaitteen,
esim. DVD, AM/FM radio, jne. Tama toiminto myds kytkee AVR:n péélle ja vaihtaa kau-
kosaatimen tilan kdyttadkseen valittua lahdelaitetta. HUOMAA: Ensimmainen Radioldh-
teenvalinta-painikkeen painallus vaihtaa AVR:n viimeksi kdytettyyn viritintaajuuteen (AM
tai FM). Kukin seuraava painallus vaihtaa taajuutta.

Testisévy-painike: Paina tatd painiketta aktivoidaksesi testisdvyn kanavan &anentaso-
jen kalibroimiseksi korvakuulolta.

Uniajastus-painike/Kanava ylds/alas-painikkeet: Paina Uniajastus-painiketta akti-
voidaksesi uniajastimen, joka kytkee pois AVR:n pdaltd maksimissaan 90 minuutin ohjel-
moidun ajan jalkeen. Kanava ylos/Alas-painikkeilla ei ole vaikutusta AVR-laitteeseen,
vaan niitd kéytetaén television kanavien ja joidenkin videoldhteiden kanavien vaihtoon.

Aanentason saatopainikkeet: Paina niitd painikkeita nostaaksesi tai laskeaksesi
&anen tasoa.

0SD-painike: Paina t4td painiketta aktivoidaksesi OSD-valikkojérjestelmén.

Kanavantason hallintapainike: Paina titd painiketta aktivoidaksesi yksittdisen kana-
vatason sdadon. Silla voi vaihtaa helposti kanavatasapainoa, joka soveltuu eri ohjelmiin
tai erilaisiin istumisjarjestelyihin. Katso lisdtietoja Kaiuttimen manuaaliset asetukset
sivulla 21.

Kaiuttimen asetuspainike: Paina tita painiketta konfiguroidaksesi sen mitka kaiuttimet
sisdltyvat jarjestelméaasi. Katso lisatietoja Kaiuttimen manuaaliset asetukset sivulla 21.

OK-painike: Tita painiketta kdytetdén valitsemaan kohtia valikkojérjestelmésta.

Digitaalinen tulo-painike: Paina tétd painiketta valitaksesi tietyn digitaalisen audiotu-
lon (tai analogisen audiotulon) johon lahde on liitetty.

Viive-painike: Tatd painiketta painamalla voit séétd kahdentyyppisia viiveasetuksia
(kéyta ylos/alas-painikkeita selataksesi asetuksien Iapi):

e AV Sync: Télla asetuksella voi uudelleen synkronoida &éni- ja videosignaalit I&h-
teestd eliminoidaksesi puheentahdistusongelman. Puheentahdistuksessa voi ilmeta
ongelmia, kun signaalin video-osio kéy ldpi lisdprosessointia jommassa kummassa
lahdelaitteessa tai videondytossa. Kayta vasen/oikea-painikkeita viivyttddksesi danta
180 ms:iin asti.

o Etu V/Keski/Etu O/Surr O/Surr V/Subwoofer: N&illd asetuksilla voit asettaa viiveen kul-
lekin kaiuttimella kompensoidaksesi eri etdisyydet, joilla ne voivat olla kuuntelukoh-
dasta. Kayté ylos/alas-painikkeita selataksesi lapi kuinkin jarjestelméan kaiuttimen ja
kdyta vasen/oikea-painikkeita asettaaksesi etdisyyden, jolla kukin kaiutin on kuunte-
lukohdasta. Katso lisétietoja kohdasta Kaiuttimen manuaaliset asetukset sivulla 21.

Jarjestelméan kaukosaadintoiminnot, jatkoa

Vasen/oikea/yldos/alas-painikkeet: Naitd painikkeita kéytetdan valikossa siirtymi-
seen.

Numeropainikkeet: Kéytd nditd painikkeita syottadksesi numeroita radiokanavataa-
juuksille tai valitaksesi esiasetettuja kanavia.

Viritystilapainike: Tdmé painike vaihtelee radiokanavia manuaalisen (taajuus kerral-
laan) ja automaattisen (etsii taajuuksia joiden signaalinvahvuus on riittdva) viritystilan
valilld. Se myds vaihtaa tilaa stereo- ja mono-tilojen vélilld kun FM-kanava on viritet-
tyna.

Muisti-painike: Tallentaaksesi nykyisen viritetyn radioaseman, paina tatd painiketta,
paina sitten numeropainiketta.

Suora aseman syotto-painike: Paina tatd painiketta ennen numeropainikkeiden kayt-
tamista siirtyéksesi radiokanavataajuuksille.

Tyhjenné-painike: Paina tatd painiketta tyhjentdaksesi sen radioasemataajuuden, jota
aloit syottaa.

Viritys ylos/alas-painikkeet: Paina nditd painikkeita virittdaksesi radioaseman. Riip-
puen siitd onko viritystila asetettu manuaaliseksi tai automaattisesti, kukin painallus
joko vaihtaa yhden viritystaajuusyksikon kerrallaan, tai etsii seuraavan korkeamman tai
alemman aseman, jonka signaalinvahvuus on riittava.

Esiasetettu asema ylos/alas-painikkeet: Paina niitd painikkeita selataksesi lapi esi-
asettuja asemia.

Sévyn hallinta-painike: Paina tita painiketta siirtydksesi basso- ja diskanttidénien
hallintaan. Kéyta OK-painiketta valitaksesi sdddon ja kéyta Ylos/alas-painikkeita vaih-
taaksesi asetuksia.

Levyn ohitus-painike (AVR 1650): Tété painiketta kéytetaén joiden optisten levynvaih-
tajien kanssa, jotta voidaan siirtya seuraavaan levyyn.

RDS-painike (AVR 165): Kun kuuntelet FM-radioasemia, jotka I&hettévat RDS-tietoja,
tdma painike aktivoi useita eri RDS-toimintoja.

Yotila-painike: Paina tata painiketta aktivoidaksesi yotilan erityisesti koodattujen Dolby
Digital-levyjen tai Iahetysten kanssa. Yétila pakkaa adnen niin, etta kovempidéniset osiot
hiljennetéan danentasoltaan niin, etteivét ne hairitse muita, samalla kun puheaéni pysyy
selvand. Kukin painikkeen painallus siirtyy seuraavien asetusten I&pi:

e Pois (Off): Pakkausta ei kéytdsséd. Ohjelmassa olevat kovadéniset osiot jadvat sellai-
siksi kuin ne olivatkin tallennettaessa.

o Keski (Mid): Ohjelmassa olevat kovadéniset osiot vahennetadn kohtalaisiksi.
e Max: Ohjelmassa olevia kovaédnisié osioita vahennetéén paljon.

Makropainikkeet: Nama painikkeet voidaan ohjelmoida kéyttdmdan 19 komennon
sarjaa yhden painikkeen painalluksella. Ne ovat kayttokelpoisia ohjelmointikomentoja
kaikkien komponenttiesi pédlle tai pois kytkemiseen, tai ettd padset eri komponenttien
erityistoimintoihin siita laitteesta késin, mitd juuri nyt kéytat. Katso Makrokomentojen
ohjelmointi sivulla 24 saadaksesi tietoja makrojen ohjelmoinnista.

Raidan ohitus eteen/taaksepéin - painikkeet: N&illd painikkeilla ei ole vaikutusta
AVR-laitteeseen, vaan niitd kéytetddn monien lahdekomponenttien kanssa vaihtamaan
raitoja tai kappaleita.

Nayton himmennys-painike: Paina tatd painiketta himmentadksesi AVR:n etupaneelin
ndyton osittain tai kokonaan.

Siirronhallintapainikkeet: Nailla painikkeilla ei ole vaikutusta AVR-laitteeseen, vaan
niitd kéytetddn monien l&hdekomponenttien hallintaan. Oletuksena kaytettéessa kau-
koséatimelld AVR-laitetta ndilld painikkeilla hallitaan Harman Kardon Blu-ray- tai DVD-
soitinta.
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Johdanto kotiteatteriin

Téama esittelyosio auttaa sinua tutustumaan joihinkin perusasioihin, jotka ovat ainut-
kertaisia monikanavaisissa surround-aénen AVR-soittimissa, ja jotka helpottavat AVR:n
asetusten tekemisessd ja kéytossa.

Tyypillinen kotiteatterijarjestelma

Kotiteatterissa on tyypillisesti audio/videovastaanotin (AVR), joka hallitsee jérjestelmda
ja tarjoaa vahvistusta kaiuttimille; levysoittimelle, televisionlahetysten Idhdekomponen-
teille (kaapeliboksi, satelliittiantenni-AVR, HDTV-viritin tai televisioon liitetty antenni); TV
tai video ndytto; ja useita kaiuttimia.

Monikanavainen aani

Kotiteatterin tarkein etu on sen kyky tuottaa "surround-aanta". Surround-aéni kayttaa
useita kaiuttimia ja vahvistinkanavia temmatakseen sinut mukaan &ani/videoelamyk-
seen, jossa on dramaattinen todentuntu.

AVR:ssé voi olla maksimissaan 5 kaiutinta liitettynd suoraan siihen, sekd subwoofer.
Jokainen padkaiutin saa virtansa omasta vahvistinkanavastaan AVR:n sisélld. Jarjes-
telmé, jossa on enemmén kuin kaksi kaiutinta, on nimeltaan monikanavainen jérjes-
telmé. Eri paékaiutintyypit kotiteatterijarjestelméassa ovat:

e Etuvasen ja oikea: Vasemman ja oikeanpuoleisia etukaiuttimia kéytetddn samoin
kuin 2-kanavaisessa jérjestelméssé. Monissa surround-tiloissa ndma kaiuttimet ovat
toissijaisia, kun taas patoiminto, erityisesti puhedani, tuotetaan keskikaiuttimella.

o Keski: Kun katsot elokuvia tai televisio-ohjelmia, keskikaiutin tuottaa suurimman osan
puheainesté ja muut &éniraitatiedot, jotka tulevat nakyviin ruudulle, ankkuroiden sen
kuvaan. Kun kuuntelet musiikkiohjelmaa, keskikaiutin auttaa luomaan saumattomat
etuosan dénet luoden realistisemman "lasnéolo"-kuuntelukokemuksen.

Surround vasen ja oikea: Vasemman ja oikeanpuoleiset surround-kaiuttimet tuot-
tavat ympardivid aénid, jotka auttavat luomaan realistisia ja mukaansatempaavan
surround-aaniympdriston. Ne auttavat myds luomaan suunnattuja adniefekteja, kuten
lentokoneen yliajon &anen.

Monesti ihmiset odottavat surround-kaiuttimien toistavan yhta kovadanisesti kuin etu-
kaiuttimien. Vaikka kalibroit kaikki jarjestelmasi kaiuttimet kuulumaan yhté kovadani-
sesti kuuntelukohdassa, suurin osa artisteista kayttda surround-kaiuttimia pelkéastaan
ympardiville efekteille, ja he luovat ohjelmansa ohjaamaan suhteellisen vahan aédnté
ndihin kaiuttimiin.

Subwoofer: Subwoofer on suunniteltu toistamaan vain alimpia taajuuksia (syvé
basso). Se laajentaa pienempid, rajoittuneen alueen paékaiuttimia, joita kaytetddn
yleensd muille kanaville. Monet digitaalisen formaatin ohjelmat, kuten Dolby Digital-
muodossa tallennetut ohjelmat, siséltdvat matalataajuusefektien (LFE) kanavan, joka
on ohjattu subwooferille. LFE-kanava yhdist&a junan kolinan, lentokoneen jylinén tai
réjahdyksen voiman liséten realismia ja jannitystd kotiteatteriisi. Jotkut ihmiset kéyt-
tavat kahta subwooferia saadakseen lisdtehoa ja adnen tasaiseen jakoon.

Surround-tilat

Parhaasta surround-aénesta on eri teorioita seka yksittdisen kanavatiedon jakamisesta
surround-aénijarjestelman kaiuttimiin. Useita erilaisia algoritmeja on kehitetty, jotta
voidaan uudelleen luoda tapa, jolla kuulemme &anid todellisessa maailmassa, jolloin
tarjolla on monipuolisia vaihtoehtoja. Monet yritykset ovat kehitténeet erilaisia surround-
adnitekniikoita, joista kaikkia voidaan tuottaa AVR-laitteellasi.

¢ Dolby Laboratories: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Digital EX,
Dolby Pro Logic Il

e DTS: DTS-HD™ High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio™, DTS, DTS 96/24™.
e HARMAN International: logic 7, HARMAN virtuaalinen kaiutin, HARMAN kuulokkeet.
e Stereotilat: 2-kanavainen stereo ja 5-kanavainen stereo.

Liitetaulukossa A9 sivulla 31 on yksityiskohtaiset selitykset surround-aanen eri vaih-
toehdoista, joita on saatavilla AVR-laitteellesi. Digitaaliset surround-aanitilat, kuten
Dolby Digital- ja DTS-jarjestelmat, ovat saatavilla vain erityisesti koodattujen ohjelmien
kanssa, kuten niiden, jotka ovat saatavilla HDTV:n, DVD:n ja Blu-ray Disc median ja
digitaalisen kaapelin tai satelliittitelevision kautta. Muita surround-tiloja voidaan kayt-
taa digitaalisten ja analogisten signaalien kanssa luomaan erilaisia surround-aania tai
kdyttdmaan eri maarid kaiuttimia. Surround-tilan valinta riippuu jérjestelméssé olevien
kaiuttimien maarasta, katsomistasi ja kuuntelemistasi ohjelmista sekéd henkilokohtai-
sesta maustasi.

Johdanto Kkotiteatteriin
ja Kaiuttimien sijoittelu

Kaiuttimien sijoittelu

Paatd jarjestelmdn kaiuttimien sijoittelu valmistajan ohjeiden ja kuuntelutilan
pohjapiirustuksen mukaan. Kaytd alla olevaa kuvaa opastuksena 5.1-kanavaiselle
jarjestelmalle.

Luodaksesi mahdollisimman realistisen surround-aaniympériston, sinun tulisi sijoittaa
kaiuttimet ympyranmuotoisesti niin, ettd kuuntelukohta on keskelld. Laita kukin kaiutin
niin et se on suoraan kohti kuunteluasentoa. Kéyta alla olevaa kuviota oppaana.
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Vasemman, keski- ja oikeanpuoleisen kaiuttimen sijoittaminen.

Asetakeskikaiutin joko paélle, alle tai asennettuna seinélle television tai videonéyttéruudun
yla- tai alapuolelle. Aseta vasen ja oikea etukaiutin ympyran muotoon, noin 30 asetta
keskikaiuttimesta ja kulmassa kohti kuuntelijaa.

Aseta vasen ja oikea etukaiutin sekd keskikaiuttimet samalle korkeudelle, mieluiten
kuuntelijan korvan korkeudelle. Keskikaiutin ei saisi olla kauempana kuin 0,6 metrid
vasemman/oikeanpuoleisten kaiuttimien yl&- tai alapuolella. Jos kdytat vain kahta
kaiutinta AVR-laitteesi kanssa, aseta ne etuvasemmalle ja etuoikealle.

Surround-kaiuttimien sijoittaminen

Sijoita vasemman- ja oikeanpuoleiset surround-kaiuttimet noin 110 astetta
keskikaiuttimesta, hieman kuulijan taakse ja kohti kuuntelijaa. Vaihtoehtoisesti voit
asettaa ne kuuntelijan taakse, niin ettd kukin surround-kaiutin on kohti etukaiuttimen
vastapéata. Sijoita surround-kaiuttimet 0,6m — 1,8m korkeammalle kuin kuuntelijan
korvat.

HUOMAA: AVR-laitteesi kuulostaa parhaimmalta kun samanmallista tai
-merkkisté kaiutinta kdytetdan joka kohdassa.

Subwooferin sijoittaminen

Koska tilan muodolla ja tilavuudella voi olla dramaattinen vaikutus subwooferin
toimintaan, parasta olisi kokeilla sijoittamista niin, etté l6ydéat paikan, josta saat parhaan
adnen juuri siind tietyssa tilassa. Kun muistat sen, nailla ohjeilla paaset alkuun:

o Subwooferin sijoittaminen seinén viereen yleensé kasvattaa basson maaraa tilassa.
e Subwooferin sijoittaminen kulmaan yleensa maksimoi basson méadran tilassa.

e Monissa tiloissa subwooferin sijoittaminen samaan tasoon vasemman ja oikean
kaiuttimen kanssa tuottaa parhaan integroinnin subwooferin d&nen ja oikean ja
vasemman kaiuttimen &énen valilla.

e Joissakin tiloissa parhaan &dnen saa kun subwoofer sijoitetaan kuuntelupaikan
taakse.

Hyva tapa paattaa subwooferin paras sijainti on sijoittaa se véliaikaisesti kuuntelukohtaan
jatoistaa musiikkia, jossa on vahvat bassot. Liiku ympari huonetta jarjestelmén toistaessa
(laittaen korvasi niihin kohtiin joihin subwoofer tulisi), ja kuuntele kunnes léydat kohdan
jossa basson taso on paras. Sijoita subwoofer siihen kohtaan.
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Kotiteatterijarjestelmén liitannat

AVR-laite kytketadn kaiuttimiin, televisio- tai videondyttoon ja lahdelaiteisiin eri tyyppisin
liitdnndin. Consumer Electronics Association on kehittanyt CEA® -vérikoodistandardin.

Liitdntojen Variohjetaulukko

Analogisen audion liitdnta Viri

Vasen etu /oikea etu Valkoinen/punainen
Keski Vihred

Surround vasen/oikea Sininen/harmaa
Subwoofer Violetti
Digitaalisen audion liitanta Viri

Koaksiaali (otto tai anto) Oranssi

Optinen sisééntulo Musta

Optinen ulostulo (tallennus) Harmaa
Analoginen videon liiténta Viri
Komponenttivideo Punainen/vihred/sininen
Komposiittivideo Keltainen

Kaiuttimen liitdnnat

Kaiuttimen kaapelit kuljettavat vahvistettua signaalia AVR-laitteen kaiutinkaapelin
liittimista kaiuttimiin. Jokaisessa kaapelissa on kaksi johdinta tai johtoa, jotka eroavat
toisistaan jollain tavalla, kuten eri vérein tai raidoin.

Erot auttavat huomioimaan oikean polariteetin, jottei jarjestelmasi matalataajuuden
toiminta heikkene. Kaapelit on liitetty AVR-laitteen kaiuttimen ulostuloliittimiin kahdella
johdolla, toinen positiivinen (+) ja toinen negatiivinen (-). Liitd aina positiivinen liitin
kaiuttimeen, joka on yleensd punainen, AVR-laitteen positiiviseen liitdntaén, jonka vari
on merkitty ylla olevaan Vériohjetaulukkoon. Kaiuttimien ja AVR-laitteen negatiiviset
liittimet ovat mustia.

AVR-laitteessasi kaytetdadn binding-post-kaiutinliittimia joihin voi yhdistda paljaita
johtimia tai banaaniliittimid. Bare-wire kaapelit asennetaan seuraavalla tavalla:

=

1. Avaa korkki
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2. Aseta kuorittu johto 3. Kirista korkki

Banaaniliittimet tyonnetéan kaiutinkaapelin liittimen keskelle, kuten alla on esitetty:

A. Kiristd paa B. Aseta banaaniliitin padn

sisalla olevaan reikdan.

B =) — o5

Liita aina varillinen (+) paa audiovideonauhurissa kaiuttimen (+) liitin (yleensé punainen),
ja musta (-) liitin AVR-kaiuttimessa (-) kaiuttimen liittimeen (yleensa musta).

TARKEAA: Varmista, ettd paljaat johdot (+) ja (-) eivit kosketa toisiaan tai toista
liitinta. Johtojen koskettaminen voi aiheuttaa oikosulun. Johtimien koskettaminen
voi aiheuttaa oikosulun, joka voi vaurioittaa AVR-laitettasi tai vahvistinta.

Kotiteatterijarjestelman liitdnnat

Subwooferin liitdnnat

Subwoofer on kaiutin, joka tuottaa pelkdstddn matalia taajuuksia (basso), miké vaatii
enemman virtaa. Parhaan tuloksen saamiseksi, useimpien valmistajien subwoofer-
kaiuttimissa on omat vahvistimet. Kayté yhtd RCA-audiokaapelia (ei kuulu toimitukseen)
tehdéksesi linjatason (ei-vahvistettu) liitdntd AVR-laitteen subwoofer-liittimesté
vastaavaan sisdéntuloliitintédén subwoofer-kaiuttimessa.
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Vaikka AVR-laitteen violetti subwooferin ulostulo nayttdd samalta kuin téysalue
analoginen audioliitin, se suodattaa padstden vain matalat taajuudet Iapi. Ala liitd tata
ulostuloa muuhun laitteeseen kuin subwooferiin.

Lahdelaitteiden liitinnat

Audio- ja vidosignaalit syntyvét lahdelaitteissa (komponenteissa, joissa toistosignaali
syntyy) kuten Blu-ray tai DVD-soitin, CD-soitin, DVR (digitaalinen videotallennin) tai
muu tallennin, kasettisoitin, pelikonsoli, kaapeli tai satelliitti-TV:n viritin, iPod tai iPhone
(telakoituna valinnaiseen Bridge IlIP-telakka-asemaan) tai MP3-soitin. Myds AVR-
laitteen FM/AM-viritin toimii lahteend, vaikka mitaén ulkoisia liitantojd ei tarvita AVR-
laitteen FM- ja AM-antenneja lukuun ottamatta. Erillisi4 liitdntja tarvitaan lahdelaitteen
signaalin audion ja videon osiin digitaalisia HDMI-liittimia lukuun ottamatta. Kayttamasi
liitintyypit riippuvat lahdelaitteen ja TV- tai videondyttosi valmiuksista.

Digitaaliset audioliitinnét - HDMI

On olemassa kahdenlaisia audioliitdnt6ja- digitaalisia ja analogisia. Digitaalisia
audiosignaaleja tarvitaan kuunneltaessa léhteitd, johon on koodattu digitaalinen
surround, kuten Dolby Digital ja DTS, tai ei-kompressoitu PCM digitaalinen audio. AVR-
laitteessasi on kolmentyyppisia digitaalisia audioliittimiz: HDOMI, koaksiaali ja optinen. Ald
kayta kuin yhdentyyppisté digitaalista audioliitint4 yhdessa lahdelaitteessa. On kuitenkin
mahdollista tehdd seka analogisia etté digitaalisia audioliitantdja samaan lahteeseen.

AVR-laitteesi on varustettu neljalla takapaneelin HDMI-sisadntuloliittimelld ja yhdella
monitorin HDMI-ulostuloliittimelld. HDMI-teknologia mahdollistaa digitaalinen audio-
ja videoinformaation siirtdmisen yhdesséd kaapelissa, tuottaen korkeinta laatua olevaa
kuvaa ja dantd. Jos TV- tai videondyttolaitteessasi on HDMI-sisdéntuloliitin, tee yksi
ainoa HDMI-liitanta jokaisesta lahdelaitteesta AVR-laitteeseen. Tavallisesti erillista
digitaalista audioliitantaa ei tarvita.

AVR-laitteen HDMI-monitoriulostulon liittimessé on ARC (Audio Return Channel), jolla
siirretddn digitaalista audiosignaalia TV- tai videondytostd takaisin AVR-laitteeseen.
Sen avulla voit kuunnella HDMI-laitteita, jotka on liitetty suoraan televisioosi (kuten
internet-yhteys) ilman, etta sinun tarvitsee tehda yliméaraisia liitdntoja laitteesta AVR-
laitteeseen. ARC-signaali on aktiivinen, kun TV-l&hde on valittuna. Katso lisdtiedot sivulla
23, kohdassa Jérjestelmén asennus (System Setup).

HDMI-liitin on muotoiltu helposti yhdistettavaksi (kts. alla oleva kuva) ja HDMI-kaapelien
pituudet ovat korkeintaan 3 m. Jos videondytollasi on DVI-sisdantulo ja se on HDCP-
yhteensopiva, kdytd HDMI-to-DVI-sovitinta (ei kuulu toimitukseen) ja tee erillinen
audioliitanta.

Digitaaliset audioliitinnét — koaksiaali

Koaksiaalisten digitaalisten audioliittimien vérikoodi on tavallisesti oranssi. Vaikka
ne néyttavat standardimallisilta RCA-tyypin analogisilta liittimiltd, sinun ei tule liittda
koaksiaalisia digitaalisia audion ulostuloja analogisiin siséantuloihin ja toisin pain.

—i U
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Digitaaliset audioliitinnat — Optinen

Optisia digitaalisia audioliittimia suojaa pdlylta tavallisesti sulkimet. Suljin avautuu, kun
kaapeli kiinnitetddn. Optisen sisdéntuloliittimien varikoodi on musta suljin ja optisissa
ulostuloissa on harmaa suljin.

=0 {J

Analogisen audion liitdnta

Kaksikanavaiset analogiset liitdnnat tarvitsevat stereoaudiokaapelin, jossa on yksi liitin
vasempaan (valkoinen) ja toinen oikeaan kanavaan (punainen). Ndma kaksi liitintd on

yhdistetty toisiinsa.

Lahdelaitteissa, joissa on sekd digitaalinen ettd analoginen ulostulo, voidaan tehda
kumpiakin liitantoja.

Analogiset liitannat sy6ttdvéat myds Analog Record Output - liittimiin Voit tallentaa Blu-
ray-Disc-tallenteilta, DVD-levyilta tai muilta kopiosuojatuista lahteista kdyttamalla vai
analogisia liitdnt6ja. Muista noudattaa tekijanoikeuslakeja, jos kopiot aineistoa omaan
kéyttoosi.

Bridge IIIP -liitdnta

AVR-laitteeseen kuuluu omisteista tekniikkaa, Bridge IIIP —telakka-asemalle tarkoitettu
liitin (saatavissa erikseen), joka on suunniteltu iPodille tai iPhonelle.

Videon liitdnnat

Monista l&hdelaitteista tulee sekd audio- ettd videosignaalia (esim. Blu-ray-levy,
DVD-soitin, kaapeli-TV-viritin, HDTV -viritin, satelliittisovitin, VCR, DVR). Yllakuvatun
audioliitannan liséksi tee videoliitdntd jokaiseen naihin lahdelaitteisiin. Tee vain
yhdentyyppinen videoliitdnté yhta laitetta kohti.

Digitaaliset videoliitdnnat

Jos olet jo liittAnyt l&hdelaitteen yhteen AVR-laitteen HDMI-sisdéntuloliittimiin, olet
automaattisesi tehnyt videoliitdnndn laitteeseen, silli HDMI-kaapeli siirtdd seké
digitaalista audio- ettd videosignaalia.

Analogiset videoliitinnit - komposiittivideo
AVR-laitteessasi on kéytdssd kahdentyyppisid analogisia videoliitdntja: komposiittivideo
ja komponenttivideo.

Komposiittivideo on tavallisin saatavilla oleva perusliitinta. Videosignaalin krominanssi-
(véri) ja (intensiteetti) luminanssikomponentit siirretddn samalla kaapelilla. Liittimen
vérikoodi on tavallisesti keltainen ja se ndyttda analogiselta audioliittimelta. Ald
yhdistd komposiittivideon liitintd analogiseen audio- tai koaksiaaliseen digitaaliseen
audioliittimen tai péinvastoin.

P

Kotiteatterijarjestelman liitdnnat, jatkuu

Analogiset videoliitidnnét - komponenttivideo

Komponenttivideo erottaa videosignaalista kolme komponenttia - yksi luminanssi ("Y”)
ja kaksi vérisignaalia ("Pb” ja "Pr”) - jotka siirretddn kéyttden kolmea eri kaapelia joiden
varikoodit ovat vihred (Y), sininen (Pb) ja punainen (Pr). Komponenttivideokaapelit, joissa
vihred, sininen ja punainen liitin yhdistyvét yhdeksi kaapeliksi, joka myydaén erikseen.

@
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Jos TV tai videondytdssési on HDMI-liitin, suosittelemme sité parhaan laadun saamiseksi.
AVR-laitteesi muuntaa analogista komponenttivideosignaalia HDMI-formaattiin,
nostamalla sen tasoa terdvapiirto1080p resoluutioon.

Radioliitinnit

AVR-laitteessasi kaytetdan erillisia liitimida FM ja AM-antenneihin. FM-antenni tarvitsee
75-ohm F-liittimen.

Y

AM-antenniliitin tarvitsee jousiliittimen. Antennin kokoamisen jélkeen (kts.alla), paina
kielekkeesta avataksesi liittimet, tyénna paljaat johtimet aukkoihin ja vapauta kielekkeet,
jolloin johtimet pysyvét paikallaan. Antennijohtoja ei ole polarisoitu, joten johtimet voi
asettaa kumpaan tahansa liittimeen.

@»@ =T

USB-portti

AVR-laitteesi USB-portti on tarkoitettu ohjelmiston péivityksiin. Jos AVR-laitteen
kayttojarjestelman péivitys julkaistaan tulevaisuudessa, pystyt lataamaan sen AVR-
laitteeseen tété porttia kdyttden. Taydelliset ohjeet annetaan kyseisena ajankohtana.

ﬁ
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TARKEAA: Ala liita tietokonetta tai muuta USB-isintéd/-ohjainta AVR-laitteen
USB-porttiin tai saatat vaurioittaa sekd AVR-laitetta ettd muita laitteita.
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Kytkentojen tekeminen

HUOMAUTUS: Ennen kytkentdjen tekemistd AVR-laitteeseen varmista, ettéd
AVR-laitteen johto on irrotettu AVR-laitteesta ja AC-virtaldhteesta. Kytkentdjen
tekeminen silloin kun AVR-laite on kiinnitetty pistorasiaan ja kytketty paille
voi vaurioittaa kaiuttimia.

Kaiuttimien liittdminen

Sen jalkeen kun olet sijoittanut kaiuttimet siten kuin on selostettu sivulla 10 kohdassa
Kaiuttimien sijoittaminen (Place Your Speakers) yhdisté kukin kaiutin sen vérikoodattuun
liitdntdén, kuten on selostettu sivulla 11, kohdassa Kaiuttimen liitinnén (Speaker Con-
nections). Liita kaiuttimet kuten kuvassa naytetaan.

FRONTRGHT | FRONTIET | SURRRGHT || SURRIE CENTER

SLQ OSR

Subwooferin liittdminen

Kéytd yhtd RCA-audiokaapelia liittdéksesi AV-vastaanottimen Subwoofer Pre-Qut -liitin
subwooferiin. Katso subwooferin kéyttdohjeesta lisatietoja liitdntdjen tekemisesta.

AV-vastaanottimen
Sub Woofer
Pre-0ut liitin Aktiivinen subwoofer

Yksi RCA-audiokaapeli O

SUB WOOFER

©

Kytkentojen tekeminen

Television tai videonayton liittdminen
HDMI Monitor Out -liitin

Jos televisiossasi on HDMI — liitanta ja sinulla on HDMI- tai komponenttivideo lahdelait-
teita, kdytd HDMI-kaapelia (ei kuulu toimitukseen) liittdaksesi televisiosi AV-vastaanotti-
menHDMI Monitor Out — liitdntaan. Niin saat parhaan mahdollisen kuvanlaadun.

AVR HDMI
Monitor Out v
-liitdnta

HDMI-kaapeli

- (ei kuulu toimitukseen)

Komposiittivideo Monitor Out -liiténté

Jos televisiossasi ei ole HDMI-liitédntéa, tai jos televisiossa on HDMI-liitdntd, mutta liitét
lahdelaitteet vain komposiittivideoliitanndilld, kdyta komposiittivideokaapelia (ei kuulu
toimitukseen) liittdksesi AV-vastaanottimen komposiitti Monitor Out — liittimen televisiosi
komposiittivideoliitantaan.

AV-vastaanottimen

komposiitti Monitor v
Out -liitanta
Komposiittivideokaapeli
(ei kuulu toimitukseen) Y

Liita lahdelaitteesi

Lahdelaitteet ovat komponentteja, joissa toistosignaali syntyy, kuten Blu-ray-Disc tai
DVD-soitin tai kaapeli-, satelliitti- tai HDTV-viritin. AVR-laitteessasi on monia erityyppisia
sisadntuloliittimid audio- ja videolahdelaitteita varten. HDMI, komponenttivideo, kom-
posiittivideo, optinen digitaalinen audio, koaksiaalinen digitaalinen ja analoginen audio.
Liittimet on merkitty sen mukaan minka tyyppisiin lahdelaitteisiin luultavimmin yhdistat
ne.

Jokainen AVR-laitteesi lahdepainikkeista on osoitettu HDMI-liittimeen tai analogiseen
audion sisantuloliittimeen (listattu “AVR-lahdepainike/Analoginen audioliitin” sarak-
keessa alla olevassa taulukossa). Jotta liittdminen ja konfigurointi olisi joustavaa,
olemme suunnitelleet AVR-laitteen siten, etté voit osoittaa digitaalisen audiosisaintulon
mihin tahansa video- ARV-Idhteeseen.

Kun liitdt lahdekomponentteja, tayta “lahdelaite liitetty” - sarake seuraavassa taulu-
kossa — se helpottaa digitaalisten tuloliitantdjen ja komponenttivideoliitdntdjen varaa-
mista mydhemmin.

ts;’y‘:fpi}e"a"a Iahdelaitteen | s eraite litetty antlzlllt:taulllzﬁﬂanta
valittu
Video 1 Kaapeli tai satelliittiviritin
Video 2 DVD -nauhuri tai VCR
DVD Blu-ray Disc tai DVD -soitin
CD CD -soitin
Tape Kasettidekki tai aaninauhuri
Aux Kannettava mediasoitin
The Bridge IIIP iPod/iPhone -laite
Digitaalinen
lahdelaite liitetty audiotuloliitanta
valittu
HDMI 1 o
HDMI 2 o
HDMI 3 R
HDMI 4 o

Tuloliitidnnéit ja ldhdepainikeet
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HDMi-laitteet

Jos joissain Iahdelaitteissa on HDMI-liitdnnat, niiden kdyttdminen mahdollistaa parhaan
mahdollisen videokuvan ja &anen laadun. Koska HDMI -kaapeli kuljettaa seké digitaali-
sia video-ja audiosignaaleja, sinun ei tarvitse tehdd mitéan liséliitdntja laitteillesi, jotka
kytket HDMI-kaapeleiden kautta, vaikkakin voit osoittaa yhden digitaalisen audioliitdn-
nén yhdelle HDMI-tulolle.

Jos sinulla on TV tai muu lahdelaite, joka on varustettu HDMI ARC-toiminnolla, voit syot-
t4d sen aantd AVR-laitteeseen HDMI-monitorin ulostuloliittimen ARC-kanavalla, eiké
AVR-laitteeseen silloin tarvita ylimaaraisid audioliittimia.

AV-vastaanottimen

HDMI - liitdnn&t
DMI-kaapeli

(ei kuulu toimitukseen)

HDMI
* -4ht56n

HDMI-varusteltu lahdelaite

Komponenttivideolaitteet

Jos Blu-ray Disc tai DVD — soittimessa ei ole HDMI -liitdntd&, mutta siind on komponent-
tivideoliitdntd, komponenttivideoliitinnan kayttdminen tarjoaa erinomaisen videonkuvan
laadun. Sinun taytyy tehdd myds audioliitanté soittimesta AV-vastaanottimeen.

AV-vastaanottimen DVD
komponenttivideoliitannét

Komponenttivideokaapeli
(ei kuulu toimitukseen) Komponenttivideon

¥ ¥ ¥ lahtdihin

\ [
\

Videolla varustettu komponentti
Blu-ray Disc tai DVD -soitin

Komposiittivideolaitteet

Tee komposiittivideoliitdnnat Iahdelaitteistasi, joissa ei ole HDMI -tai komponenttivide-
oliitdntdja. Sinun taytyy myos liittdd lahdelaitteen analoginen audioulostulo AVR-laitteen
vastaaviin audioliittimiin.

TARKEAA: Jos liitét Blu-ray-levyn tai DVD-soittimen AVR-laitteen DVD-komponenttivi-
deon sisdantuloliittimiin, dl& yhdista lahdelaitetta AVR-laitteen DVD-komposiittivideon
sisdantuloliittimeen.

AV-vastaanottimen
komposiittivideoliitdnnat

o
Komposiittivideokaapeli
(ei kuulu toimitukseen) Komposilttivideon

¥ lahtdon

|
Komposiittivideo-ominaisuudella
varusteltu lahdelaite

Kytkentdjen tekeminen, jatkuu

Optiset digitaaliset audiolaitteet

Jos lahdelaitteissasi on optiset digitaalilihdot, liitd ne AV-vastaanottimen optisiin digi-
taalisiin audioliitdntoihin. HUOMAA: Tee vain yhdentyyppinen digiliitdnta (HDMI, optinen
tai koaksaali) kustakin lahdelaitteesta.

AV-vastaanottimen
digitaaliset audioliitdnnét

1=
Optinen digitaalinen
Audiokaapeli (ei
kuulu toimitukseen)
\ [ \
\ © 00
Optinen digitaalisesti
varustettu lahdelaite

é Optiseen digitaaliseen
¥ audiolahtdon

Koaksaaliset digitaaliset audiolaitteet

Jos lahdelaitteissasi on koaksaaliset digitaalildhdot, liitd ne AV-vastaanottimen digitaa-
lisiin audioliitantdihin. HUOMAA: Tee vain yhdentyyppinen digitaalinen liitdntd (HDMI,
optinen tai koaksaali) kustakin lahdelaitteesta.

AVR digitaaliset
audioliitannét

Analogiseen
stereoaudiolahtdon

Audiostereokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
[ |

Koaksiaalinen digitaalisesti
varustettu lahdelaite

Analogiset audiolaitteet
Tee analogiset audioliitdnnat lahdelaitteista, joissa ei ole HDMI- tai digitaalisia audio-
liittimid. Jos yhdistat videolahteitd DVD-, Video 1 — tai Video 2 —audion sisdantuloihin,
sinun tulee liittdd myos laitteen komposiittivideon ulostulo vastaaviin komposiittivideon
liittimiin.

AV-vastaanottimen
analogiset audioliitinnat

©0 O

Q0O O

=/ = \=
QUT TAPE N [VIDEOTIN| OUT VIDEO?Z IN

I

Audiostereokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)

é Analogiseen

¥ stereoaudiolahtson

l [ 1 |

© 60

Analoginen l&hdelaite
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Audionauhurit

Liitd analogisen aéninauhurin tulot AV-vastaanottimen analogisiin audio Tape Out - lii-
téntdihin. Voit tallentaa mitd tahansa analogista audiotulosignaalia.

AV-vastaanottimen analogiset
aanlnauhurllntannat

Audiostereokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)

g%Analogiseen

¥ ¥ stereotallennustuloihin

\ [ |
\ © 00

Analoginen tallennuslaite

Voit yhdistad AVR-laitteen optisen digitaalisen ulostuloliittimen digitaalisen audiotallen-
timen optiseen digitaaliseen sisédntuloliittimeen. Voit tallentaa seké koaksiaalista ettd
optista digitaalista sisdantulosignaalia.

Digitaaalinen
&aninauhuriliitanta

Optinen audiodigikaapeli
(ei kuulu toimitukseen)

Optiseen digitaaliseen
¥ tallennustuloon

Digitaalinen tallennuslaite
Videotallennus

Liita analogisen videonauhurin videotuloliitdntd AV-vastaanottimen Video 2 Out kompo-
siittivideoliitdntdén ja sen audiotuloliitinnét AV-vastaanottimen Video 2 Out analogisiin
audioliitantdihin. Voit tallentaa mitd tahansa komposiitti videosignaalia.

AV-vastaanottimen AV-vastaanottimen
analogiset analoglsetwdeolntannat

audioliitdnnat

Analogineinkau?iof\/iir(:]eiflﬁaapﬂi (g% Analogisiin audio/
(6 kuulu toimitukseen) {44 Video tallennustuloihin

Analoginen videonauhuri

Liité The Bridge IlIP

Yhdista valinnainen Bridge IlIP AVR-laitteen Bridge llIP-liittimeen. Tyonnd liitint4 siséén
kunnes se napsahtaa paikalleen. TARKEAA: Liita Bridge HIP vain kun AV-vastaanot-
timen virta on POIS PAALTA.

AV-vastaanottimen
@ Bridge IIIP — liitanta

The Bridge IlIP

(x— 7))
=

Kytkentdjen tekeminen, jatkuu

Liita radioantennit

e Yhdistd toimitukseen kuuluva FM-antenni AVR-laitteen fm 75Q radioantennin liitti-
men. Saadaksesi parhaimman radiovastaanoton, ved&d FM-antenni niin pitké&ksi kuin
mahdollista.

e Taita ja kddnni AM-antennin mukana tuleva jalka kuten kuvassa ndytetdan, ja liitd
antennijohdot AV-vastaanottimen ja AM — ja Gnd - liitdntGihin. (Voit liittdd kumman
tahansa johdon kumpaan tahansa liitdntaan). Kierita antennia tarpeen mukaan mini-
moidaksesi taustamelun.

AVR-laitteen
radioantennin liittimet ., oo
I ki
T (tulee mu ana) =

AM-antenni
(tulee mukana)

Taivuta ja taita jalka

Liita IR-laitteet

AVR-laitteen kauko-ohjaimen IR-sisaén- ja ulostuloliittimet mahdollistavat AVR-laitteen
kauko-ohjauksen eri tilanteissa:

¢ Kun sijoitat AVR-laitteen kaappiin tai kuuntelijasta poispéin, liitd ulkoinen IR-vastaan-
otin, kuten Harman Kardon HE 1000 (saatavissa erikseen), AVR-laitteen IR Remote
In-liittimeen.

Ulkoinen IR-vastaanotin

AVR IR Remote | (o
In —liitin | g

,,,,,,

AVR- ja ldhdelaitteet
sijoitettuina
kaappiin

(] (]

e Jos joku lahdelaitteista on varustettu yhteensopivalla IR-siséantuloliittimelld, kéyta
3.5mm ristikytkentdkaapelia (ei kuulu toimitukseen) yhdistaéksesi AVR-laitteen IR
Remote Out-liitin lahdelaitteen IR-siséantuloliittimeen.

Ulkoinen IR-vastaanotin

EDJ

A

AVR1650/AVR165/,,~

Mono 1/8-

— >|nch (3.5mm)
Léhdelaitteet = -1 c—» ristikytkentakaapeli
Remote In/Out B I (ei kuulu
liittimilla

H , toimitukseen)
(i 4D<—G:IZJ

Ohjataksesi useampia kuin yhta lahdettd AVR-laitteen IR remote Out-liittimelld yhdista
kaikki lahteet “daisy chain” -ketjuttamalla yhdistden jokaisen laitteen IR-ulostuloliitin
seuraavan laitteen IR-sisadntuloliittimeen, aloittaen AVR-laitteesta.

15
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12V trigger-ulostulon liittdminen

Jos jarjestelméssési on laitteita, joita voi ohjata DC-trigger-signaalilla, yhdisté se AVR-
laitteen 12V-trigger-liittimeen mono 3.5mm ristikytkentdkaapelilla. AVR-laite tuottaa
12V DC (100mA) trigger-signaalia liitdnndssé aina kun se on kytketty paalle.

Mono 3.5mm
ristikytkentakaapeli
(ei kuulu
toimitukseen)

Laite, jossa on
trigger in-liitin

Liitd verkkovirtaan
Liita virtajohto AV-vastaanottimen virtatuloliitintda ja sitten toimivaan virtalahteeseen.

AV-vastaanottimen
virtatulon liitdntd

3
@
&
S
S
0
L
o

Bl

D:D:a:@—»

Virtajohto
(tulee mukana)

Kauko-ohjaimen asetukset

Aseta paristot kaukosaatimeen

Poista kaukosaatimen paristokansi, aseta kolme mukana tulevaa AAA-paristoa kuten
kuvassa néytetdan, ja laita kansi takaisin paikoilleen.

HUOMAA: Poista suojamuovi vastaanottimen etupaneelista, niin ettei se vaikuta kauko-
séatimen toimintaan.

Kytkentojen tekeminen, jatkuu,
ja Kauko-ohjaimen asetukset

Ohjelmoi kauko-ohjain ohjaamaan lahdelaitteita ja TV:ta

Kauko-ohjaimen kayttdmisen itse AVR-laitteen ja AM/FM-radion ohjaamisen lisdksi voit
ohjelmoida kauko-ohjaimen ohjaamaan enintdén yhdeksaé audio-/videolisélahdelaitetta
ja TV:tasi. Kauko-ohjaimessa on myds valmius kayttad iPod- tai iPhone-laitetta, kun laite
on telakoitu liitettyyn Bridge llIP-laitteeseen (ei kuulu toimitukseen).

Kun kauko-ohjain on ohjelmoitu, voit kytked ohjaustilaan saadaksesi kayttoosi tietyn
lahdelaitteen toiminnot painamalla kauko-ohjaimen painiketta Source Selector (Iahteen
valinta) valitaksesi kyseisen laitteen. Ohjataksesi AVR-laitetta, paina kauko-ohjaimen
AVR-painiketta.

Ennen kauko-ohjaimen ohjelmoinnin aloittamista, tarkista liitinnét, jotka teit sivulla 13
taulukossa Sis&dntuloliitinnét ja lahdepainikkeet sarakkeessa “Liitetty lahdelaite”.

1. Kytke siihen ldhdelaitteeseen virta, jonka haluat ohjelmoida kauko-ohjaimeen.

2.Katso laitteen koodinumerot taulukossa A11 — A17 Kayttoohjeen liitteiss. Kirjoita
kaikki kaytettavat koodinumerot sopivaan paikkaan.

3. Paina ja pida painettuna vastaavan lahdelaitteen painiketta “Source Selector” kunnes
Ohjelman LED-valo alkaa vilkkua, paasta se sitten vapaaksi. (Tdma toimenpide saa
kaukoséatimen Ohjelmointitilaan.)

HUOMAUTUS: Jos ohjelmoit yhden neljasta HDMI-lahdepainikkeista, HDMI-painikkeen
painamisen jalkeen sinun tulee painaa lahteenvalitsinpainiketta (Source Selector) ohjat-
tavan laitetyypin méarittamiseksi.

e Paina painiketta DVD ohjataksesi DVD-soitinta.

e Paina painiketta VID1 ohjataksesi VCR, DVR tai Harman Kardon digitaalista media-
keskusta.

e Paina painiketta VID2 ohjataksesi kaapeli- tai satelliittisovitinta.

4. Kohdista kauko-ohjain lahdelaitetta koti ja kéytd kauko-ohjaimen numeropainikkeita
syottadksesi koodinumerot ylld olevasta kohdasta 2.

a) jos laite kytkeytyy pois paaltd, paina painiketta Source Selector uudelleen tallen-
taaksesi koodi. Painike Source Selector vilkkuu ja kauko-ohjain poistuu Ohjelmoin-
titilasta.

b) jos laite ei kytkeydy pois p&éltd, syota toinen koodinumero.

c) jos koodinumerot loppuvat, voit selata kaikkien kauko-ohjaimen muistissa olevien
koodien lapi l6ytaaksesi sen tyyppiset laitteet painamalla painikkeita Up tai Down
toistuvasti kunnes laite kytkeytyy pois pdéltd. Kun niin tapahtuu, paina painiketta
Source Selector tallentaaksesi koodi.

5. Tarkista, ettd muut toiminnot ohjaavat laitetta oikein. Joskus valmistajat kdyttdvat
samaa koodia virralle (Power) useissa malleissa, kun taas muiden toimintojen koodit
vaihtelevat. Toista tdméa menettely kunnes olet ohjelmoinut tyydyttdvéan koodisarjan,
joka ohjaa suurinta osaa laitteen toiminnoista.

6. Jos selaat kauko-ohjaimen koodikirjaston lapi loytadksesi koodin voit selvittdd minka
koodinumeron olet ohjelmoinut painamalla ja pitdmalld painettuna painiketta Source
Selector siirtyaksesi ohjelmointitilaan uudelleen. Paina sitten kauko-ohjaimen OK-pai-
niketta ja Ohjelman LED-merkkivalo vilkkuu koodisarjana. Yksi valkahdys merkitsee
numeroa “1,” kaksi valkéhdysta merkitsee numeroa “2,” ja niin edelleen. Nopeiden
vilkdhdysten jakso merkitsee numeroa “0.” Merkitse jokaisen laitteen ohjelmoitu
koodinumero taulukoon A7 Liitteissa.

Toista vaiheet 3 — 6 jokaisen AVR-laitteen kauko-ohjaimeen ohjelmoitavan lahdelaitteen
osalta.

Yleisesti, jokaisen painikkeen merkintd kauko-ohjaimessa kuvaa painikkeen toimintoa
AVR-laitetta ohjatessa. Painikkeella saattaa kuitenkin olla toinen toiminto, kun sitd kéy-
tetdan toisen laitteen ohjaamiseen. Tarkista jokaisen painikkeen toiminto eri tuotetyy-
peissd taulukosta A10 Kaukosadatimen toiminnot Liitteissa.

Voit myds ohjelmoida kauko-ohjaimen tekemé&an makroja (esiohjelmoituja koodisarjoja
jotka vievat lapi monia koodikéskyja yhdelld napin painalluksella) ja “punch through”
—ohjelmointi (antaa kauko-ohjaimen ohjata laitteen kanava- tai siirto-ohjaimia, kun
kauko-ohjain on toisen laitteen tilassa). Katso ohjeet néihin toimintoihin sivulla 24, koh-
dassa Edistynyt Kauko-ohjaimen ohjelmointi.
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AV - vastaanottimen asetukset

Kytke AV-vastaanotin paille

1. Aseta takapaneelin paavirtakytkin on — asentoon. (Etupaneelin virran merkkivalo
palaa keltaisena.)

2. Paina etupaneelin virtapainiketta.

Padvirtakytkin

Virtapainike

<<<<<

——olelololo
F @ Boooen

Ellet ole kayttdmétta AVR-laitetta pitkdan aikaan, jatd paavirtakytkin asentoon “On”. Kun
padvirta on kytketty pois, ohjelmoidut asetukset jadvét siihen 4 viikoksi.

TARKEA HUOMIO: Jos viesti “PROTECT “ koskaan ilmestyy viestinayttoon, kytke
AVR-laitteen virta pois ja irrota se virtaldhteesta. Tarkista kaikki kaiuttimien
johdot oikosulun varalta (“+” ja “~” johtimen kosketuksissa). Jos oikosulkua
ei loydy, vie yksikkd auktorisoituun Harman Kardon- huoltoliikkeeseen
tarkastusta ja korjausta varten ennen uudelleen kayttoa.

Ruutuvalikkojarjestelman kaytto

Vaikka AVR voidaan konfiguroida kdyttdmalla vain kaukosdadinta ja etupaneelin viesti-
ndyttod, on helpompaa kéyttda 0SD-jarjestelméaa.

Siirtydksesi valikkojarjestelmdan, paina 0SD-painiketta kaukosédatimessa. Pédvalikko
(Master menu) tulee nakyviin.

#%  PMASTER MENU  #%

INPUT SETUP
SURROUND MODE
P  EzBet/EQ
MANUAL SETUP
SYSTEM SETUP

Padvalikko koostuu viidestd alavalikosta: Syottoasetukset (Input setup), Surround-tila
(Surround mode), EzSet/EQ, manuaaliset asetukset (Manuaaliset asetukset) ja jarjestel-
man asetukset (system asetukset).

Kaytd kaukosédatimen ylos/alas/vasen/oikea-painikkeita navigoidaksesi valikkojérjestel-
massé, ja paina OK-painiketta valitaksesi valikon tai asetusrivin, tai syottadksesi uuden
asetuksen.

Nykyinen valikko, asetusrivi tai asetus tulee nékyviin etupaneelin viestindytossa seka
ruudulla.

Palataksesi edelliseen valikkoon, navigoi Paluu paévalikkoon-riville (Return to Master
Menu”) ja paina OK-painiketta. Poistuaksesi valikosta paina OSD-painiketta.

Useimpien kayttéjien tulisi noudattaa ohjeita tdssa AVR:n asetukset -kohdassa konfigu-
roidaksesi peruskotiteatterijarjestelmén. Voit palata ndihin valikkoihin milloin tahansa
tehdaksesi lisdsdatojd, kuten kuvattu kappaleessa Lisédtoiminnot sivuilla 20-24.

Ennen alkuasetusten tekemistd, kaikki kaiuttimet, videondyttd ja kaikki lahdelaitteet
tulisi liittdd AVR-laitteeseen. Sinun tulisi kyetd kytkemaén AVR-laitteen pédlle ja katso-
maan pédvalikkoa kun painat 0SD-painiketta. Jos tarpeen, lue Liityntdjen muodostami-
nen-osio uudelleen ja tdman osion alku ennen kuin jatkat.

AV — vastaanottimen asetukset

Konfiguroi AVR kaiuttimillesi

HUOMAA: Jos jarjestelméassasi on alle viisi padkaiutinta, dla kayta EzSet/EQ-pro-
sessia. Sen sijaan etene kuten kuvattu kohdassa Kaiuttimen manuaaliset asetuk-
set sivulla 21.

1. Kytke mukana tuleva EzSet/EQ -mikrofoni AV-vastaanottimen kuulokeliitantaan.

AV-vastaanottimen
kuulokeliitanta

0

[

O
A

|

e—

EzSet/EQ mikrofoni
(kuuluu toimitukseen)

2. Sijoita mikrofoni korvan korkeudelle kuunteluasennossasi. Mikrofonissa on kierteinen
lisakappale pohjassa kamerajalustan asentamiseksi.

3. Aseta subwooferin 4&nenvoimakkuuden saddin noin puoleen véliin

4. Laita televisio padlle ja valitse TV-tulo, johon liitit AV-vastaanottimen kohdassa Televi-
sion liittdminen tai Videondytté sivulla 13.

5.Paina kaukosaatimen O0SD-painiketta. AV-vastaanottimen on-screen display (OSD)
Master -valikko tulee nékyviin.

#%  MASTER MENU =¥

INPUT SETUP
SURROUND MODE
P EzBet/EQ
MANUAL SETUP
SYLTEM SETUP

6. Kayta kaukoséatimen nuoli-ja OK-painikkeita valitaksesi “EzSet/EQ”.

¥ ErSet/EQ  #

Place Microrhone at
listening reosition and
rlud into Headehone Jack

Do vou want to start
EzSet/EQY

P YES MO
7. Valitse “YES”. Kaiuttimen konfigurointivalikko tulee ndkyviin.
8. Valitse “5.1.”

9. Testi alkaa. Varmista ettd huone on hiljainen kun testidanié soitetaan kaiuttimista.

10. Kun testi loppuu, valitse "View settings” ndhdéksesi EzSet/EQ prosessin tuloksia,
tai valitse “Valmis” (Done) poistuaksesi
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Digitaalisten audioliitint6jen valinta

1. Tarkasta tuloliitinnét, jotka listasit kohdassa Tuloliitinnét ja Idhdepainikkeet - taulu-
kossa, sivulla 13. Huomioi, mitk& lahdelaitteet liitit digitaalisiin audioliitintoihin. (Jos
et liittdnyt mitaén lahdelaitteita digitaalisiin audioliiténtdihin, voit ohittaa tdman osion.
)

2. Laita televisio paalle ja valitse TV -tulo, johon liitit AV-vastaanottimen kohdassa Televi-
sion liittdminen tai Videondyttd,sivulla 13.

3. Paina kaukosaatimen OSD- painiketta. AV-vastaanottimen on-screen display (0SD)
Master -valikko tulee nékyviin televisiossa.

*#%  MASTER MENU ==

p  INPUT SETUP
SURROUND SELECT
SPEAKER SETURP
SYETEM SETUP

4. Kéayta kaukosadtimen nuoli-ja OK- painikkeita valitaksesi “Input Setup”. Tulonasetus-
valikko tulee nékyviin.

# INPUT SETUP =
P  SOURCE : DUD

TITLE:

ALIDIO IN = ANALOG
AUTO POLL ¢ OFF
BrRE : OFF
TONE : IN
BAGE : O
TREBLE : O

BACK TO MABTER MENU

5. Jokaista digitaaliseen audiotuloon liittdmé&asi laitetta kohtaan:

a) kéyta kaukosadtimen nuolia ylos ja alas valitaksesi lahteen (Source). Kayta vasem-
man ja oikeanpuoleisia nuolindppdimid vaihtaaksesi listattua lahdetta jonka liitit
digitaaliseen audiotuloliitantan.

b) kdytd kaukosaatimen nuolipainiketta alas valitaksesi “Audio In”.
# INPUT SETURP #
SOURCE : DUD

TITLE:

P AUDIO IN ¢ OPT 1
AUTO POLL = ON
BXR : OFF
TONE : IN
BAGE : O
TREBLE : 0

BACK TO MABTER MENU

c) kéyta kaukosaatimen nuolindppdimia vasemmalle ja oikealle valitaksesi digitaali-
sen audiotulon, johon liitit I&hdelaitteen.

AV — vastaanottimen asetukset, jatkuu

Lisésydttoasetuksien valikkovalinnat
Voit myos sdatda seuraavia asetuksia itsendisesti kullekin lahteelle:

Nimike (Title): Voit vaihtaa nédytténimea mille tahansa lahteelle (paitsi radiolle). Talla
ominaisuudella voi valita oikean ldhdelaitteen jopa silloin kun olet unohtanut mita
fyysisia liitantoja olet kayttanyt.

1. Liikuta kursoria nimikeriville ja paina OK-painiketta. Kursori vélkkyy.

2.Kayta ylos/alas-painikkeita selataksesi ldpi pienid ja isoja kirjaimia, numeroita ja
monia valimerkkejd. Kun olet valinnut halutun merkin, paina oikeanpuoleista paini-
ketta siirtydksesi seuraavaan tilaan. Paina oikeaa painiketta kahdesti poistuaksesi
tyhjésta tilasta.

3. Paina OK-painiketta kun olet valmis.

Auto Poll: Auto Poll-ominaisuutta kdytetddn kun sekd analoginen audio- ja digitaalinen
audioliitdntd on tehty yhdelle lahdelaitteelle. Jos digitaalista signaalia ei ole saatavilla,
AVR vaihtaa automaattisesti analogiseen tuloon lahteelle. Tdmé tilanne voi ilmeté
joidenkin kaapeli-tai sateelliittitelevisioldhetysten kanssa, joissa jotkut kanavat
lahetetdén digitaalisella danelld ja toiset analogisella &anelld tai kun DVD-soitin on
pysdytetty tai lopetettu.

Joillekin lahdelaitteille, kuten DVD-soittimille Auto Poll-ominaisuus on tarpeeton eiké
sitd haluta. Sammuttaaksesi Auto Poll-toiminnon, liikuta kursoria Auto Poll-riville ja paina
vasen/oikea-painikkeita kunnes Off (pois pédltd) tulee nakyviin. Kun Auto poll on pois
paéltd, AVR tarkastaa onko signaalia vain siind audiotulossa, joka on osoitettu lahteelle.

Loput syéttoasetukset valikon kohdista sdétavat AVR:n &dnentasoa kullekin lahteelle
ja ne voidaan ohittaa talld kertaa. Useammassa kuuntelussa suosittelemme jéttdméaan
nama asetukset tehdasasetuksille, jolloin voit nauttia danisekoituksesta, joka on suosik-
kielokuviesi ja musiikkiartistien luomaa.

BXR: Parantaa basson suoritusta toistettaessa MP3-kappaleita. Valitse On (p&élld), tai
jata se oletuksena olevaan off- (pois paéltd) -asetukseen ei-MP3 danildhteille.

Sévy (Tone): Tama asetus paattaa ovatko diskantti- ja basso-hallintapainikkeet aktiiviset.
Kun tdmaé rivi on asetettu pois paéltd, d&anenhallintapainikkeet ovat piirin ulkopuolella,
ilman muutoksia &anelle. Kun tdma rivi on paalld, basso- ja diskanttitaajuudet ovat
tehostettuja tai leikattuja riippuen basso- ja diskanttiasetuksista (katso alla).

Basso ja diskantti: Tehosta tai leikkaa matalia tai korkeita taajuuksia 10dB:lla
kayttamélla vasen/oikea-painikkeita vaihtaaksesi asetusta 2dB kerrallaan.

Kun olet valmis, paina kaukosdatimen 0SD-painiketta sammuttaaksesi ruutuvalikon.
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AVR:n kiyttd

Nyt olet asentanut komponentit ja lopettanut peruskonfiguraation, ja olet valmis
nauttimaan kotiteatterijarjestelméstasi.

Aanentason hallinta

Séada adnentasoa joko kaantdmalld etupaneelin d&nentasonappia (myGtapaivadn
kasvattaaksesi danenvoimakkuutta ja vastapéivéén pienentadksesi dénenvoimakkuutta)
tai painamalla &4nentaso ylos/alas-painikkeita kaukosadtimessa. Adnentaso naytetdan
negatiivisena desibelilukuna (dB) 0 dB:n viitearvon alapuolella.

0 dB on AVR-laitteen maksimi suositeltu 4dnenvoimakkuus. Vaikka &anenvoimakkuutta
on mahdollista kaantaa korkeammalle tasolle, se voi vahingoittaa kuuloasi ja kaiuttimiasi.
Tietyille dynaamisemmille ainimateriaaleille jopa 0 dB voi olla lian korkea, ja se
vahingoittaa laitteistoa. Ole varovainen aénentasojen kanssa.

Aanen mykistys

Mykistadksesi kaikki kaiuttimet ja kuulokkeet, paina mykistyspainiketta kaukosaati-
messa. Tdma ei vaikuta tallennusprosesseihin. MUTE-viesti tulee nakyviin etupaneelin
ndytdssa muistutuksena. Tallentaaksesi danen, paina tita painiketta tai sadda aanen-
voimakkuutta.

Kuuntelu kuulokkeilla

Kytke 1/4-tuuman kuulokkeiden stereopistoke etupaneelin  kuulokeliitintdén
kuunnellaksesi yksityisesti. Oletuksena oleva Headphone Bypass-tila tuottaa perinteisen
2-kanavaisen signaalin kuulokkeisiin. Paina Surround-tilat-painiketta etupaneelissa tai
kaytd kaukosdadintd ja OSD:ta vaihtamaan HARMAN kuuloke virtuaaliseen surround-
prosessointiin, joka emuloi 5.1-kanavakaiutin jarjestelmad. Muita surround-tiloja ei ole
saatavilla kuulokkeille.

Léhteen valinta
Léhteen voit valita kahdella eri tavalla:

e Paina etupaneelin lahteenvalintapainikkeita.

e Valitse suoraan miké tahansa lahde painamalla kaukosaatimen lahdevalitsinpaini-
ketta.

AVR valitsee audio- ja videotulot osoitetulle l&hteelle ja muut asetukset, joita teit
asetuksen aikana.

Léhteen nimi, d&ni ja videotulot osoitetulle lahteelle, ja surround-tila tulee nékyviin
etupaneelissa.

Videon vianetsinta-vinkkeja

Jos kuva ei ole nakyvissa:

e Tarkasta l&hdevalinta.

e Tarkasta kaikki liitdnndt irrallisen tai vaéran liitdnnan varalta.

o Tarkasta videotulon valinta TV/ndytto-laitteella.

Liséohjeita vianetsintdan HDMI-liitinndissé

o Sammuta kaikki laitteet (mukaan lukien TV, AVR ja muut l&hdelaitteet).

e |rrota HDMI-kaapelit aloittaen kaapelista AVR:n ja television vélill, ja jatkaen
kaapeleihin AVR:n ja kunkin lahdelaitteen valilla.

o Yhdistd kaapelit uudelleen varovasti lahdelaitteilta AVR-laitteeseen. Liitd kaapeli
AVR-laitteesta televisioon.

o Kytke laitteet padlle tassa jarjestyksessa: TV, AVR, lahdelaitteet.

HUOMAA: Riippuen erityisistd osista, vaaditun HDMI-komponenttien vélisen
tiedonsiirron monimutkaisuus voi aiheuttaa jopa minuutin viiveita joidenkin
toimintojen suorittamisessa, kuten tulojen vaihdossa tai SD- ja HD-kanavien
valilla vaihdossa

AVR:n kaytto

FM- ja AM-radion kuuntelu

Valitse AM/FM-lahde. Kaytd Viritys ylos/alas-painikkeita virittddksesi aseman, joka
naytetddn etupaneelin ndytolld ja TV-ruudulla.

AVR pitda oletuksena automaattisen viritystd, tarkoittaen ettd kukin painallus Viritys
ylos/alas-painikkeesta hakee kunnes loytyy asema, jonka signaali on riittdvan vahva.
Vaihtaaksesi manuaaliseen viritykseen, jossa kukin virityspainikkeen painallus siirtyy
lapi yksittdisen taajuusosion, paina viritystilapainiketta. Kukin viritystilapainikkeen
painallus vaihtaa automaattisen ja manuaalisen viritystilan valilla.

Kun olet virittdnyt FM-aseman, Viritystila-asetuksen vaihtelu vaihtaa myds radiota
stereon ja monovastaanoton valilld. (Mono-vastaanotto saattaa parantaa heikompien
asemien vastaanottoa.)

Esiasetetut asemat

Yhteensd 30 asemaa (AM ja FM yhdistetty) voidaan tallentaa esiasetettuina. Kun
haluttu asema on viritetty, paina kaukosaétimen muistipainiketta ja kaksi viivaa vélkkyy
etupaneelin naytolla. Kaytd numeropainikkeita syottaéksesi halutun esivalitun kanavan
numeron.

Virittadksesi esiasetetun aseman paina Esiasetuksen ylos/alas-painikkeita tai syotd
esiasettu numero numeropainikkeilla.

iPod/iPhone-laitteen kuuntelu

Kun bridge lIP on yhdistetty sen standardinmukaiseen AVR-tuloon, ja iPod tai iPhone on
telakoitu, voit toistaa materiaalia iPodillasi tai iPhonellasi korkealaatuisen audio/video-
jarjestelmén kautta, kéyttad iPodia tai iPhonea kéyttéden AVR:n kaukosdadinta tai AVR:n
etupaneelin hallintapainikkeita, katsoa navigointiviesteja AVR:n etupaneelissa tai siihen
liitetyssé videondytdssa ja ladata iPodia tai iPhonea.

Kirjoitushetkella AVR-laitteesi tukee &anentoistoa seuraavista Applen laitteista: iPod
classic, iPod nano 3g, iPod nano 4g, iPod nano 5g, iPod nano 6g, iPod touch, iPod touch
2g, iPod touch 3g, iPod touch 4g, iPhone, iPhone 3g, iPhone 3gS, iPhone 4g. Viimeisimmiét
yhteensopivuustiedot Ioytyvat web-sivustoltamme: www.harmankardon.com.

iPod tai iPhone-laitteen telakoinnin jalkeen Bridge IlIP-telakkaan, valitse Bridge Source
Selector - painike kaukosaatimessa. “Bridge” tulee nakyviin etupaneelin viestindytolla,
ja Bridge-ruutu tulee nékyviin AVR-laitteeseen kytkettyyn televisioon.
SONG £ Previously Disenchanted
ARTIST : Jugalbandi
ALBUM: Yellow Star Mailing List
i0:17  p  15:33

Ruutu néyttdd nykyisen toistettavan kappaleen, artistin, albumin, kuluneet ajan,
toistotilan ja koko raidan keston. Kéytd kaukosédatimen siirronhallinta- painikkeita
toiston hallitsemiseksi.

iPod/iPhone-laitevalikkojen navigointi

Kaukosaatimen kaiutinasetuksia painamalla (Menu) painiketta kun iPod/iPhone laite
toistaa Bridge IlIP-ndytossa ndyttad iPod/iPhone valikkoruudun liitetyssa televisiossa:

Menu
Plavlists
p Artists
Albums
Sonds
Fodoasts
Genres
Composers
Audiohooks

Kéyta ylos/alas- ja OK-painikkeita navigoidaksesi listalla ja valitse haluttu kategoria.
Kun kategorian ruutu tulee nakyviin, kdyté ylos/alas- ja OK-painikkeita navigoidaksesi
ryhmassa ja tehdéksesi valintoja. HUOMAA: Kaikki kategoriat eivat tule nékyviin kaikissa
iPod/iPhone-laitteissa.

o Palataksesi edelliseen valikkoruutuun milloin tahansa, paina Kaiuttimen asetukset
(Menu)-painiketta.
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Surround-tilan valinta

Surround-tilan valinta voi olla yhtd helppoa tai hienostunutta kuin jérjestelmasi ja
henkilokohtaiset mieltymyksesi. Kokeile vapaasti, ja saatat 16ytdd uusia suosikkeja
tietyille lahteille tai ohjelmatyypeille. Tarkempia tietoja surround-tiloista 16ytyy talta
sivulta kohdasta Adnenprosessointi ja Surround-&ani.

Valitaksesi surround-tilan, paina 0SD-painiketta kaukosdatimessd nahdéksesi
paavalikon (Master menu):

*#%  MASTER MENU =%

INPUT SETUP

p  SURROUND MODE
EzSet/EQ
MANUAL SETUP
SYSTEM SETUP

Kayta ylos/alas- ja OK-painikkeita valitaksesi Surround-tilan. Surroundtila-valikko tulee
nakyviin:

¥ MODE @ MUBIC =

DOLBY PLII MUBIC

» CENTER WIDTH :3
DIMENSION 20
PANORAMA 1 OFF

BACK TO MASTER MENU

Kéyté ylos/alas- ja OK-painikkeita valitaksesi halutun surround-tilan kategorian.

Auto Select: Digitaaliselle ohjelmalle, kuten elokuvalle, joka on tallennettu Dolby Digital
tai DTS soundtrack-muodossa, AVR kayttad automaattisesti soundtrackin alkuperéista
surround-formaattia. 2-kanavaisille analogisille ja PCM-ohjelmille AVR kéyttaa Logic 7
Movie-, Logic 7 Music- tai Logic 7 Game-tilaa, riippuen lahteesta.

Virtuaalinen Surround: Kun jdrjestelmdssd on vain kaksi paékaiutinta, voit kéyttda
HARMAN virtuaalista surroundia luodaksesi korostetun danimaailman, joka virtualisoi
puuttuvat kaiuttimet.

Stereo: Kun haluat 2-kanavaisen toiston, valitse kaiuttimien méaara jota haluat kayttaa
toistoon:

e “2 CH Stereo” kayttda kahta kaiutinta.

e “5 CH Stereo” toistaa vasemman kanavan signaalin etuvasemman ja surround-
kaiuttimen kautta, oikean kanavan signaali etuoikean ja surround-kaiuttimen kautta
ja summattu monosignaali keskikaiuttimen kautta.

Elokuva (Movie) Valitse seuraavista kun haluat surround-tilan elokuvien toistoon:
Logic 7 Movie tai Dolby Prho Logic Il Movie.

Musiikki (Music): Valitse seuraavista kun haluat surround-tilan musiikin toistoon:
Logic 7 Music tai Dolby Pro Logic Il music. Dolby Pro Logic Il Music-tila tarjoaa joitakin
lisdasetuksia. Katso lisdtietoja kohdasta Adnenprosessointi ja Surround-&éni talta
sivulta.

Videopeli (Video game): Valitse seuraavista kun haluat surround-tilan peleille: Logic 7
Game tai Dolby Pro Logic Il Game.

Kun valitset surround-tila ryhmén, tilavalikko tulee nékyviin:
# MODE @ MUBIC =
DOLBY PLII MUBIC
P CENTER WIDTH :3
DIMENSION 20
PANORAMA : OFF

BACK TO MASTER MENU

20

AVR:n kaytto, jatkuu
ja Lisatoiminnot

Kéyta vasen/oikea-painikkeita vaihtaaksesi surround-tilaa.
Voit myds valita surround-tilat kayttden AVR:n etupaneelin painikkeita:

1.Paina Surr tila-painiketta. Viestindyttd néyttdd surround-tilaryhmén ja surround-
tilan.

2. Vaihtaaksesi surround-tilan surround-tilakategoriassa, paina Surround Select- ylos/
alas-painikkeita. Kukin painallus vaihtaa seuraavaan surround-tilaan.

3. Vaihtaaksesi surround-tila kategoriaa, paina Surround-tilapainiketta. Kukin painallus
vaihtaa seuraavaan surround-tila kategoriaan.

Lisatoiminnot

Suurimmalta osin AVR-laitteesi sdadot ja konfiguraatiot tapahtuvat automaattisesti,
vaatien vain vdhan toimenpiteitd osaltasi. Voit myds raatéloida AVR-laitteesi sopimaan
jarjestelmadsi ja makuusi. Tassa osiossa kuvaillaan edistyneempia saatoja.

Aanen Kkasittely ja surround-aéni

Aanisignaalit voidaan koodata useissa eri formaateissa, jota eivét vaikuta pelkdstan
ddnenlaatuun, vaan myos kaiutinkanavien maaraan ja surround -tilaan. Voit myds
manuaalisesti valita eri surround-tilan, jos sellainen on saatavilla.

Analogiset dénisignaalit

Analogiset dénisignaalit koostuvat yleensd kahdesta kanavasta - vasemmasta ja
oikeasta. AVR-laitteesi tarjoaa kaksi vaihtoehtoa analogiselle toistolle:

DSP Surround Off-tila: DSP Surround Off-tila digitoi tulevan signaalin ja ottaa kéyttoon
bassonhallinnan asetukset, mukaan lukien kaiutinkonfiguraation, viiveajat ja lahtotasot.
Valitse tama tila kun etukaiuttimesi ovat pienid, rajoitetun alueen satelliittikaiuttimia
ja kéytat subwooferia. Valitaksesi tdmén tilan, kdytd digitaalista audiotuloam tai kytke
danenhallinta-asetus pois paélta, sitten valitse 2 CH Stereo tila.

Analogiset surround-tilat: AVR-laitteesi pystyy prosessoimaan 2-kanavaéénisignaalit
tuottaakseen monikanavaista surround-aanta, jopa kun surround-&anté ei ole koodattu
tallenteeseen. Saatavilla olevat tilat ovat Dolby Pro Logic II, HARMAN virtuaalinen kaiutin,
Logic 7 ja 5 CH Stereo tilat. Valitaksesi yhden néisté tiloista, katso Surround-tilan valinta,
télta sivulta.

Digitaaliset danisignaalit

Digitaaliset &anisignaalit tarjoavat suurempaa joustavuutta ja kapasiteettia kuin
analogiset signaalit ja mahdollistavat erillisen kanavatiedon koodauksen suoraan
signaaliin. Tuloksena on parempi d4nenlaatu ja huomiota heréttdva kohdistettavuus,
koska kunkin kanavan tieto lahetetdédn erillisesti. Korkearesoluutioiset tallenteet
kuulostavat poikkeuksellisen vaaristyméattomilta, erityisesti korkeilla taajuuksilla.

Surround-tilat

Surround-tilan valinta riippuu tulevan aénisignaalin formaatista seké henkilokohtaisista
mieltymyksistési. Vaikkei olisikaan hetked kun kaikki AVR:n surround-tilat ovat
saatavilla, tiloja on yleensé saatavilla useita annetulle tulolle. Liiitteen taulukossa A9,
sivulla 31, tarjoaa lyhyen kuvauksen kustakin tilasta ja osoittaa tulevien signaalien tyypit
tai digitaaliset bittivirrat joissa tilaa voidaan kéyttaa. Lisatietoja Dolby- ja DTS-tiloista on
saatavilla yritysten web-sivuilta: www.dolby.com ja www.dtsonrivi.com.

Jos et ole varma, tarkasta lisatiedot levyn kannesta, missa surround-tilat ovat saatavilla.
Yleensé levyn epédolennaisemmat osiot kuten trailerit, ekstramateriaalit tai levyvalikko
ovat saatavilla vain Dolby Digital 2.0:Ssa (2-kanavainen) tai PCM 2-kanavatilassa.
Jos pédnimike toistetaan ja ndyttd ndyttad yhtd néista surround-tiloista, etsi danen tai
kielenasetukset osio levyn valikossa. Varmista ettd soittimesi audioldhtd on asetettu
alkuperdiseen bittivirtaan ennemmin kuin 2-kanavaiselle PCM:lle. Pysdytd toisto ja
tarkasta soittimen lahtoasetukset.

Kanavat jotka siséltyvat tyypilliseen 5.1-kanavatallennukseen ovat etuvasen, etuoikea,
keski, surround vasen, surround oikea ja LFE (matala-taajuusefektit). LFE-kanava
merkitddn numerona“.1” esittdmaén etta se on rajoitettu matalille taajuuksille.

Digitaaliset formaatit siséltavét Dolby Digital 2.0 (vain kaksi kanavaa), Dolby Digital 5.1,
Dolby Digital EX (6.1), Dolby Digital Plus (7.1), Dolby TrueHD (7.1), DTS-HD High-Resolution
Audio (7.1), DTS-HD Master Audio (7.1), DTS 5.1, DTS 96/24 (5.1), 2-kanavaiset PCM-
tilat taajuuksilla 32khz, 44.1khz, 48khz tai 96khz, ja 5.1 tai 7.1 monikanava PCM. (AVR-
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laitteesi alasmiksaa erillisia surround tausta-kanavatietoja 6.1-kanavalla ja 7.1-kanava
tallenteissa jarjestelmési surround vasempaan ja surround oikeaan kanavaan.)

Kun AVR vastaanottaa digitaalista bittivirtaa, se havaitsee koodaustavan ja kanavien
méaardn, joka ndytetddn Iyhyesti kolmena numerona, jotka on erotettu kauttaviivoilla
(esim., “3/2/.17).

Ensimméinen numero osoittaa etukanavien madrdn signaalissa: “1” tarkoittaa
monotallennusta (yleenséd vanhempi ohjelma, joka on digitaalisesti remasteroitu tai
harvemmin, moderni ohjelma, jolle ohjaaja on valinnut monodénen erityisefekting).
“2” osoittaa vasemman ja oikean kanavan olemassaolon mutta ei keskikanavaa. “3”
osoittaa etté kaikki kolme etukanavaa (vasen, oikea ja keski) ovat olemassa.

Toinen numero osoittaa onko surround-kanavia olemassa: “0” osoittaa ettd surround-
tietoja ei ole. “1” osoittaa ettd matrisoitu surround-signaali on olemassa. “2” osoittaa
erilliset surround vasen ja oikea -kanavat. (Bittivirta, jossa erillinen surround takavasen
ja oikea -kanavasignaalit osoitetaan numerolla“4,” vaikka AVR alasmiksaa surroundin
taustakanavainformaation vasempaan ja oikeaan surround-kanavaan.)

Kolmatta numeroa kdytetdan LFE-kanavalle: “0” osoittaa ei LFE-kanavaa. “.1” osoittaa,
ettd LFE-kanava on olemassa.

Dolby Digital 2.0-signaalit saattavat siséltdd Dolby Surround lipun osoittaen DS-ON
tai DS-OFF, riippuen siséltdako 2-kanavavainen bittivirta sisédltdéd vain stereotietoa tai
monikanavaohjelman alasmiksaus, joka voidaan dekoodata AVR:n Dolby Pro Logic
dekooderilla. Oletuksena ndma signaalit toistetaan Dolby Pro Logic lI-elokuvatilassa.

Kun PCM-signaali on vastaanotettu, PCM-viesti ja ndytteenottotaajuus (32kHz, 44.1kHz,
48kHz tai 96kHz) tulevat nakyviin.

Kun vain kaksi kanavaa - vasen ja oikea - ovat olemassa, analogisia surroundtiloja
voidaan kdyttdd dekoodaamaan signaalia useille kanaville. Jos haluat eri surround-
formaatin kuin natiiviin signaalin koodausmuoto, paina Surround Modes-painiketta
nahdaksesi surround-tilojen valikon (katso Surround-tilan valinta, sivulla 20).

Auto Select-valinta asettaa surround-tilan natiivisignaalien digitaaliseen koodaukseen,
esim. Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD tai DTS-HD Master Audio. Analogisille
2-kanavaisille materiaaleille AVR pitda oletuksena Logic 7 Movie-tilaa. Dolby Digital 2.0
ohjelmille AVR pit&a oletuksena Dolby Pro Logic Il Movie-tilaa, joka luo 5.1-kanavaisen
surround-aaniesityksen2-kanavaisesta ohjelmasta. Jos haluat eri surround-tilan valitse
surround-tila ryhma: Virtuaalinen surround (Virtual surround), Stereo, Elokuva (Movie),
Musiikki (Music) tai Videopeli (Video game). Paina OK-painiketta vaihtaaksesi tilaa.

Kukin surround-tila ryhmé on asetettu oletussurround-tilaan:
e Virtuaalinen Surround: HARMAN virtuaalinen kaiutin.

e Stereo: 5-kanavainen Stereo.

o ELOKUVA Logic 7 Movie.

e Musiikki: Logic 7 Music.

o Videopeli: Logic 7 Game.

Voit valita eri tilan kullekin luokalle. Alla on taydellinen lista saatavilla olevista surround-
tiloista. (todelliset surround-tilat saatavilla riippuu jarjestelméssési olevasta kaiuttimien
maérasta)

e Virtuaalinen Surround: HARMAN virtuaalinen kaiutin.
o Stereo: 2- tai 5-kanavainen stereo.

e Elokuva Logic 7 Movie, Dolby Pro Logic Il Movie.

o Musiikki: Logic 7 Music, Dolby Pro Logic Il Music.

e Videopeli: Logic 7 Game, Dolby Pro Logic Il Game.

Kun olet ohjelmoinut surround-tilan kunkin tyyppiselle aénelle, valitse rivi surround-
tila valikosta ylittdaksesi surround-tilan valinnan. AVR kéyttdd samaa surround-tilaa
seuraavan kerran kun lahde on valittuna.

Katso lisétietoja liitteend olevasta taulukosta A9, jossa surround-tilat ovat saatavilla eri
bittivirroilla.

Lisatoiminnot, jatkuu

Dolby Pro Logic Il musiikkitilan saadot
Kun valitset Dolby Pro Logic Il musiikin surround-tilaksi, saatavilla on lisdsaatoja:

* MODE : MUSIC %

DOLBY PLII MUSIC

P CENTER WIDTH :3
DIMENSION 0
PANORAMA :0ff

BACK TO MABTER MENU

Keskileveys (Centre width): Tdmid asetus vaikuttaa siihen miltd ihmis&anet
kuulostavat kolmen etukaiuttimen I4pi. Alempi numero keskittdd puheddnentiedot
tiukasti keskikanavalle. Ylemméat numerot (maks. 7) laajentavat &dnien valikoimaa.
Kéyta nuolindppaintd sadtadksesi asetuksia.

Mitat (Dimension): Tama asetus vaikuttaa surroundin esityssyvyyteen, sallien sinun
“liikuttavan” aantd huoneen etu- tai takaosaa kohti. Asetus "0” on neutraali oletus.
Asetus “F-3” siirtdd ddnen kohti huoneen etuosaa, kun asetus“R-3” siirtdd ddnen
taaksepdin. Kaytd vasen/oikea-painikkeita sadtadksesi sita.

Panoraama (Panorama): Kun panoraama-tila on paalld, jotkut dénet etukaiuttimista
siirtyvat surround-kaiuttimiin, luoden kiehtovan “ympérikierretyn” efektin. Kukin
painallus OK painikkeesta vaihtaa asetusta paalle tai pois.

Manuaalinen kaiuttimien asettaminen

AVR-laitteesi on joustava ja se voidaan konfiguroida toimimaan suurimman osan
kaiuttimista kanssa ja kompensoimaan kuuntelutilan akustisia ominaisuuksia.

EzSet/EQ prosessi tunnistaa automaattisesti kunkin liitetyn kaiuttimen ominaisuudet
ja optimoi AVR:n suorituskyvyn kaiuttimissasi. Jos et pysty kdyttdmaén EzSet/
EQ-kalibrointia, tai jos haluat AVR-asetukset kaiuttimillesi manuaalisesti, kéytd
Manuaalisia kaiutinasetuksien 0SD-valikkoa.

Ennen aloitusta sijoita kaiuttimet kuten selitetty kohdassa Kaiuttimien sijoittaminen
sivulla 10, ja liitd ne AVR-laitteeseen. Lue ohjeet kéyttoohjeesta tai valmistajan web-
sivustolta kaiuttimien taajuusalueista. Vaikka voit asettaa AVR:n yksittdiset kanavatasot
“korvakuulolta”, sahkoliikkeestd ostettu SPL (sound-pressure level) mittari tarjoaa
paremman tarkkuuden.

Tallenna konfiguraatioasetukset liitteen taulukkoihin A4 ja A6 niin ettd voit syottda
tiedot helposti jarjestelmén palautuksen jélkeen, tai jos AVR-laitteen pédvirtakytkin on
sammutettu tai laite on ollut irti yli 4 viikkoa.

Vaihe yksi — Paéttele kaiuttimesi jakotaajuudet

liman EzSet/EQ-prosessia AVR ei pysty tunnistamaan kuinka monta kaiutinta olet liittdnyt
siihen; eiké se pysty paatteleméan niiden ominaisuuksia. Katso tietoja teknisista tiedoista
koskien kaikkia kaiuttimia ja selvita taajuusvaste, yleensé se on annettu alueena, esim.,
100Hz — 20kHz (+3dB). kirjoita alas matalin taajuus, jota kukin kaiuttimista kykenee
toistamaan (100Hz yll& olevassa esimerkissd) jakotaajuutena liitteen taulukossa A6.
HUOMAA: tdmé taajuus ei ole sama kuin jakotaajuus, joka on listattuna kaiuttimen
teknisissa tiedoissa.

Subwooferista kirjoita muuntimen koko ylés. AVR:n basson hallinta p&attad, mita
kaiuttimia kdytetdan toistamaan ldhdeohjelman matala-taajuisia (basso) osia. Matalien
nuottien lahettdminen pieniin satelliittikaiuttimiin johtaa huonotasoiseen déneen ja voi
jopa vahingoittaa kaiuttimia. Korkeimpia nuotteja ei saata kuulla ollenkaan subwooferin
kautta.

Bassojen hallinnalla AVR jakaa léhdesignaalin jakotaajuuspisteesséd. Kaikki tiedot
jakotaajuuspisteen yldpuolella toistetaan jarjestelmdsi kaiuttimien Iapi, ja Kkaikki
informaatio jakotaajuuspisteen alapuolella toistetaan subwooferin kautta. Nain
kukin jérjestelméssési oleva kaiutin toimii parhaiten, tuottaen voimakkaamman ja
nautittavamman &anikokemuksen.
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Vaihe kaksi — Mittaa kaiuttimien etdisyydet

Ihanteellisesti kaikki kaiuttimesi sijoitettaisiin ympyraén, jolloin kuuntelukohta olisi
keskelld. Sinun téytyy kuitenkin sijoittaa joitakin kaiuttimia hieman kauemmas
kuuntelukohdasta. Aédnet, jotka oletaan saapuvan samanaikaisesti eri kaiuttimista,
saattavat puuroutua johtuen eri saapumisajoista.

AVR-laitteesi tarjoaa etdisyyssdadon, joka kompensoi nité todellisen elaman kaiuttimen
sijoittelueroja.

Mittaa etdisyys kustakin kaiuttimesta kuuntelukohtaan ja kirjoita se ylos liitteessa
olevaan taulukkoon A4. Vaikka kaikki kaiuttimesi ovat saman etéisyyden padssa
kuuntelukohdasta, syota kaiuttimesi etdisyydet kuten kuvattu talla sivulla kohdassa
Aseta Kaiuttimien etéisyydet.

Vaihe kolme — Manuaalinen asetusvalikko

Nyt olet valmis ohjelmoimaan AVR-laitteen. Istu normaalissa kuuntelukohdassasi ja tee
huoneesta niin hiljainen kuin mahdollista.

Kun AVR ja videonaytto ovat paalla, paina 0SD-painiketta ndhdaksesi valikkojarjestelman
ja valitse Manual Setup. Manuaalinen asetusvalikko tulee nékyviin:

* MANUAL SETUP *

P NUMBER OF SPEAKERS
SUB MODE @ SUB
CROSSOVER
DISTANCE
LEVEL ADJUST

BACK TO MASTER MENU

HUOMAA: Kaikkien kaiutinasetusten alavalikot siséltava “Paluu...”-vaihtoehdon (Return
to0). Tallentaaksesi nykyiset asetukset, valitse Back to... -valinta.

Parhaimpien tulosten saamiseksi s&dada alavalikot tdssd jérjestyksessd. Kaiuttimien
maard (number of speakers), (Jakotaajuus) Crossover, Sub-tila (submode), Etéisyys
(Distance) ja tason saato (Level Adjust).

Kauittimien maara

Téllé valinnalla voit ohjelmoida oikeat asetukset kullekin kaiutinryhmalle. Téssa valikossa
olevat asetukset vaikuttavat kaiutin-asetuksien prossein jaannoksiin ja eri surround-
tilojen saatavuus milloin tahansa.

Valitse ON (p&élld) kun kaiuttimet ovat jarjestelméssé; valitse OFF (pois péélté) jos
kaiuttimia ei ole asennettuina. Etuvasen & oikea-asetus on aina PAALLA ja sité ei voi
ottaa pois kaytosta.

* NUMBER OF SPEAKERS *

LEFT/RIGHT ¢ ON
> CENTER : ON
SURROUND : ON
SUBWOOFER @ ON

BACK TO MANUAL SETUP
Kun olet lopettanut, valitse paluu manuaalisiin asetuksiin (Back to manual setup).

Jakotaajuus (Koko)

Kun palaat manuaaliseen asetusvalikkoon, navigoi Crossover-riville ja paina OK
painiketta ndhdéksesi Jakotaajuuden-valikon.

* CROSSOVER *

LEFT/RIGHT ¢ 100Hz
» CENTER 1 100Hz
SURROUND 1 100Hz
SUBWOOFER @ 10inch

BACK TO MANUAL SETUP

Katso taulukosta A6 kunkin kaiuttimen jakotaajuutta.

HUOMAA: AVR antaa s&atdd asetuksia vain niille kaiutinryhmille jotka asetat paéalle
Kaiuttimien maara-valikossa. (Number of Speakers).

22

Lisatoiminnot, jatkuu

Kullekin kaiutinryhmélle valitse yksi ndistd kahdeksasta jakotaajuudesta: LARGE, 40Hz,
60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz tai 200Hz. Jos kaiuttimen jakotaajuus on alle 40Hz,
valitse ensimmainen vaihtoehto, LARGE. Tdméa asetus ei viittaa kaiuttimen fyysiseen
kokoon vaan sen taajuusvasteeseen, jota kutsutaan myds nimelld “full range.”

Méarittele subwooferin muuntimen koko 8-, 10-, 12- tai 15-tuumaisena. AVR
asettaa subwooferin jakotaajuuden 100Hz:iin, mutta kéyttdd muuntimen kokoa
taajuuskorjaimelle.

Kirjoita asetukset liitteessa olevaan taulukkoon A6.

Kun olet lopettanut asetusten tekemisen, valitse paluu manuaalisiin asetuksiin (Back to
Manual Setup).

Sub-tila

Kun palaat manuaaliseen asetusvalikkoon, navigoi Sub-tila-rivillle ja paina OK- painiketta
nahdaksesi Sub-tilavalikon. Tdma asetus riippuu jakotaajuuden asetuksista, jotka valitsit
etuvasemmalle ja -oikealle kaittimelle.

e Jos asetat etukaiuttimet numeeriselle jakotaajuudelle, subwooferin asetus on aina
SUB. Kaikki matalataajuustiedot lahetetadn aina subwoofer-kaiuttimille. Jos sinulla ei
ole subwooferia, péivita joko kokonaisuus etuvasempaan ja -oikeaan kaiuttimeen tai
lisda subwoofer heti kuin mahdollista.

Jos asetat etukaiuttimen LARGE-tilaan, valitse yksi seuraavista asetuksista
subwooferille:

L/R+LFE: Tdma asetus lahettdd kaikki matala-taajuusinformaation subwooferille,
mukaan lukien a) tiedot, jotka normaalisti toistettaisiin etuvasemman ja - oikean
kaiuttimen kautta ja b) erityiset matala-taajuusefekti (LFE) kanavatiedot.

POIS (OFF): Valitse tdmd asetus kun subwooferit eivdt ole kdytdssd. Kaikki
matalataajuustiedot lahetetddn etuvasempaan ja -oikeaan kaiuttimeen.

LFE: Tamé& asetus toistaa matala-taajuusinformaation, joka on vasemmassa ja
oikeassa ohjelmakanavassa etuvasemman ja —oikean kaiuttimen kautta, ja ohjaa vain
LFE-kanavatiedot subwooferiin.

Kun olet lopettanut asetusten sydttdmisen, valitse paluu manuaalisiin asetuksiin (Back
to Manual Setup).

Kaiuttimien etdisyyden asettaminen

Kuten kuvattu ylla vaiheessa kaksi, kun mittasit valimatkat kaiuttimista kuuntelukohtaan,
AVR-laitteesi tarjoaa sdadon, joka kompensoi eri etdisyyksia niin ettd &ani eri kaiuttimista
tavoittaa kuuntelukohdan oikeaan aikaan. Taméa prosessi parantaa danen selkeyttd ja
yksityiskohtia.

Kun palaat Manuaaliset asetukset valikkoon, navigoi Etdisyy- riville (Distance) ja paina
OK-painiketta nahdéksesi Etéisyys-valikon (Distance).

* DISTANCE =

p FL @ 1OFT SL @ 1OFT
CEN & 1OFT SUB & 10FT
FR @ 1OFT
SR @ 1OFT

DELAY RESET : OFF
UNIT : FEET
A/ SYNC DELAY @ OmS

BACK TO MANUAL SETUP

Syotéd etdisyys kustakin kaiuttimesta kuuntelukohtaan jonka mittasit kohdassa 2 ja
tallensit liitteessa olevaan taulukkoon A4 (katso sivu 28). Valitse kaiutin, ja kéyta sitten
vasemman/oikeanpuoleisia painikkeita vaihtaaksesi mitan. Voit syottdd vélimatkoja
valilld 0-9,0 m. Kaikkien kaiuttimien oletusetéisyys on 3 m.

Mittauksen oletusyksikko mitataan jalkoina. Vaihtaaksesi yksikon metreihin, rullaa alas
Yksikko-riville (Unit) ja paina vasemman/oikeanpuoleisia painikkeita.

Kun olet lopettanut asetusten syéttdmisen, valitse paluu manuaalisiin asetuksiin (Back
to Manual Setup).
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Vaihe nelja — Kanavaldhtotasojen asettaminen manuaalisesti

Perinteiselle stereo-AVR:lle, helppo tasapainohallinta s&atéa stereo imaging-tallennusta
vaihtelemalla vasemman ja oikean kanavan suhteellista &&nenvoimakkuutta.
Kotiteattterijarjestelméssd, jossa on jopa 7 padkanavaa seka subwoofer, hyvén imaging-
tallennuksen saavuttaminen tulee seké kriittisemmaksi ettd monimutkaisemmaksi.
Tavoitteena on varmistaa, ettd kukin kanava kuullaan kuuntelukohdassa yhté suurella
voimakkuudella (kun yhta kovadéniset signaalit toistetaan niiden I&pi).

AVR-laitteesi EzSet/EQ-kalibrointi pystyy késittelem&én tdmén krittiisen tehtdvén helposti
ja automaattisesti. AVR:n S&ada Kaiutintasoja -valikko (Adjust Speaker Levels) sallii sinun
kuitenkin kalibroida tasoja manuaalisesti, joko kéyttden jarjestelmén sisdanrakennettua
testidénta tai kun toistetaan ldhdemateriaalia.

Kun palaat Manuaaliset asetukset-valikkoon, navigoi Level Adjust- riville ja paina
OK-painiketta nédhdéksesi tasonsaatovalikon (level adjust).

* LEVEL ADJUST*

P FL = QdB SLo: QdB
CEN: 0dB SUB: 0dB
FR @ 0dB
SR @ 0dB

CHANNEL RESET: OFF
TEST TONE SEQ: MANUAL
TEST TONE : OFF

BACK TO MANUAL SETUP

Kaikki jarjestelmén kaiuttimet tulevat nakyviin nykyisten tasoasetustensa kanssa. Voit
sédtda kunkin kaiuttimen tasoa vélilla —10dB ja +10dB yhden desibelin osissa.

Kun teet saatoja, voit mitata kanavien tasot yhdelld seuraavista tavoista:

o Kaytd mieluiten késikdyttoistd SPL-mittaria, joka on asetettu C-tasolle, pienelld
asteikolla. Sdadéd kutakin kaiutinta niin, ettd mittarilukema on 75dB, kun AVR:n
sisadnrakennettua testidénta toistetaan.

e Korvakuulolta. S4adéa tasoja niin, ettd testiddni kuulostaa yhté kovalta korvissasi kuin
kustakin kaiuttimesta.

Asettaaksesi tasot kdyttden AVR:n sisdistd testiddntd, valitse valikon Test Tone Seq-
rivi ja kéytd vasen/oikea-painikkeita valitaksesi automaattisen ja manuaalisen valilla.
Automaattisen tai manuaalisen valitsemisen jalkeen, siirrd kursoria testidani-riville ja
vasemman/oikeanpuoleisia painikkeita vaihtaaksesi asetuksen paélle.

Automaattinen: Testiadni kiertdd automaattisesti kaikkiin kaiuttimiin, kuten korostettu
palkki osoittaa. Kéytd vasen/oikea-painikkeita séatddksesi tasoa mille tahansa
kaiuttimelle, kun testidéni on pyséytetty siihen. Kayta ylos/alas-painikkeita liikuttaaksesi
kursoria toiselle riville, ja testidani seuraa kursoria. Pyséyttaaksesi testiddnen kayta ylos/
alas-painikkeita liikuttaaksesi kursoria ruudun kaiutinlistausalueen ulkopuolelle.

Manuaalinen: Testiddni pysyy nykyisessd kaiuttimessa kunnes kaytdt ylos/alas-
painikkeita siirtddksesi sen toiseen kaiuttimeen. Kéytd vasen/oikea-painikkeita
saatadksesi kaiuttimen tasoa lapi joita testidani toistaa.

Jos kéytat ulkoista lahdettd asettaaksesi lahtotasot, aseta testidéni (test tone) pois
paaltd, kaytd ylos/alas-painikkeita navigoidaksesi kuhunkin kaiuttimeen, ja kéytd
vasen/oikea-painikkeita sadtadksesi kaiuttimen tasoa kun lahde toistaa. HUOMAA:
Jos kaytdt késikayttoistd SPL-mittaria ulkoisella l1&hdemateriaalilla, kuten testilevylld
tai danivalinnalla, toista se ja sédda AVR:n master-aanentaso hallintapainiketta, kunnes
mittari ndyttad 75dB. Sitten s&ada yksittdisten kaiuttimien tasoja.

Kanavan palautus (Channel Reset): Palauttaaksesi kaikki kanavatasot niiden
tehdasoletusasetuksiin 0dB, valitse tdma rivi ja paina vasen/oikea-painikkeita.

Kun olet lopettanut kaiutintasojen sadtamisen, tallenna asetukset liitteen taulukkoon A6.
Sitten valitse Paluu manuaalisiin asetuksiin(Back to manual Setup) 0SD:ssé.

Huomioita kaiuttimien d&nentason asettamisesta kotiteatterijarjestelméassa:

Kun asetat jarjestelmasi yksittdisen kaiuttimen danentasoja, se riippuu viime kadessa
henkilokohtaisista mieltymyksistési. Tdssé on joitakin ideoita, joista voi olla apua:

e Elokuville ja musiikkivideo-ohjelmille yleinen tavoitteesi tulisi olla luoda kiehtovan,
realistisen d4nimaailman, joka vetdd sinut mukaan elokuvaan ja musiikkiin iiman etté
se vie huomiotasi pois ruudun toiminnasta.

¢ Monikanavaisille musiikkitallenteille jotkut musiikintuottajat tuottavat &&nimaailmoja,
jotka sijoittavat muusikot ymparillesi; muut luovat 4animaailman joka sijoittaa muusikot
eteesi, jolloin &&ni tulee runsaammin surround-kaiuttimista (kuten konserttisalissa).

e Useimmissa 5.1-kanavaisissa elokuvien soundtrackeissa surround-kaiuttimia ei ole
tarkoitettu olemaan niin kovalla kuin etukaiuttimia. Surround-kaiuttimien séataminen
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niin ettd ne ovat aina yhta kovalla kuin etukaiuttimet voi tehdd puheen vaikeaksi
ymmaértia ja se voi tehd joistakin &aniefekteista eparealistien kovadanisia.

Huomioita subwooferin dénentason asettamisesta:

o Joskus ihanteellinen subwooferin 4anentasoasetus musiikille on liian kova elokuville, ja
ihanteellinen asetus elokuville on liian hiljainen musiikille. Kun asetetaan subwooferin
adnentasoa, kuunnellaan sekd musiikkia etté elokuvia, joissa on vahvaa bassosisaltéa
ja “keskitason” dénentasolle, joka toimii molemmille.

¢ Jos subwoofer tuntuu aina olevan liian kovalla tai liian hiljaisella, saatat haluta sijoittaa
subwooferin toiseen paikkaan. Subwooferin sijoittaminen nurkkaan kasvattaa yleensa
sen bassontoistoa, kun taas sen sijoittaminen pois seinien luota ja nurkista vahentaa
bassontoistoa.

Jarjestelmén asetukset

AVR:n jérjestelmén asetusvalikko antaa raétaloida sitd miten monet AVR:n ominaisuudet
toimivat. Paina OSD-painiketta ja navigoi jarjestelmaasetukset-riville. Paina OK-
painiketta ndhdédksesi System Setup-valikon.

VFD Fade Time Out: Jotkut ihmiset pitdvd AVR:n etupaneelindyton kirkkautta
héiritsevéna elokuvien tai kuuntelun aikana. On mahdollista himment&a etupaneelin
nayttd kokonaan kayttdmélla kaukosdatimen ndytonhimmenninpainiketta (katso
Jérjestelmén kaukoséétimen toiminnot, sivuilla 8 ja 9). "VFD Fade Time out” asettaa
ndytdn pysymaan pimednd suurimman osan ajasta, ja se menee uudelleen pimeaksi
viisi sekuntia viimeisen komennon jélkeen. Ominaisuus myés aiheuttaa sen, ettd néytto
syttyy vain kun painiketta painetaan, mutta naytto alkaa heti haipymaén tummaksi. Talla
asetuksella voit ohjelmoida himmennysajan pituuden. Valitse aikakatkaisujakso 3-10
sekunnin valilta, tai valitse Off (pois p&altd) jos haluat mieluummin jattad naytot paélle
kaikkina aikoina tai kdyttadksesi ndytén himmennyspainiketta.

Aanenvoimakkuuden oletusasetus ja oletusddnenvoimakkuuden asettaminen:
Naitd kahta asetusta kdytetddn yhdessé ohjelmoimaan ohjelman &anenvoimakkuuden
tasoa kun kytket AVR-laitteen padlle. Aseta &anenvoimakkuuden oletus Paalle (On),
ja aseta sitten haluttu kdynnistyksen adnentaso. Kun danenvoimakkuuden oletus on
asetettuna pois péaltd, AVR kytkee viimeksi kaytettyyn &dnentasoasetuksen paélle
edellisesta kuuntelukerrasta.

HDMI Audio To TV: Tdmi asetus péattdd siirretddnkd HDMI-aanisignaalit HDMI
Monitor Out-liitinnan 1api videondyttoon. Normaalikdytossd jatd tama asetus pois
paaltd, koska dantéd soitetaan AVR:n kautta. Kayttadksesi pelkdstdan televisiota ilman
kotiteatterijarjestelmad, kytke tdmé asetus péalle. Tassd tapauksessa sinun tdytyy
mykistad TV:n kaiutin (tai ota asetus pois paaltd) kun kdytetdan AVR-laitetta &dnelle.

Semi 0SD Time Out: Ohjelmoi aika (2-5 sekuntia) jonka kaksiriviset puoli-0SD tilaviestit
nakyvat ruudulla, deaktivoi puoli 0SD-néyttd kokonaan, jos se on mielestési héiritseva.
Nama viestit jatkavat esiin tulemista AVR:n etupaneelissa.

Full 0SD Time Out: Ohjelmoi aika (20, 30, 40 tai 50 sekuntia) jonka koko 0SD-valikot
jaévat nékyviin ndyttéruudulla. Koko 0SD-jérjestelmd ei saata olla deaktivoitu. HUOMAA:
Videolédhteiden katselu ei ole mahdollista kun koko 0SD-valikko néytetaan.

HDMI Link: Tamé asetus sallii hallintatiedon siirtdmisen HDMI-laitteiden vélilld
jarjestelmdssasi. Kytke tdmé asetus pédlle salliaksesi hallintatiedon siirtdmisen HDMI-
laitteiden valilla; kytke asetus pois paéalta estadksesi hallintatietojen siirron.

HDMI ARC: Valitsemalla On (P&&lla) lahetetdén aénta televisiosta AVR:lle HDMI ARC-
litdnnén kautta (joka on in HDMI kaapelissa joka liittda AVR:n televisioon). Télla tavoin
aina kun katselet lahdelaitetta, joka on liitetty suoraan televisioosi (kuten Internet-
yhteys), voit kuunnella 4antd AVR:n kautta. HUOMAA: Tdmé asetus on saatavilla vain
kun HDMI Link on p&alla.
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Kaukoséatimen jatko-ohjelmointi
Kaukosééatimen kanavahalllinta Punch-through-toiminto

Punch-through ominaisuudelle voi kdyttda yhtd komponenttia kun asetetaan tiettyja
hallintapainikeryhmia kayttaaksesi toista komponenttia. Esimerkiksi kun kaytetdan
AVR:n hallintapainikkeita surround-tiloille ja muille aanitoiminnoille, voit myos kayttaa
kaukosaddinta kayttadksesi Blu-Ray Disc-soittimesi kuljetus-hallintapainikkeita. Tai kun
kdytetddn kaukosaadintd videotoimintojen hallintaan televisiossasi, voit myos kayttda
kaukosaddinta vaihtaaksesi kanavia kaapeliboksissa.

Ohjelmoidaksesi punch-through hallintapainikkeen kéyttéessasi mitéd tahansa laitetta:

1. Kolmen sekunnin ajan paina ja pida lahteenvalitsinpainiketta pohjassa (tai AVR pai-
niketta) péélaitteelle, jota kaukosdédin kayttda. Ohjelman LED-merkkivalo valkkyy
osoittaen ettd kaukoséddin on ohjelmointitilasta ja ettd voit vapauttaa painikkeen.

2. Valitse punch-through-ohjelmointityyppi

a) Ohjelmoidaksesi aanentaso- hallintapainikkeen punch-through-toiminnon, paina
Adnentaso ylos painiketta.

b) Ohjelmoidaksesi kanava- hallintapainikkeen punch-through-toiminnon,, paina
Adnentaso Alas painiketta.

¢) Ohjelmoidaksesi siirto- hallintapainikkeen punch-through-toiminnon, paina toista
kuljetus- hallintapainikkeen painiketta.

3. Paina Lahdevalitsin-painiketta laitteille, joiden d4nentaso, kanava tai kuljetus-hallin-
tapainikkeita kdytat kun kéytit ensimmaisessa vaiheessa valittua laitetta. Ohjelman
LED-merkkivalo vélkkyy vahvistukseksi.

Peruttaaksesi punch-through-ohjelmoinnin, noudata samoja vaiheita kuin ylld, mutta
paina samaa Lahdevalitsin-painiketta vaiheissa 1 ja 3.

Voit valita uuden toiminnon Kkuljetus-hallintapainikkeen punch-through-ohjelmoinnin
AVR:lle, VID2- ja VID3- laitteille toiselle laitteelle, kuten CD-soittimelle. Jos haluat pois-
taa kuljetus-hallintapainikkeen punch-through-toiminnon sek& AVR:lle, VID2:lle tai
VID3:lle, noudata samaa prosessia kuin ohjelmoinnin punch-through-toiminnolle, mutta
vaiheessa 3 paina jompaa kumpaa kolmesta erityisvalintapainikkeesta. Esimerkiksi
poistaaksesi kuljetus- hallintapainikkeen punch-through-toiminnon VID3-laitteelta niin
ettd minkain kuljetus-hallintapainikkeen painamisella ei ole vaikutusta, paina ja pidé
pohjassa VID3-painiketta kunnes Ohjelman LED-merkkivalo valkkyy, paina sitten toisto-
painiketta, ja sen jéalkeen joko AVR- tai VID2-painiketta.

Makrokomentojen ohjelmointi

Kukin AVR-kaukoséatimen neljastd makropainikkeeesta ja virtapainike (katso Jarjestel-
mén kaukoséétimen toiminnot, sivuilla 8 ja 9) voidaan ohjelmoida lahettdmééan jopa 19
komentoa kerrallaan yhdella painikkeen painalluksella. Mika tahansa AVR-kaukoséati-
men painikkeen toiminto mistd tahansa tilasta (paitsi mykistyspainike, himmennyspai-
nike ja kanava ylos/alas-painikkeet) voidaan ohjelmoida makroon.

HUOMAA: Ole huolellinen kun ohjelmoit monimutkaisia makroja. Tauon tai viiveen ohjelmointi
ei ole mahdollista ennen lisakomentojen lahetysta “Virta p&élla” —komennon jélkeen, ja kom-
ponentti ei saata olla valmiina vastaamaan komentoihin heti virran péélle laittamisen jélkeen.

Ohjelmoidaksesi makron:

1. Paina samanaikaisesti yhté neljastd makropainikkeesta, tai virta padlle-painiketta, tai
mykistyspainiketta siirtyéksesi ohjelmointitilaan.

2. Paina jopa 19 komentoa, jotka haluat tallentaa sille makropainikkeelle. Paina Lahde-
valitsin-painiketta kullekin laitteelle (tai AVR-painike itse AVR-laitteelle) ennen kuin
syotat yksittdiset komennot. Tdmé vaihe lasketaan yhtend 19:std komennosta jotka
sallitaan kullekin makrolle.

3. Virta paalla-komennolle, la paina virta paalle-painiketta. Paina sen sijaan mykistys-
painiketta.

4.Paina virta pois paaltd (Power Off)-painiketta ohjelmoidaksesi virta pois paalta-
komennon.

5. Paina Lepotila-painiketta lopettaaksesi ohjelmoinnin.

Komentoa ei ole mahdollista "muokata" makron sisélla. Voit kuitenkin poistaa makron
seuraavasti:

1.Paina samanaikaisesti ja pidd pohjassa Mykistys-painiketta ja makron siséltavda
makropainiketta kunnes ohjelman LED-merkkivalo valkkyy.

2. Paina kanava alas-painiketta poistaaksesi makron.

Ajaaksesi makron paina makropainiketta (tai Virta paalla-painiketta) johon ohjelmoit
makron.
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Tallentaminen

Kaksikanavaiset analogiset ja digitaaliset audiosignaalit, sekd komposiittivideosignaalit
ovat normaalisti saatavilla sopivissa tallennusléhtéliitinndissa. Tallentaaksesi liitd &ani-
tai videonauhurisi oikeaan AVR-lahtéliitantadn kuten kuvattu Liityntdjen muodostaminen
-kohdassa, aseta tyhja tallennusmedia tallennuslaitteseen ja varmista,ettd nauhuri on
paélld ja tallentaa kun l&hde toistaa. Katso nauhoittavan laitteen ohjeita saadaksesi
enemman tietoja tallentamisesta.

HUOMAA:
1. AVR ei muunna analogisia signaaleja digitaalisiksi tai painvastoin.

2.Vain PCM-digitaaliset 4anisignaalit ovat saatavilla tallennusta varten. Rekisterdityja
formaatteja, kuten Dolby Digital ja DTS bitstreams ei voida tallentaa kéyttamalla
digitaalisia audioliitantoja. Kdyta analogisia audioliitdnt6ja tallentaaksesi analogisesti.

3. HDMI- ja komponenttivideoldhteet eivét ole saatavilla tallentamista varten.

4. Varmista, ettd tiedat tekijanoikeuden asettamat rajoitukset kaikkeen tallentamaasi
materiaaliin. Tekijanoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopiointi on lailla
kiellettya.

Lepotilan ajastin

Lepotilan ajastin asettaa AVR:n toistamaan jopa 90 minuutin ajan ja menee sitten pois
paélta automaattisesti.

Paina Lepotilan ajastinpainiketta kaukosdatimessd, ja sammutusaika naytetdan
etupaneelin viestindytolla ja liitetyssd televisiossa. Kukin lisdpainallus Lepotilan
ajastinpainikkeesta vahenta toistoaikaa 10 minuutin osissa, maksimissaan 90 minuuttia.
Lepotilan ajastin pois paéalta-asetus ottaa sen pois kaytosta.

Kun lepotilan ajastin on asetettu, etupaneelin néyttd himmenee automaattisesti puoleen
kirkkauteen.

Jos painat Lepotilan ajastin-painiketta sen jalkeen kun ajastin on asetettu, ndytetadn jéljelle
jadva toistoaika. Paina Lepotilan ajastinpainiketta uudelleen vaihtaaksesi toistoaikaa.

Kaukoséatimen palautus

Palauttaaksesi kaukosdatimen sen tehdasasetuksiin, samanaikaisesti paina ja pida
pohjassa mitd tahansa lahdevalitsin-painiketta ja “0” -numeropainiketta. Kun ohjelman
LED-merkkivalo vélkkyy keltaisena, sy6td koodi “333.” Kun vihred LED sammuu,
kaukosaédin on palautettu.

Prosessorin palautus

Jos AVR toimii virheellisesti virtapiikin jalkeen, sammuta ensin taka-paneelin
paavirtakytkin ja irrota virtajohto vahintdan 3 minuutiksi. Kytke pistoke takaisin ja kytke
AVR pédlle. Jos ndmé toiminnot eivét auta, palauta AVR:n prosessori kuten alempana
kuvataan.

HUOMAA: Prosessorin palautus pyyhkii kaikki kéyttdjan konfiguraatiot, mukaan lukien
videoresoluution, kaiuttimien ja tasojen asetukset ja virittimen esivalinnat. Palautuksen
jalkeen syota uudelleen kaikki muistiinpanoihisi kirjoittamasi asetukset.

AVR:n prosessorin palauttaminen:

1.Paina etupaneelin valmiustila/péalle-kytkintd asettaaksesi laitteen valmiustilaan
(virran merkkivalo-LED muuttuu keltaiseksi.)

2.Paina ja pida pohjassa etupaneelin surround-tilan painiketta véhintaan 5 sekuntia,
kunnes RESET-viesti tulee nakyviin etupaneelin viestindyttoon.

Jos AVR ei toimi kunnolla prosessorin palautuksen jalkeen, ota yhteyttd valtuutettuun
Harman Kardon-huoltokeskukseen saadaksesi apua. Loydat valtuutetut huoltokeskukset
web-sivustoltamme osoitteesta www.harmankardon.com.

Muisti
Jos AVR on irrotettu tai se ei saa virtaa, se sdilyttaa kéyttajaasetuksesi neljd viikkoa.
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Vianetsinta

Vianetsinta
Ongelma Syy Ratkaisu
Yksikko ei toimi kun paévirta on kytketty paélle. e Ei AC-virtaa e Varmista, ettd virtajohto on yhdistetty toimivaan

AC-virtalahteeseen
o Tarkista, toimiko AC-virtalahde kytkimelld

Etupaneelin viestindyttd on valaistu, mutta kuvaa tai
&anta ei ole

e Katkonaisuus sisdéntuloliitinndssa
e Vaimennus on aktivoitu
o Adnenvoimakkuuden saatd on séddetty pienelle

e Varmista kaikki sisddntulo- ja kaiutinliitdnnét
e Paina painiketta Mute
e S&ada adnenvoimakkuutta suuremmalle

Mistadn kaiuttimesta ei kuulu danta; viesti "PROJECT”
on viestindytolla

e Vahvistin on suojaustilassa mahdollisen oikosulun takia

e \/ahvistin on suojaustilassa mahdollisten sisdisten
ongelmien takia

o Tarkista onko kaiuttimen ja AVR-laitteen liitdnndissé
johtoja ristissa.

e Ota yhteyttd lahimpadn Harman Kardon -huoltoyhtioon

Ei 44nta keski- tai surround-kaiuttimista

e \/aaré surround-tila

¢ Ohjelmamateriaali on monofonista
e VVaara kaiuttimien konfiguraatio

e Ohjelmamateriaali on sterofonista

e Valitse muu kuin stereo surround-tila
* Monofonisissa ohjelmissa ei ole surround-tietoa

o Tarkista kaiuttimien konfiguraatiot asetusvalikosta
(setup menu)

o Surround-dekooderi ei ehké luo keski-tai
surroundkanavatietoa koodamattomista stereo-
ohjelmista

Yksikko ei vastaa kauko-ohjaimen késkyihin

e Kaukosaéatimen paristot ovat heikot
o AVR-laitetta ei ole valittu
e Kauko-ohjaimen tunnistimella on esteitd

o Vaihda kaukosaatimen paristot
e Paina painiketta Setup/AVR

o Varmista, ettd AVR-laitteen etupaneeli on kauko-
ohjaintunnistin on suorassa esteettoméassa yhteydessa
kauko-ohjaimeen.

Katkonaista surinaa virittimessa

e paikallinen hairio

o Siirrd AVR-laitetta tai antennia pois tietokoneen,
loistevalaisimien, moottorien tai muiden séhkolaitteiden
laheisyydestéa.

Kauko-ohjaimen ohjelmointitilaa ei voi aktivoida

e Painiketta Source Selector ei pidetd painettuna ainakin 3
sekunnin ajan

e Varmista, ettd pidat painiketta Source Selector alhaalla
ainakin 3 sekunnin ajan

Lisatietoja AVR-laitteen vianetsinndsta ja asennukseen liittyvistd asioista Ioytyy kohdasta Useimmin kysytys kysymykset (Frequently Asked Questions), joka sijaitsee internet-sivujemme osiossa

tuotetuki (product Support): www.harmankardon.com
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Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Audio-0Osa Video-osio
Stereotila: 95W/kanava kaksi kanavaa TV-formaatti: NTSC (AVR 1650);
kuormitettuna 8 ohmin PAL (AVR 165)

kuormaan, 20Hz — 20kHz,
alle 0,07% THD

Sisadntulotaso/impedanssi

1Vp-p/75 ohm

Monikanavatila:

95W/kanava kaksi kanavaa
kuormitettuna 8 ohmin
kuormaan, 20Hz — 20kHz,
alle 0,07% THD

Ulosmenotaso/impedanssi

1Vp-p/75 ohm

Videotaajuusvaste (komposiitti):

10Hz — 8MHz (~3dB)

Sisaéntuloherkkyys/impedanssi

200mV/47k ohm

Signaali-kohinasuhde (IHF-A):

100dB

Surround-jarjestelma vierekkéisten kanavien erotus:

Dolby Pro Logic/PLII: 40dB
Dolby Digital: 55dB
DTS: 55dB

Taajuusvaste:

10Hz - 130kHz
(+0dB/-3dB)

Korkein hetkellinen virransyottokyky (HCC):

+25 ampeeria

HDMI: Versio 1.4a on 12-bit
Deep Color

Yleista

Tehovaatimukset: 120V AC/60Hz
(AVR 1650);

220V - 240V AC/50Hz — 60Hz
(AVR 165)

TIM-séro:

Ei mitattavissa

Virrankulutus:

<0.5W (standby);
280W maximum

Nousunopeus:

40V/usec

FM-vititinosio

Mitat (L x P x S): 440mm x 165mm x 435mm
(17-5/16" x 6-1/2" x 17-1/8")
Paino: 9,1kg (20 Ib)

Taajuusalue:

87.5—108.0MHz

Pienin antennisignaali IHF:

1.3uV/13.2dBf

Signaali-kohinasuhde (mono/stereo): 70dB/68dB
Sard (mono/stereo) 0.2%/0.3%
Stereoerottelu: 40dB @ 1kHz
Selektiivisyys (+400kHz): 70dB
Peilitaajuusvaimennus: 80dB
Vélitaajuusvaimennus: 90dB

AM-viritinosio

Taajuusalue: 520 — 1720kHz
Signaali-kohinasuhde: 45dB

Pienin antennisignaali (kehdantenni): 500uV

Saro (1kHz, 50% mod): 0.8%
Selektiivisyys (+10kHz): 30dB
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Liitteet- Tehdasasetukset, taukukot, kauko-ohjaimen tuotekoodit

Taulukko A1 — Suositellut IAhdekomponenttien kytkennét

Liitteet

Laitetyyppi AVR-ldhde Audiokytkennét Videon kytkennét
Kaapeli-TV, satelliitti, HDTV tai muu TV-ohjelmia | Video 1 e Video 1 analoginen sisadntulo0 Komposiittivideo 1 sisdantulo
siirtava faite. « Optinen 1 sisaantulo (jos ei kaytossé HDMI 3
VCR, DVR, PVR, tai muu audio/videotallennin Video 2 e Video 2 analoginen (siséan- ja ulostulot) e Komposiittivideo 2 siséantulo
o Mika tahansa koaksiaalinen tai optinen digitaalinen | e Kayté tallennukseen komposiittivideo 2 ulostuloa
audion sisdéntulo vastaavalla koaks digitaalisella
ulostulolla
DVD -, Blu-ray -soitin DVD tai HDMI e DVD analogiset sisdantulot ¢ DVD komponenttivideon sisddntuloa
(Blu-ray) * Koaks 1 sisaantulo
Levynsoitin HDMI-ominaisuudella, pelikonsoli HDMI 1 o HDMI 1 sisaéntulo e HDMI 1 sisaéntulo
tai muu audio/videolaite
Levynsoitin HDMI-ominaisuudella, pelikonsoli HDMI 2 o HDMI 2 siséantulo e HDMI 2 sisdantulo
tai muu audio/videolaite
Levynsoitin HDMI-ominaisuudella, pelikonsoli HDMI 3 * HDMI 3 sisaéntulo e HDMI 3 sisaéntulo
tai muu audio/videolaite
Levynsoitin HDMI-ominaisuudella, pelikonsoli HDMI 4 * HDMI 4 sisaéntulo e HDMI 4 sisaéntulo
tai muu audio/videolaite
Kannettava audiolaite AUX o AUX-sisadntulo etupaneelissa o Eij tarvita
CD-soitin CD e CD analogiset siséantulot o Ej tarvita
o Mikd tahansa kaytettdvissé oleva koaksiaalinen tai
optinen digitaalinen audion siséantulo
CD-R, MiniDisc, kasetti Adninauha * A4ninauha analoginen (sisaan- ja ulostulot) o Eij tarvita
o Mika tahansa kaytettavissé oleva koaksiaalinen tai
optinen digitaalinen audion siséantulo
e Kéytd vastaavaa optista digitaalista ulostuloa
iPod tai iPhone Silta e The Bridge IlIP o Eij tarvita

Huomautus: AVR-laitteessa on yhteensé kolme digitaalista audiosisaantuloa. Joitain digitaalisia audiokytkent6ja suositellaan vain koska ne digitaaliset audion sisdantulot on osoitettu niihin
ldhteisiin tehtaalla. Mutta minkd tahansa audiosisaéntulon voi osoittaa uudelleen mihin tahansa lahteeseen. Koska et vélttdmatta kéytd kaikkia AVR-laitteita, voit osoittaa uudelleen digitaalista
audiosisddntulon, joka on suositeltu l&hteelle, jota et kayté muulle laitteelle. Taulukko A1 on suuntaa-antava ohje; saatat joutua tekeméan muutoksia omaan jérjestelmédsi sopivaksi.

Taulukko A2 —-Lahdeasetukset

Lahde DVD HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 Video1 Video2 Bridge Aux CD lll\&lal?l:-a Viritin v
Otsikko BRIDGE VIRITIN
ndosissantio: | oAt | Howi | How | rowr | row | Anaos | OPTNEN | gage [ANALO- [ ANALO- | ANALO- | INT OPTINEN
' 1 o GNEN | GINEN | GINEN | VRITIN |1
El El El E El El El El
Auto Poll ON PRALLA | PAALLA | PARLLA |PAALLA |phALLA | ON - PRALLA | PAALLA | ON - PAALLA
suroundtia | L08C7 [ Lo6ic7 [Losic7 [Losic7 [Losic7 [Losc7 [Loac7 [Loac7 |Loac7 [Loac7 [Loac7 |Losic7 | Losic?
MOVE | MOVE |MOVE |MOVE |MOVE |MOVE |MOVE |MOVE |MOVE |MOVIE |MOVE | MOVE | MOVIE
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Taulukko A3 - Kaiutin/Kanava-asetukset

Léhde Kaikki lahteet
Vasen/oikea kaiutin PAALLA
Keskikaiutin PAALLA
Surround-Kaiutin PAALLA
Surround-takakaiutin PAALLA
Subwoofer PAALLA
Vasen/oikea kaiutin ylimeno 100Hz
Keskikaiutin ylimeno 100Hz
Surround-kaiutin ylimeno 100Hz
Surround-takakaiutin ylimeno 100Hz
LFE PRESENT
Sub-tila SuB

Taulukko A4 - Valimatkat

Kaiuttimien sijainnit

Etdisyys kaiuttimista kuuntelijan sijaintiin ndhden

Etu vasen

Keski

Etu oikea

Oikea Surround

Vasen Surround

Subwoofer

AN Sync-viive

O0Ms

28
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Liitteet
Taulukko A5 — Lihteen asetukset
Lahde DVD HDMI 1 HDMI2 HDMI3 HDMI4  Video1 Video 2 T_he Aux CcD Réni- Viritin
Bridge nauha
) INT.
Otsikko VIRITIN
Videon sisaantulo
Komponentti Videon N/A /A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
sisdantulo
Digitaalinen audion
sisdantulo N/A N/A N/A
Analogisen audion THE AUX (ETU- AANI-
siséntulo DVD VIDEO1 | VIDEO 2 EII;IDGE PANEELI) cD NAUHA VIRITIN
Auto Poll El PAALLA | N/A N/A
Taulukko A6 - Kaiutin/Kanava-asetukset
Etu vasen Etu oikea Keski Vasen Surround Oikea Surround Subwoofer
Kaiuttimien lukumaara PAALLA
Ylimeno
Etéisyys

Kanavatason séato
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Taulukko A7 — Kaukosaatimen koodit

Liitteet

:?s';t;:& o Tuotteen tyyppi (ympyroi yksi) Kauko-ohjaimen koodi
Video 1 VCR, PVR, DMC

Video 2 Kaapeli, satelliitti

HDMI 1 DVD, Blu-ray-soitin, VCR/PVR/DMC, kaapeli/satelliitti

HDMI 2 DVD, Blu-ray-soitin, VCR/PVR/DMC, kaapeli/satelliitti

HDMI 3 DVD, Blu-ray-soitin, VCR/PVR/DMC, kaapeli/satelliitti

HDMI 4 DVD, Blu-ray-soitin, VCR/PVR/DMC, kaapeli/satelliitti

DVD DVD, Blu-ray-soitin, VCR/PVR/DMC, kaapeli/satelliitti

CD CD, CD-R

Aédninauha kasetti, CD-R

Taulukko A8 - Jérjestelméan asetukset

Ominaisuus Tehdasasetukset Asetuksesi
VFD Fade Time-Out El PAALLA

Aénenvoimakkuus El PAALLA

Aénenvoimak. oletusasetus -25dB

HDMI Audio to TV OFF

Semi-0SD Time-Out 5 sekunttia

Full-0SD Time-Out 20 sekunttia

HDMI-linkki El PAALLA

HDMI ARC El PAALLA
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Taulukko A9 - Surround-tilat

Surround-tila

Kuvaus

Sisdantuleva bittivirta tai signaali

Dolby Digital

Antaa viisi eri pddaudiokanavaa ja madritellyt matalataajuusefektikanavat (LFE)

e o Dolby Digital 1/0/.0 tai .1, 2/0/.0 tai .1, 3/0/.0 tai .1, 2/1/.0 tai

1,2/2/.0tai 1, 3/2/.0 tai .1
«  Dolby Digital EX (kuten 5.1)

e ¢ Dolby Digital Plus koodattuna ja siirrettynd koaksiaalisen tai

optisen liitinnan kautta

Dolby Digital Plus

Paranneltu versio Dolby Digitalista, joka on koodattu tehokkaammin, Dolby Digital
Plus:aan voi liittdd ylimaaraisia kanavia ja audion koodaus internetistd mahdollista,
kaikissa paranneltu audion laatu. L&hdemateriaalia voidaan siirtdd HDMI-liitanndlld
tai koodata Dolby Digitaliin tai PCM:&an ja siirtaé koaksiaalisella tai optisella
digitaalisella audiolla.

e ¢ Dolby Digital Plus HDMI-liitdnnén kautta (Iahdelaite koodaa
Dolby Digital-muotoon, kun kaytetdén koaksiaalista tai optista

liitantad)

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD on laajennus MLP Lossless™ audiosta, Samaa Formaattia
kéytetdan DVD-audio-levyilld. Dolby TrueHD:hen on lisétty Dolby Digitalissa olevat
ominaisuudet, kuten ydtila-asetukset, samalla kun se tuottaa haviétonté audiota,
joka toistaa tarkasti alkuperaisstudiotallennuksia.

e o Bju-ray tai HD-DVD koodattu Dolby TrueHD:lla, siirrety HDMI:IIA.

Dolby Digital Stereo

Tuottaa kaksikanavaista Dolby Digital-materiaalien downmixid.

e * Dolby Digital 1/0/.0 tai .1, 2/0/.0 tai .1, 3/0/.0 tai .1, 2/1/.0 tai

.1,2/2/.0 tai .1, 3/2/.0 tai .1
e ¢ Dolby Digital EX

Dolby Pro Logic Il
Ryhmitila

Analoginen dekooderi joka tuottaa viisi téysalueen pa&kanavaa, matrix surround-
koodattua tai 2-kanavaista analogista lahdetta. Saatavilla on neljd mallia.

Katso alla

Dolby Pro Logic Il Movie

Dolby Pro Logic Il, joka on optimoitu elokuville ja TV-ohjelmille.

e Dolby Digital 2.0 tai 2.1

e Analoginen (kaksikanavainen)

o Viritin

® PCM (32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz)

Dolby Pro Logic Il Music

Dolby Pro Logic Il joka on optimoitu musiikille. Mahdollistaa danikentén saddon
kolmessa ulottuvuudessa:

o Keskustan leveys (sdatéa vokaalien ddnikenttaa)

e Dimensio (sdatéa aanikentén syvyyttd)

¢ Panoraama (saatda surroundin ympdrointivaikutusta)

¢ Dolby Digital 2.0 tai 2.1

e Analoginen (kaksikanavainen)

e Viritin

® PCM (32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz)

Dolby Pro Logic Il Game

Dolby Pro Logic Il -mallin variantti, jossa tehostuu surround-kanavien ja
subwooferin vaikutus videopeliin uppoutumiseksi.

e Dolby Digital 2.0 tai 2.1

¢ Analoginen (kaksikanavainen)

o Viritin

© PCM (32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz)

Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic-mallin alkuperdinen versio, joka ohjaa alle 7kHz tietoa siséltavaé
monosignaalia surround-kanaviin.

e Dolby Digital 2.0 tai 2.1

e Analoginen (kaksikanavainen)

o Viritin

® PCM (32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz)

Harman Virtual Speaker

Simuloi 5.1-kanavia silloin kun kaiuttimia on vain kaksi tai kun halutaan suljetumpi
aénikenttd.

e Dolby Digital

e Analoginen (kaksikanavainen)

o Viritin

® PCM (32kHz, 44.1kHz or 48kHz)
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Taulukko A9 — Surround-tilat (jatkuu)

Surround-tila

Kuvaus

Liitteet

Siséantuleva bittivirta tai signaali

DTS Digital Kayttdmaélla Dolby Digitalista eroavaa koodausmetodia, DTS digitalissa on © DTS 1/0/.0 tai .1, 2/0/.0 tai .1, 3/0/.0 tai .1, 3/1/.0 tai .1, 2/2/.0
myos 5 padkanavaa, ja LFE-kanava. tai .1, 3/2/.0 tai.1
o DTS-ES Matrix (kuten 5.1)
o DTS-ES Discrete (kuten 5.1)
DTS-HD DTS-HD terévépiirtoaudioformaatti joka sopii Blu-ray- ja HD-DVD levyjen o Blu-ray tai HD-DVD koodattu DTS-HD-tiloihin, siirretty HDMI:II&.

terdvépiirtovideoon. Se siirretaan kayttdmalla DTS-ydinta ja terdvapiirtolaajennuksia.
Vaikka vain DTS 5.1 surround-&énté haluttaisiin tai on saatavilla
(monialuejérjestelma kéytossa), korkeamman kapasiteetin terdvépiirtolevyt syottavat
DTS:44 kaksinkertaisella bittivirralla verrattuna DVD-Video levyihin.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio —teknologia toistaa alkuperaisia tallenteita bitti bitilta ja
tuottaa uskomattoman tarkan esityksen.

e Blu-ray tai HD-DVD koodattu DTS-HD Master Audio
—teknologialla, siirretty HDMI:IIA.

DTS Stereo Tuottaa 2-kanavaista downmixié DTS Digital-materiaaleista tai esittad * DTS 1/0/.0 tai .1, 2/0/.0 tai .1, 3/0/.0 tai .1, 3/1/.0 tai .1, 2/2/.0
matriisikoodattua surroundia. tai .1, 3/2/.0 tai.1
® DTS 96/24
© DTS-ES Matrix
Logic 7 HARMAN-omisteinen tekniikka, Logic 7 parantaa kaksikanavaista ja Katso alla
Ryhmitila matriisikoodattuja tallenteita erottaen tiedot surroundin takakanavissa. Se
tarjoaa paremman danen sijainnin ja laajentaa danikenttaa vaikka sitd kéaytetadn
5.1-kanavaisissa jarjestelmissa. Logic 7 teknologiassa kdytetdan 96kHz
prosessointia ja sitd on saatavilla 5.1-tilassa. Kolme varianttia on saatavilla.
Logic 7 Sopii erityisesti kaksikanavaisiin lahteisiin, joissa on Dolby Surround tai © Analoginen (kaksikanavainen)
Movie matriisikoodaus. Logic 7 Elokuvatila parantaa keskikanavan luettavuutta. o Viritin
© PCM (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz)
Logic 7 AVR-laitteeseen on ohjelmoitu tehdasasetukset tdmén tilan kaksikanavaisille | e Analoginen (kaksikanavainen)
Music signaaleille. Logic 7 musiikkitila sopii hyvin perinteisille kaksikanavaisille o Viritin
musiikkitallenteille.
® PCM (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz)
Logic 7 Kéyta Logic 7 Pelitilaa parantaaksesi video-pelinautintoa. e Analoginen (kaksikanavainen)
Game

o Viritin
© PCM (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz)

5-kanavainen stereo

Hyddyllinen juhlissa, vasemman ja oikean kanavan tietoa toistetaan
kummankinpuoleisesta etu- ja surround kaiuttimesta, kun taas keskikaiutin toistaa
monomixia.

e Analoginen (kaksikanavainen)
o Viritin
® PCM (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz)

2-kanavainen stereo

Kytkee pois padlté kaikki surround-toiminnot ja toistaa puhdasta 2-kaiutinsignaalia
tai monikanavasignaalin downmixid. Signaali on digisoitu ja basson
hallintasetukset ovat kéytdss4, jolloin se sopii subwooferin ollessa kaytdssa.

e Analoginen (2-kanavainen; DSP downmix mahdollinen
monikanavaisena)

o Viritin
© PCM (32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz)
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harman/kardon®

Tarkista numeroidut painikkeet kdyttdessasi
Kauko-ohjaimen toiminnot -listaa
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Taulukko A10 —Kauko-ohjaimen toiminnot

DMC (VID 1/

Liitteet

Painikeen - Py . iP HDMI
Nro. ' OTUKEEN  pvR-toiminto  DVD CD/CD-R  Aéninauha  VCR(VIDT) TWo®(VID1)  HOMI  KAAP(VIDJ SATiD2) . "%d
nimi (Bridge HlIP) 1/2/3/4
1/2/3/4)
01 Power On Virta paalla Virta pdélla Virta paalla Virta padlla | Virta padlla/pois | Virta paalla Virta paalla Virta paélla Virta paélla Virta pdélla
02 Power Off Virta pois Virta pois Virta pois Virta pois TV Virta Virta pois Virta pois Virta pois Virta pois Virta pois
03 Mute Mykistys Mykistys Mykistys Mykistys Mykistys Mykistys Mykistys Mykistys Mykistys Mykistys Mykistys
04 AVR AVR valinta AVR valinta AVR valinta AVR valinta AVR valinta AVR valinta AVR valinta AVR valinta AVR valinta AVR valinta AVR valinta
05 DVD DVD valinta DVD valinta DVD valinta DVD valinta DVD valinta DVD valinta DVD valinta DVD valinta DVD valinta DVD valinta DVD valinta
06 | VID1(VCR) | Video1valinta | VCR valinta VCR valinta VCR valinta VCR valinta VCR valinta VCR valinta VCR valinta VCR valinta VCR valinta VCR valinta
07 HDMI 1 HDMI 1 valinta | HDMI 1 valinta | HDMI 1 valinta | HDMI 1 valinta | HDMI 1 valinta | HDMI 1 valinta | HDMI 1 valinta | HDMI 1 valinta | HDMI 1 valinta | HDMI 1 valinta | HDMI 1 valinta
Aéninauha Aéninauha Adninauha Adninauha Aaninauha Aéninauha Adninauha Adninauha Aaninauha Aéninauha Aéninauha
08 Tape ) ) ) ) . ) ) ) . . )
valinta valinta valinta valinta valinta valinta valinta valinta valinta valinta valinta
09 CD CD valinta CD valinta CD valinta CD valinta CD valinta CD valinta CD valinta CD valinta CD valinta CD valinta CD valinta
10 | VID 2 (CBL/SAT) | Video 2 valinta |KAAP/SAT valinta |KAAP/SAT valinta |KAAP/SAT valinta | KAAP/SAT valinta | KAAP/SAT valinta |KAAP/SAT valinta| KAAP valinta SAT valinta ~ |KAAP/SAT valinta | KAAP/SAT valinta
1" HDMI 2 HDMI 2 valinta | HDMI 2 valinta | HDMI 2 valinta | HDMI 2 valinta | HDMI 2 valinta | HDMI 2 valinta | HDMI 2 valinta | HDMI 2 valinta | HDMI 2 valinta | HDMI 2 valinta | HDMI 2 valinta
12 AUX Aux valinta Aux valinta Aux valinta Aux valinta Aux valinta Aux valinta Aux valinta Aux valinta Aux valinta Aux valinta Aux valinta
13 Bridge Bridge valinta | Bridge valinta | Bridge valinta | Bridge valinta | Bridge valinta | Bridge valinta | Bridge valinta | Bridge valinta | Bridge valinta | Bridge valinta | Bridge valinta
14 HDMI 4 HDMI 4 valinta | HDMI 4 valinta | HDMI 4 valinta | HDMI 4 valinta | HDMI 4 valinta | HDMI 4 valinta | HDMI 4 valinta | HDMI 4 valinta | HDMI 4 valinta | HDMI 4 valinta | HDMI 4 valinta
15 HDMI 3 HDMI 3 valinta | HDMI 3 valinta | HDMI 3 valinta | HDMI 3 valinta | HDMI 3 valinta | HDMI 3 valinta | HDMI 3 valinta | HDMI 3 valinta | HDMI 3 valinta | HDMI 3 valinta | HDMI 3 valinta
16 | Sleep/CH+ Lepo Audio Kanava + Kanava + Audio Kanava + Kanava + Kanava + Kanava +
17 Test Tone Testiééni Etsi
18 AM/FM Viritin valinta | Viritin valinta Viritin valinta Viritin valinta Viritin valinta Viritin valinta | Viritin valinta | Viritin valinta Viritin valinta Viritin valinta Viritin valinta
19 Vol Up Aanenv.ylos | Aénenv.ylds | Adnenv.ylis Aanenv.ylos | Aénenv. ylds Otsikko Aanenv.ylos | Aénenv.ylds | Adnenv.ylss | Adnenv.ylds
20 CH- Lewgt:?lltgo tai CD-R valinta Kanava - Kanava - Info Kanava - Kanava - Kanava - Kanava -
21 0SD 0SD Ohjelmointi 0SD Live TV 0SD 0SD 0SD 0SD
2| W TVDVDtaiV. | - Sisaantulo TNCR | TV Sisantulo TUKAMP TV/SAT TUNCR TVNideo
OFF valinta
23 | Vol Down Aanenv.alas | Aénenv.alas | Adnenv.alas Aanenv.alas | Aénenv. alas Aanenv.alas | Aénenv.alas | Adnenv.alas | Aénenv.alas
24 CH./Guide Kanava saato Levygt\;?lilll((:o ta Jatkuva toisto Opas Levyn valikko Info/Opas Info/Opas Opas
_— .. | Valikko tai . . . . . .
25 | Speaker Menu | Kaiuttimen sdéto Aselukset Intro Scan Valikko Valikko Asetukset Valikko Valikko Valikko Valikko
26 Up Siirry/saada ylos ylos ylos ylos ylos ylos ylos ylos ylos
27 Left S"r\%/::l?da Vasen Vasen Vasen Vasen Vasen Vasen Vasen Vasen
28 0K 0K Syota Syota valinta Syota Syotd Syota Syota Aseta/Syotd
29| Right S"’Byi/k:ada Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea Oikea
30 Down Siirry/saédé alas alas alas alas alas alas alas alas alas
Digitaalinen
31 Digital/Exit Sisdéntulo Avaa/Sulje Palaa/Poistu Avaa/Sulje
valinta
32 | Delay/Prev. Ch. | Viivytys sééda | Palaa taiTila Avaa/Sulie Tila Edel. Kanava Edel. Kanava Edel. Kanava Edel. Kanava
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Taulukko A10 —Kauko-ohjaimen toiminnot (jatkuu)

Painikeen M DMC (VID 1/ iPod HDMI
Nro. L AVR-toiminto DVD CD/CD-R Aédninauha  VCR (VID1)  TiVo® (VID1) HDMI KAAP (VID2)  SAT (VID2) .
nimi (Bridge HlIP) 1/2/3/4
1/2/3/4)
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
38 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
39 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
40 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 Tun-M Viritystila | Kpl+ tai Zoomaa | Toista uudelleen Zoomaa
42 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Audio tai . Léhde
M| Memory st soittolista Alka (vain DMG250)
45 Tuning Up S&éto ylos ng r:::lve a Direct tracking Peruuta PPV Peruuta Lepo
46| Direct Suora st Kima | Satlumanvarai- Kuma SUOSIK. SUOSK. Kulma/SUOSIK.
nen toisto
47 Clear Tyhjennd Tyhjennd Tyhjenné Tyhjennd Tyhjennd Tyhjennd Ohita Seuraava
48| presetyp | Adnimerkin | Hitaastieteen- 10 Musiikki At
esiasetus ylos pain
49 | Tuning Down Saato alas Edell. kappale | Track Increment
50 Tone Aanensévytila V-off
D.Skip (AVR 1650); | D.Skip (AVR 1650); ) ) ) _
51 RDS(AVR165) | DS (AVR 165) Levyn ohitus Levyn ohitus Ohita Toistotila
52 | ProsotDown |CSESELS ANl o Ry
sdvy alas
53 M1 Makro 1 Makro 1 Makro 1 Makro 1 Makro 1 Makro 1 Makro 1 Makro 1 Makro 1 Makro 1 Makro 1
54 M2 Makro 2 Makro 2 Makro 2 Makro 2 Makro 2 Makro 2 Makro 2 Makro 2 Makro 2 Makro 2 Makro 2
55 M3 Makro 3 Makro 3 Makro 3 Makro 3 Makro 3 Makro 3 Makro 3 Makro 3 Makro 3 Makro 3 Makro 3
56 M4 Makro 4 Makro 4 Makro 4 Makro 4 Makro 4 Makro 4 Makro 4 Makro 4 Makro 4 Makro 4 Makro 4
57 Night Yotila valinta | Tekstitys On/ Off| ~ CDP valinta Subtitle
) Levyn ohitus _ ) B ) Levyn ohitus Levyn ohitus )
58 |  Skip Down D) Step Levyn ohitus Scan Thumbs Down | Levyn ohitus WD) o) Levyn ohitus
59 Skip Up Ohitus + (DVD) Step + Ohitus + Scan + Thumbs Up Ohitus + Ohitus + (DVD) | Ohitus + (DVD) Ohitus +
60 Dim Himmennin Himmennin Himmennin
) R. Etsiminen - - ) ) - - R. Etsiminen R. Etsiminen - -
61 | Rewind <« o) R. Etsiminen R. Etsiminen Rewind Rewind R. Etsiminen R. Etsiminen (OVD) VD) R. Etsiminen R. Etsiminen
62 Play » Toisto (DVD) Toisto Toisto R. Toisto/F. Toisto Toisto Toisto Toisto Toisto (DVD) Toisto (DVD) Toisto Toisto
F. Etsiminen . - Nopeasti Nopeasti - . F. Etsiminen F. Etsiminen . .
63 FF »» VD) F. Etsiminen F. Etsiminen eteenpéin eteenpéin F. Etsiminen F. Etsiminen (ovD) (oVD) F. Etsiminen F. Etsiminen
64 Record Tallennus Tallennus/Tauko Tallennus Tallennus Tallennus
65 Stop Pyséytys (DVD) Pyséytys Pysdytys Pysaytys Pysaytys Pysaytys Pyséytys Pysdytys (DVD) | Pyséytys (DVD) Pysaytys Pyséytys
66 Pause Tauko (DVD) Tauko Tauko Tauko Tauko Tauko Tauko (DVD) Tauko (DVD) Tauko Tauko

Huomautus: Kun siirto-ohjaimia painetaan silloin, kun kauko-ohjain on AVR- tai Video 2-tilassa, kauko-ohjain siirtyy automaattisesti DVD-tilaan ja késkyt koskevat DVD-soitinta. Jos
silloin painat alkuperdisen tilan painiketta, esim. AVR:n ddnenvoimakkuus alas, kauko-ohjain menee alkuperéiseen tilaan. Katso lisatiedot sivulla 24 Kauko-ohjaimen pinikkeet.
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Taulukko A11 — Kaukosaatimen tuotekoodit: TV

Liitteet

TV:n valmistaja/merkki ~ Asetuksen koodinumero TV:n valmistaja/merkki Asetuksen koodinumero
ADMIRAL 192 KTV 045123132 162

ANAM 045106 109 112 122 LG/GOLDSTAR 002013101 110 122128 132
A0C 037122123128 LLOYTRON 172173

AUDIOVOX 012 LODGENET 069

BLAUPUNKT 084 LXI 077 145148

BROKSONIC 205 206 MAGNAVOX 030 040 123 128 132 145 148
CITIZEN 045123128 132 MARANTZ 115123148

CONTEC 045 MEMOREX 069 128

CRAIG 045157 158 159 METZ 084

CROWN 045132 MGA 115123128

CURTIS MATHES 123128 132 MITSUBISHI 077115123 128 160 167 168
DAEWOO 045087 102 105106 108 111 114 116 119 127 128 132 MTC 175176

DAYTRON 128 132 NATIONAL 148177179180 181 182
DYNATECH 063 NEC 010115121 123125

DYNEX 014 OLEVIA 007

ELECTROHOME 115132 OPTONICA 007

EMERSON 045123128 132 139 157 158 159 162 205 ORION 207 208 209 210 211

FUNAI 045 PANASONIC 087 148 169

FUJITSU 041 042 PHILCO 045115123128 132 148
FUTURETECH 045 PHILIPS 033 034 035 036 123 128 132 145 148
GE 029 087 121 123 128 133 145 159 163 PIONEER 024123128

GRUNDIG 193 POLAROID 003 004 005 006 043
HALLMARK 128 PORTLAND 128132

HARMAN KARDON 201 PROSCAN 133

HITACHI 123128 132 144 147 PROTON 008 059 122 128 132 165
HYTEK 016 QUASAR 032 087

INKEL 120 RADIO SHACK 045128 132 180 196 197

JC PENNEY 115123 128 132 145 RCA 021115123 128 133 145161 163
JENSEN 019 REALISTIC 045167 196

JvC 079 087 134 RUNCO 044 046 152 153

KEC 045 SAMPO 059123 128

KLH 006 SAMSUNG 020 022 124 128 132 145
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Taulukko A11 — Kaukosdatimen tuotekoodit: TV (jatkuu) Taulukko A12 — Kaukos@atimen tuotekoodit: VCR

TV:n valmistaja/merkki  Asetuksen koodinumero VCR:n valmistaja/merkki  Asetuksen koodinumero

SANYO 026 054 AIWA 040

SCOTT 045128 132 AKAI 048 108 109 126

SEARS 128132145 APPLETV 016

SHARP 077 128 132 AUDIO DYNAMICS 018 048

SIEMENS 084 BROKSONIC 110 147

SIGNATURE 069 CANON 135140

SONY 028 031 117 130 136 194 212 CAPEHART 094

SOUNDESIGN 045128 CITIZEN 134

SYLVANIA 025123 128 145 148 CRAIG 045116

SYMPHONIC 184 DAEW0O 017 094 104

TANDY 077 DAYTRON 094

TATUNG 063 DBX 018 048

TECHNICS 181 DYNATECH 040

TECHWOOD 128 EMERSON 013 040 042 110 112

TEKNIKA 045069 115123 128 132 FISHER 017

TELERENT 069 FUNAI 040

TERA 156 GE 076 095 124

THOMSON 190 191 HARMAN KARDON 002 003 018 049

TIVO 051 052 and See Table A12 HITACHI 040 048

TMK 128 JC PENNEY 018 045

TOSHIBA 063 129 202 JENSEN 048

TOTEVISION 132 JVC 018048 111 132

VIDEO CONCEPTS 160 KENWOOD 020 048

VIDTECH 128 LG/GOLDSTAR 018107

VIEWSONIC 011 038 039 047 LLOYD 040

ViZIo 001 002 LXI 020 040

WARDS 069 128 132 148 MAGNAVOX 040

WESTINGHOUSE 017 018 023 MARANTZ 018

YAMAHA 123128 MEMOREX 017 020 040 052 053 054 076 142

YORK 128 MGA 049

ZENITH 069 090 MITSUBISHI 049 131
MULTITECH 040
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Taulukko A12 — Kaukosaatimen tuotekoodit: VCR (jatkuu)

VCR:n valmistaja/merkki

Asetuksen koodinumero

Taulukko A13 — Kaukosdatimen tuotekoodit: CD (jatkuu)

CD:n valmistaja/merkki

Asetuksen koodinumero

Liitteet

SYLVANIA 040 CLARINETTE 166
SYMPHONIC 040 DENON 187188 213
TANDY 017 040 EMERSON 052 093 108
TEAC 040 048 FISHER 055 095
TEKNIKA 040 FUNAI 126
THOMAS 040 GE 164
TiVo 004 005 006 007 008 009 011 012 HAITAI 099 214
TMK 013 HARMAN KARDON 001 002 025 054 190
TOSHIBA 112155 HITACHI 093
TOTEVISION 045 INKEL 216
UNITECH 045 JC PENNEY 098 147
VECTOR RESEARCH 018 JENSEN 153
VIDEO CONCEPTS 018 040 JVC 176 195 196
VIDEOSONIC 045 KENWOOD 030 062 078 079 148 151 176 178 181
WARDS 040 045 112 LG/GOLDSTAR 016 087
YAMAHA 018 040 048 LOTTE 108
ZENITH 040 050 076 083 LUXMAN 077 102
X 164
MAGNAVOX 039113
Taulukko A13 — Kaukoséatimen tuotekoodit: CD MARANTZ 058 084 191 192 193
CD:n valmistaja/merkki  Asetuksen koodinumero MCINTOSH 194
ADCOM 063 069 MCS 080 098
AIWA 072111 118 156 170 MITSUMI 152
AKAI 050177 184 MODULAIRE 166
AUDIO TECHNICA 053 NAD 013074197 198
AUDIOACCESS 125 NAKAMICHI 199 200 201
AUDIOFILE 211 NEC 069
BSR 044 NIKKO 053 055
CALIFORNIA AUDIO 109 ONKYO 037 038 045 046 171 175 202 203
CAPETRONIC 070 OPTIMUS 065 089 091 092 099 104 212
CARRERA 087 PANASONIC 075109 119 158 183 204
CARVER 136 140 141 143 144 145 185 186 PHILIPS 039 138 149 209
CASIO 117 166 PIONEER 071094 100 112123 131 161 162 215
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Taulukko A13 — Kaukoséatimen tuotekoodit: CD (jatkuu)

CD:n valmistaja/merkki

Asetuksen koodinumero

Liitteet

Taulukko A14 - Kaukosdatimen tuotekoodit: DVD (jatkuu)

DVD:n valmistaja/merkki

Asetuksen koodinumero

PROTON 210 MITSUBISHI 023
RADIO SHACK 126 166 213 NAD 062
RCA 024 081 093 150 ONKYO 009 048
REALISTIC 058 093 095 104 105 108 164 166 PANASONIC 008 024 030 044
SANSUI 047 081 134 157 172 PHILIPS 016 056
SANYO 033 082 095 PIONEER 018 027 041 065
SCOTT 108 PROCEED 060
SHARP 058 105 114 151 159 167 180 181 PROSCAN 004 103
SHERWOOD 003 041 058 105 133 RCA 004 103
SONY 103115116 118 132 139 163 205 206 207 208 SAMSUNG 017 053 054
212217
SOUNDSTREAM 124 SHARP 028
SYMPHONIC 059 110 SONY 011012 015 043 045
TAEKWANG 177 THOMSON 004 103
TEAC 011058 085 086 106 107 110 121 137 146 154 TOSHIBA 009 058 067
THETA DIGITAL 039 YAMAHA 030 063
TOSHIBA 013 074 097 151 155 173 ZENITH 005 055 064
VECTOR RESEARCH 087
VICTOR 120130 Taulukko A15 — Kaukoséétimen tuotekoodit: SAT
WARDS 095 SAT:n valmistaja/merkki  Asetuksen koodinumero
YAMAHA 019 031 053 061 135 169 BIRDVIEW 425
YORK 166 CHANNEL MASTER 320 321 325 361
CHAPARRAL 315 316 451
CITOH 360
Taulukko A14 — Kaukoséaatimen tuotekoodit: DVD DIRECTV 309310 314
DVD:n valmistaja/merkki  Asetuksen koodinumero DISH NETWORK 364
APEX DIGITAL 061 DRAKE 313317 318 413 481
DENON 019 020 051 DX ANTENNA 331 352 379 483
GE 004 103 ECHOSTAR 364 395 397 452 453 463 477 478 484 485
HARMAN KARDON 001 002 003 ELECTRO HOME 392
Ve 006 FUJITSU 324 329 334
LG/GOLDSTAR 005 010 055 064 066 GENERAL INSTRUMENT 303 311 323 365 403 454 468 474
MAGNAVOX 056 HITACHI 304 455
MARANTZ 059 HOUSTON TRACKER 463
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Taulukko A15 — Kaukoséatimen tuotekoodit: SAT (jatkuu)

Taulukko A16 — Kaukosiatimen tuotekoodit: Adninauha

Nauhuri Valmistaja/
merkKi

Asetuksen koodinumero

Liitteet

HARMAN KARDON

001

Taulukko A17 — Kaukosédatimen tuotekoodit: Kaapeli

Kaapelin valmistaja/
merkki

Asetuksen koodinumero

ABC 001 011
ALLEGRO 111
AMERICAST 212
ARCHER 112
BELCOR 113
CABLE STAR 033 113
CITIZEN 111
COMCAST 007
DIGI-LINK 114
EAGLE 186
EASTERN 066 070
EMERSON 112

GENERAL INSTRUMENT

001011 017 096 097 210

SAT:n valmistaja/merkki  Asetuksen koodinumero
HUGHES 305 306 437 489

JANIEL 366

JERROLD 454 468 484

LEGEND 453

MACOM 317 365 369 370 371
MAGNAVOX 461 473

MEMOREX 453

MITSUBISHI 307

MOTOROLA 312319

NEXTWAVE 423

NORSAT 373

OPTIMUS 466

PACE 328 487

PANASONIC 353 366 457 469

PANSAT 420

PERSONAL CABLE 418

PHILIPS 375

PICO 407

PRESIDENT 381404

RCA 301 358 439 458 465 490
REALISTIC 349 480

SAMSUNG 322 326 442

SATELLITE SERVICE CO 335 388

SCIENTIFIC ATLANTA 339 356

SONY 362 405

STAR CHOICE DBS 459

STARCAST 347

SUPER GUIDE 327 423

TELECOM 330 333 390 391 393 409
TOSHIBA 302 426 460 461 462 470
UNIDEN 431[2)2 431(35(23 i;lg igg 350 351 354 355 381 383 389
ZENITH 359 384 385 387 394 419 488
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GC ELECTRONICS 113

GEMINI 032 060

HAMLIN 056 099 100 101 117 175 208
HITACHI 001 188

JASCO 111

JERROLD 001002 011 017 073 096 097 162 188 210
LINSAY 118

MACOM 191

MAGNAVOX 017 019 068

MOVIETIME 035039

NSC 035190

0AK 197 220

PACE 179

PANASONIC 053176 177 189 214
PANTHER 114
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Taulukko A17 — Kaukosdatimen tuotekoodit: Kaapeli (jatkuu)

Kaapelin valmistaja/
merkki

Asetuksen koodinumero

PHILIPS 013 019 020 085 090
PIONEER 001 041119171 209 215 216
RADIO SHACK 111112213

RCA 053 214

RECOTON 116

REGAL 056 099 100 101 208
REMBRANDT 032

SAMSUNG 003 072 186

SCIENTIFIC ATLANTA 183 203 221 222

SEAM 121

SIGNATURE 001188

SPRUCER 053081177 189
STARCOM 002 011 163

STARGATE 120

TANDY 024

TELECAPATION 028

TEXSCAN 036

TFC 122

TIVO 029 030 and See Table A12
TOCOM 170 205

UNITED CABLE 01

UNIVERSAL 033 034 039 042 113
VIDEOWAY 124211

VIEWSTAR 019 025 053 086 089 190

ZENITH

065125 211 219

Liitteet
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